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Gestdo deirrigacdo avancada

POR MEIO DE LIDERANCA

E INOVACAO

A necessidade de tecnologia de ponta e suporte continua aumentando
em todos os segmentos do setor de irrigacdo. Esta cada vez mais dificil
encontrar mao-de-obra. A conservacao da agua é uma preocupacao
crescente. Seus clientes estdo exigindo solu¢des para uma gestao de
irrigacao arrojada que reduza custos, além de garantir paisagens verdes
e saudaveis.

Essas necessidades crescentes pedem solugdes de produtos confiaveis
e parceria inabalavel por parte dos fabricantes. Na Hunter Industries,
a inovagao e a satisfagao do cliente fazem parte de quem somos. Nos
colocamos desempenho, confianga e eficiéncia em todos os produtos
que fabricamos e respaldamos nossas solu¢des como o melhor
treinamento e suporte técnico do setor.

Temos o compromisso de desenvolver os limites da inovagao em todos
0S N0ssos negocios. Contando com mais de 38 anos de experiéncia,
sempre nos esforcamos em melhorar nosso desempenho.

Obrigado por escolher a Hunter Industries. E um prazer trabalhar
ao seu lado ajudando a solucionar os desafios mais dificeis que vocé

enfrenta nairrigacdo.
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- Educacao, ferramentas e suporte de alto nivel

PARA PROFISSIONAIS
DA INDUSTRIA VERDE

Do conhecimento sobre o produto ao suporte técnico, oferecemos um
pacote completo de ferramentas, servicos e programas para ajudar a
ampliar o seu negocio.

Tenha acesso a informacdes
valiosas sobre produtos com
programas de certificacdo
online abrangentes sobre
iluminacao e irriga¢do na
Hunter University.

Personalize as solucbes e envie
cotacdes diretamente aos seus
clientes com o SiteRec App.

Simplifique seu pedido na
Hunter e seu processo de
design com o recurso
Minha Lista .

* Mostre aos clientes a projecao
das economias em tempo
real com a Calculadora de
economia de agua .

+ Elimine os palpites antes de
comegar um projeto com a
Calculadora de Gotejamento
da Hunter.

Oferecemos também guias técnicos, legendas e detalhes do CAD,
uma ampla biblioteca de videos e uma gama de outras ferramentas e
servigos uteis. Acesse hunterindustries.com/contractors hoje mesmo
e saiba como podemos ajuda-lo a criar o seu negécio.

Siga-nos para manter-se informado sobre as ultimas novidades

de produtos, promogdes, dicas de instalagao e mais!

6 ¥ [ o Hunter




empresas Hunter

Hunfer

Fundada em 1981, a Hunter Industries € uma empresa
familiar, fabricante global de solu¢6es de exceléncia
para sistemas de irrigacao residenciais, comerciais,
municipais, agricolas e de campos de golfe, bem como
para o setor de iluminagdo externa. O presidente
executivo Greg Hunter e sua equipe executiva
comandam toda a nossa empresa. Nossa principal
missao sera sempre a mesma: fornecer produtos e
servigos de valor, com o apoio de um soélido suporte ao
cliente, fazer a empresa crescer de forma consciente

e manter-nos fiéis a cultura que deixa nossos
funcionarios orgulhosos de trabalharem na Hunter.
Mais informagdes em hunterindustries.com.

Hunfer

IRRIGACAO DE CAMPOS DE GOLFE

A Hunter esta na vanguarda da irrigacdao de campos
de golfe ha mais de trés décadas.Temos orgulho em
oferecer aos especialistas e profissionais do golfe os
produtos, as ferramentas e o suporte de que precisam
para conceitualizar, criar e gerenciar campos de golfe
de alto nivel. Mais informagdes em
hunterindustries.com/golf.



Senngngeﬁ

A Senninger Irrigation é uma das principais
desenvolvedoras e fabricantes de solugées de irrigacdo
pioneiras em aplicacdes agricolas, horticolas, industriais e
de aguas residuais. Com mais de 50 anos de experiéncia
em mais de 50 paises em todo o mundo, a Senninger é um
dos nomes mais confiaveis do setor de irrigagao

agricola. Mais informag¢des em senninger.com.

FXLuminaire.

A FX Luminaire é uma das principais fabricantes
do setor de solugdes de iluminagdo de paisagens
e arquitetonica. Concentramo-nos no avanco da
tecnologia LED e do controle de iluminagdo digital
com integracao em residéncias inteligentes e
recursos de setorizacdo, controle de intensidade
da luz e capacidade de geragao. Mais informacoées
em fxl.com.

LUMASCAPE

A Lumascape transforma a arquitetura em arte
performatica com solugées de iluminagdo projetadas com
precisdo. Nossos especialistas globais combinam design
sofisticado, tecnologias avancadas, materiais de qualidade
e testes rigorosos para fabricacao de sistemas de
iluminacao abrangentes, que ultrapassam as expectativas
em diversos aplicativos nos setores comercial e publico.
Mais informagdes em lumascape.com.
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ROTORES
FUNCO

FORGA E DURABILIDADE CONFIAVEIS

-5 AVANCADAS

FACIL IDENTIFICAGAO NO CAMPO

CORPO COM REGULAGEM DE PRESSAO

IDENTIFICADOR DE AGUAS RESIDUAIS OPCIONAL

Reduza a alta pressdo de entrada para
impedir a pulverizagéo e permitir que
os bocais operem com eficiéncia total.
Menor pressao produz mais gotas
d'agua que combatem os efeitos do
vento.

PGP Ultra Shrub e 10 cm,
[-2010e15cm

As tampas roxas indicam onde a dgua de
irrigacdo ndo potavel esta sendo usada.

PGJ, PGP Ultra, 1-20, I-25, 1-40, I-50,
1-80, 1-90

EMBOLO DE AGO INOXIDAVEL

Para condicoes de solo implacaveis,
climas imprevisiveis ou transito intenso
de pedestres, o ago inoxidavel é a melhor
opgao.

Padréo no 1-40, I-50, I-80
Opcional no 1-20 e no I-25

BOCAIS IDENTIFICADOS POR CORES

Os bocais sdo de mais facil dife-
renciagdo no campo para facilitar a
instalagdo e agilizar a organizacgéo.

1-25,1-40, 1-50, 1-80, I-90

AJUSTES FACEIS CONFORME A NECESSIDADE

VALVULA ANTIDRENO

Avdlvula antidreno impede a drenagem
das linhas quando o sistema esta desligado.
Isso gera economia d'agua, reduz o des-
perdicio, e prolonga a vida do sistema.

PGJ, PGP Ultra, 1-20, 1-25, 1-40, I-50,
1-80, 1-90

OPCOES DE VALOR AGREGADO

RETORNO AUTOMATICO DO ARCO E ENGRENAGENS
INDESTRUTIVEIS

Este recurso patenteado recoloca a
torre no arco original, independente-
mente do local para onde ela esta
voltada. O mecanismo de engrenagem
indestrutivel é protegido contra danos,
garantindo também protec&o contra
vandalismo.

PGP Ultra, I-20, 1-25, 1-40
CONTROLE FLOSTOP™

O FloStop fecha o fluxo de agua

das cabegas de aspersores especificos
enquanto o sistema estd em funcio-
namento. Ideal para trocar bocais ou
desligar cabegas especificas durante a
manutenc¢ao e a construcgdo.

1-20

BOCAL OPOSTO
MODELO 360°

O projeto de bocal oposto propor-
ciona excelente distribuicédo de
agua. Com os bocais primarios e
secundarios em lados opostos da
torre, ojato flui em diregdes opostas,
enquanto o aspersor gira para gerar
irrigacdo em area préxima e de
meédio alcance.

1-40,1-50, 1-80, 1-90

PARAFUSOS DE FIXACAO COM FENDA OU CABECA

Use uma chave de fendas ou a
chave Hunter para ajuste mais facil e
mais rapido, conforme o necessario.

PGJ, PGP Ultra, I-20




TABELA COMPARATIVA DE ROTORES

ESPECIFICACOES
RAPIDAS

TAMANHO DA ROSCA "

RAIO m | 4,3-11,6

m3/h 0,13-1,23 0,08-0,82| 0,10-3,22 0,07-3,23 0,07-3,23 | 0,82-7,24

FLUXO
I/min | 2,2-20,5

FAIXA DE PRESSAO bar | 1,7-3,8

RECOMENDADA

kpa | 170-380

FAIXA DE PRESSAO bar | 1,4-7,0

DE OPERACAO

kpa ' 140-700

TRAJETORIA DO
BOCAL
BOCAIS ESPECIFICOS

OPCOES DE BOCAIS 8
GARANTIA

FUNCOES AVANCADAS

OPCOES DE BOCAL
DE BAIXO ANGULO

RETORNO AUTOMATICO
DO ARCO

ENGRENAGENS
INDESTRUTIVEIS

CIRCULO PARCIAL
E COMPLETO EM UM
UNICO MODELO

PARAFUSO DE FIXACAO
DE FENDA OU CABECA

IDENTIFICADOR DE
AGUAS RESIDUAIS

BOCAIS DE RAIO
CURTO DISPONIVEIS

CONTROLE FLOSTOP™

2 anos

BOCAIS OPOSTOS

OPCAO DE TUBOS DE
SUBIDA EM ACO
INOXIDAVEL

CORPO COM REGULAGEM
DE PRESSAO OPCIONAL

VALVULA DE RETENCAO
DE DRENAGEM INSTALADA

DE FABRICA OU OPCIONAL @m)

SRM

1yn
4,0-9,4

1,4-13,7

1,7-3,8

170-380

1,4-7,0

140-700

1ano

PGP-ADJ

340
6,4-15,8

1,7-53,7

1,7-4,5
170-450

1,4-7,0
140-700

25°

27

2 anos

PGP®
ULTRA

340
4,9-14,0

1,2-53,8

1,7-4,5

170-450
1,4-7,0

140-700

25°

Opcional

34

5anos

(2m)

1-20

VA

4,9-14,0

1,2-53,8

1,7-4,5
170-450
1,4-7,0

140-700

25°

Opcional

34

5 anos

(3m)

2,5cm
11,9-21,6

13,6-120,7 27,2-M4,1 | 45,8-129,4 33,7-225,6111,7-317,2

2,5-7,0

250-700

2,8-6,9

280-690

25°

Pré-

instalado

n

5 anos

(3m)

2,5cm
13,1-23,3
1,63-6,84

2,5-7,0
280-700

2,5-7,0
250-700

25°

Pré-
instalado

6

5anos

(4,5m)

2,5cm
15,2-23,2
2,75-7,76

2,5-7,0

LA
11,3-29,6

2,0-13,5 6,7-19,04

3,4-6,9

3,8cm
22,3-31,7

5,5-8,0

280-700 340-690 550-800

2,5-7,0

3,4-6,9

5,0-8,0

250-700 | 340-690 500-800

25°

Pré-
instalado

6

5 anos

(4,5m)

25°

Pré-
instalado

21

5anos

1,5m)

22,5°

Pré-
instalado

16

5anos

(2m)

13
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PG J Raio: 4,3 A 11,6 m
Vazdo: 0,13 a1,23 m3/h; 2,2 a 20,5 I/min

O PGJ de alta duragéo oferece todos os beneficios de um rotor grande em um
pacote compacto, do tamanho de um spray, com bocais de economia d'agua
e facil ajuste do arco.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Os parafusos de fixagcdo com fenda ou cabega permitem o ajuste do raio com

uma chave inglesa Hunter ou com uma chave de fenda PGJ-00
* Arco ajustavel de 40° a 360° para manter a dgua nas areas corretas Altura total: 18 cm
* O Bocal 2.0 padréo instalado na fabrica agiliza a instalagdo Diametro exposto: 3 cm
+ Mecanismo de arco QuickCheck™ para rdpido ajuste do arco Tamanho da entrada: "4"

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Opgdes de bocais: 8

* Raio:4,3A1,6m

* Vazdo: 0,13a1,23m3/h; 2,2a20,51/min

+ Faixa de pressdo recomendada: 1,7 a 3,8 bar; 170 a 380 kPa

+ Faixa de presséo operacional: 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa PGJ-04
+ Taxa de precipitagdo: 15 mm/h aproximadamente Altura total: 18 cm

S : Altura de elevagéo: 10 cm
» Trajetdria do bocal: 15° aproximadamente Dismetro exposto: 3 cm

+ Periodo de garantia: 2 anos Tamanho da entrada: %"

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

» Valvula antidreno (até 2,1 m de elevacéo) com excecéao da PGJ-00
 |dentificador de aguas residuais

OPGOES INSTALADAS PELO USUARIO

» Valvula antidreno (até 2,1 m de elevacéo)

com excegao da PGJ-00 (P/N 462078SP)

« Valvula de retencao HC-50F-50M (até 9,7 m de elevacao) PGJ-00 PGJ-06
Altura total: 23 cm
Altura total: 15 cm
Diametro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: "2"

PGJ de agua residual

Disponivel como opg¢éo instalada na
fabrica em todos os modelos

PGJ-12
- Altura total: 41cm
PGJ - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM1+2+3 Altura de elevagdo total:
30cm
n Modelo yA Funcdes Padrdo Opgdes de Fungdes Diametro exposto: 3 cm

D
PGJ-00 = Arbusto ‘ Arco ajustavel, (em branco) = sem opcao Tamanho da entrada: "2
‘ 8 bocais padrédo

PGJ-04 =Elevacdode 10 cm V = Valvula antidreno

R = Vélvula antidreno e
Id de &gua residual (exclusivamente n
0s modelos escamotedveis)

PGJ-06 = Elevacdo de 15cm
PGJ-12 = Elevacao de 30 cm

Exemplos:

PGJ-04 =elevagdo de 10 cm, arco ajustavel

PGJ-06 -V = elevacdo de 15 cm, arco ajustavel, com valvula de retencdo de drenagem

PGJ-12 -R = Elevagdo de 30 cm, arco ajustavel, com vélvula de retencdo de drenagem e identificagdo
de dgua residual

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS VERMELHOS

PGJ BOCAIS PGJ PGJ

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar  kPa m m/h I/mn W A

1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
0,75 L 2,0 200 46 004 24 14 16
Vermelho 2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3,0 300 5,2 0,8 3,0 13 15
3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 55 020 34 13 15

1,7 170 5,2 0,8 3,0 13 15
1,0 L 2,0 200 5,5 0,19 3,2 13 15
Vermelho 2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3,0 300 58 0,23 38 14 16
3,5 350 58 0,24 41 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16

1,7 170 6,1 0,27 45 15 17
1,5 L 2,0 200 6,4 029 48 14 16
Vermelho 2,5 250 6,4 032 54 16 18
3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18
3,5 350 6,7 039 6,4 17 20
3,8 380 70 040 6,7 16 19

1,7 170 70 034 56 14 16
2,0 L 2,0 200 73 037 62 14 16
Vermelho 2,5 250 73 0,42 7, 16 18
3,0 300 76 048 8,0 17 19
3,5 350 76 053 88 18 21
3,8 380 79 056 93 18 20

1,7 170 79 046 76 15 17
2,5 L 2,0 200 82 0,49 8,1 14 17
Vermelho 2,5 250 82 054 90 16 18
3,0 300 85 059 98 16 19
3,5 350 85 063 10,5 17 20
3,8 380 88 065 109 17 19

1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
310 L 2,0 200 9,1 0,56 93 13 15
Vermelho 2,5 250 91 0,64 10,6 15 18
3,0 300 94 0,72 12,0 16 19
3,5 350 94 0,78 131 18 20
3,8 380 9,8 082 13,7 17 20

1,7 170 98 080 133 17 19
4;0 L 2,0 200 10,1 0,83 13,8 16 19
Vermelho 2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3,0 300 10,4 094 157 17 20
3,5 350 104 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20

17 170 107 102 170 18 21 Compativel com:
50 @ 20 200 1,0 106 176 18 20
Vermelho 25 250 1,0 11 185 18 2
30 300 M3 117 194 18 21
35 350 13 121 201 19 22
38 380 16 123 205 18 21

Nota:
Todas as taxas de precipitacdo calculadas para operacao 180°. Para Juntas articuladas SJ Hunter Flexsc
obter a taxa de precipitacdo do aspersor 360°, divida por 2. Pdgina 68 Pdgina 68

Visite hunterindustries.com IRRIGAGAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation® 15



SRM

O SRM é um rotor econémico de curto alcance que oferece uma
alternativa conveniente e eficiente as cabecas de spray.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Arco ajustavel de 40° a 360° para manter a dgua nas area apropriadas
» O Bocal 2.0 padréo instalado na fabrica agiliza a instalacéo

* Mecanismo de arco QuickCheck™ para rapido ajuste do arco

S3¥0.10d

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Opcdes de bocais: 6

* Raio:4,0a9,4m

* Vazdo: 0,082 0,82 m3/h; 1,4a13,71/min

+ Faixa de pressédo recomendada: 1,7 a 3,8 bar; 170 a 380 kPa
+ Faixa de presséo operacional: 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa

+ Taxa de precipitagdo: 11 mm/h aproximadamente

» Trajetdria do bocal: 14° aproximadamente

+ Periodo de garantia: 2 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
» Valvula anti-dreno (até 2,1 m de elevacao; P/N 462078SP)

SRM BOCAIS SRM

Modelo Descrigdo

Elevagéo de 10 cm, arco ajus-

SRM-04 tavel, 6 bocais padrdo

SRM

Compativel com:

Juntas articuladas SJ  Hunter Flexsc
Pdgina 68 Pdgina 68

Raio: 4,0 a9,4 m
Vazdo: 0,08 a 0,82 m3/h; 1,4 a 13,7 I/min

SRM-04

Altura total: 18 cm

Altura de elevagdo: 10 cm
Diametro exposto: 3cm
Tamanho da entrada: "/2"

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL VERDE SRM

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m¥h I/min W A
1,7 170 40 0,08 14 1 12
0,50® 5,0 200 43 009 16 10 12
Verde- 25 250 43 om 18 12 14
escuro 30 300 46 012 20 12 13
35 350 46 0,13 22 13 15
38 380 49 0,14 23 12 14
1,7 170 49 013 22 1 13
0,75 7,0 200 52 014 24 N 2
Verde- 25 250 52 016 27 12 14
escuro 30 300 55 018 30 12 14
35 350 55 019 32 13 15
38 380 58 020 34 12 14
1,7 170 58 018 29 1 12
1,0 @ 20 200 61 0,19 32 10 12
Verde- 25 250 61 021 35 1 13
escuro 30 300 64 024 39 12 13
35 350 64 025 42 12 14
38 380 67 026 44 12 14
17 170 67 027 45 12 14
15 @ 20 200 70 029 48 12 14
Verde- 25 250 70 032 54 13 15
escuro 30 300 73 036 60 13 16
35 350 73 039 65 15 17
38 380 76 040 67 14 16
1,7 170 73 035 58 13 15
20 e 20 200 79 038 63 12 14
Verde- 25 250 79 043 71 14 16
escuro 30 300 82 048 80 14 16
35 350 82 053 88 16 18
38 380 85 055 92 15 17
1,7 170 82 051 85 15 17
3,0 @ 20 200 85 056 93 15 18
Verde- 25 250 85 064 106 17 20
escuro 30 300 91 072 120 17 20
35 350 91 0,78 131 19 22
38 380 94 082 137 18 21

Nota:

Todas as taxas de precipitagéo calculadas para operagdo 180°.
Para a taxa de precipitagdo para o aspersor 360°, divida por 2.

16 Huntfer
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™ Raio: 6,4 ma15,8 m
PG P Vazdo: 0,10 a 3,22 m3/h; 1,7 a53,7 I/min

Como rotor original da Hunter, o PGP oferece confianca, durabilidade, versatilidade
e valor inigualdveis, fazendo dele a op¢do preferida dos profissionais, ano apds ano.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« Trés tipos de bocais disponiveis para diversas paisagens:
vermelho padréo, azul padrdo, cinza de baixo angulo PGP-ADJ

* Arco ajustavel de 40° a 360° para manter a dgua nas area apropriadas Altura total: 19 cm

Altura da elevagdo: 10 cm

Diametro exposto: 4 cm

Tamanho da entrada: 3"

» Cobertura de borracha instalada na fabrica por seguranca
« Ajuste do arco na tampa para simplificar a instalagdo
* Mecanismo de arco QuickCheck™ para rapido ajuste do arco

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Opgdes de bocais: 27

* Raio:4,9mal14,0m

» Vazao: 0,10 a 3,22 m3/h: 1,7 a 53,7 |/min

+ Faixa de pressédo recomendada: 1,7 a 4,5 bar; 170 a 450 kPa
+ Faixa de presséo operacional: 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa

+ Taxa de precipitagdo: 10 mm/h aproximadamente

+ Trajetéria do bocal: padrdo = 25°, baixo angulo =13°

+ Periodo de garantia: 2 anos

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

» Bocal vermelho n°5-n°8. Azul n°1,5-4,0

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
» Valvula anti-dreno (até 1T m de elevagdo) P/N 142300SP

PGP-ADJ
Fdcil ajuste do arco e do raio

PGP-ADJ - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3

Bocal vermelho PGP

Modelo Fungdes Padrdao Opcdes de Fungdes
PGP-ADJ-B = Elevaciode 10 cm | Arcoajustavelcomsu- | 1,5a4,0 = Nimero dos bocais
porte de bocal azul azuis instalados na fabrica
PGP-ADJ = Elevagdode 10 cm Arco ajustavel com su- N°5an°8 = Numero dos
porte de bocal vermelho | bocais vermelhos instalados
na fabrica
N°7 = Numero dos bocais ver-
melhos instalados na fabrica

Exemples:

PGP-ADJ = elevacéo de 10 cm, arco ajustavel

PGP-ADJ-B-3.0 = elevagdo de 10 cm, arco ajustavel e bocal azul n° 3.0
PGP-ADJ -07 = elevacgao de 10 cm, arco ajustavel e bocal vermelho n° 7

Visite hunterindustries.com IRRIGACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation® 17
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL PGP

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL PGP AZUL VERMELHO DE BAIXO ANGULO BOCAIS PGP
Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m¥h I/mn W A bar  kPa m m/h I/mn W A
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8 1,7 170 6,4 0,30 4,9 14 17
1,5 20 200 91 029 48 7 8 4 20 200 67 032 53 14 16 Azul
Azul 25 250 94 032 54 7 8 LA 25 250 70 035 59 14 17 (P/N 665300)
3,0 300 9,8 0,35 59 7 9 Cinza 3,0 300 7,3 0,39 6,5 15 17
35 350 9,8 0,38 6,4 8 9 3,5 350 7,9 0,42 7,0 13 15
4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10 4,0 400 8,5 0,45 7,5 12 14
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 n 4,5 450 8,5 0,47 7,9 13 15
1,7 170 10,1 0,32 54 6 7 1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14 Cinza
2,00 20 200 101 035 58 7 8 5 20 200 76 036 60 12 14 (P/N 233200)
Azul 25 250 10,1 039 65 8 9 LA 25 250 79 040 67 13 15
3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9 Cinza 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10 3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 n 4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 n 4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9 1,7 170 8,8 0,44 7,3 n 13
2,5 ° 2,0 200 10,4 0,43 71 8 9 6 2,0 200 9,1 0,47 7,9 n 13
Azul 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10 LA 2,5 250 9,4 0,53 8,8 12 14
3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 n Cinza 3,0 300 9,8 0,59 9,8 12 14
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12 3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,7 0,62 10,4 n 13 4,0 400 10,7 0,68 1n,3 12 14
4,5 450 10,7 0,66 ni 12 13 4.5 450 10,7 0,72 12,0 13 15
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10 1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
3,0. 2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 n 7 2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18
Azul 2,5 250 1,0 0,61 10,2 10 12 LA 2,5 250 9,4 0,68 1,4 15 18
3,0 300 n6 0,68 1,4 10 12 Cinza 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17
3,5 350 1,9 0,74 12,3 10 12 3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16
4,0 400 1,9 0,79 13,2 n 13 4,0 400 n3 0,85 141 13 15
45 450 1,9 0,84 14,0 12 14 4.5 450 n3 0,89 14,8 14 16
1,7 170 1,3 0,68 1n,3 n 12 1,7 170 9,1 0,71 11,8 17 20
4:0. 2,0 200 n,6 0,73 12,2 n 13 8 2,0 200 9,4 0,76 12,7 17 20
Azul 2,5 250 1n,9 0,81 13,6 12 13 LA 2,5 250 9,8 0,84 141 18 20
3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14 Cinza 3,0 300 10,4 0,93 155 17 20
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15 3,5 350 n,3 1,00 16,6 16 18
4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15 4,0 400 1,6 1,06 17,6 16 18
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16 4.5 450 11,6 1,12 18,6 17 19
1,7 170 1,3 0,84 14,0 13 15 1,7 170 9,8 0,89 149 19 22
5:0 L4 2,0 200 n6 0,91 15,2 14 16 9 2,0 200 10,1 0,96 16,0 19 22
Azul 2,5 250 1n,9 1,02 171 15 17 LA 2,5 250 10,7 1,07 17,9 19 22
3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16 Cinza 3,0 300 n3 1,19 19,8 19 22
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17 3,5 350 12,2 1,28 21,3 17 20
4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19 4,0 400 12,8 1,37 22,8 17 19
45 450 12,8 1,41 23,4 17 20 4.5 450 12,8 1,45 241 18 20
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17 1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
6,0. 2,0 200 n,9 1,09 18,2 15 18 10 2,0 200 10,7 1,26 21,0 22 26
Azul 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19 LA 2,5 250 n3 1,40 23,4 22 25
3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18 Cinza 3,0 300 11,6 1,55 25,9 23 27
35 350 13,1 1,47 245 17 20 3,5 350 12,2 1,67 27,8 22 26
4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20 4,0 400 12,8 1,78 29,7 22 25
4,5 450 13,4 1,67 279 19 21 4,5 450 12,8 1,89 31,4 23 27
1,7 170 1,3 1,35 22,5 21 25
8,08 50 200 19 146 243 21 24  Notm - o
ju 25 m0 ms @ ae a e [odmtsdepedpiae e greio 0
3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23 ! ’
3,5 350 13,7 195 32,6 21 24
4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26
Nota:

Todas as taxas de precipitagdo calculadas para operagao 180°.

Para obter a taxa de precipitagdo do aspersor 360°, divida por 2.

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL PGP

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL VERMELHO PGP VERMELHO BOCAIS PGP
Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m/h I/mn W A bar  kPa m m¥h I/mn W A
1,7 170 8,2 0,10 1,7 3 3 8 1,7 170 1,0 0,66 11,0 1 13
1 e 20 200 85 01 1,8 3 3 ® 20 200 M3 071 1,8 1 13 Vermelho (P/N130900)
Vermelho 25 250 85 013 2] 4 4 Vermelho 25 250 M6 079 132 12 14
3,0 300 8,8 0,15 2,4 4 4 3,0 300 1,9 0,87 145 12 14
3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5 3,5 350 125 094 15,6 12 14
4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5 4,0 400 12,5 1,00 16,6 13 15
4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5 4,5 450 12,8 1,05 17,6 13 15
1,7 170 8,5 0,14 2,4 4 5 9 1,7 170 n3 0,73 12,2 1 13
2 o 2,0 200 8,8 0,16 2,6 4 5 ® 2,0 200 11,6 080 13,4 12 14
Vermelho 25 250 88 017 29 4 5 Vermelho 25 250 M6 092 154 14 16
3,0 300 9,1 0,19 3,2 5 5 3,0 300 12,5 1,05 17,5 13 16
3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6 3,5 350 13,4 1,15 19,2 13 15
4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6 4,0 400 13,4 1,25 20,9 14 16
4.5 450 9,4 0,23 3,9 5 6 4.5 450 13,7 1,35 22,4 14 17
1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 5 0 2,0 200 12,2 1,14 19,0 15 18
3 e 2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5 1 ® 2,5 250 12,8 1,29 21,4 16 18
Vermelho 25 250 91 022 37 5 6 Vermelho 3,0 300 134 144 240 16 18
3,0 300 9,4 0,25 4,1 6 6 3,5 350 14,0 1,56 26,1 16 18
3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7 4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19
4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7 4,5 450 14,3 1,79 29,9 17 20
4,5 450 9,8 0,31 51 6 7 5,0 500 14,6 1,90 31,7 18 21
1,7 170 9,4 0,24 4,1 5 6 2,0 200 12,8 1,55 259 19 22
4 e 2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6 n ® 2,5 250 13,7 1,73 28,7 18 21
Vermelho 25 250 98 030 50 6 7 Vermelho 3,0 300 140 190 31,7 19 22
3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8 3,5 350 14,6 2,05 34/ 19 22
35 350 10,1 0,37 6,2 7 8 4,0 400 149 2,18 36,3 20 23
4,0 400 10,4 0,40 6,6 7 9 4,5 450 15,2 2,30 384 20 23
4,5 450 10,4 0,43 7,1 8 9 5,0 500 155 2,42 40,4 20 23
1,7 170 10,1 0,33 55 7 8 2 2,0 200 12,8 2,03 33,8 25 29
5 L 2,0 200 10,4 0,36 5,9 7 8 1 ® 2,5 250 13,4 2,26 37,7 25 29
Vermelho 25 250 10,4 039 65 7 8 Vermelho 3,0 300 143 251 418 24 28
3,0 300 1,0 0,43 7,2 7 8 3,5 350 14,6 2,70 450 25 29
3,5 350 1,6 0,46 7,7 7 8 4,0 400 149 2,88 481 26 30
4,0 400 1,6 0,49 8,1 7 8 4,5 450 15,2 3,06 50,9 26 30
45 450 N6 051 86 8 9 50 500 15,8 3,22 53,7 26 30
6 1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10
® 2,0 200 10,4 045 75 8 10 Nota:
Vermelho 2,5 250 10,7 0,51 8,5 9 10 Todas as taxas de precipitacdo calculadas para operacéo 180°.
3,0 300 1,0 0,57 9,4 9 n Para obter a taxa de precipitagdo do aspersor 360°, divida por 2.
35 350 1,6 0,61 10,2 9 n
4,0 400 1,6 0,66 10,9 10 n
4,5 450 1,9 0,70 11,6 10 n
1,7 170 10,1 0,54 9,0 1 12
7 L 2,0 200 10,4 0,58 9,7 n 12
Vermelho 25 250 1,0 065 108 1M 12
3,0 300 1,6 0,72 12,0 n 12
3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12
4,0 400 122 0,83 138 n 13
4,5 450 12,2 0,88 14,6 12 14
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PGP" ULTRA

O PGP Ultra eleva o nivel da tecnologia de rotores com recursos poderosos
desenvolvidos durante trés décadas de pesquisa, informagbes de clientes

e testes em laboratério.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Orecurso patenteado de retorno
automatico do arco recoloca a torre
no padrdo original do arco em caso de

vandalismo. Arco ajustavel de 50° a 360°

» O mecanismo de engrenagem

indestrutivel é protegido contra danos

se colocado na diregdo oposta do
deslocamento

+ Circulo completo e parcial em um Unico

modelo para flexibilidade entre as
paisagens e menor estoque

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Opgodes de bocais: 34

* Raio:4,9mal14,0m

* Vazdo: 0,07 a 3,23 m3/h;
1,2a53,81/min

+ Faixa de presséo recomendada:
1,7 a 4,5 bar; 170 a 450 kPa

» Faixa de pressao operacional:
1,4 a7,0 bar; 140 a 700 kPa

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

» Valvula antidreno (até 3 m de elevacgao)

+ |dentificador de dguas residuais
» Bocais azuis n°1.5-4.0

OPGOES INSTALADAS PELO USUARIO

Os parafusos de fixagdo com fenda ou

cabega permitem o ajusto do raio com
uma chave inglesa Hunter ou com uma
chave de fenda

Os bocais planos do topo permitem
a insercao rapida e simples
Mecanismo de arco QuickCheck™
para rapido ajuste do arco

Taxa de precipitacéo: 10 mm/h
aproximadamente

Trajetéria do bocal: padréo = 25°,

baixo angulo =13°

Suportes de bocais: 1.5a 8.0 azul, 2.0
a 4.5 cinza de baixo angulo, 0.50a 3.0
preto, 6.0 a 13.0 verde, MPR-25, MPR-
30, MPR-35

Periodo de garantia: 5 anos

» Valvula anti-dreno (até 1 m de elevagdo) exclusivamente PGP-04 (P/N 142300SP)
» Juntade PVC articulada HSJ-0 pré-fabricada de 34"

PGP Ultra Aguas residuais

Disponivel como op¢éo
instalada na fabrica em todos

0s modelos

PGP Ultra

Fécil ajuste do arco e do raio

PGP-ULTRA - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2+3+4

Raio: 4,9ma14,0m
Vazéo: 0,07 a 3,23 m3/h; 1,2 a 53,8 I/min

PGP-00

Altura total: 19 cm
Diametro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: 34"

PGP-04

Altura total: 19 cm

Altura da elevagdo: 10 cm
Diametro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: 3"

PGP-12

Altura total: 43 cm

Altura da elevagéo: 30 cm
Didmetro exposto: 4,5cm
Tamanho da entrada: 34"

n Modelo

Fungdes Padrao

Opgdes de Fungdes

n Opgdes de Bocais

PGP-00 = Arbusto

PGP-04=-¢elevacdode 10 cm

PGP-12 = elevacdao de 30 cm

Exemplos:
PGP-04 = elevagdo de 10 cm, arco ajustavel

Arco ajustdvel, tubo de subida de plastico, | CV = Valvula antidreno
8 bocais padréo e 4 bocais de angulo baixo

PGP-04-2.5 =elevagao de 10 cm, arco ajustével e bocal 2.5

PGP-12-CV-R-4.0 = Elevacao de 30 cm, arco ajustavel, com valvula anti-dreno e ID de dgua residual com bocal 4.0

CV-R = Valvula anti-dreno e ID de dgua residual

Azul 1.5-8.0

Cinza de angulo baixo

Preto de raio curto

Verde de alta vazédo
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F

1.5 a 4.0 = Somente os bocais

1.5-4.0 podem ser instalados na
fabrica

Hunfer
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1-20

Raio: 4,9ma14,0m

Vazdo: 0,07 a 3,23 m3/hr; 1,2 a 53,8 I/min

0O [-20 vem com recursos atualizados como o controle FloStop, valvulas anti-dreno,
e bocais eficientes, que fazem dele a op¢do ideal para diversas aplicagées.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Orecurso patenteado de retorno
automatico do arco recoloca a torre
no padrdo original do arco em caso de
vandalismo. Arco ajustavel de 50° a 360°

» O mecanismo de engrenagem
indestrutivel é protegido contra danos
se colocado na diregdo oposta do
deslocamento

» O circulo completo e parcial em um Unico
modelo permite flexibilidade em todas as
paisagens e reduz o estoque

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
» Opcdes de bocais: 34

* Raio:4,9mal14,0m
* Vazdo: 0,07 a 3,23 m3/h;1,2a53,81/min

» Faixa de pressdo recomendada:
1,7 a4,5bar; 170 a 450 kPa

+ Faixa de pressao operacional:
1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa

» Taxa de precipitagdo:
10 mm/h aproximadamente

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

» Sem valvula anti-dreno (modelos NCV)
+ |dentificador de dguas residuais
» Bocais azuis n®1.5-4.0

OPGOES INSTALADAS PELO USUARIO

Os parafusos de fixagdo com fenda ou
cabeca permitem o ajuste do raio

com uma chave inglesa Hunter ou com
uma chave de fenda

O FloStop™ fecha o fluxo d'agua de
aspersores individuais para troca ou
reparo dos bocais

Os bocais planos do topo permitem a
insercao rapida e simples

A vélvula anti-dreno impede a drenagem
das cabecas localizadas em posi¢des mais
baixas (até 3 m de elevacdo)

Trajetoéria do bocal: padréo = 25°,

baixo angulo =13°

Suportes de bocais: 1.5a 8.0 azul, 2.0

a 4.5 cinza de baixo angulo, 0.50 a 3.0
preto, 6.0 a13.0 verde, MPR-25, MPR-30,
MPR-35

Periodo de garantia: 5 anos

1-20 Aguas residuais
Disponivel como op¢éo
instalada na fabrica em todos
0s modelos

» Juntade PVC articulada HSJ-0 pré-fabricada de 34"

1-20 (PLASTICO) - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2+3+4

n Modelo

Fungdes Padrédo Opcdes de Fungdes n Opcdes de Bocais

1-20-00 = Arbusto
1-20-04 = Elevacao de

10 cm

1-20-06 = Elevacao de
15cm

1-20-12 = Elevacao de
30cm

Arco ajustavel, plastico,
valvula antidreno, 8 bocais
padrdo e 4 bocais de
angulo baixo

(em branco)= sem opgao

NCV = sem vélvula antidreno
(disponivel exclusivamente
no modelo de 10 cm)

=Id de aguas residuais

Azul 1.5-8.0

Cinza de angulo baixo
Preto de raio curto
Verde de alta vazao
MPR-25-Q, T,H, F
MPR-30-Q, T,H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5a24.0 = Somente os
bocais 1.5-4.0 podem ser
instalados na fabrica

1-20 (AGO INOXIDAVEL) - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3+4

n Modelo

Fungdes Padrédo Opcdes de Fungdes

1-20-04-SS = Elevacao
de10cm

1-25-06-SS = Elevacao
de15cm

Arco ajustavel,

aco inoxidavel, valvula
anti-dreno, 8 bocais pa-
dréo e 4 bocais de angulo
baixo

(em branco)= sem opgao

NCV = sem valvula antidreno
(disponivel exclusivamente
no modelo de 10 cm)

=|d de aguas residuais

“W Opgcoes de Bocais

Azul 1.5-8.0

Cinza de angulo baixo
Preto de raio curto
Verde de alta vazdao
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T,H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5a24.0 = Somente os
bocais 1.5-4.0 podem ser
instalados na fabrica

1-20-00

Altura total: 20 cm
Didametro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: 34"

1-20-04

Altura total: 19 cm

Altura de elevagao: 10 cm
Diametro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: 34"

1-20-06

Altura total: 25 cm

Altura da elevagéo: 15cm
Diametro exposto: 4,5cm
Tamanho da entrada: 34"

1-20-12

Altura total: 43 cm

Altura da elevagdo: 30 cm
Diametro exposto: 4,5 cm
Tamanho da entrada: 34"

1-20-04 = elevagdo de 10 cm, arco ajustavel
1-20-12-R-4.0 = elevacdo de 30 cm, arco
ajustavel, valvula anti-dreno, com ID de
4gua residual e bocal 4.0
1-20-06-SS-R-3.0 = elevagdo de 15 cm, arco
ajustavel, tubo de subida de aco inoxidavel,
com ID de agua residual e bocal 3.0

Visite hunterindustries.com
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PGP" ULTRA E I-20 PRB

Raio: 4,9ma14,0m

O PGP Ultra e 0 I-20 PRB foram construidos para proporcionar excelente
desempenho em aplicagbes onde a alta presséo da agua poderia levar,
de outra forma, a ineficiéncia do bocal.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

E

O corpo com regulagem por pressdo

(3,1 310 kPa) reduz a alta pressao de entrada
para aumentar a eficiéncia do bocal

O recurso patenteado de retorno automatico
do arco recoloca a torre no padréao original do
arco em caso de vandalismo. Arco ajustavel
de 50° a 360°

O mecanismo de engrenagem indestrutivel
é protegido contra danos se colocado
na direcao oposta do deslocamento

Circulo completo e parcial em um tnico
modelo para flexibilidade entre as paisagens
e menor estoque

SPECIFICACOES DE OPERACAO
Opc¢oes de bocais: 30

Raio:49mal4,0m

Vazao: 0,07 a 2,22 m3/h;1,2a36,0 I/min
Press&do de descarga do bocal: 3.1 bar; 310 kPa
Faixa de presséo operacional: 1,4 a 7,0 bar;
140 a 700 kPa

Taxa de precipitacdo: 10 mm/h
aproximadamente

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

Identificador de aguas residuais
Bocais azuis n°1.5-4.0

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

» Juntade PVC articulada HSJ-0 pré-fabricada de 34"

n Modelo

PGP-ULTRA E I-20 PRB - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM1 + 2 + 3 + 4

Os parafusos de fixagdo com fenda ou cabega
permitem o ajuste do raio com uma chave
inglesa Hunter ou com uma chave de fenda

O FloStop™ fecha o fluxo d'agua de aspersores
individuais para troca ou reparo dos bocais
(somente [-20)

Os bocais planos no topo permitem a insercao
rapida e simples

A vélvula anti-dreno impede a drenagem das
cabecas localizadas em posigdes mais baixas
(até 3 m de elevacgao)

Vazdo: 0,07 a 2,22 m3/h; 1,2 a 36,0 I/min

PGP-00-PRB
Altura total: 20 cm
Diametro

Trajetoria do bocal: padréo =
25°, baixo angulo =13°
Suporte de bocais: 1.5a 8.0 azul,2.0a 4.5 3"
cinza de angulo baixo, 0.50 a 3.0 preto,

MPR-25, MPR-30, MPR-35

Periodo de garantia: 5 anos

exposto: 4,5cm

Tamanho da entrada:

PGP-04-PRB
Altura total: 22 cm
Altura da elevacao:
10cm

Diametro

exposto: 4,5cm
Tamanho da entrada:
34"

1-20-00-PRB
Altura total: 22 cm
Diametro

Fungdes Padrdo

exposto: 4,5cm
Opgdes de Fungdes n Opcgdes de Bocais

Tamanho da entrada:

PGP-00-PRB = Suporte
do tubo de subida
PGP-04-PRB = Elevagao
de10cm

Arco ajustavel, tubo

de subida de plastico,
corpo com regulagem de
pressdo, 8 bocais padréo,
4 bocais de angulo baixo

(em branco) = sem opgao
CV = Valvula anti-dreno
(somente o PGP-04)

CV-R = Vélvula anti-dreno e
ID de &gua residual

Azul 1.5-8.0 = NUmero dos
bocais instalados na fabrica
Cinza de angulo baixo
Preto de raio curto
MPR-25, 30, 35 -
Q,T,H,F

1-20-00-PRB = Suporte
do tubo de subida
1-20-04-PRB =Elevagao

Arco ajustdvel, tudo
de subida de plastico,
corpo com regulagem de

(em branco) = sem opgao

R = Vélvula antidreno e ID de

Azul 1.5-8.0 = NUmero dos
bocais instalados na fabrica
Cinza de angulo baixo

de10cm pressao, 8 bocais padrdo, | agua residual Preto de raio curto
1-20-06-PRB=Elevacao | 4 pocais de angulo baixo MPR-25, 30, 35 -

de15cm Q,T,H,F
1-20-04-SS-PRB = Arco ajustavel, tubo de (em branco) = sem opgao Azul 1.5-8.0 = Nimero dos
Elevagdo de 10 cm subida de aco inoxidavel, bocais instalados na fabrica
1-20-06-SS-PRB = corpo com regulagem de | R=ValvulaantidrenoeID de | Cinza de dngulo baixo

Elevacdode15cm pressao, 8 bocais padrao,

4 bocais de angulo baixo

Exemplos:

agua residual

Preto de raio curto
MPR-25, 30, 35 -
Q, THF

PGP-04-PRB = elevagdo de 10 cm, arco ajustavel, tubo de subida de plastico sem bocal instalado na fabrica
1-20-04-PRB-3.0-2.5 = elevagdo de 10 cm, arco ajustavel, tubo de subida de plastico com bocal 3.0

1-20-06-SS-PRB-R-MPR-25H = elevacao de 15 cm, arco ajustavel, tubo de subida de ago inoxidavel com MPR-25H

34"

1-20-04-PRB
Altura total: 22 cm
Altura de elevagao:
10cm

Diametro

exposto: 4,5cm
Tamanho da entrada:
3%

1-20-06-PRB
Altura total: 27 cm

Altura da elevagao: 15 cm
Diametro exposto: 4,5cm
Tamanho da entrada: 34"

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL AZUL PADRAO
PGP ULTRA/1-20/PRB

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL CINZA DE

ANGULO BAIXO PGP ULTRA/I-20/PRB

BOCAIS PGP
ULTRA/I1-20/PRB

Azul padrédo/
cinza de angulo baixo
(P/N'782900)

Bocal de superficie
superior plana para facil
insergao, acopladoaum
parafuso de ajuste de
fenda com cabecga, para
ajuste rapido do raio
com uma chave inglesa
da Hunter ou uma chave
de fenda simples

Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. nm/h Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m¥h I/mn M A bar  kPa m  m¥h I/min W A
17 170 88 027 45 7 8 17 170 73 033 56 12 14
1,5 50 200 91 o020 48 7 s 20 @ 5,5 0 76 036 60 12 1
Azul 25 250 94 032 54 7 8 LA 25 250 79 040 67 13 15
30 300 98 035 59 7 9 Cinza 30 300 82 045 74 13 15
35 350 98 038 64 8 9 35 350 85 048 80 13 15
40 400 98 041 68 9 10 40 400 88 052 86 13 15
45 450 94 043 72 10 1 45 450 91 055 91 13 15
17 170 101 032 54 6 7 25 7 170 79 044 73 14 16
2,0 0 200 101 035 58 7 8 2 ® 50 200 82 047 79 14 16
Azl 25 250 101 039 65 8 9 LA 25 250 88 053 88 14 16
30 300 104 043 72 8 9 Cinza 30 300 94 059 98 13 15
35 350 104 047 78 9 10 35 350 101 064 106 13 15
40 400 104 050 83 9 n 40 400 104 068 N3 13 15
45 450 104 053 88 10 1 45 450 107 072 120 13 15
17 170 101 039 66 8 9 17 170 85 058 97 1 18
250 5,0 200 104 043 71 8 9 35 ® 5,5 200 88 o062 103 W 8
Azul 25 250 10,7 048 80 8 10 LA 25 250 91 068 14 16 19
30 300 107 054 89 9 1 Cinza 30 300 101 075 125 15 17
35 350 107 058 97 10 12 35 350 107 080 133 14 16
4,0 400 10,7 0,62 10,4 n 13 4,0 400 1,0 0,85 14,1 14 16
45 450 10,7 066 11 12 13 45 450 M3 089 148 14 16
17 170 107 050 84 9 0 45 17 170 82 o071 m8 21 24
3,08 5,0 200 107 o054 91 10 0 2 ® 50 200 88 076 127 19 23
Azl 25 250 10 061 102 10 12 LA 25 250 91 084 141 20 23
30 300 16 068 14 10 12 Cinza 30 300 101 093 155 18 21
35 350 N9 074 13 10 12 35 35 107 100 166 18 20
40 400 M9 079 132 13 40 400 M0 106 176 18 20
45 450 19 084 140 12 14 45 450 M3 112 186 18 20
17 170 "3 068 M3 N 12
4,08 5 20 u6 073 122 W B
Azl 25 250 19 08 16 12 13
30 300 122 090 150 12 14
35 350 122 097 162 13 15
4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
45 450 125 110 183 14 16
7 170 T3 084 140 13 15
5,00 20 200 me 091 152 14 16 12004 comcorpoPRB
Azul 25 250 M9 1,02 171 15 17
30 300 128 14 190 14 16
35 350 128 124 206 15 17
40 400 128 132 221 16 19
45 450 128 141 234 17 20
7 170 me 101 168 15 17
6,08 5,0 200 w9 109 182 5 18
Azl 25 250 122 122 204 16 19
30 300 131 136 227 16 18
35 350 131 147 245 17 20
40 400 134 157 262 18 20
45 450 134 167 279 19 21
7 170 m3 135 225 21 25
8,00 ,0 200 m9o 146 243 21 24
Azl 25 250 125 163 272 21 24
30 300 134 18 302 20 23
35 350 137 195 326 21 24
40 400 140 2,09 348 21 25
45 450 140 222 369 23 26
Nota:

Todas as taxas de precipitagdo calculadas para operagdo 180°.

Para obter a taxa de precipitagdo do aspersor 360°, divida por 2.

Regulagem da pressdo

Press@o de operagéo
continua de 3,1 bar; 310 kPa

PR-075

Altura total: 5,7 cm
Tamanho da entrada/
saida: 34"

Para uso em todos os
modelos aspersores de
entrada de 34",
regulagem a 3,1bar;
310 kPa

Visite hunterindustries.com

IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

23



S3¥010y

24

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL VERDE DE
ALTO FLUXO PGP ULTRA/1-20

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL PRETO DE RAIO
CURTO PGP ULTRA/I1-20/PRB

BOCAIS PGP

ULTRA/I1-20/PRB

Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. nm/h  Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m mih I/min M A bar  kPa m  m¥h I/min W A
1,7 170 10,7 148 246 26 30 17 170 49 007 12 6 7
10 ® 5,0 200 m9 160 267 23 26 0,50 @ 55 200 52 008 13 6 7
25 250 125 180 30,0 23 27 SR 25 250 52 0,09 15 7 8 Verde escuro
Verele 30 300 128 201 335 25 28 Preto 30 300 52 010 17 8 9  Altofluxo
escuro 35 350 131 218 363 25 29 35 350 55 012 19 8 g  (P/N444800)
40 400 13,7 234 390 25 29 40 400 55 013 2,1 8 10
45 450 140 249 415 25 29 45 450 55 014 23 9 10
170170 M0 191 39 32 37 g4 17 170 49 016 27 14 16
13 ® 50 200 122 208 346 28 32 ’ ® 0 200 52 017 29 13 15
Verde- 25 250 128 234 389 29 33 SR 25 250 52 019 32 M4 N7 gl
escuro 30 300 131 2,61 434 30 35 Preto 30 300 52 021 36 16 18  (P/N466100)
35 350 13,4 2,83 471 31 36 35 350 55 023 38 15 18
40 400 137 3,03 505 32 37 40 400 55 025 41 16 19
45 450 140 323 538 33 38 45 450 55 026 43 17 20
17 170 91 0,86 143 21 24 17 170 49 028 47 24 27
6,0 ® 5,0 200 94 094 156 2 24 2,0 ® 50 200 52 031 52 23 27
LA 25 250 101 107 178 21 24 SR 25 250 52 036 60 27 31
Vierale- 30 300 10,7 120 200 21 24  Preto 30 300 52 041 69 31 35
escuro 35 350 M3 1,31 219 21 24 35 350 55 045 76 30 35
40 400 1,6 142 236 21 24 40 400 55 049 82 33 38
45 450 M9 152 253 21 25 45 450 55 053 89 35 41
1,7 170 100 117 195 23 27 17 170 67 012 20 5 6
8,0 ® ;0 200 107 128 213 22 26 0,75 o 20 200 70 013 272 5 6
LA 25 250 13 144 240 23 26 SR 25 250 70 015 24 6 7
Verde- 30 300 1,6 161 269 24 28  Preto 30 300 73 016 27 6 7
escuro 35 350 19 176 293 25 29 35 350 76 017 29 6 7
40 400 125 18 315 24 28 40 400 76 019 31 6 7
45 450 12,5 2,01 336 26 30 45 450 76 020 33 7 8
17 170 67 023 38 10 12
1,5 ® 5,0 20 70 025 41 10 1
1-20 com bocal azul padrédo SR 25 250 7.0 0,28 46 It 13
Preto 30 300 73 031 52 12 13
35 350 76 034 56 12 13
40 400 76 036 60 12 14
45 450 76 039 64 13 15
3.0 17 170 67 053 89 24 27
Y @ 5,0 200 70 056 93 23 26
SR 25 250 70 060 10,0 24 28
Preto 30 300 73 064 107 24 28
35 350 76 067 N2 23 27
40 400 76 070 17 24 28
45 450 76 073 121 25 29
Nota:

Suporte préatico para bocais

Todas as taxas de precipitagdo calculadas para operagao 180°.
Para obter a taxa de precipitacdo do aspersor 360°, divida por 2.

Hunfer
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BOCAL PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-25 BOCAL BOCAL PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-35 BOCAL
DADOS DE DESEMPENHO MPR-25 DADOS DE DESEMPENHO MPR-35
Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m mih I/mn M A bar kPa m mih I/min M A
900 1,7 170 7,0 0,17 3,0 13,7 15,8 900 1,7 170 9,8 0,32 5,4 13,4 15,4
2,4 240 7,3 0,20 3,6 14,9 17,3 2,4 240 10,4 0,38 6,6 141 16,3
. 31 310 76 023 36 156 18] 3,1 310 10,7 044 72 153 17,7
3,8 380 76 025 42 17,4 20,1 3,8 380 10,7 0,48 78 17,0 19,6
45 450 76 027 48 189 219 45 450 10,7 052 90 184 21,3
1200 1,7 170 7,0 0,23 3,6 13,9 16,0 1200 1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6
2,4 240 7,3 0,27 4,8 15,4 17,8 2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8
3,1 310 7,6 0,31 5,4 16,2 18,7 3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0
3,8 380 76 035 60 180 20,7 3,8 380 10,7 0,62 10,2 16,4 189
45 450 76 038 66 196 226 45 450 10,7 068 14 179 20,7
1800 1,7 170 7,0 0,33 5,4 13,3 15,4 1800 1,7 170 9,8 0,62 10,2 13,1 15,2
24 240 73 039 66 147 170 24 240 104 0,76 126 141 16,3
3,1 310 7,6 0,45 7,2 15,5 17,9 3,1 310 10,7 0,87 14,4 15,2 17,6
3,8 380 76 050 84 17,3 20,0 3,8 380 10,7 096 162 16,9 195
45 450 76 055 90 189 21,8 45 450 10,7 105 174 184 21,3
3600 1,7 170 7,0 0,63 10,8 12,8 14,8 3600 1,7 170 9,8 1,22 20,4 12,8 14,8
24 240 73 0,76 126 142 164 24 240 10,4 150 252 140 16,2
‘ 3,1 310 7,6 0,87 14,4 14,9 17,3 3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5
3,8 380 76 097 162 166 19,2 3,8 380 10,7 1,91 31,8 16,8 19,4
4,5 450 7,6 1,05 17,4 18,1 20,9 4,5 450 10,7 2,09 348 183 21,2
BOCAL PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-30 BOCAL
DADOS DE DESEMPENHO MPR-30 PGP-04 Ultra com bocal MPR-30
Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m¥h I/mn M A
900 1,7 170 8,8 0,23 3,6 12,0 13,8
2,4 240 9,1 0,28 4,8 13,4 15,4
. 3,1 310 91 032 54 152 176
3,8 380 9,1 0,35 6,0 17,0 196
45 450 91 038 66 184 212
1200 1,7 170 8,8 0,30 4,8 n7 13,5
24 240 91 037 60 132 152
3,1 310 91 042 72 151 174
3,8 380 9,1 0,47 78 16,8 19,4
45 450 91 051 84 183 211
1800 1,7 170 8,8 0,49 8,4 12,5 14,4
2,4 240 9,1 0,59 9,6 141 16,2
3,1 310 9,1 0,67 n,4 16,1 18,6
3,8 380 9,1 0,75 12,6 179 20,7
45 450 91 0,82 13,8 196 226
360° 1,7 170 8,8 0,96 16,2 12,3 14,2
24 240 91 105 192 13,8 159
‘ 3,1 310 9,1 1,31 216 157 18,
3,8 380 9,1 1,45 24,0 17,4 20,0
45 450 91 157 26,4 18,8 21,7
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Raio: 11,9 a21,6 m
I '25 Vazdo: 0,82 a 7,24 m3/h; 13,6 a 120,2 I/min

O confiavel, durdvel e versdatil I-25 oferece uma ampla gama de op¢ées de bocais
que fazem dele a op¢do perfeita para aplicagbes em grandes gramados.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Orecurso patenteado de retorno » Os bocais codificados por cores
automatico do arco recoloca a torre facilita a identificacdo
no padréo original do arco em caso de + Avélvula anti-dreno impede a drenagem
vandalismo. Arco ajustavel de 50° a 360° das cabecas localizadas em posicGes mais -25-04
. ) i : Ql - posi¢ Altura total: 20 cm
» O mecanismo de engrenagem indestrutivel  baixas (até 3 m de elevagao) Altura da elevacgo: 10 cm
é protegido contra danos se colocado na Diametro exposto: 5 cm
direcdo oposta do deslocamento Tamanho da entrada: 1" BSP

» Circulo completo e parcial em um tnico
modelo para flexibilidade entre as
paisagens e menor inventario

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

» Opgdes de bocais: 11 » Faixa de pressdo operacional:
+ Raio:11,9a21,6 m 2,5a7,0 bar; 250 a 700 kPa
+ Vazdo: 0,82 a7,24 m3/h; + Taxa de precipitagao:
13,6 2120,2 I/min 15 mm/h aproximadamente
+ Faixa de pressao recomendada: + Trajetoria do bocal: padrao = 25° 1-25-06
2,5a7,0 bar; 250 a 700 kPa Altura total: 26 cm
« Periodo de garantia: 5 anos Altura da elevaggo: 15cm

Didmetro exposto: 5cm

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA famanho da entrada: T 85P

 |dentificador de aguas residuais
+ Giro de alta velocidade

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
+ Juntade PVC articulada HSJ-1 pré-fabricada de 1" (25 mm)

1-25 Agua residual 1-25 Alta velocidade

Disponivel como opgéo Disponivel como op¢@o instalada na
instalada na fabrica em todos fabrica ou em todos os modelos de
0s modelos aco inoxiddavel

1-25 (PLASTICO) - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3 +4

n Modelo Fungdes Padrdo Opgdes de Fungdes n Opcgdes de Bocais

1-25-04 = Escamotedvel de 10 cm | Arco ajustavel, tubo de subida de ‘ B =roscas de entrada BSP ‘ N°4 an°28 = Numero de bocais
1-25-06 = Elevacio de 15 cm ‘ plastico, valvula antidreno e 5 bocais ‘ ‘ instalados na fabrica

R =d de dguas residuais

1-25 (ACO INOXIDAVEL) - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3 + 4

n Modelo Fungdes Padrao Opgdes de Fungdes F Opgdes de Bocais
N°

4 an°28 =Numero de bocais
instalados na fabrica

1-25-04-SS = Elevacao de 10 cm Arco ajustével, tubo de elevagdo de | B =roscas de entrada BSP

B _ aco inoxidavel, valvula antidreno e ‘
1-25-06-55 = Elevacao de 15 cm 5 bocais R =1d de 4guas residuais

‘ ‘ HS = Alta velocidade ‘
‘ HS-R = Alta velocidade e ID de dguas residuais ‘

Exemplos:

1-25-04-B = Elevagdo de 10 cm, arco ajustavel e roscas de entrada BSP

1-25-04-SS-R-B-18 = Elevacdo de 10 cm, arco ajustével, tubo de subida de ago inoxidavel, identificador de dguas residuais, bocal n° 18 e roscas de entrada BSP
1-25-06-SS-B = Elevagdo de 15 cm, arco ajustavel, tubo de subida de aco inoxidavel e roscas de entrada BSP

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL PADRAO I-25 BOCAL I-25

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m¥h I/mn W A bar  kPa m m¥h I/min B A

. 2,5 250 1,9 0,82 136 12 13 15 3,0 300 16,8 2,86 47,7 20 24
4 © 3,0 300 122 091 152 12 14 ® 3,5 350 170 3,05 50,8 21 24

Amarelo 35 350 125 098 164 13 15  (Cinza* 40 400 174 322 537 21 25
40 400 125 105 175 13 16 45 450 174 338 563 2 26 .
45 450 128 111 186 14 16 50 500 174 353 588 23 27
50 500 131 118 196 14 16 55 550 177 369 615 24 27
55 550 134 124 207 14 16 60 600 180 382 637 24 27
25 250 134 144 240 16 19 62 620 183 388 646 23 27

7 o 3,0 300 14,0 154 256 16 18 18 3,0 300 174 30,8 514 20 24
Laranja* 3,5 350 143 161 269 16 18 ® 3,5 350 17,7 3,31 552 21 24
40 400 143 168 28,0 16 19 Vermelho 40 400 180 3,52 587 22 25

45 450 146 175 291 16 19 45 450 183 372 620 22 26
50 500 149 18 301 16 19 50 500 189 391 652 22 25

55 550 152 187 311 16 19 55 550 192 41 685 22 26

) 25 250 140 165 275 17 19 60 600 195 428 714 23 26

8 © 30 300 143 18 301 18 20 62 620 195 435 725 23 26
Marrom 35 350 149 194 323 177 20 20 o 35 350 180 372 621 23 27
claro 40 400 152 205 342 18 20 40 400 186 397 662 23 27
45 450 152 216 360 19 22  Escuro 45 450 189 420 701 24 27

50 500 155 227 378 19 22 Marrom* 50 500 192 442 737 24 28

55 550 158 238 396 19 22 55 550 195 4,66 777 25 28

30 300 152 215 358 18 2 60 600 198 486 81,0 25 29

100 35 350 155 232 386 19 22 65 650 20,1 505 842 25 29
Verde 40 400 158 248 413 20 23 69 690 204 521 868 25 29
claro* 45 450 162 263 439 20 23 g 35 350 186 456 760 26 30
50 500 162 278 463 21 25 ® 40 400 192 488 813 26 3

55 550 165 294 489 22 25  \erde- 45 450 195 518 863 27 3

60 600 168 307 511 22 25  escuro 50 500 198 547 91 28 32

3 30 300 158 238 396 19 22 55 550 201 578 963 29 33
1B e 35 350 162 257 428 20 23 6,0 600 20,1 604 1006 30 34
Azul-claro 4,0 400 165 275 457 20 23 65 650 204 629 1048 30 35
45 450 165 291 485 21 25 69 690 207 650 1083 30 35

50 500 168 304 512 2 25 ,p o 35 350 192 4,86 809 26 30

55 550 16,8 324 540 23 27 40 400 198 523 871 27 31
60 600 171 339 564 23 27 A, 45 450 20,1 558 931 28 32
escuro* 50 500 20,4 592 987 28 33

55 550 210 629 1049 28 33
60 600 21,0 660 10,0 30 34
65 650 213 690 151 30 35
69 690 21,6 715 192 31 35
2 35 350 183 531 885 32 37
8e 40 400 192 563 93,8 31 35
Preto 45 450 20,1 593 988 29 34
50 500 20,7 621 1035 29 33

55 550 213 652 1086 29 33

60 600 21,3 677 128 30 34

65 650 216 701 169 30 35

69 690 216 721 1202 31 36

*Cinco bocais padrédo incluidos com cada aspersor.

Nota:
Todas as taxas de precipitagdo calculadas para operagao 180°.
Para obter a taxa de precipitacao do aspersor 360°, divida por 2.
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL DE ALTA

VELOCIDADE I-25 EOCALe
Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m mih I/min M A bar kPa m m¥%h I/min M A
25 250 10 08 136 14 16 30 300 146 2,86 477 27 31
04 © 30 300 M3 091 151 14 16 1Se 35 350 149 3,05 508 27 32
Amarelo 35 350 16 099 164 15 17  Cinza* 40 400 152 322 537 28 32
40 400 M6 106 176 16 18 45 450 155 338 563 28 32 .
Alta velocidade
45 450 16 113 188 17 19 50 500 162 353 588 27 3
50 500 1,9 119 199 17 19 55 550 165 3,69 615 27 31
55 550 19 126 211 18 21 60 600 165 3,82 637 28 33
25 250 19 132 220 19 22 62 620 165 3,88 64,6 29 33
o7 e 30300 122 146 243 20 23 g 30 300 149 308 514 28 32
Laranja* 35 350 125 157 262 20 23 ° 35 350 152 331 552 29 33
40 400 128 1,68 279 20 24 Vermelho 40 400 155 352 587 29 34
45 450 131 178 296 21 24 45 450 162 372 620 29 33
50 500 134 187 311 21 24 50 500 168 391 652 28 32
55 550 13,4 197 328 22 25 55 550 174 47 685 27 31
) 25 250 125 154 257 20 23 60 600 174 428 74 28 33
08 © 30 300 128 172 286 21 24 62 620 174 435 725 29 33
Marrom 35 350 131 18 310 22 25, 35 350 155 372 621 31 36
claro 40 400 134 200 333 22 26 ° 40 400 162 397 662 30 35
45 450 134 213 354 24 27 Marom 45 450 165 420 701 31 36
50 500 137 225 375 24 28  escuro* 50 500 171 442 737 30 35
55 550 137 238 397 25 29 55 550 177 466 777 30 34
10 30 300 137 215 358 23 26 60 600 177 486 8,0 31 36
L4 35 350 140 232 386 24 27 65 650 180 505 842 31 36
Verde 40 400 143 248 413 24 28 69 690 180 521 868 32 37
claro* 45 450 146 263 439 25 28 o 35 350 165 456 760 34 39
50 500 149 278 463 25 29 L4 40 400 171 488 8,3 33 39
55 550 152 294 489 25 29  verde- 45 450 174 518 863 34 40
60 600 152 307 51 26 31  escuro 50 500 177 547 9,1 35 40
13 30 300 143 238 396 23 27 55 550 183 578 963 35 40
® 35 350 146 257 428 24 28 60 600 183 604 1006 36 42
Azul-claro 40 400 149 275 457 25 28 65 650 186 629 1048 36 42
45 450 152 291 485 25 29 69 690 186 650 1083 38 43
50 500 155 307 s5l2 25 29 35 350 171 486 809 33 38
55 550 155 324 540 27 31 Se 40 400 177 523 871 33 39
60 600 155 339 564 28 32 s, 45 450 183 558 931 33 39
escuro* 50 500 189 592 987 33 38
55 550 195 629 1049 33 38
60 600 198 660 10,0 34 39
65 650 20,1 690 151 34 39
69 690 201 715 192 35 41
28 35 350 174 531 885 35 41
L4 40 400 177 563 938 36 42
Preto 45 450 18,0 593 988 37 42
50 500 183 621 1035 37 43
55 550 18,9 652 1086 36 42
60 600 195 677 128 36 41
65 650 198 701 169 36 41
69 690 204 721 1202 35 40

*5 bocais padréo incluidos com cada aspersor.

Observagdes:
Todas as taxas de precipitagdo calculadas para operagao 180°.
Para obter a taxa de precipitac@o do aspersor 360°, divida por 2.
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I - 40 Raio: 13,1223,2m
Vazéo: 1,63 a 6,84 m*/h; 27,2 a 114,1 1/min

O rotor I-40 conta com uma lista abrangente de recursos atualizados que
fazem dele a principal op¢éo para projetos de gramados vastos e exigentes.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Orecurso patenteado de retorno » Os bocais codificados por cores
automatico do arco recoloca a torre facilita a identificacdo
no padrao original doarcoem casode . Modelo de bocais opostos disponivel
vandalismo. para irrigacdo uniforme em aplicacées
Arco ajustavel de 50° a 360° de circulo completo (modelo I1-40-ON)

. O mecanilsmolde engrenagem » Avalvula anti-dreno impede a
indestrutivel € protegido contra drenagem das cabegas localizadas em
danos se colocado na direao posicdes mais baixas (até 4,5 m de
oposta do deslocamento elevacdo)

» Circulo completo e parcial em um Unico
modelo para flexibilidade entre
as paisagens e menor inventario

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Opcoes de bocais: 12 + Faixa de pressao recomendada:
« Raiol-40:13,7a21,3m 2,5a7,0 bar;250 a 700 kPa
+ RaioI-40-ON:15,2a23,2 m + Faixa de pressdo operacional:
« Vazdo do 1-40: 1,63 a 6,84 m3/h; 2,5a7,0bar; 250 a 700 kPa
27,2 a114,11/min * Taxas de precipitagdo: 1I5mm/h
+ Vazao do I-40-ON: 2,75 a 7,76 m/h; aproximadamente
45,8a129,41/min + Trajetdria do bocal: padrdo = 25°

» Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

+ |dentificador de aguas residuais
+ Giro de alta velocidade

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
+ Juntade PVC articulada HSJ-1 pré-fabricada de 1" (25 mm)

I-40 Aguas residuais 1-40 Alta velocidade
Disponivel como op¢éo Disponivel como op¢éo
instalada na fabrica em todos instalada na fébrica em todos
0s modelos 0s modelos

1-40 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1+2 +3 +4

1-40-04

Altura total: 20 cm
Altura da elevagéo: 10 cm
Diametro exposto: 5cm
Tamanho da entrada: 1"
BSP

1-40-06

Altura total: 26 cm

Altura da elevagéo: 15 cm
Diametro exposto: 5cm
Tamanho da entrada: 1" BSP

n Modelo Fungdes Padrdo Opgdes de Fungdes

n Opcdes de Bocais

1-40-04-SS = Elevacdode 10 cm | Arco ajustavel, tubo de B =roscas de entrada BSP
- subida de aco inoxidavel, val- R =Id de dguas residuais
1-40-06-55 =Elevacdode 15cm | 13 anti-dreno e 6 bocais HS = Alta velocidade

HS-R = Alta velocidade e ID de dguas residuais

1-40-ON - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3 +4

N° 8 aon°®25 = Numero
de bocais instalados na
fabrica

n Modelo Fungdes Padrdo Opgoes de Fungoes

n Opgdes de Bocais

1-40-04-SS-ON = Elevacgdo de Circulo completo, bocais B =roscas de entrada BSP

10cm opostos, tubo de subidade | R =Idde aguas residuais

1-40-06-SS-ON = Elevagdo de aco inoxidavel, valvula anti- | ON = Bocal oposto de circulo completo

15cm dreno e seis bocais ON-R = Bocais opostos de circulo completo, ID de dguas
residuais

Exemplos:

1-40-04-SS-B = elevacdo de 10 cm, roscas de entrada BSP

N°15ao n° 28 = NUmero
de bocais instalados na
fabrica

1-40-04-SS-ON-R-B-23 = elevagéo de 10 cm, bocais opostos de circulo completo, ID de dguia residual, bocal n° 23, roscas de entrada BSP

1-40-06-SS-15-B = elevacdo de 15 cm, bocal n° 15, roscas de entrada BSP
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL DE ALTA

DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PADRAO I-40 & " w> BOCAIS 1-40
Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m mi/h I/min M A bar kPa m mih I/mn M A
) 25 250 131 1,63 272 19 22 ) 25 250 122 163 272 22 25
08 © 30 300 134 18 300 20 23 086© 30 300 125 180 300 23 27
(40) 35 350 13,7 194 323 21 24 (40) 35 350 12,8 194 323 24 27
40 400 140 206 344 21 24 pMarom 40 400 128 206 344 25 29
Marrom 45 450 140 218 363 22 26  claro 45 450 131 218 363 25 29
aie 50 500 143 229 382 22 26 50 500 134 229 382 25 29  Padrdo/
55 550 146 241 402 23 26 55 550 13,4 241 402 27 3 Alta velocidade
30 300 146 220 366 21 24 30 300 134 220 366 34 28
10@® 35 350 w49 237 304 21 2¢ 10 ® 35 350 137 237 304 25 29
“@n 40 400 152 252 420 22 25 @D 40 400 140 252 420 26 30
Verde- 45 450 155 2,67 445 22 25  Verde- 45 450 140 2,67 445 27 31
claro 50 500 155 281 468 23 27  claro 50 500 143 281 468 27 32
55 550 158 2,96 493 24 27 55 550 146 2,96 493 28 32
60 600 162 308 5.4 24 27 60 600 146 308 5.4 29 33
30 300 149 236 394 21 24 30 300 17 236 394 25 29
13 ® 35 350 150 255 426 22 25 13 ® 35 350 uo 255 426 26 30
€2 40 400 155 273 455 23 26 (4D 40 400 143 273 455 27 3]
Azul- 45 450 155 290 483 24 28  Azul- 45 450 143 290 483 28 33
claro 50 500 158 3,06 51,0 24 28 claro 50 500 146 306 510 29 33
55 550 162 323 539 25 29 55 550 149 323 539 29 33
60 600 165 338 563 25 29 60 600 149 338 563 30 35
30 300 162 293 488 22 26 30 300 152 293 488 25 29
15 @ 35 350 165 319 532 24 27 15 ® 35 350 55 319 532 26 30
@3 40 400 168 344 573 24 28 3 40 400 158 344 573 27 32
Cinza 45 450 171 367 612 25 29  Cinza 45 450 158 367 612 29 34
50 500 174 38 649 26 30 50 500 162 3890 649 30 34
55 550 180 414 689 26 30 55 550 165 414 689 31 35
60 600 183 434 724 26 30 60 600 165 434 724 32 39
62 620 183 443 738 26 3 62 620 165 443 738 33 38
35 350 186 448 746 26 30 35 350 168 448 746 32 37
23 ® 40 400 189 476 794 27 3 23 @ 40 400 174 476 794 32 36
€2 45 450 192 503 839 27 32 @4 45 450 177 503 839 32 37
Verde- 50 500 195 529 881 28 32  vVerde- 50 500 177 529 881 34 39
escuro 55 550 198 556 92,7 28 33  escuro 55 550 180 556 927 34 40
60 600 201 579 965 29 33 60 600 183 579 965 35 40
62 620 201 589 981 29 34 62 620 186 589 981 34 39
65 650 201 601 1002 30 34 65 650 186 601 1002 35 40
69 690 204 619 1032 30 34 69 690 186 619 1032 36 41
35 350 198 498 830 25 29 35 350 174 498 830 33 38
25 @ ;5 400 200 533 87 26 30 25 ® 40 40 180 533 887 33 38
“5) 45 450 204 565 942 27 3 3 45 450 183 565 942 34 39
50 500 20,7 596 993 28 32  Azul- 50 500 186 596 993 34 40
QSZC“J;O 55 550 21,0 629 1049 28 33  escuro 55 550 189 629 1049 35 4]
60 600 21,0 657 1096 30 34 60 600 192 657 1096 36 41
62 620 210 669 15 30 35 62 620 195 669 115 35 41
65 650 213 684 141 30 35 65 650 195 684 141 36 42
69 690 213 707 178 31 36 69 690 195 707 178 37 43
Nota:

Todas as taxas de precipitagdo calculadas para operagao 180°.

Para a taxa de precipitagdo do aspersor 360°, divida por 2.

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL OPOSTO

DUPLO I-40 BOCAIS I-40
Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m mh I/min M A
3,0 300 15,2 2,75 458 12 14
15 ® 35 350 158 291 485 12 13
@iz 40 400 162 3,06 51,0 12 14
4,5 450 16,8 3,20 533 n 13
5,0 500 17,1 3,32 554 n 13
55 550 17,4 3,46 57,7 n 13 Opostos

60 600 177 358 596 1 13
6,2 620 17,7 3,62 604 12 13 Frente Voltar

30 300 174 290 483 10 M
18 e 35 350 177 315 525 10 12
Vermelho 40 400 180 338 564 10 12
45 450 180 361 601 1 13
50 500 183 38 637 1 13
55 550 189 4,05 675 11 13
60 600 192 425 708 12 13
6,2 620 19,2 4,33 72,1 12 14
65 650 195 443 739 12 13

35 350 183 398 662 12 14
20e 40 400 189 426 711 12 14
Marrom- 45 450 192 454 756 12 14
escuro 5,0 500 195 480 80,0 13 15
55 550 20,1 508 847 13 15
60 600 198 532 87 14 16
62 620 198 542 904 14 16
65 650 20,1 555 925 14 16
69 690 201 574 957 14 16

3,5 350 189 4,23 70,6 12 14

23 e 40 400 195 455 758 12 14 Opgdo de kit de tampas de gramados 1-40
Verde- 45 450 19,8 4,85 80,8 12 14 Disponivel como opgéo instalada no campo em
escuro 50 500 20,1 514 856 13 15 todos os modelos

55 550 204 545 908 13 15 P/N TURFCUPKITI40

6,0 600 20,7 571 951 13 15
6,2 620 20,7 582 970 14 16
6,5 650 20,7 596 994 14 16
6,9 690 21,0 6,177 102,9 14 16 Bocal oposto 1-40 modelo 360°

35 350 195 460 767 12 14
Se 40 400 201 492 81 12 14
Azul- 45 450 20,4 523 872 1B 14
escuro 5,0 500 20,7 5,52 920 13 15
55 550 21,0 584 973 13 15
60 600 213 610 10,7 13 15
62 620 213 622 1036 14 16
65 650 213 636 1060 14 16
69 690 216 657 1095 14 16

35 350 198 573 955 15 17
28 @ 40 400 204 607 1011 15 17
Preto 45 450 210 638 1064 14 17
50 500 213 668 M3 15 17
55 550 219 700 167 15 17
6,0 600 22,3 7,27 121,1 15 17
62 620 223 738 1229 15 17
65 650 226 752 1253 15 17
69 690 232 773 1288 14 17

Nota:
As taxas de precipitagdo dos modelos de bocais opostos ON sdo
calculadas a 360°.
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I-50

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» O mecanismo de engrenagem
planetario, ndo desmontavel e
extra forte é confiavel e duravel
quando a dgua apresenta condi¢des
adversas

* O mecanismo de ajuste do arco em
circulo completo e parcial, sem
ferramentas, agiliza a instalacao e
reduz o estoque (60° a 360°)

S3¥0.10d

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Opgdes de bocais: 12

* Raiol-50:13,1a21,3m

* RaioI-50-ON:15,2a23,2m

* Vazdodo|-50:1,63 a 6,84 m3/h;
27,2a14,11/min

+ Vazdo do-50-ON: 2,75a7,76 m3/h;
45,8a129,41/min

Raio:13,1a 23,2 m

Vazéo: 1,63 a 6,84 m*/h; 27,2 a 114,11/min

O rotor I-50 de alto torque foi projetado resistir a condi¢des adversas quanto a
qualidade da dgua, em projetos de grandes gramados.

Os bocais codificados por cores
facilitam a identificacdo

Modelo de bocais opostos disponivel
para irrigacdo uniforme em aplicagdes
de circulo completo (modelo I-50-ON)
A vélvula anti-dreno impede a
drenagem das cabegas localizadas em
posicdes mais baixas (até 4,5 m de
elevacdo)

Faixa de pressdo recomendada:
2,5a 7,0 bar; 250 a 700 kPa

Faixa de presséo operacional:
2,5a7,0 bar; 250 a 700 kPa

Taxa de precipitacdo: 15 mm/h
aproximadamente

Trajetoria do bocal: padréo = 25°
Periodo de garantia: 5 anos

1-50-06-SS

Altura total: 26 cm

Altura da elevagdo: 15cm
Diametro exposto: 5cm
Tamanho da entrada: 1" BSP

32

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

+ |dentificador de aguas residuais

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
* Juntade PVC articulada HSJ-1 pré-fabricada de 1" (25 mm)

1-50 Aguas residuais

Disponivel como opg¢éo
instalada na fabrica em todos
0s modelos

I-50 - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3 +4

Opgdo de kit de tampa
para gramado I-50
Disponivel como opgdo
instalada no campo em
todos os modelos

P/N TURFCUPKITI40

1-50-06-SS-ON

Altura total: 26 cm

Altura da elevagéo: 15 cm
Didmetro exposto: 5cm
Tamanho da entrada: 1" BSP

Ajuste do

Opcdes de Fungdes

n Modelo Fungdes Padrdo

n Opcdes de Bocais

1-50-06-SS = Arco ajustavel, tubo de B =roscas de entrada BSP
Elevacaode15cm subida de ago inoxidavel,
valvula anti-dreno e seis

R=IDde3d iduai
bocais de aguas residuais

1-50-ON - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1+2 +3 +4

N°8 aon°25 = Numero
de bocais instalados na
fabrica

n Modelo Fungdes Padrdo

Opgoes de Fungoes

n Opgdes de Bocais

1-50-06-SS-ON = Circulo completo, bocais
Elevacaode 15cm opostos, tubo de subida de
aco inoxidavel, valvula anti-
dreno e 6 bocais

B =roscas de entrada BSP

R =D de aguas residuais

Exemplos:
1-50-06-SS-B = elevacdo de 10 cm, roscas de entrada BSP

N° 15 ao n° 28 = NUmero
de bocais instalados na
fabrica

1-50-06-SS-ON-R-B-23 = elevagdo de 15 cm, bocais opostos de circulo completo, ID de dguia residual, bocal n° 23,

roscas de entrada BSP
1-50-06-SS-15-B = elevagdo de 15 cm, bocal n° 15, roscas de entrada BSP

arco abaixo
da torre

Mecanismo de
engrenagem planetario
para condicdes
extremas

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL OPOSTO

DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PADRAO I-50 BOCAIS I-50
DUPLO I-50 P
PADRAO
Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m/h I/min M A bar kPa m mih I/min M A
2,5 250 13,1 1,63 27,2 19 22 3,0 300 15,2 2,75 458 12 14
08° 30 300 134 18 300 20 23 15 ® 35 350 158 291 485 12 13
35 350 13,7 194 323 21 24 e 40 400 162 3,06 51,0 12 14
Marrom 40 400 140 2,06 344 21 24 45 450 168 320 533 N 13
claro 4,5 450 14,0 2,18 36,3 22 26 5,0 500 17,1 3,32 554 1 13
50 500 143 229 382 22 26 55 550 174 346 577 1 13 Frente
5,5 550 14,6 2,41 40,2 23 26 6,0 600 17,7 3,58 59,6 n 13
3,0 300 14,6 2,20 36,6 21 24 6,2 620 17,7 3,62 60,4 12 13
10 ® 3,5 350 149 237 394 21 24 3,0 300 17,4 2,90 48,3 10 1
4,0 400 15,2 2,52 42,0 22 25 18 ® 3,5 350 17,7 3,15 525 10 12
Verde- 45 450 155 2,67 445 22 25  Vermelho 40 400 180 338 564 10 12
claro 5,0 500 15,5 2,81 46,8 23 27 4,5 450 18,0 3,61 60,1 n 13
5,5 550 15,8 2,96 49,3 24 27 5,0 500 18,3 3,82 63,7 1 13
6,0 600 16,2 3,08 514 24 27 55 550 18,9 4,05 675 n 13
3,0 300 14,9 236 394 21 24 6,0 600 19,2 4,25 70,8 12 13
13 ® 3,5 350 15,2 255 42,6 22 25 6,2 620 19,2 433 72 12 14
4,0 400 15,5 2,73 455 23 26 6,5 650 19,5 443 73,9 12 13
Azul- 45 450 155 2,90 483 24 28 35 350 183 398 662 12 14
claro 5,0 500 15,8 3,06 51,0 24 28 20 ® 4,0 400 18,9 4,26 711 12 14
55 550 162 323 539 25 29 Marrom- 45 450 192 454 756 12 14
6,0 600 16,5 3,38 56,3 25 29 escuro 5,0 500 19,5 4,80 80,0 13 15
3,0 300 16,2 293 48,8 22 26 55 550 20,1 5,08 84,7 13 15
15 ® 35 350 165 319 532 24 27 60 600 198 532 887 14 16
4,0 400 16,8 3,44 573 24 28 6,2 620 19,8 542 90,4 14 16
Cinza 45 450 17,1 3,67 612 25 29 6,5 650 20,1 555 925 14 16
5,0 500 17,4 3,89 64,9 26 30 6,9 690 20,1 574 95,7 14 16 BOCAIS OPOSTOS
5,5 550 18,0 4,14 68,9 26 30 3,5 350 189 4,23 70,6 12 14 =0
60 600 183 434 724 26 30 23 @ 40 400 195 455 758 12 14
62 620 183 4,43 738 26 31 Verde- 45 450 19,8 4,85 80,8 12 14
3,5 350 18,6 4,48 746 26 30 escuro 5,0 500 20,1 514 856 13 15
23 ® 40 400 189 476 794 27 3 55 550 20,4 545 90,8 13 15
45 450 19,2 503 839 27 32 60 600 20,7 571 95, 13 15
Verde- 5,0 500 19,5 529 881 28 32 6,2 620 20,7 582 97,0 14 16
escuro 5,5 550 19,8 556 92,7 28 33 6,5 650 20,7 596 99,4 14 16
6,0 600 201 579 95 29 33 69 690 210 617 1029 14 16 Frente e tras
6,2 620 20,1 5,89 98] 29 34 3,5 350 195 460 76,7 12 14
6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34 25 ® 4,0 400 20,1 4,92 82,1 12 14
6,9 690 20,4 6,19 103,2 30 34 Azul- 45 450 20,4 523 872 13 14
3,5 350 19,8 4,98 83,0 25 29 escuro 50 500 20,7 552 92,0 13 15
25 ® 4,0 400 20,1 533 887 26 30 5,5 550 21,0 5,84 973 13 15
4,5 450 20,4 565 942 27 31 6,0 600 21,3 6,10 101,7 13 15
Azul- 50 500 20,7 596 993 28 32 6,2 620 213 622 1036 14 16
escuro 5,5 550 21,0 6,29 1049 28 33 6,5 650 21,3 6,36 1060 14 16
6,0 600 21,0 6,57 109,6 30 34 6,9 690 216 6,57 109,5 14 16
6,2 620 21,0 6,69 1,5 30 35 3,5 350 19,8 573 955 15 17
6,5 650 21,3 6,84 14, 30 35 28 ® 4,0 400 20,4 6,07 1011 15 17
6,9 690 21,3 7,07 17,8 31 36 Preto 45 450 21,0 6,38 106,4 14 17
Nota: 50 500 213 668 M3 15 17
Todas as taxas de precipitacao calculadas para operacéo 180° 55 550 219 700 me7 15 17
Para a taxa de precipitagdo do aspersor 360°, divida por 2. 6,0 600 223 727 1211 15 17

6,2 620 22,3 738 122,9 15 17

6,5 650 22,6 7,52 1253 15 17
Bocal oposto I-50 modelo 360° 69 690 232 773 1288 14 17
Nota:

As taxas de precipitacdo dos modelos de bocais opostos ON s&o
calculadas a360°.
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Raio: 19,2 a229,6 m

I - 80 Vazdo: 4,59 a13,5 m3/h;

76,5a225,6 |/min
O rotor I-80, altamente versdatil e eficiente, é o primeiro rotor comercial para

gramados esportivos com servico total na superficie, sem necessidade de escavagéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« O design exclusivo para servigo total « O mecanismo de ajuste do arco

na superficie (Total-Top-Service em circulo completo e parcial, sem
-TTS) permite a manutengdo sem ferramentas, agiliza e simplifica a
necessidade de escavagao instalacdo e reduz o estoque
» Atecnologia PressurePort™ e os (60°a360°) <
bocais triplos voltados para a frente  « O tubo de subida de aco inoxidavel ::gg:g::::_eos:‘amoteavel
(1-80) ou os bocais triplos opostos com catraca permite a configuracao teavel
(I-80-ON) criam uma uniformidade do alinhamento do arco fixo do 2?,;??;,[;_;2 om
de bpcals excepcional nas apllcagoes lado direito a paisagem, sem Altura da elevacio: 9,5 cm
de circulo completo ou parcial desmontagem do rotor Diametro exposto: 11 cm
~ ~ Tamanho da entrada: 172"
ESPECIFICACOES DE OPERACAO
» Opgdes de bocais I-80: 7 padréo » Faixa de pressdo recomendada:
« Opcoes de bocal I-80-ON: 7 padrao 3,4a6,9 bar; 340a 690 kPa
+ Raiodol-80:19,8a28,7m + Faixa de pressdo operacional:
. Raiodo1-80-ON:192a29 6 m 2,7a10,3 bar; 275a 1030 kPa
« Vazdo do 1-80: 4.6 a13.5 m3/h: + Taxas de precipita¢do: 10 mm/h
765232256 I/m}n ’ ’ aproximadamente

- Vazdodo|-80-ON:4,9a13,3m3/h; - Perfododegarantia: 5anos
81,8 a221,41/min

OPGOES INSTALADAS NA FABRICA Iasnsl-)(a)rsr;-ircamado

* Opcdo ProTech TC™ exclusiva de tampa para gramado para Tampa para gramado
instalagdes esteticamente limpas e seguras: 1-80-04-SS-ON-TC
- Manutencg&o do conjunto do @mbolo sem a necessidade de escavar Altura total: 29 cm
- Ajustes do arco sem a necessidade de escavar Altura da elevagdo: 9,5 cm

Diametro exposto: 8,9 cm

- Liberagédo rapida do conjunto da tampa para grama Tamanho da entrada: 1"

- Roscas no copo prendem/mantém a grama
 |dentificador de aguas residuais

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
+ Kit de cobertura de borracha #959300SP

+ Kit de tampa para gramado #959400SP

+ Juntas articulas HSJ de PVC pré-fabricadas

1-80 Kit tampa para grama 1-80 Kit tampa de borracha
P/N 959400SP P/N 959300SP
1-80 - ESPECIFICACGES DO FABRICANTE: ORDEM1 + 2 + 3+ 4
n Modelo Fungdes Padrao Opgdes adicionais n Opgdes de Bocais
1-80-04-SS = elevacdo de 10 cm Arco ajustavel, émbolo de ago inoxidavel, valvula | R = identificador de dguas N° 23 an°53 = Instalado na fabrica
B ~ anti-dreno residuais* numero do bocal, pacote de bocais
I-80-tO4-SS-TC - EIeva%ao de10.cm Arco ajustavel, émbolo em aco inoxidavel, valvula B = roscas de entrada BSP
comtampa para gramado anti-dreno e tampa para grama instalada de * Identificador de dguas resid-
fabrica uais TC ndo disponivel
1-80-04-5SS-ON = Elevacdo de 10 cm Bocal opc(;sto lcon/wl rotla(;écifzmpleta, émbolode | o _ identificador de aguas N° 23 ao n° 53 = Instalado na fabrica
SISO LU, Ul MEL EMHELETS residuais™ numero do bocal, pacote de bocais
1-80-04-SS-ON-TC = Elevagdo de 10 cm Bocal oposto com rotagdo completa, émbolo em | B = roscas de entrada BSP
com tampa para gramado aco inoxidavel, valvula anti-dreno e tampa para | *Identificador de dguas resid-
grama instalada de fabrica uais TC néo disponivel

Exemplo:

1-80-04-SS-B-25 = Elevagdo de 10 cm , arco ajustavel, tubo de subida em ago inoxidavel, vélvula anti-dreno, roscas de entrada BSP e bocal n° 25 instalado de fabrica
1-80-04-SS-ON-R-B-38 = Elevagdo de 10 cm, tubo de subida em ago inoxidavel, vélvula anti-dreno, bocal oposto de circulo completo, ID de dguas residuais, roscas de entrada
BSP e bocal n° 38 instalado de fabrica

180-04-SS-ON-TC-B-48 = Elevacdo de 10 cm, tubo de subida em aco inoxidavel, valvula anti-dreno, bocal oposto de circulo completo, tampa para gramado instalada de fabrica,
roscas de entrada BSP e bocal n° 48 instalado de fabrica

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL I-80-ON* DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL I-80

Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Pressédo Raio Fluxo Prec. nm/h

Conjunto do bocal Conjunto de bocais
bar kPa M m¥/h I/min M A ! bar kPa m m¥h I/min W A

[ ] @ A.l 34 344 192 491 81,8 133 154 Laranja @ Vcelglj's_ 34 344 198 459 765 17 135
zul-

Bege claro 41 413 19,8 522 87,1 13,3 15,4 @ @ 41 413 20,1 502 837 12,4 143
@ 23 @ 45 450 20,1 545 90,8 13,5 156 23 45 450 20,4 543 905 130 150
48 482 204 566 943 136 157 803603 315313 | 4,8 482 20,4 550 91,6 132 152

803611 = Verde | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 141 162 ° Verde M 55 551 210 588 980 133 154
] L 45 450 216 650 1083 139 16,0 Laranja VS;?E 45 450 216 643 1071 137 158
Bege O ?él}ll) 4.8 482 223 6,75 125 136 157 @ O @ 48 482 219 6,66 10,9 13,8 16,0
@ 25 @ 55 551 22,6 719 198 141 16,3 25 55 551 223 716 1192 145 16,7
62 620 229 765 1275 146 169 803603 315313 | 6,2 620 22,6 759 1264 149 172

803611 = Azul | 315311 | 69 689 235 812 1353 147 17,0 ® Azul ® 69 689 229 804 1340 154 178
L ® | 45 450 226 702 mM70 138 159 Laranja Verde- | 5 450 219 695 1158 144 167

Azul- @ claro
Bege @ claro 48 482 229 727 1211 13,9 16,1 @ @ 4,8 482 223 798 19,6 145 16,7

55 551 235 777 1295 141 163 33 55 551 229 770 1283 147 170
@ 33 @ 6.2 620 241 822 1370 142 164 803603 315313 | 6,2 620 23,5 8,13 1355 14,8 17,0

803611 Cinza 315311 6,9 689 247 868 1446 142 164 L] Cinza ® 69 689 241 861 1435 148 17,1
M 0 45 450 235 797 1329 145 16,7 Laranja Vg:ﬁi 45 450 232 793 1321 148 171
Bege @ é\lzaur'o 48 482 241 831 1385 143 16,6 @ @ @ 48 482 238 822 1370 145 168
55 551 250 884 1473 141 16.3 55 551 244 888 1480 14,9 17,2

© 383 © 62 620 256 938 1563 143 165 803603 38 3533 62 620 250 936 1560 B0 173
803611 Vermelho| 315311 | 6,9 689 26,5 9,90 1650 14,1 16,3 ® \Vermeho| @ 69 689 256 988 1647 151 174

Y o R - - _ - - - Verde-

AUl Laranja O claro - - - - - - -
Bege claro 4,8 482 253 938 1563 14,7 16,9 @ @ 48 482 247 936 1560 154 17,7
5,5 551 259 9,90 1650 14,8 17,0 55 551 253 988 164,7 154 178
@ 43 @ 6,2 620 26,5 10,52 1753 150 17,3 803603 43 315313 | 6,2 620 26,2 10,49 1749 153 176
Marrom-

Marrom-
803611 315311 6,9 689 271 1,09 1847 151 174 ® escuro ® 69 689 271 1,06 1843 150 174

escuro
° Verde-

[ J - - - - - - = Laranja claro - - - - - - =

Bege @ é\lza“rl) 48 482 274 10,65 1775 142 163 @ @ @ 48 482 253 1052 1753 164 19,0
@ 48 @ > 51280 ML 85T 1163 0| 48 | s 22 :52) 225729 11?’33 Ei; 12’:; 12’491
62 620 287 146 191,0 140 16, : AR ¥ 7 16, ,

Verde-
803611 | YU | 315311 | 69 689 293 1205 2025 142 164 ® | o @ 69 689 277 1238 2063 161 186

escuro
Verde-
[ J

[ ] - - - - - - - Laranja - - - - - - -
@ Azul- claro
Bege caro | A8 482 277 T3 1885 147 170 0 ) 48 482 265 152 1919 164 189

@ 53 @ 55 551 283 M86 1977 148 170 53 55 551 271 12,06 2010 164 18,9
6,2 620 290 1261 2100 150 174 803603 315313 | 62 620 28,0 12,81 2135 163 188

803611 "% 315311 69 689 20,6 1329 2214 152 176 ® " @ |69 689 287 1354 2256 165 19,0
escuro escuro > ) > ) i ]
® =plugue do bocal P/N 315300 instalado na parte traseira do invélucro do
bocal.
* Atende ao padrao ASAE. Todas as taxas de precipitagdo sdo calculadas para
BOCAIS I-80 operacao em 360°. Todas as taxas triangulares sdo equilateras.
Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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1-90

O robusto rotor I-90 foi construido para aplicagdo em gramados naturais de longa

disténcia em grandes parques, espagos abertos e campos esportivos.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Atecnologia PressurePort™, os bocais triplos voltados para a frente (1-90),

0s bocais triplos opostos (I-80-ON) criam uma uniformidade de bocais
excepcional nas aplicagdes de circulo completo ou parcial

» O circulo parcial e completo em um Unico modelo oferece opgdes de instalagdo

flexiveis e reduz o estoque (1-90)

» Avalvula anti-dreno impede a drenagem das cabecas localizadas em posicdes

mais baixas (até 2 m de elevagao)

ESPECIFICAGOES

DE OPERACAO

* Opgdes de bocal do 1-90: 8
« RaiodoI-90 ADV: 20,12 29,6 m
* Raiodol-9036V:22,3a31,4m

* Vazdodo I-90 ADV:

6,7a19,04 m3/h; 1,7

» Vazdodo 1-90 36V: 6,93 218,92 m3/h; 115,5 a 315,3 I/min
+ Faixa de pressédo recomendada: 5,5 a 8,3 bar; 550 a 830 kPa
+ Faixa de presséo operacional: 5,5 a 8,3 bar; 550 a 830 kPa

+ Taxa de precipitacdo: 19 mm/h aproximadamente

» Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

« |dentificador de aguas residuais

OPGOES INSTALADAS PELO USUARIO

» Kit de cobertura de

borracha n® 234201

+ Kit de tampa para gramado n° 467955
» Juntas articuladas HSJ de PVC pré-fabricadas de 1/2" (40 mm)

1-90 Aguas residuais
Disponivel como opg¢édo
instalada na fébrica em todos
0s modelos

1-90 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1+2 +3 +4

Raio: 22,3a31,4 m
Vazéo: 6,7 a 19,04 m3/h; 111,7 a 317,2 I/min

1-90

Altura total:

ADV/36V: 28 cm

Altura de elevagdo: 8 cm
Diametro exposto: 9 cm

Tamanho da entrada: 1/2"
(40 mm) BSP

Kit de tampa para

gramado
Ref. n® 467955

Kits de tampas de

borracha
190-ADV: P/N 234200
190-36V: P/N 234201

n Modelo

Fungdes Padréao

Opgdes de Fungdes

n Opgdes de Bocais

1-90 = Elevagdode 8 cm

Exemplos:

Tubos de subida, valvula anti-
dreno,
e 8 bocais de trajetoria padrao

ADV = arco ajustavel

ARV = arco ajustavel e identificador de aguas residuais
36V = bocais opostos de circulo completo

3RV = bocais opostos de circulo completo e identificador de

aguas residuais

B=roscas de entrada BSP

1-90-ADV-B = elevagdo de 8 cm, arco ajustavel, com roscas de entrada BSP

1-90-36V-B-43 = elevacdo de 8 cm, circulo completo, bocais opostos, com roscas de entrada BSP e bocal n° 43

N°25 ao n°73 = Numero dos bocais
instalados na fabrica

1-90-3RV-B-63 = elevagdo de 8 cm, circulo completo, bocais opostos, ID de dgua residual, com roscas de entrada BSP e bocal n° 63

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS 1-90-ADV

DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS 1-90-36V BOCAL I-90

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar  kPa m m¥h I/mn MW A

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m¥h I/mn W A

55 550 201 670 M7 331 382
250 60 600 204 716 192 343 396
Azul-claro 70 700 207 754 1257 351 405

75 750 210 809 1348 366 422

55 550 223 693 155 140 162
250 60 600 29 736 1226 141 163
Azul-claro 7,0 700 232 779 1298 145 168

75 750 238 829 1382 147 169 ADVe36V

55 550 20,7 822 1370 383 442
33@ 0 600 210 868 1446 392 453
Cinza 70 700 213 918 1529 403 46,6

75 750 216 9,68 1613 413 477

55 550 235 825 1374 150 173
330 50 600 238 872 1454 154 178
Cinza 70 700 244 922 1537 155 17.9

75 750 247 970 1616 159 184

55 550 219 922 1537 383 442
38@® 0 600 223 977 1628 395 456
Vermelho 70 700 229 1031 1719 395 456

75 750 232 10,81 1802 403 465

55 550 244 922 1537 155 17.9
38@® 0 600 250 975 1624 156 180
Vermelho 70 700 253 1029 1715 161 186

75 750 259 10,84 1806 161 18,6

55 550 226 1047 1745 412 475
43 @ 0 600 226 102 1836 433 50,0
Marrom- 70 700 229 152 1919 441 509
escuro 75 750 235 1203 2021 440 509

55 550 253 1049 1749 164 189
43 ® 0 600 256 1,04 1840 168 194
Marrom- 70 700 259 1,56 1927 172 199
escuro 75 750 262 1213 2021 17,7 204

55 550 235 140 190,0 414 478
48 ® 0 600 241 1M95 1991 412 476
Verde- 70 700 247 1252 2086 411 474
escuro 75 750 250 13,06 2177 41,8 483

55 550 262 127 1878 164 189
48 ® 0 600 271 1M93 1987 162 187
Verde- 70 700 274 1245 2074 165 191
escuro 7,5 750 27,7 13,02 216,9 16,9 195

55 550 247 1247 2078 409 472
53 @ 0 600 256 1299 2165 396 458
e 70 700 262 1352 2252 393 454
escuro* 75 750 265 14711 2351 401 463

80 800 268 14,63 2438 40,7 47,0

55 550 271 1231 2052 167 193
53 @ 60 600 274 128 2146 171 198
Al 70 700 280 1345 2241 171 197
escuro* 75 750 283 14,02 2336 174 201

80 800 287 1458 2430 178 205

55 550 262 1415 2358 412 47,6
63 @ 6,0 600 268 14,88 2479 414 47,8
Preto 70 700 27,4 1567 2612 417 48]
75 750 27,7 1633 2722 425 49,0
80 800 280 1697 2828 432 498

55 550 280 1436 2392 183 211
63 ® 0 600 287 1497 2495 182 211
Preto 70 700 293 1576 2627 184 213
75 750 296 1636 2725 187 216
80 800 299 1701 2835 191 22,0

55 550 271 1651 2752 449 518
73 ® 60 600 277 1713 2854 445 54
Laranja 70 700 283 17,74 2956 442 510
75 750 29,0 1838 3062 438 50,6
80 800 296 1904 3172 435 503

*Bocal instalado de fabrica

Observagoes:

As taxas de precipitacdo dos modelos ADV séo calculadas para
operagdo em 180° As taxas de precipitagdo dos modelos 36V sao
calculadas para operagdo em 360°. Todas as taxas triangulares
sdo equilateras. Atende ao padrao ASAE.

1-90

55 550 293 1638 2720 191 221
73 ® 60 600 299 1704 2839 191 22,0
Laranja 70 700 302 1767 2945 194 224
75 750 311 1829 3047 189 218
80 800 314 1892 3153 192 222

Visite hunterindustries.com

IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

37



S3¥0.10d

38

JUNTAS ARTICULADAS

Com pecas giratdrias em formato L em ambas as extremidades, as juntas articuladas SJ ajustam os aspersores
na devida altura e posicdo em qualquer configuragéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« Forga, longevidade e resisténcia a contaminagao

- Projeto de PVC pré-fabricado com anéis de vedagdo

« Configuragdes para atender a todos os requisitos de

instalagéo

- Disponivel em todas as configuracdes mais comuns
de entrada e saida

- Opte por comprimentos do brago do condutor de
20cm, 30 cmou 46 cm

- Projetos de saida com segdo Unica ou saida com

segdo tripla

Juntas articuladas

HSJ-0 = Modelo 34"

HSJ-1 = Modelode 1" (25 mm)
HSJ-2 = Modelo de 14" (30 mm)
HSJ-3 = Modelo de 1%2" (40 mm)

JUNTA ARTICULADA - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM1 + 2 + 3+ 4 + 5

n Modelo

2 Tipo de entrada
(da conexdao do tubo)

3 Tipo de saida
(para a entrada do aspersor)

n Estilo de saida

Comprimento
do condutor

HSJ-0 = junta articulada
comercial de 34"

HSJ-1=junta articulada
de alta resisténcia de 1"
(25 mm)

HSJ-2 = junta articulada

de alta resisténciade 1% "

(30 mm)

HSJ-3 = junta articulada

de alta resisténcia de 12"

(40 mm)

Exemplo:

3 =NPT macho

4 = Acme macho *

6 =BSP macho**

7 =Espigéo, 10 cm de compri-
mento**

M = Conexdo Acme H principal***

P =Conexdo Acme V principal

* Indisponivel no HSJ-0 ou HSJ-3.
Use a entrada “M”para o HSJ-3.
Indisponivel no HSJ-0.
*** A conexdo horizontal promove a
redugdo do

Acme de 40 mm para o tamanho da
junta articulada

%

2 =NPT macho

5 = BSP macho (ndo disponivel no HSJ-0)

6 = Expansé&o para BSP macho de 172"
(40 mm)*

8= Expansao para Acme macho de 12"
(40 mm)*

0 = Acme macho

A = Expansao/reducdo para Acme macho
de 30 mm**

Indisponivel no HSJ-0 ou HSJ-3
* Indisponivel no HSJ-0 e HSJ-2

2 =saida com secé&o Unica

4 = Saida com segdo tripla

8 = brago do condutor
de 20 cm*

12 =Brago do
condutor de 30 cm

18 =Braco do
condutor de 46 cm**

* Somente HSJ-O
**Indisponivel no HSJ-O

HSJ-1-3-2-2-12 =Junta articulada de HSJ de alta resisténcia de 1" (25 mm), entrada NPT de 1" (25 mm), saida com secdo tnica NPT macho de 1" (25 mm), compri-
mento do brago do condutor de 30 cm

SnapLok é uma marca comercial da LASCO Fittings Inc.

Hunfer
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KITS COMBO SNAPLOK

Esses kits foram projetados para aplicagées que exigem uma instalagdo robusta devido ao uso frequente do engate rdpido.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Engate répido versatil, resistente e multicompativel
» Solugdo altamente eficaz para estabilizagdo do engate rapido
» O design do SnapLok™ inclui:
- Estrutura resistente em PVC e saida de latdo
- Recurso de travamento do engate antirrotacao
- Adapta-se a estabilizagao da tubulagdo e vergalhdes SnapLok
* Resolve as questdes comuns de rosca e estabilizacdo do engate rapido Junta articulada HSJ-1
- Saida SnapLok exclusiva com saida rosqueada integrada de latao instalada
» Consulte as juntas articuladas HSJ na pagina 47

Engate rapido com o

KITS COMBINADOS SNAPLOK - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 + 5

Tipo de entrada Tipo de saida . . Comprimento
l Modelo (da conexdo do tubo) (para a entrada do aspersor) n Estilode safda H do condutor

HSJ-1=junta articulada 6 = BSP macho § = SnapLok NPT macho de lato 2 =saida com secdo Unica | 12 = Braco do condutor
de alta resisténcia de 1" =>nap de30cm
(25 mm)
U = SnapLok BSP macho de latdo 18 =Brago do condutor
de 46 cm
Exemplo:

HSJ-1-6-5-2-12 =junta articulada HSJ de alta resisténcia de 1" (25 mm), entrada BSP de 1" (25 mm), saida macho de latdo de 1" (25 mm), saida com segdo Unica,
brago do condutor de 30 cm de comprimento

VALVULAS ANTI-DRENO DA HUNTER

Elimine a drenagem das cabegas localizadas em posi¢bes baixas nos sistemas
de rotor e fixo do spray com vdlvula anti-dreno ajustdvel da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Acesso ao ajuste na parte superior VALVULAS ANTI-DRENO DA HUNTER
davalvula
+ Ajusta-se para compensar as Modelo Descrigao
mudancas de elevagdes até 11 HC-50F-50F Entrada fémea de 14" x saida fémea de 12"
* Avariedade de opcoes de entrada HC-50F-50M  Entrada fémea de 14" x saida macho de 5"
e saida reduz o a necessidade de
conectores adicionais HC-75F-75M Entrada fémea de 34" x saida macho de 34"

+ Atende as especificagdes schedule 80
no que diz respeito a durabilidade sob
alta pressdo

» Tabelas de perda de pressao dos
produtos HCV na pagina 254

HCV
Altura total: 7,5cm

Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation® 39



SISTEMA ST



Raio: 31,4a36,6 m

STK-1/ STK-2

Os rotores de longo alcance do sistema ST da mais alta qualidade séo
dedicados airriga¢do de campos esportivos com grama sintética.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Configuragdo do arco: 40° a 360°

* Mecanismo de arco QuickCheck™

» Ajuste do arco na tampa de borracha

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua

« Tampa de borracha com logotipo instalada na fabrica
« Trajetdria do bocal: 22,5°

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Raio:31,4ma36,6m

» Vazdo:16,9a20,9 m3/h; 282 a 348 |/min

» Intervalo de pressao operacional: 6,9 a 8,3 bar; 690 a 830 kPa
» Taxa de precipitagdo: 35 mm/h aproximadamente

» Periodo de garantia: 5 anos para os acessoérios

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

+ Kit de tampa de borracha ST-90: P/N 234200
+ Kit de tampa de borracha STG-900: P/N 473900

Vazdo: 16,9 a 20,9 m*/h; 282,0 a 348 I/min

ST-90*

Altura total: 29 cm
Altura de elevagdo: 8 cm
Diametro: 14 cm
Tamanho da entrada: 1/2"
(40 mm)BSP

SISTEMA ST

* N&o deve ser usado com a
caixa ST

STG-900*
Altura total: 36 cm
Altura de elevagdo: 8 cm

ROTOR ST Diametro: 20 cm
Modelo Descrigdo Tamanho da entrada: 1%2"
- — (40 mm) Acme

Elevagao de 8 cm, tampa jar-top, arco ajustavel, tubo

ST-90-XX de subida de plastico, e roscas de entrada BSP, bocal * Para uso com a caixa
n° 73 ou n° 83 pré-instalado ST173026B
Elevagdo de 8 cm, servigo na superficie, arco ajustavel,

STG-900-XX tubo de subida de plastico e roscas de entrada Acme,
bocal n° 73 ou n°® 83 pré-instalado

CONFIGURAGOES DO KIT
COMPONENTES DO STK-1/STK-2
Descrigoes do kit STK-1 STK-2

Para facilitar a especificagdo e garantir a instalacdo do produto correto,
o sistema ST esta disponivel nas configuragdes de kits abaixo.

Sistema de bloqueio STG-900
valvula de localizagédo remota)

Sistema STG-900 VAH
(vélvula adjacente a cabega)

Rotor ST: Rotor de gramado sintético sem kit de cobertura de borracha STG-900 STG-900
Caixa ST: Caixa com cobertura de polimero-concreto em trés partes ST-173026B ST-173026B
Juntas articuladas ST: Junta articulada “VA” de PVC de 2" (50 mm) com 7 pontos de giro ST-2008VA ST-2008VA
Kit de conectorgs de valvula ST: Valvula ICV-151, kit de conectores e valvula esfériacomalta ST-VBVFK
pressao operacional

Conector de cotovelo adaptador ST 239800 239800
Conector de adaptador do rotor ST 239300 —

Kit que cobertura de borracha: Kit de cobertura STG-900 473900 473900
Valvula de engate rapido: entrada de 1" (25 mm) com chave para saida de 1%" (32 mm) HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP
g%ar[;t:;:or de entrada BSP: Converte as juntas articuladas para roscas BSP macho de 2 241400 241400
Observagdes:

*O conector de cotovelo do adaptador ST conecta a junta articulada ST-2008VA ao conector do adaptador do rotor (STK-1B) e conecta também o ST-VBVFK ao

rotor STG-900 (STK-2B)

**0 conector do adaptador do rotor ST conecta o conector do cotovelo do adaptador 239800 a entrada STG-900 Acme do rotor (STK-1B)

Visite hunterindustries.com
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-90/STG-900

. Bocal Pressao Raio
2
wnn
-
=
>
wnn
-

Fluxo Prec. mm/h

bar  kPa m m¥h I/mn W A

70 700 31,4 169 282 343 396

3 e 75 750 332 175 291 317 36,6
Laranja 8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0
7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9

83 e 75 750 354 20,0 333 320 370
Bege 8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Observagdes:

Todas as taxas de precipitagdo sdo calculadas para operagdo em 180°.
Para saber a taxa de precipitacdo de um aspersor de 360°, divida por 2.
Exige no minimo 7,0 bar; pressao dinamica de 700 kPa fornecida para a

entrada da junta articulada.

DETALHES DA INSTALAGAO

STK-1

LADO NO CAMPO

STK-2

LADO NO CAMPO

VISTA LATERAL NO CAMPO

Rotor ST

VISTA LATERAL NO CAMPO

(@ Engate Rapido

JUNTAS ARTICULADAS ST

Multieixo de 22 bar; juntas articuladas de PVC com alinhamento vertical
nominal de 2.200 kPa com sete pontos de giro com anéis de vedagéo
permitem que o rotor seja colocado perfeitamente dentro da abertura do
conjunto de cobertura da caixa ST Vault.

ST2008VA: 2" (50 mm) para o STG-900

Entrada: Encaixe de 2" (50 mm)*

Saida: Acme de 1/2" (40 mm)

* Use o adaptador P/N 241400 para as rocas macho BSP
Conector de adaptador 239300

Conecta o conector do cotovelo 239800 ao
rotor de entrada Acme STG-900

Conector de adaptador 239302
Conecta o conector do cotovelo 239800 ao
rotor de entrada BSP STG-90B

CONJUNTOS DE VALVULAS ST

As valvulas de controle de alta resisténcia sdo configuradas
para complementar os rotores ST e as caixas ST.

STVBVFK: para STG-900
no kit STK-2

Valvula: 12" (40 mm) NPT ICV

Vdlvula esférica: nominal de 22 bar

(2.200 kPa)

Entrada: Acme de 1/2" (40 mm)

Saida: Acme de 14" (40 mm)

Projeto de perda de pressdo baixa: 0,7 bar; 70 kPa

a22,7m3/h; 378 I/min da entrada da junta articulada até o rotor
Inclui: conectores de conexdes de 1/2" (40 mm)

CAIXAS ST

Construgdo cdnica robusta de polimero-concreto e fibra de vidro com
orificios pré-moldados para o rotor e a valvula de engate rapido.

ST173026B para STG-900 inclui um conjunto de tampa
PC de 50 mm de espessura e trés pecgas

Tampa principal: 43 cm x 76 cm
Altura total: 66 cm

Peso do corpo: 47 kg

Peso total: 73 kg

Base: 68 cm x 104 cm

Portas de acesso rapido: 1

Todas as caixas ST contam com portas convenien-
tes para acesso rapido. Os engates rapido propor-
cionam uma fonte conveniente de dgua para lavar
respingos e tinta hidrossoltvel. O projeto integrado
na caixa elimina a necessidade de gabinete para o
engate rapido.
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ST-1600/STK-6V

Esta solugdo do sistema ST oferece recursos de limpeza, arrefecimento

e lavagem para preparar os campos esportivos para o jogo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Opcgoes de bocais: 6

Bocal padrdo: n° 20

Faixa dos bocais: n°16 ao n° 26
Trajetdria do bocal: 22,5°

Mecanismo de engrenagem isolado e lubrificado com graxa
Tampa com logo de borracha instalada de fabrica

(ST-1600-B/ST-1600-HSB)

Ajustes de arco com paradas ajustaveis (esquerda e direita)

Configuracdo do arco: 40° a 360° ndo reversivel

Torre do bocal com catraca

Barreira de preenchimento telescopica de borracha no tubo de subida

Velocidade de giro ajustavel: 0 a 65 segundos

(Modelos de alta velocidade, 180° a 8 bar, 800 kPa)
Construcdo interna: latdo, aco inoxidavel e rolamentos esféricos
Sistema de barreira de preenchimento opcional (ST-1600-B/ST-1600-HSB)

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Raio:32,5a50,3m

Vazao: 21,8 a 74,2 m3/h; 364 a 1.237 |/min

Intervalo de pressao operacional: 4,0 a 8,0 bar; 400 a 800 kPa
Taxas de precipitacdo: 60 mm/h aproximadamente

Periodo de garantia: 5 anos para os acessorios

CONFIGURAGOES DO KIT

STK-6V

Raio: 32,5a50,3 m

Vazéo: 21,8 a74,2 m3/h; 364 a 1.237 |/min

ST-1600-HS-B

(alta velocidade)
Altura total: 57 cm
Altura de elevagdo: 13 cm
Diametro: 36 cm

Tamanho da entrada: 2" (50 mm)

BSP*

* Use o adaptador P/N 241400

para o cano de PVC de 2"
(50 mm), se necessario

Descrigdo do kit
(os componentes devem ser comprados
individualmente)

STK-6V-HSB-2P
Elevagéo de alta
velocidade

Vdlvula de plastico de 2"
(50 mm)

STK-6V-HSB-3M
Elevagéo de alta
velocidade

Vélvula de metal de 3"
(80 mm)

Rotor ST: Rotor para gramados sintéticos ST-1600-HS-B ST-1600-HS-B
S!stema de barreira de preenchimento ST: ST-IBS-1600 ST-IBS-1600
Kit de tampa de borracha

Suport~e ST: Cabide de rotor e ajuste de ST-BKT-1600 ST-BKT-1600
elevagao

Caixa ST: Conjunto de tampas de polimero- ST-243636-B ST-243636-B
concreto em quatro partes

Cf)nector ST: Conectores §Ie 3" (80 mm), ST-BVF30-K ST-BVF30-K
valvula de isolamento e valvula de drenagem

Vaélvula ST: Com seletor liga/desliga remoto ST-V20-KVP ST-V30-KV
Vélvula‘ ST de velocidade variavel: Regula ST-NDL-K ST-NDL-K

A velocidade de abertura

Suporte ST: Suporte ajustavel do conector ST-SPT-K ST-SPT-K
(requer 2)

Mangueira de entrada $T: Mgngueira flexivel ST-H30-K ST-H30-K

de alinhamento de ago inoxidavel

Adaptador de entrada BSP: NPT x BSP de 3 855000 855000

(80 mm)

BSP Inlet Adgpter: 1" (25 mm) NPT x BSP 855100 855100

male (2 required)

Vélvula de engate rapido: Entrada BSP de 1 HQ-5RC-BSP HQ-5RC-BSP

(25 mm), saida para chave de 1%4" (32 mm)

ST-1600-HS-BR
(alta velocidade)
(Modelo montado no tubo de subida)
Altura total: 22 cm
Diametro: 21cm

Tamanho da entrada: 2" (50 mm)
BSP*

* Use o adaptador P/N 241400
para o cano de PVC de 2" (50 mm),
se necessario

Ferramenta

ST1600/
ST1700

Pega n®517600SP
Para instalagdo

e remogdo do
mecanismo

de engrenagem

Visite hunterindustries.com
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Sistema de barreira de preenchimento ST Suportes do conector ST H-Block

ST-IBS-1600 ST-SPT-K

Este kit exclusivo de tampa de borracha IBS inclui Os suportes ajustaveis contam com uma ampla
barrerias de borracha verticais para deter o mate- superficie de base feita de borracha de pneu
rial de preenchimento, criando uma transicdo reciclado e um trilho de suporte ajustavel verti-
segura onde o rotor se eleva. Pode-se também calmente de 50 mm (s&o necessarios dois sob o
cortar o IBS para criar uma area de superficie conector).

exposta plana.
Suporte do cabide ajustavel ST

ST-BKT-1600

Este suporte apoia o rotor dentro da caixa e ofer-
ece ajustes de elevacao vertical, proporcionando
uma superficie de transicdo perfeita.

Conector e valvula de isolamento ST

Mangueira de entrada inoxidavel flexivel ST

ST-BVF30-K

Nominal a 35 bar; pressao de operacéo de 350 kPa, ST-H30-K

esta estrutura de ferro ductil galvanizado de 3" Mangueira corrugada de aco inoxidavel ultra
(80 mm) inclui conexdes com ranhuras do tipo flexivel de 3" (80 mm) com suporte trangcado em
Victaulic™, uma valvula borboleta de isolamento, aco inoxidavel. Propicia deslocamento

um ponto de conexao para o engate rapido e uma e alinhamento reduzido da sub-linha principal
valvula de drenagem de latdo de 1" (25 mm). para a conexdo de entrada do conector ST.

Valvula ST de abertura lenta e baixa perda
Valvula ST de abertura lenta e baixa perda (plastico) (metal)

ST-V20-KVP: valvula de controle plastica de alta ST-V30-KV: valvula de controle metalica de alta

Para vazio de até resisténcia resisténcia
45.0 m3/h: 757 |/min Valvula: Com ranhuras do tipo Vic de 2" (50 mm) Vélvula: Com ranhuras do tipo Vic de 3" (80 mm)
’ ’ Velocidade de abertura: O ST-NDL-K regula/reduz Velocidade de abertura: O ST-NDL-K regula/
a velocidade reduz a velocidade
Perda de pressdo: Ultra-baixa (0,15 bar; 15 kPa a Perda de pressdo: Ultra-baixa (0,15 bar; 15 kPa a
45,0 m3/h; 757 1/min) 65,0 m3/h; 1.082 I/min)
Controle manual: Seletor liga/desliga remotos Controle manual: Seletor
e solenoide (ndo mostrado) liga/desliga remotos e solenoide (ndo mostrado)

O Rotor ST tem muitos empregos

Embora os rotores ST tenham sido projetados especificamente para limpeza e arrefecimento de campos de grama sintética esportivos,
eles também s&o 6timos para outras aplicagdes como pastos, hipédromos, controle de poeira e até mesmo para areas naturais com
gramados ocasionais.

DENTRO DO SISTEMA ST DE CIMA INTEGRAGAO PERFEITA
Acesso aberto a todos os componentes para Area de superficie segura e regular com Integra-se perfeitamente a superficie sintética
facilitar a manutencgdo constante portas de acesso rapido circunjacente

Victaulic é uma marca comercial da Victaulic Company.

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



CAIXAS ST

A construgdo cdnica robusta de fibra de vidro e polimero-concreto
conta com orificios pré-moldados para o rotor, vélvula de engate répido e
estrutura de conector remota.

Os engates rapidos oferecem uma fonte conveniente de dgua para limpar
os respingos de tinta hidrossoltuvel. O projeto integrado na caixa elimina
a necessidade de gabinete para o engate rapido.

O kit de vélvula ST-V30KV inclui um seletor remoto liga/desliga e a
estrutura do conector da solenoide. Esses recursos convenientes aproxi-
mam as fungdes de controle manual da vélvula e as conexdes de unido da
solenoide da superficie para facilitar o acesso.

ST-243636B: inclui conjunto de tampa PC em quatro partes com
76 mm de espessura

Tampa principal: 61cm x 91cm
Altura total: 91cm

Peso do corpo: 70 kg

Peso total: 138 kg

Base: 106 cm x 122 cm

Portas de acesso rapido: 2

(D EngateRapido (@ Seletor
liga/desliga auto

/®

/@

Rotor ST-1600 em agdo

DADOS DE DESEMPENHO DO KIT DE BOCAL DE RAIO
CURTO ST-1600 - P/N 959900

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m3/h  1/min u A

3,0 300 20,4 5,29 88,2 25,4 29,3

8 40 400 213 529 832 233 268
50 500 21,9 579 965 241 27,8

60 600 226 620 1033 244 28

70 700 232 663 105 247 285

0 30 300 226 736 1226 289 334
1 40 400 247 859 1431 282 325
50 500 256 965 160,09 295 34,0

60 600 262 10,70 1783 311 36,0

70 700 26,8 1,59 1931 32,2 372

2 30 300 256 10,49 1749 32,0 37,0
1 40 400 280 1224 2040 311 360
50 500 287 13,74 2290 335 387

6,0 600 293 1492 2487 349 403

70 700 299 1631 2718 366 42,2

14 30 300 277 1379 2298 358 414

4,0 400 31,4 1574 2623 31,9 36,9
5,0 500 32,0 17,76 296,0 34,7 40,0
6,0 600 32,9 1942 3237 358 41,4
7,0 700 33,5 21,01  350,1 37,4 432

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-1600

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m3/h  1/min u A

G 4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
1 ® 5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9
Preto 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1
7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

8 4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
1 ® 5,0 500 37,0 27 452 39,6 45,8
Preto 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2
7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20 4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
® 5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5
Preto 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1
7,0 700 44,0 433 721 44,7 51,6
8,0 800 450 46,4 773 45,8 52,9

22 4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
* 5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5
Preto 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9
7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

2 4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
40 5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2
Preto 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1
7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 549 63,3

26 4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
® 5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5
Preto 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4
7,0 700 48,7 69,7 1.162 58,6 67,7

8,0 800 50,3 74,2 1.237 58,7 67,8

*Todas as medigdes de raio foram feitas em velocidades de rotagdo
padrdo. Quando arotacédo é reduzida para a velocidade minima, sdo
acrescentados 3 ou mais metros de raio.
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ST-1700V

Este sistema ST contém um design de vdlvula incorporada para
instalagéo e manutengdo mais rapidas.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Opgdes de bocais: 5

* Bocal padrao: n° 20

+ Faixa dos bocais: n°16 ao n° 24
« Trajetdria do bocal: 25°

» O design para servigo total na superficie
(Total-Top-Service -TTS) permite atendimento
nem necessidade de escavagao

» A configuragdo da valvula incorporada

(Valve-in-Head) simplifica a instalagdo
* Mecanismo de engrenagem isolado e lubrificado com graxa
» Tampa de borracha com logotipo instalada na fabrica

» Ajuste do arco: paradas méveis para ajuste do arco a esquerda ou a direita

» Torre do bocal com catraca

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Raio:32a48m

» Vazdo: 21,0 a 58,8 m3/h; 350 a 980 L/min

» Intervalo de pressao operacional: 4,0 a 8,0 bar; 400 a 800 kPa
» Configuragdo do arco: 40° a 360° nao reversivel

+ Velocidade da rotagdo: 80 segundos a 6,0 bar, 600 kPa
(passagem Unica de 180°)

» Taxas de precipitacdo: 45 mm/h aproximadamente
» Periodo de garantia: 5 anos para os acessorios

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-1700V

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m m/h  I/min W A

16 4,0 400 32,0 21,0 350 41,0 473
o 50 500 35,0 22,7 379 371 42,8
Preto 6,0 600 37,0 25,9 432 37,8 437
7,0 700 38,5 28,1 469 38,0 439
8,0 800 40,0 30,4 508 381 439
18 4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 485
o 50 500 36,5 26,1 435 39,2 453
Preto 6,0 600 38,5 28,8 481 38,9 449
7,0 700 40,0 31,1 519 389 449
8,0 800 42,0 33,8 564 383 443
20 4,0 400 35,0 30,4 508 49,7 574
o 50 500 39,0 343 572 451 52,0
Preto 6,0 600 41,0 37,2 621 44,3 51,1
7,0 700 43,0 40,9 681 44,2 51,0
8,0 800 45,0 44,0 733 43,4 50,1
22 4,0 400 355 34,9 582 55,4 63,9
o 50 500 39,0 39,5 659 51,9 60,0
Preto 6,0 600 43,0 42,9 715 46,4 53,6
7,0 700 45,5 46,8 780 452 52,2
8,0 800 47,0 50,4 841 45,7 52,7
24 4,0 400 37,0 40,2 671 58,8 67,9
o 50 500 40,5 45,6 761 556 64,2
Preto 6,0 600 44,0 50,4 840 52,1 60,1
7,0 700 47,0 54,5 908 49,3 57,0
8,0 800 48,0 58,8 980 51,0 58,9

Raio:32a48 m
Vazéo: 21,0 a 58,8 m3/h; 350 a 980 I/min

ST-1700V

Altura total: 68 cm

Altura de elevagdo: 13 cm
Superior: 33 cm x39cm
Tamanho da entrada: 2" BSP*

* Use o adaptador n°® 241400SP
para o cano de PVC de 2"
(50 mm), se necessario

Ferramenta para valvula
ST-1700V

P/N 10000100SP

Para instalagdo e remocgao
da valvula de entrada

Ferramenta para anel de
pressdo
P/N 251000SP

Ferramenta ST1600/ST1700

Pecga n°517600SP
Para instalagdo e remocao do
mecanismo de engrenagem

Hunfer
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Raio: 20,4 m a15,8 m

ST—1 20 o B R Vazéo: 6,13 229,76 m3/h; 102,1a

495,9 I/min

O econdémico ST-1200BR é a solu¢éo montada em tubo de subida ideal
para pastos, currais, arenas, controle de poeira e rega para lavagem.

PRINCIPAIS BENEFiCIOS
DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-1200BR

* Opgdes de bocais: 5 (incluidos)
» Bocal padrao: n°12 Bocal Pressédo Raio Fluxo Prec. pol./h

» Faixa dos bocais: n°10 aon° 18 bar_kPa m m/h  /min W A

20 200 20,4 613 1022 294 34,0

’ Trajeté_ria do bocal: 22,5° . - 10 e 3,0 300 22,9 7,45 124,2 285 329
* Mecanismo de engrenagem isolado e lubrificado com graxa Preto 40 400 259 865 1442 958 208
+ Copos dos bocais: curtos e longos (incluidos) 50 500 274 988 1647 263 303
+ Ajustes de arco com paradas ajustaveis (esquerda e direita) 12 e 2,0 200 20,7 763 1272 355 410

- Configuracdo do arco: 40° para 360° sem inversao 30 300 238 936 1560 331 382
« Torre do bocal com catraca Preto 4,0 400 26,8 10,81 180,2 30,1 34,7
5,0 500 29,9 12,06  201,0 27,0 31,2

20 200 21,3 10,38 173,0 456 527

ESPECIFICACOES DE OPERACAO 14 o 30 300 262 1272 2120 370 428
+ Raio:20,4ma351m Preto 40 400 30,5 1470 2449 316 36,5
» Vazdo: 6,132 29,76 m3/h; 102,1a 495,9 I/min 50 500 335 1647 2744 293 338
» Faixa de pressao recomendada: 16 @ 20 200 21,9 1352 2252 561 648

2,0a6,0 bar; 3,0 300 28,3 16,58 276,3 41,3 47,7

Preto 4,0 400 31,4 19,15 3191 389 449

200 a 600 kPa
50 500 35,4 18,38 306,2 294 339

18 o 30 300 290 21,01 3501 501 579
40 400 317 2431 4050 484 559

Preto 50 500 33,8 2705 4524 47,4 548
6,0 600 35,1 29,76 4959 484 559

Inclusos

ST-1200BR

Altura total: 30 cm
Profundidade total: 30 cm
Largura total: 10 cm
Tamanho da entrada: 1/2"
(40 mm) BSP

JUNTAS ARTICULADAS DE VAZAO ELEVADA

Essas juntas articuladas sdo durdveis e fdceis de posicionar, além de garantirem a altura correta de instalagéo do rotor.

Copos curtos e longos

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Juntas articuladas robustas de vazao elevada com anéis de vedagao Juntas articuladas
« HSJ-4 para rotores de vazdo elevada I-90 e ST-90 com entradas de 50 mm (2") de vazdo elevada

HSJ-4 = modelo de 50 mm
* HSJ-5 para rotor de vazao elevada ST-1600HSB com entrada de 80 mm (3") HSJ-5 = modelo de 80 mm

» Disponivel nas configura¢gdes mais comuns de entrada e saida

JUNTA ARTICULADA HSJ DE VAZAO ELEVADA - ESPECIFICACOES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4

. ~ Tipo de saida . . Comprimento do
n Modelo Tipo de entrada (da conexdo do tubo) (para a entrada do aspersor) n Estilo de saida condutor

HSJ-4 =juntaarticulada 6 =BSP macho de 2" (50 mm), conex&o ‘ D =BSP macho de 12" (40 mm) ‘ 2 =saida com ‘ 12 =Brago do condutor
resistente de 50 mm lateral horizontal ‘ ‘ segdo Unica ‘ de 12" (30 cm)

HSJ-5 = Junta articu-

lada de 80 mm de alta 6 = BSP macho de 3" (80 mm), conexao ‘ E =BSP macho de 2" (50mm) ‘ 2 =saidacom ‘ 12 =Brago do condutor
resisténcia lateral horizontal \ | secdo Unica | de12"(30cm)
Exemplos:

HSJ-4-6D-212 =junta articulada resistente HSJ de 50 mm, conex&o superior horizontal para a tubulagdo com BSP macho de 50 mm, saida para o aspersor com
rosca macho BSP de 40 mm, saida com segdo Unica e braco do condutor de 30 cm

HSJ-5-6E-212 =junta articulada resistente HSJ de 80 mm, conexao lateral horizontal para a tubulagdo com BSP macho de 80 mm, saida para o aspersor com BSP
macho de 50 mm, saida com secdo Unica e brago do condutor de 30 cm
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RECURSOS
AVANCADOS

PRECIPITACAO PROPORCIONAL AUTOMATICA

Os bocais MP Rotator ajustam a taxa de vazado pelo bocal a medida
em que o raio e o arco séo alterados, resultando na mesma taxa de pre-
cipitacdo proporcional independentemente da configuragéo do bocal.

RECURSO DE DUPLA ELEVAGAO

Os bocais MP Rotator saltam de
suas posicoes protegidas somente
quando o tubo de subida esta
completamente estendido,
proporcionando melhor defesa
contra sujeita e residuos.

ALTA UNIFORMIDADE NA DISTRIBUIGAO

Os varios jatos do MP Rotator cobrem igualmente todas as areas
da paisagem, gerando melhor uniformidade do que os bocais
spray tradicionais e melhor resisténcia ao vento.

BAIXA TAXA DE PRECIPITAGAO

Como a maioria dos solos apresentam taxa de infiltragdo de agua
inferior a 25 mm/h, a irrigacdo a uma baixa taxa de precipitacdo é
fundamental para reduzir o desperdicio e aumentar a eficiéncia.

O MP Rotator padréo aplica dgua a 10 mm/h, enquanto o MP800
apresenta taxa de precipitacdo de 20 mm/h. Qualquer uma dessas
opgodes evitam o desperdicio, economizam agua e impedem a eroséao.

MP ROTATOR MP800 MP STRIPS
padrao

+ Maxima eficiéncia » Espagos reduzidos » Espaco
nairrigagao « Periodos curtos de retangulares
* Menor taxa irrigacéo + Use com qualquer
de precipitacao uma das duas opgdes

MP ROTATOR
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ECO-ROTATOR

Este aspersor compacto vem com um bocal MP Rotator® ja instalado
que permite até 30% a mais de economia de dgua em comparagéo com
os bocais de spray tracionais.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Precipitagdo proporcional automatica para projeto de irrigagdo simplificado
e flexibilidade

Alta uniformidade na distribuigdo para paisagens saudaveis e maxima
eficiéncia nairrigacao

O recurso de dupla elevagéo protege o bocal contra detritos externos

A ampla tela de filtragem protege o bocal contra detritos internos no sistema
Mola de alta resisténcia para retragao uniforme do tubo de subida

OUTROS RECURSOS

A tecnologia de varios jatos, resistente ao vento evita a pulverizagao

Arco ajustavel exclusivamente quando o MP Rotator esta funcionando no
modo anti-vandalismo

Codificados por cores para facilitar a identificagdo em campo
Tubos de subida com catraca em duas partes

A opgdo da valvula anti-dreno elimina a drenagem das cabecas localizadas em
posicdes mais baixas.

ESPECIFICACAO DE OPERACAO

Baixa taxa de precipitacdo de aproximadamente 10 mm/h - a menor do setor
Raio de alcance: 2,5a9,Tm

Intervalo de pressao operacional: 1,7 a 3,8 bar; 170 a 380 kPa

Pressado de funcionamento recomendada: 2,8 bar; 280 kPa

Periodo de garantia: 2 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

Valvula anti-dreno (até 2 m de elevagdo; P/N 462237SP)

ECO-ROTATOR

Raio:2,5a9,1m

Eco-Rotator

Altura retraida: 18 cm
Altura de elevagéo: 10 cm
Diametro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: 2"

Modelo Descrigdo

ECO-04-1090 10 cm escamotedvel, raio do MP1000 de 2,5 a 4,5 m, ajustavel de 90° a 210°
ECO-04-10360 10 cm escamotedvel, raio do MP1000 de 2,5a 4,5 m, 360°

ECO-04 - 2090 10 cm escamotedvel, raio do MP2000 de 4,0 a 6,4 m, ajustavel de 90° a 210°
ECO-04 - 20360 10 cm escamotedvel, raio do MP2000 de 4,0 a 6,4 m, 360°

ECO-04 -3090 10 cm escamotedvel, raio do MP3000 de 6,7 a 9,1 m, ajustavel de 90° a 210°
ECO-04 - 30360 10 cm escamotedvel, raio do MP3000 de 6,7 a 9,0 m, 360°

Hunfer

Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO ECO-ROTATOR

ECO-04 MP1000

Raio:2,5a4,5m
Arco ajustavel e rotagdo completa

@ Vinho: 90°a210°

ECO-04 MP2000
Raio:4a6,4m

Arco ajustavel e rotagdo completa

@ Preto: 90°a 210°

ECO-04 MP3000
Raio:6,7a9,1m
Arco ajustavel e rotagdo completa
@ Azul:90°a210°

@ Verde-oliva: 360° @® Vermelho: 360° @® C(inza:360°

Arco Pressao Raio Fluxo Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m3/h  I/min W A m m3/h  I/min W A m m3/h  I/min 1 A
® 1,7 170 = = = = = 572 0,08 1,29 12 13 7,6 0,16 2,69 n 13
90 2,0 200 3,7 0,04 0,64 n 13 5,5 0,09 1,44 12 13 8,2 0,17 2,88 10 12
. 2,5 250 4,0 0,04 0,72 n 13 5,8 0,09 1,52 n 13 8,5 0,19 3,1 10 12
2,8 280 41 0,05 0,80 n 13 6,1 0,10 1,63 n 12 9,1 0,20 3,26 10 n
3,0 300 4,3 0,05 0,87 n 13 6,4 0,1 1,74 10 12 9,1 0,21 3,41 10 12
3,5 350 4,5 0,06 0,95 n 13 6,4 0,1 1,78 n 12 9,1 0,22 3,60 n 12
3,8 380 4,5 0,06 1,02 12 14 6,4 omn 1,82 1 12 9,1 0,23 3,83 n 13
° 1,7 170 - - - - - 4,9 0,14 2,27 n 13 7,6 0,33 5,46 n 13
180 2,0 200 3,7 0,08 1,29 n 13 5,2 0,15 2,43 n 13 8,2 0,36 5,99 n 12
. 2,5 250 4,0 0,09 1,44 n 13 5,5 0,16 2,69 n 12 8,5 0,39 6,44 n 12
2,8 280 41 0,10 1,59 n 13 5,8 0,18 2,92 n 12 9,1 0,42 6,90 10 12
3,0 300 4,3 0,10 1,67 n 13 6,1 0,20 3,22 n 12 9,1 0,44 7,31 n 12
3,5 350 4,5 0,12 1,90 n 13 6,4 0,21 3,45 10 12 9,1 0,47 7,73 n 13
3,8 380 4,5 0,12 1,93 12 13 6,4 0,22 3,60 1 12 9,1 0,49 8,07 12 14
® 1,7 170 = = = = = 4,9 0,17 2,73 12 14 7,6 0,39 6,37 n 13
210 2,0 200 3,7 0,09 1,52 12 13 5,2 0,17 2,84 n 13 8,2 0,42 6,97 n 12
, 2,5 250 4,0 0,10 1,71 n 13 5,5 0,19 3,07 n 12 8,5 0,46 7,54 n 13
2,8 280 4,1 0,1 1,86 n 13 5,8 0,20 3,26 10 12 9,1 0,49 8,03 10 12
3,0 300 4,3 0,12 1,93 n 13 6,1 0,21 3,45 10 n 9,1 0,52 8,53 n 12
3,5 350 4,5 0,13 2,16 n 13 6,4 0,23 3,71 9 n 9,1 0,55 8,98 n 13
3,8 380 4,5 0,14 2,24 n 13 6,4 0,23 3,83 10 n 9,1 0,57 9,44 12 14
o 7 170 - - - - - 4,9 0,28 4,55 n 13 7,6 0,66 10,92 n 13
360 2,0 200 3,7 0,16 2,62 12 13 5,2 0,29 4,85 n 13 8,2 0,72 1,94 n 12
‘ 25 250 @ 40 018 292 0 13 55 032 519 10 12 85 078 12,89 T 12
2,8 280 41 0,19 3,18 n 13 5,8 0,34 5,61 10 12 9,1 0,84 13,80 10 12
3,0 300 43 0,20 3,34 n 13 6,1 0,36 5,95 10 n 9,1 0,89 14,63 n 12
3,5 350 4,5 0,23 3,71 n 13 6,4 0,39 6,37 9 n 9,1 0,94 15,43 n 13
3,8 380 4,5 0,23 3,83 1l 13 6,4 0,40 6,59 10 il 9,1 0,98 16,18 12 14

Negrito = Pressdo recomendada

Eco-Rotator
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MP ROTATOR®

O bocal MP Rotator é a solu¢do de maior eficiéncia e confianca do mercado,
oferecendo até 30% de economia de dgua em comparacéo com os bocais de
spray tradicionais.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Menor taxa de precipitagdo do setor

de aproximadamente 10 mm/h
Precipitagao proporcional para
projeto de irrigagdo simplificado e
flexibilidade

OUTROS RECURSOS

.

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

A tecnologia de varios jatos,
resistente ao vento evita a
pulverizagao

Arco ajustavel exclusivamente
quando no modo anti-vandalismo

Reducao do raio em até
aproximadamente 25% em
todos os modelos

Pressao de funcionamento
recomendada: 2,8 bar; 280 kPa

OPCOES

Use com o Pro-Spray™ PRS40
escamoteavel para regulagem de
pressdo a 2,8 bar; 280 kPa para
configuragdo nominal do raio

O recurso de dupla elevagdo protege
o bocal contra detritos externos

Alta uniformidade na distribuicao
para paisagens saudaveis com
maxima eficiéncia na irrigacao

A tela de filtragem removivel impede
a obstrugao do bocal

Codificados por cores para facilitar
identificagédo

Configuragdo de raio minima
alcancada a 2,1 bar; 210 kPa

Periodo de garantia: 3 anos

Use com o Pro-Spray™ PRS30
escamoteavel para regulagem de
pressdo a 2,1bar; 210 kPa para
configuragdo nominal do raio

MP ROTOR -QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+ 2

n Modelo

Opgoes

MP1000-90 =raiode 2,5a4,5m,
ajustavel de 90°a 210°

MP1000-210 =raiode 2,5a4,5m,
ajustavel de 210°a 270°

MP1000-360 =raiode 2,5a4,5m, 360°

(em branco) = sem opcéao

HT = Vers&o com rosca
macho

(indisponivel no 3500 e no
1000-210)

MP2000-90 =raiode 4,0a6,4m,
ajustavel de 90°a 210°

MP2000-210=raiode 4,0a 6,4 m,
ajustavel de 210°a 270°

MP2000-360 =raio de 4,0 a6,4 m, 360°

MP3000-90 =raiode 6,7a9,1m,
ajustavel de 90°a 210°

MP3000-210 =raiode 6,7a9,1m,
ajustavel de 210°a 270°

MP3000-360 =raio de 6,7 a 9,1 m, 360°

MP3500-90 =raiode 9,4a10,7 m,
ajustavel de 90° a 210°

MPLCS-515 = Faixa do canto esquerdo,
1,5mx4,6m

MPRCS-515 = Faixa do lado direito,
1,5mx4,6m

MPSS-530 = Faixa lateral, 1,5m x9,1m

MP-CORNER =raiode 2,5a4,5m,
ajustavel de 45°a 105°

Raio: 2,5a10,7 m

MP1000: raiode 2,5a4,5m

MP1000-90 MP1000-210 MP1000-360
90°a 210° 210° a 270° 360°
MP2000: Raiode4a6,4m

MP2000-90 MP2000-210 MP2000-360
90° a 210° 210°a 270° 360°
MP3000: Raiode 6,7a9,1m

MP3000-90 MP3000-210 MP3000-360
90°a 210° 210° a 270° 360°

MP3500: Raiode 9,4a10,7m

MP3500-90
90° a 210°

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR

MP ROTATOR

MP1000 MP2000 MP3000
Raio: 2,5a4,5m Raio:4a6,4m Raio:6,7a9,1m
Arco ajustavel e rotagdo completa Arco ajustavel e rotagdo completa Arco ajustavel e rotagdo completa
@ Vinho: 90° a 210° @ Preto: 90°a210° @ Azul:90°a210°
® Azul-claro: 210° a 270° @® Verde: 210°a270° ©  Amarelo: 210° a 270°
@ Verde-oliva: 360° @® Vermelho: 360° @® Cinza: 360°
Arco Pressdo Raio Fluxo Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m3/h  I/min 1 A m m3/h  I/min 1 A m m3/h  I/min N A
® 1,7 170 ° = = ° = 5,2 0,08 1,29 12 13 7,6 0,16 2,69 n 13
90 2,0 200 3,7 0,04 0,64 n 13 5,5 0,09 1,44 12 13 8,2 0,17 2,88 10 12
. 2,5 250 4,0 0,04 0,72 n 13 5,8 0,09 1,52 n 13 8,5 0,19 3,1 10 12
2,8 280 41 0,05 0,80 n 13 6,1 0,10 1,63 n 12 9,1 0,20 3,26 10 mn
3,0 300 4,3 0,05 0,87 n 13 6,4 0,1 1,74 10 12 9,1 0,21 3,41 10 12
3,5 350 4,5 0,06 0,95 n 13 6,4 0,1 1,78 n 12 9,1 0,22 3,60 n 12
3,8 380 45 0,06 1,02 12 14 6,4 0,1 1,82 1 12 9,1 0,23 3,83 1 13
° 1,7 170 - - - - - 4,9 0,14 2,27 n 13 7,6 0,33 5,46 n 13
180 2,0 200 3,7 0,08 1,29 n 13 5,2 0,15 2.43 n 13 8,2 0,36 5,99 n 12
. 2,5 250 4,0 0,09 1,44 n 13 5,5 0,16 2,69 n 12 8,5 0,39 6,44 n 12
2,8 280 4,1 0,50 1,59 n 13 58 0,18 2,92 n 12 9,1 0,42 6,90 10 12
3,0 300 4,3 0,10 1,67 n 13 6,1 0,20 3,22 n 12 9,1 0,44 7,31 n 12
3,5 350 4,5 0,12 1,90 n 13 6,4 0,21 3,45 10 12 9,1 0,47 7,73 n 13
3,8 380 45 0,12 1,93 12 13 6,4 0,22 3,60 1 12 9,1 0,49 8,07 12 14
® 1,7 170 ° = = ° = 49 0,17 2,73 12 14 7,6 0,39 6,37 n 13
210 2,0 200 37 009 152 12 13 5,2 0,17 2,84 11 13 82 042 697 11 12
, 2,5 250 4,0 0,10 1,71 n 13 5,5 0,19 3,07 n 12 8,5 0,46 7,54 n 13
2,8 280 4,1 0,1 1,86 1 13 5,8 0,20 3,26 10 12 9,1 0,49 8,03 10 12
3,0 300 4,3 0,12 1,93 n 13 6,1 0,21 3,45 10 n 9,1 0,52 8,53 n 12
3,5 350 4,5 0,13 2,16 n 13 6,4 0,23 3,71 9 n 9,1 0,55 8,98 n 13
3,8 380 45 0,14 2,24 1 13 6,4 0,23 3,83 10 1 9,1 0,57 9,44 12 14
o 17 170 - - - - - 49 0,20 3,30 n 13 7,6 0,50 8,30 12 13
270 2,0 200 3,7 0,11 1,82 11 12 52 022 3,60 11 12 82 055 898 11 12
‘ 2,5 250 4,0 0,12 2,01 10 12 55 0,24 3,90 10 12 8,5 0,59 9,66 n 12
2,8 280 4,1 0,14 2,39 n 13 58 0,25 4,17 10 12 9,1 0,63 10,35 10 12
3,0 300 4,3 0,15 2,54 n 13 6,1 0,27 4.43 10 n 9,1 0,66 10,95 n 12
3,5 350 4,5 0,17 2,73 n 13 6,4 0,28 4,66 9 n 9,1 0,70 11,60 n 13
3,8 380 45 0,17 2,84 1 13 6,4 0,30 4,93 10 1 9,1 0,74 12,20 12 14
o b7 170 ° = = = = 49 0,28 4,55 n 13 7,6 0,66 10,92 n 13
360 2,0 200 3,7 0,16 2,62 12 13 52 029 4,85 11 13 82 0,72 194 11 12
. 2,5 250 4,0 0,18 2,92 n 13 55 0,32 5,19 10 12 8,5 0,78 12,89 n 12
2,8 280 4,1 0,19 3,18 n 13 58 034 5,61 10 12 91 0,84 1380 10 12
3,0 300 4,3 0,20 3,34 n 13 6,1 0,36 5,95 10 1 9,1 0,89 14,63 n 12
3,5 350 4,5 0,23 3,71 n 13 6,4 0,39 6,37 9 n 9,1 0,94 15,43 n 13
3,8 380 45 0,23 3,83 n 13 6,4 0,40 6,59 10 n 9,1 0,98 16,18 12 14

Negrito = a presséo ideal do MP Rotator é de 2,8 bar (280 kPa). Ela pode ser obtida facilmente usando o MP Rotator
com o Pro-Spray PRS40, o corpo de spray regulado por pressdo a 2,8 bar; 280 kPa.

Fnciona melhor com o Pr-Spray PRS40

Compativel com:
Smart
‘ /4 Approved
WaterMark
Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta Pro-SPrqy PRS40
de consumo responsavel de dgua Pdgina 67

Para mais informagdes sobre o Pro-Spray PRS40, consulte a
pagina 67

Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation® 53



DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR

MP3500

Raio:9,4a10,7m

Arco ajustavel
. ®Marrom claro: 90° a 210°
Arco Presséao Raio Fluxo Fluxo Precip. mm/h
= bar kPa m mé/h  I/min | A
o 90° 1,7 170 10,1 0,24 3,94 9 11
- 2,0 200 10,4 0,26 4728 10 11
o A 25 250 10,4 028 458 10 12
= 2,8 280 10,7 0,29 484 10 12
J_>| 3,0 300 10,7 031 522 1 13
(@) 3,5 350 10,7 0,33 541 1 13
A 3,8 380 10,7 0,34 5,68 12 14
180° 1,7 170 10,1 0,50 836 10 1
2,0 200 10,4 0,51 848 9 m
' 25 250 10,4 0,60 10,03 11 13
2,8 280 10,7 0,65 10,83 1 3
3,0 300 10,7 0,70 1,73 12 14
3,5 350 10,7 0,73 12,15 13 15
3,8 380 10,7 0,75 12,41 13 15
210° 1,7 170 10,1 0,59 9,80 10 12
2,0 200 10,4 0,65 10,75 10 12
, 25 250 10,4 070 1,66 M 3
2,8 280 10,7 075 12,45 1 13
3,0 300 10,7 0,80 13,40 12 14
3,5 350 10,7 0,85 14,23 13 15
3,8 380 10,7 0,90 14,91 13 16

DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR

O MPLCS-515: Marfim, faixa do canto esquerdo MP
@® MPRCS-515: Cobre, faixa do canto direito MP

@® MPSS-530: Marrom, faixa lateral MP

Pressao Raio Fluxo Fluxo
bar kPa m m3/h |/min

] 17 170 1,1x 4,2 0,04 0,67
Faixa do 20 200 12x43 0,04 0,72
canto 25 250 1,4%4,5 0,05 0,79
esquerdo 2,8 280 1,5x4,6 0,05 0,84
MP 30 300 16x47 0,06 087
— 35 350 1,7x4,8 0,06 0,94
3,8 380 1,8%4,9 0,06 0,99

17 170 11x4,2 0,04 0,67

Faixa do 2,0 200 12x4,3 0,04 0,72
canto 25 250 14%4,5 0,05 0,79
direitoMP 28 280 1,5% 4,6 0,05 0,84
[r— 3,0 300 1,6x4,7 0,05 0,87
35 350 1,7x4,8 0,06 0,94

38 380 1,8%4,9 0,06 0,99

17 170 1,1x8,3 0,08 1,34

Faixa lateral 20 200 1,2x8,6 0,09 1,43
MP 25 250 1,4%8,9 0,09 1,57
r— 2,8 280 1,5x9,1 0,10 1,66
3,0 300 1,6x9,3 0,10 1,72

35 350 1,7x9,6 0,11 1,87

38 380 1,8%9,9 0,12 1,96

MP3500

Negrito =a pressdo ideal do MP Rotator é de 2,8 bar (280 kPa). Ela pode
ser obtida facilmente usando o MP Rotator com o Pro-Spray PRS40, o
corpo de spray regulado por pressao de 2,8 bar (280 kPa).

MP Strips
MPLCS-515 MPRCS-515 MPSS-530
Faixa do canto Faixa do canto Faixa lateral
esquerdo direito 1,5x9,1m
1,5x4,6m 1,5x4,6m

Observagoes:

Paraigualar a taxa de precipitagdo dos modelos MP Rotator
padrdo, use o espagamento de fila Unica ou triangular. Para
igualara o MP80O , use o espacamento retangular.

Consulte a pagina 239 para ver o calculo da taxa de
precipitagao.

54 Huntfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR

MP Corner
Raio:2,5a4,5m

Arco ajustavel

® Turquesa: 45°a105°

Arco Pressao Raio Fluxo Fluxo
bar kPa m m3/h I/min
1,7 170 -- - -

45° 2,0 200 3,5 0,04 0,61
' 2,5 250 4,0 0,04 0,68
2,8 280 4,1 0,04 0,70

3,0 300 43 0,04 0,73

3,5 350 4,4 0,05 0,78

3,8 380 4,5 0,05 0,81

° 1,7 170 3,2 0,07 1,15
90 2,0 200 3,5 0,08 1,27
. 2,5 250 4,0 0,08 1,40
2,8 280 4,1 0,09 1,44

3,0 300 43 0,09 1,57

3,5 350 4,4 0,10 1,67

3,8 380 4,5 0,10 1,73

1,7 170 3,2 0,08 1,34

105° 2,0 200 3,5 0,09 1,48
2,5 250 4,0 0,10 1,63

2,8 280 4,1 0,10 1,70

3,0 300 43 o, 1,83

3,5 350 4,4 0,12 1,94

3,8 380 4,5 0,12 2,00

MP Corner

MP Corner Rosca macho

MP-CORNER MP-HT
Canto Rosca macho
25a45m

Acessérios MP

MPTOOL MPSTICK

Ajusta todos os modelos Encaixa-se em qualquer

MP Rotator PVC com comprimento de
1" (25 mm) para permitir o
ajuste vertical.
Cano de PVC néo incluso.

Ferramentas MP para ajustes simples

Visite hunterindustries.com
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MP ROTATOR" 800

O MP800 oferece uma alta taxa de precipitagdo,
perfeita para pequenos espagos e adaptagdo de sprays.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Taxa de precipitacéo de aproximadamente 20 mm/h
para adaptagdo de sprays

» Precipitagdo proporcional automatica para projeto de irrigagdo
simplificado e flexibilidade

« Orecurso de dupla elevacdo protege o bocal contra detritos
externos

+ Alta uniformidade na distribuicdo para paisagens saudaveis com
maxima eficiéncia nairrigacéo

OUTROS RECURSOS

« Atecnologia de varios jatos, resistente ao vento evita a
pulverizagao

+ Arco ajustavel exclusivamente quando o bocal MP Rotator esta
funcionando no modo anti-vandalismo

» Atelade filtragem removivel impede obstrucdo no bocal

+ Codificados por cores para facilitar identificagdo

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Reducédo do raio em até aproximadamente 25% em todos os
modelos

* Pressdo de funcionamento recomendada: 2,8 bar; 280 kPa

« Configuragdo de raio minima alcangada a 2,1 bar; 210 kPa

» Filtragem recomendada para uso de agua residual

+ Periodo de garantia: 3 anos

OPCOES
* Use com o Pro-Spray™ PRS40 escamoteavel para regulagem
de pressao a 2,8 bar; 280 kPa para configuragdo nominal do raio

+ Use com o Pro-Spray™ PRS30 escamotedavel para regulagem
de pressdo a 2,1 bar; 210 kPa para configuracdo nominal do raio

MP800SR-90

Raio:1,8a4,9m

MP80OSR: Raiode 1,8 a3,5m

MP80OOSR-90 MP800OSR-360
90°a 210° 360°

MP815: Raiode 2,5a4,9m

MP815-90 MP815-210 MP815-360
90°a210° 210°a270° 360°
Compativel com:

Filtro HY
Pdgina 159

PRS30 e PRS40
Pdgina 66 e pdgina 67
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DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR

MP ROTATOR

MP800SR MP815
Raio:1,8a3,5m Raio: 2,5a4,9m
Arco ajustavel e rotagdo completa Arco ajustavel e rotagdo completa
®Laranja e cinza: 90°a 210° @ Vinho e cinza: 90° a 210°
®Verde-limao e cinza: 360° @ Azul-claro e cinza: 210°a 270°
RAIO MAX. RAIO MIN. @ Verde-oliva e cinza: 360
Arco Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Arco Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m mh I/min W A m  m3/h |I/min bar  kPa m m3/h  |/min | A
90° 2,1 | 200 2,6 0,04 0,61 22 25 1,8 0,03 0,49 900 2,1 210 4,3 0,10 1,59 21 24
2,5 | 250 2,9 0,04 0,72 21 24 2,1 0,03 0,55 2,5 250 45 0,10 1,74 21 24
B 28 280 31 0,05 0,87 21 24 24 0,04 0,61 A 28 280 4,6 0,1 1,85 21 24
3,0 | 300 34 006 095 20 23 2,4 0,04 0,68 By 310 48 0,12 1,97 21 24
3,5 | 350 35 0,06 102 20 23 27 004 0,72 35 350 49 012 2,08 21 24
3,8 | 380 3,5 0,06 1,06 20 23 3,0 0,05 0,76 3,8 380 4,9 0,13 2,20 22 25
180° 2,1 | 200 2,6 0,07 1,21 22 25 1,8 0,06 0,98 1800 2,1 210 4,0 0,17 2,84 21 25
2,5 | 250 2,8 0,08 1,40 21 24 2,1 0,07 1,10 2,5 250 43 0,20 3,26 21 24
' 2,8 | 280 3,0 0,10 159 21 24 24 0,07 1,21 ' 2,8 280 45 021 352 21 24
3,0 | 300 33 0,10 174 19 22 24 008 136 31 310 4,6 0,22 3,63 21 24
35 | 350 34 omn 1,82 19 22 27 009 144 35 350 48 024 401 21 24
3,8 | 380 3,5 0,1 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51 3,8 380 4,9 0,25 4,20 21 24
210° 2,1 | 200 2,6 0,08 1,40 22 25 1,8 0,07 1,15 2100 2,1 210 4,0 0,20 3,33 21 25
2,5 | 250 2,8 0,10 1,67 22 25 2,1 0,08 1,28 2,5 250 43 0,22 3,63 20 23
, 2,8 | 280 3,0 0,11 1,85 21 24 2,4 0,08 1,41 , 2,8 280 4,5 0,25 4,16 21 24
3,0 | 300 32 012 201 20 23 24 010 159 3,1 310 46 026 439 21 25
35 | 350 34 013 212 19 22 27 010 168 35 350 48 028 469 21 24
3,8 | 380 35 0,93 220 18 21 3,0 on 1,77 3,8 380 4,9 0,30 4,92 21 24
360° 2,1 | 200 26 014 238 22 25 1,8 01 1,78 270° 2,1 210 40 026 431 22 25
2,5 | 250 2,8 0,16 2,65 20 23 2,1 0,12 1,97 2,5 250 43 0,28 4,69 20 23
. 28 2801 30 0418 295 20 23 | 24 013 212 ‘ 28 280 || 45 032 530 21 24
3,0 | 300 31 019 322 20 23 24 013 223 31 310 46 033 556 21 24
35 | 350 33 020 333 19 21 27 014 238 35 350 48 035 583 20 23
3,8 | 380 3,5 0,22 3,71 18 21 3,0 0,16 2,65 3,8 380 49 0,37 6,09 20 23
Negrito = a press&o ideal do MP Rotator ¢ de 2,8 bar (280 kPa). Ela pode ser 360° 5; 5;% jg 8;: EZS 2; ;i
obtida facilmente usando o MP Rotator com o Pro-Spray PRS40, que vem com ’ ! ! ’
pressdo regulada em 2,8 bar; 280 kPa. ‘ 2,8 280 4,5 0,42 7,08 21 24
3,1 310 4,6 0,45 7,57 21 25
3,5 350 4,8 0,48 8,06 21 24
3,8 380 4,9 0,51 8,55 21 25

MP815-90
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SPRAYS

FUNCO

RESISTENCIA E DURABILIDADE

-5 AVANCADAS

SELO DUPLAMENTE MOLDADO

TECNOLOGIA FLOGUARD™

Moldado com dois tipos de materiais
resistentes a cloro e a outros produtos
quimicos, o selo de vedagdo multifun-
cional reduz a vazdo permitindo mais
cabegas nazona e impede a entrada
de detritos no selo, reduzindo o risco
de mau funcionamento do tubo de
elevagao.

No caso da falta de um bocal,

a tecnologia FloGuard reduz a vazédo de
dgua do tubo de elevacdo para um jato
indicador de 1,9 I/min (3 m de altura),
eliminando o desperdicio de dgua e
evitando a erosdo dos jardins, além de
oferecer uma indicagédo visual sobre a
necessidade de reparo.

MOLA DE ALTA RESISTENCIA

A mola mais forte do mercado oferece
retragcdo bem-sucedida em qualquer
condigédo.

VALVULA ANTIDRENO

As valvulas anti-dreno instaladas

na fabrica ou no campo eliminam os
vazamentos e a formag&o de pegas nas
cabegas com localizagdo mais baixas,
impedindo a ocorréncia de danos e
erosdo nos jardins, além de reduzir o
desperdicio de dgua.

PRESSAO REGULADA A
2,1E2,8 BAR

As elevacoes do Pro-Spray

reguladas por pressdo otimizam o des-
empenho do bocal reduzindo as taxas
de vazéo e impedindo a pulverizagéao.
O PRS30 (marrom) regula a pressao
a2,1bar, 210 kPa dos bocais de spray.
O PRS40 (cinza) foi projetado para

o eficiente bocal do MP Rotator a

2,8 bar, 280 kPa.

O CORPO DE SPRAYMAIS RESISTENTE DO SETOR

Alinha Pro-Spray conta com um
corpo reforcado com nervuras de alta
resisténcia e uma tampa desenvolvida
para resistir aos ambientes

mais severos, incluindo o transito
rigoroso de pedestres e os rigores dos
maquinarios pesados. Além disso,

o design de rosca de blogueio oferece
maior capacidade de fixagdo da tampa
ao corpo, permitindo que a cabega
resista as altas pressdes nos surtos

de entrada.

PRO-SPRAY

CONCORRENTE

.

PROJETO DE LACRE INOVADOR

A circulagdo de pessoas, 0s equipamentos de paisagismo, as
mudancas de temperatura e as pressoes ciclicas podem fazer
com que as tampas fiquem frouxas. A tampa Pro-Spray resiste
a mais de uma volta de 360° e mantém a vedacédo a qualquer
pressao, impedindo grandes escoamentos.

Pro-Spray: o lacre permanece intacto
Concorrente: vazamento importante no tampa




TABELA COMPARATIVA DO CORPO DE SPRAY

ESPECIFICAGOES RAPIDAS PS ULTRA PRO-SPRAY®

Melhor opgdo para os O melhor para o

Bom Muito bom bocais de aspersdo MP Rotator®

Arbusto, 5, 7.5, 10,

ALTURA DE ELEVACAO cm 5,10, 15 15 30 Arbusto, 10, 15, 30 Arbusto, 10, 15, 30
PRESSAO kPa N/D N/D 210 280

- 5SS, 8A, 10A,
BOCAL PRE-INSTALADO 12A. 15A, 17A N/D N/D N/D
COR DA TAMPA Preto Preto Marrom Cinza
VALVULAS ANTIDRENO Instalado no campo | mStaladonocampo | Instalado no campo | o010 46 na fabrica

ou na fabrica ou na fabrica

GARANTIA 2 anos 5anos 5 anos 5 anos
FUNCOES AVANCADAS
ESTILO DO CORPO Linha delgada Corpo robusto Corpo robusto Corpo robusto
MOLA Padréo Alta resisténcia Alta resisténcia Alta resisténcia

SELO DE VEDACAO DUPLAMENTE MOLDADO
TAMPA DE AGUA RESIDUAL

REGULAGEM DA PRESSAO

TECNOLOGIA FLOGUARD™

APLICACOES

GRAMADO

GRAMADO: PODA DE GRAMA ALTA

ARBUSTOS: ASPERSORES EM
TUBOS DE SUBIDA

ARBUSTOS: ASPERSORES
ESCAMOTEAVEIS ALTOS

RESIDENCIAL
COMERCIAIS/MUNICIPAIS
AREAS DE TRANSITO INTENSO
AGUA RESIDUAL
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PS ULTRA

O PS Ultra é uma linha de aspersores compactos e finos que com op¢des de bocais pré-instalados para rdpida instalagdo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« Capa aprimorada para maior durabilidade, facil manuseio e prolongamento da vida
do tubo de subida

* Ampla tela de filtragem de entrada para maior resisténcia contra detritos

» A opgao da valvula anti-dreno elimina a drenagem das cabegas localizadas em
posicdes mais baixas.
* Mola de alta resisténcia para retracao uniforme do tubo de subida

OUTROS RECURSOS

» Design da tampa de fluxo direcional que permite uma instalacao mais limpa
» Tubos de subida com catraca em duas partes

* Os modelos de 5 cm e 10 cm apresentam compatibilidade com modelos PS de
estilos mais antigos

» Compativel com todos os bocais com rosca fémea

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

+ Intervalo de pressdo operacional: 1,4 a 4,8 bar; 140 a 480 kPa
+ Periodo de garantia: 2 anos

OPCOES INSTALADAS DE FABRICA

» Tampa de fluxo (tela de filtragem grande n&o incluida)
» Bocais com faixa lateralde 2,4m,3,0m, 3,7m, 4,6 m,5,2m, 1,5x9,0m

* Inclui ampla tela de filtragem de entrada nos modelos de bocais pré-instalados
de1l0cme15cm

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

« Avalvula anti-dreno é instalada na tela de filtragem nos modelos
de 10 cm e 15 cm (até 2 m de elevagdo. P/N 462237SP)

* Ampla tela de filtragem de entrada (P/N 162900SP)
+ Bocal de desligamento (P/N 916400SP)

PS ULTRA- QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+ 2 + 3 (OPCIONAL)

n Modelo Bocais Opcional

PSU-02 =elevagdode 5cm

modelo de 10 cm).

PSU-04 = Elevacdode 10 cm | 8A =Bocal ajustavel de 2,4 m

PSU-06 = Elevacdode 15cm 10A = Bocal ajustavel de 3,0 m
12A = Bocal ajustavel de 3,7 m
15A = Bocal ajustavel de 4,6 m do bocal.
17A = Bocal ajustavel de 5,2 m

5SS = Faixa lateral de 1,5m x 9,1m
(indisponivel para PSU-06)

Exemplos:

PSU-04 - 15A = elevacédo de 10 cm, com bocal ajustavel de 4,6 m

PSU-02 - 5SS = elevagdo de 5 cm, com faixa lateral de 1,5m x 9,0 m

PSU-06 - 10A = elevagdo de 15 cm, com bocal ajustavel de 3,0 m

PSU-04 - 12A - NFO = elevacdo de 10 cm, com bocal ajustavel de 3,7 m, somente filtro do bocal

(Em branco) = Tampa de fluxo, sem tela de NFO= Somente filtro do bocal
filtragem grande (disponivel exclusivamente no

Substitua a instalagdo padréo
da ampla tela de filtragem

de entrada e da unidade de
recepgdo somente com o filtro

PSU-02

Altura retraida: 12 cm
Altura de elevagdo: 5cm
Diametro exposto: 3cm
Tamanho da entrada: 12"

PSU-04

Altura retraida: 18 cm
Altura de elevagéo: 10 cm
Diametro exposto: 3cm
Tamanho da entrada: 2"

PSU-06

Altura retraida: 24 cm
Altura de elevagdo: 15cm
Diametro exposto: 3cm
Tamanho da entrada: 12"

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PADRAO PS ULTRA

8A Raiode 2,4 m 10A Raiode 3,0m 12A Raiode 3,7m
Ajustavel de 0° a 360° ® Ver Ajustavel de 0° a 360° Ajustavel de 0° a 360°
@ Marrom Trajetoria: 0° melho Trajetéria: 15° @ Verde Trajetoria: 28°

Arco Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Prec. nm/h Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m m¥h I/mn W A m m3/h  I/min W A m m3/h I/min A A
450 1,0 100 2,0 0,04 0,62 77 89 2,6 0,04 0,68 49 56 3,2 0,04 0,73 34 40
1,5 150 2,2 0,04 0,72 72 83 2,8 0,05 0,80 49 57 3,4 0,06 0,97 40 46
' 2,1 210 2,4 0,05 0,83 67 77 3,0 0,06 0,94 49 56 3,7 0,07 1,23 44 51
2,5 250 2,6 0,05 0,91 63 73 3,2 0,06 1,06 48 56 3,9 0,09 1,44 46 54
3,0 300 29 006 101 59 63 35 0,07 118 47 54 4 0,0 1,68 48 56
900 1,0 100 2,0 0,07 1,24 77 89 2,6 0,08 1,35 49 56 3,2 0,09 1,46 34 40
1,5 150 2,2 0,09 1,44 72 83 2,8 0,10 1,61 49 57 3,4 0,12 1,93 40 46
. 2,1 210 2,4 0,10 1,65 67 77 3,0 0,1 1,89 49 56 3,7 0,15 2,46 44 51
2,5 250 2,6 om 1,82 63 73 3,2 0,13 2,1 48 56 3,9 0,17 2,88 46 54
3,0 300 2,9 0,12 2,02 59 68 3,5 0,14 2,37 47 54 4,1 0,20 3,36 48 56
1200 1,0 100 2,0 0,10 1,66 77 89 2,6 on 1,80 49 56 3,2 0,12 1,94 34 40
1,5 150 2,2 0,1 1,92 72 83 2,8 0,13 2,14 49 57 3,4 0,15 2,58 40 46
' 2,1 210 2,4 0,13 2,20 67 77 3,0 0,15 2,52 49 56 3,7 0,20 3,28 44 51
2,5 250 2,6 0,5 2,43 63 73 3,2 0,17 2,82 48 56 3,9 0,23 3,84 46 54
3,0 300 2,9 0,16 2,69 59 68 3,5 0,19 3,16 47 54 4,1 0,27 4,48 48 56
1800 1,0 100 2,0 0,15 2,49 77 89 2,6 0,16 2,71 49 56 3,2 0,17 2,91 34 40
1,5 150 2,2 0,17 2,87 72 83 2,8 0,19 3,21 49 57 3,4 0,23 3,86 40 46
. 2,1 210 2,4 0,20 3,30 67 77 3,0 0,23 3,78 49 56 3,7 0,30 4,92 44 51
2,5 250 2,6 0,22 3,65 63 73 3,2 0,25 4,23 48 56 3,9 0,35 5,76 46 54
3,0 300 2,9 0,24 4,03 59 68 3,5 0,28 4,73 47 54 4,1 0,40 6,71 48 56
2400 1,0 100 2,0 0,20 3,32 77 89 2,6 0,22 3,61 49 56 3,2 0,23 3,88 34 40
1,5 150 2,2 0,23 3,83 72 83 2,8 0,26 4,28 49 57 3,4 0,31 5,15 40 46
, 2,1 210 2,4 0,26 4,40 67 77 3,0 0,30 5,03 49 56 3,7 0,39 6,56 44 51
2,5 250 2,6 0,29 4,86 63 73 3,2 0,34 564 48 56 3,9 0,46 7,68 46 54
3,0 300 2,9 0,32 5,38 59 68 3,5 0,38 6,31 47 54 4,1 0,54 8,95 48 56
2700 1,0 100 2,0 0,22 3,73 77 89 2,6 0,24 4,06 49 56 3,2 0,26 4,37 34 40
1,5 150 2,2 0,26 4,31 72 83 2,8 0,29 4,82 49 57 3,4 0,35 5,80 40 46
‘ 2,1 210 2,4 0,30 4,95 67 77 3,0 0,34 5,66 49 56 3,7 0,44 7,38 44 51
2,5 250 2,6 0,33 5,47 63 73 3,2 0,38 6,34 48 56 3,9 0,52 8,65 46 54
3,0 300 2,9 0,36 6,05 59 68 3,5 0,43 7,10 47 54 4,1 0,60 10,07 48 56
360° 1,0 100 2,0 0,30 4,97 77 89 2,6 0,32 5,41 49 56 3,2 0,35 5,83 34 40
1,5 150 2,2 0,34 575 72 83 2,8 0,39 6,43 49 57 3,4 0,46 7,73 40 46
‘ 2,1 210 24 040 661 67 77 30 045 755 49 56 37 059 984 44 51
2,5 250 2,6 0,44 7,29 63 73 3,2 0,51 8,45 48 56 3,9 0,69 11,53 46 54
3,0 300 2,9 0,48 8,07 59 68 3,5 0,57 9,47 47 54 4,1 0,81 13,43 48 56

Negrito = Pressdo recomendada

Visite hunterindustries.com
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PADRAO PS ULTRA

15A Raiode 4,6 m 17A Raiode5,2m
Ajustavel de 0°a 360° Ajustavel de 0° a 360°
@ Preto  Trajetoria: 28° ®Cinza Trajetoria: 28°

Arco Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m m3/h I/min W A m mi/h I/min W A
® 1,0 100 4,0 0,08 1,27 38 43 4,6 0,10 1,68 38 43
45 1,5 150 43 0,09 1,51 39 45 4,9 0,12 1,94 38 44
| 4 21 210 46 oM 179 40 46 52 013 223 39 45
2,5 250 4,9 0,12 2,00 40 46 5,5 0,15 2,46 39 45
3,0 300 572 0,14 2,25 40 46 58 0,16 2,72 39 45
° 1,0 100 4,0 0,15 2,53 38 43 4,6 0,20 3,36 38 43
90 1,5 150 43 0,18 3,03 39 45 4,9 0,23 3,88 38 44
. 2,1 210 4,6 0,21 3,57 40 46 5,2 0,27 4,45 39 45
2,5 250 4,9 0,24 4,01 40 46 5,5 0,30 492 39 45
3,0 300 52 0,27 4,50 40 46 58 0,33 5,44 39 45
® 1,0 100 4,0 0,20 3,38 38 43 4,6 0,27 4,48 38 43
120 1,5 150 43 0,24 4,03 39 45 4,9 0,31 517 38 44
' 2,1 210 4,6 0,29 4,76 40 46 5,2 0,36 5,94 39 45
2,5 250 4,9 0,32 5,34 40 46 5,5 0,39 6,56 39 45
3,0 300 52 0,36 6,00 40 46 58 0,43 7,25 39 45
° 1,0 100 4,0 0,30 5,07 38 43 4,6 0,40 6,71 38 43
180 1,5 150 43 0,36 6,05 39 45 49 0,47 7,75 38 44
' 2,1 210 4,6 0,43 7,14 40 46 5,2 0,53 8,91 39 45
2,5 250 4,9 0,48 8,02 40 46 5,5 0,59 9,83 39 45
3,0 300 52 0,54 9,00 40 46 58 0,65 10,87 39 45
® 1,0 100 4,0 0,41 6,76 38 43 4,6 0,54 8,95 38 43
240 1,5 150 43 0,48 8,07 39 45 49 0,62 10,34 38 44
, 2,1 210 4,6 0,57 9,52 40 46 5%} 0,71 11,88 39 45
2,5 250 4,9 0,64 10,69 40 46 5,5 0,79 13,1 39 45
3,0 300 52 0,72 12,00 40 46 58 0,87 14,50 39 45
° 1,0 100 4,0 0,46 7,60 38 43 4,6 0,60 10,07 38 43
270 1,5 150 43 0,54 9,08 39 45 49 0,70 1,63 38 44
‘ 2,1 210 4,6 0,64 10,71 40 46 5,2 0,80 13,36 39 45
2,5 250 4,9 0,72 12,03 40 46 55 0,89 14,75 39 45
3,0 300 52 0,81 13,50 40 46 58 0,98 16,31 39 45
@ 1,0 100 4,0 0,61 10,13 38 43 4,6 0,81 13,43 38 43
360 1,5 150 43 0,73 12,10 39 45 49 0,93 15,51 38 44
‘ 2,1 210 46 0,86 1428 40 46 52 1,07 17,82 39 45
2,5 250 4,9 0,96 16,03 40 46 5,5 1,18 19,67 39 45
3,0 300 572 1,08 18,00 40 46 58 1,30 21,75 39 45

Negrito = Pressdo recomendada

DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS DE PADRAO DE FAIXA

Modelo Pressédo Largura x comprimento Fluxo

bar kPa m m3/h [/min

1,0 100 1,2x8,5 0,21 35
SS-530 1,5 150 1,5x9,0 0,25 4,2

2,0 200 1,5x9,0 0,29 49
— 2,1 210 1,5x9,1 0,30 5,0

2,5 250 1,5x9,1 0,33 55

Negrito = Pressdo recomendada
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PRO-SPRAY™

Conhecga o corpo de spray mais forte e versdtil do setor.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» O corpo de spray mais forte do setor para um desempenho confidvel por muitos anos

» Selo de vedagdo duplamente moldado com materiais resistentes a cloro e outros
produtos quimicos.

+ O design inovador do selo de vedacdo impede vazamento da tampa para o corpo
* Mola de alta resisténcia para retragdo uniforme do tubo de subida

* Aopgao da valvula anti-dreno elimina a drenagem das cabecas localizadas em

posicdes mais baixas. PROS-00

Altura retraida: 4 cm
Tamanho da entrada: 2"

OUTROS RECURSOS

» Design da tampa de fluxo direcional que permite uma instalacdo mais limpa
« Componentes intercambidveis para facilitar a manutencdo, adaptacéo e atualizagdo

ESPECIFICAGOES DE OPERACAO

+ Intervalo de pressao operacional: 1,0 a 7,0 bar; 100 a 700 kPa
+ Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS DE FABRICA

+ Valvula anti-dreno disponivel nos modelos de 10 cm, 15 cm e 30 cm
(até 3 m elevacgéo)
» Tampa identificadora de aguas residuais

PROS-02

Altura retraida: 10 cm
Altura de elevagédo: 5cm
Didametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: /2"

PROS-03

Altura retraida: 12,5 cm
Altura de elevagdo: 7,5cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: 2"

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

» Valvula antidreno (até 3 m de elevagao; P/N 437400SP)

» Tampa de Id de dgua residual (P/N 458520SP)

+ Tampa de encaixe para agua residual (P/N PROS-RC-CAP-SP)
« Tampa de desligamento (P/N 213600SP)

» Bocal de desligamento (P/N 916400SP)

Pro-Spray para dguas residuais

Os modelos do Pro-Spray incluem tampas roxas pré-
instaladas de fdbrica para dguas residuais.

PRO-SPRAY - ESPECIFICACOES DO FABRICANTE: ORDEM 1+ 2

n Modelo Opgoes

PROS-00 = Adaptador de arbusto ‘ (em branco) = sem opgao
PROS-02 = escamotedvel de 5cm

PROS-03 = escamotedvel de 7,5cm

PROS-04 = escamotedvel de 10 cm
PROS-06=escamoteavel de 15 cm (sem entrada

CV = Vélvula antidreno instalada de
fabrica

(Exclusivamente nos modelos es-
camotedveis)

em roxo) [A] [B]

lateral) ) ) )
PROS-12= escamoteavel de 30 cm (sem entrada | R = 1ampa do corpo de aguas residuais
lateral) instalada de fébrica (fixacdo moldada

PROS-04

Altura retraida: 15,5 cm
Altura de elevagao: 10 cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: 2"

[A] (B]

[A] PROS-06-SI

[B] PROS-06

Altura retraida: 22,5cm
Altura de elevagéo: 15 cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: /2"

MODELOS PRO-SPRAY (ENTRADA LATERAL)
Modelo

PROS-06-SI = Elevacao de 15 cm com entrada lateral

PROS-12-SI= escamotedvel de 30 cm com entrada lateral

Exemplos:
PROS-06 - CV = elevagdo de 15 cm, valvula anti-dreno
PROS-12 - CV - R = elevacdo de 30 cm, vélvula anti-dreno, tampa para dgua residual

[A] PROS-12-SI

[B] PROS-12
Alturaretraida: 41cm
Altura de elevagao: 30 cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: /2"

Visite hunterindustries.com
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PRS30

Para manter a uniformidade no desempenho e reduzir o desperdicio de dgua,
0 PRS30 é regulado por press@o para o nivel ideal de 2,1bar, 210 kPa.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» O corpo de spray mais forte do setor para um desempenho confiavel por muitos anos

» Regulado por pressao a 2,1 bar, 210 kPa para o desempenho ideal do bocal
« Tampa marrom para facil identificagdo no campo

» Selo de vedagdo duplamente moldado com materiais resistentes a cloro e outros
produtos quimicos.

» O projeto de vedagao inovador impede vazamentos da tampa ao corpo, mesmo se a

tampa estiver frouxa.

* Aopcao da tecnologia FloGuard elimina o desperdicio de dgua na
auséncia de um bocal

OUTROS RECURSOS

» Design da tampa de fluxo direcional que permite uma instalacao mais limpa

« Componentes intercambidveis para facilitar a manutencao,
adaptacédo e atualizagéo

* Mola de alta resisténcia para retragdo uniforme do tubo de subida

* Aopgao davalvula anti-dreno elimina a drenagem das cabecas localizadas em
posi¢cdes mais baixas.

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
» Intervalo de presséo operacional: 1,0 a 7,0 bar; 100 a 700 kPa

* Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS DE FABRICA

» Valvula anti-dreno disponivel nos modelos de 10 cm, 15 cm e 30 cm
(até 4,3 m elevacéo)

+ |dentificagdo de agua residual

+ Tecnologia FloGuard disponivel para os modelos com valvula antidreno

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
Valvula anti-dreno (até 4,3 m de elevagado; P/N 437400SP)

« Tampa de identificagdo de dgua residual (P/N 458560SP)
« Tampa de encaixe para agua residual (P/N PROS-RC-CAP-SP)

PROS-00-PRS30
Altura retraida: 11cm

Tamanho da entrada: 12"

(Al (Bl

PROS-04-PRS30
Altura retraida: 15,5 cm
Altura de elevagdo: 10 cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: 12"

[A] [B]

+ Tampa de desligamento (P/N 213600SP)

T logi
- Bocal de desligamento (P/N 9164005P) schoogt

FloGuard™
PRS30 Agua residual

Os modelos PRS30 incluem tampas roxas opcionais,
instaladas de fdbrica, para dgua residual.

PRS30 - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3

[A] PROS-06-SI-PRS30
[B] PROS-06-PRS30
Altura retraida: 22,5 cm
Altura de elevagéo: 15cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: 12"

[A] PROS-12-SI-PRS30

[B] PROS-12-PRS30
Altura retraida: 41cm
Altura de elevagdo: 30 cm
Diametro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: 12"

n Modelo

PROS-00-PRS30 = adaptador para arbustos regulado de 2,1 bar

PROS-04-PRS30 = Elevacdo de 10 cm regulado por pressédo de 2,1 bar
PROS-06-PRS30 = Elevacdo de 15 cm regulado por pressdo de 2,1 bar
PROS-12-PRS30 = Elevacéo de 30 cm regulado por pressdo de 2,1 bar

de fabrica

camotedveis)

PRS30 (ENTRADA LATERAL) MODELOS
Modelo

PROS-06-SI-PRS30 = Elevacdo de 15 cm regulado por pressédo de 2.1 bar, com entrada lateral

PROS-12-SI-PRS30 = Elevacdo de 30 cm regulado por pressdo de 2,1 bar com entrada lateral

Exemplos:

PROS-06-SI-PRS30 = Elevagdo de 15 cm com entrada lateral regulada a 2,1 bar; 210 kPa
PROS-06-PRS30-CV = Elevagéo de 15 cm regulado a 2,1 bar; 210 kPa, valvula anti-dreno
PROS-12-PRS30-CV-F-R = Elevagdo de 30 cm regulada a 2,1 bar; 210 kPa, valvula anto-dreno e
tecnologia FloGuard com tampa de corpo para dgua residual

Opgdes de Fungdes
(em branco) = sem opgao

CV = Vdlvula anti-dreno pré-instalada

(somente nos modelos es-

Opgdes especiais

(em branco) = sem opgao
R =tampa identificadora de &dgua residual pré-

instalada de fabrica

F = Tecnologia FloGuard
F-R = Tecnologia FloGuard com tampa de dgua

residual

Compativel com:

Bocais Ajustdveis Pro

Pdagina 70

Bocais de arco fixo Pro-Spray

Pdgina 74
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PRS40

Para otimizar o desempenho do MP Rotator, o PRS40 é reqgulado por pressdo a 2,8 bar; 280 kPa.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» O corpo de spray mais forte do setor para um desempenho confiavel por muitos anos
+ 2,8 bar; 280 kPa com regulagem por pressao para o MP Rotator
» Tampa cinza para facil identificagdo no campo
» Selo de vedagdo duplamente moldado com materiais resistentes a cloro e outros
produtos quimicos.
» O projeto de vedacdo inovador impede vazamentos da tampa ao corpo, mesmo
se a tampa estiver frouxa.
* A opcdo da tecnologia FloGuard elimina o desperdicio de agua na
auséncia de um bocal

OUTROS RECURSOS

» Design da tampa de fluxo direcional que permite uma instalacdo mais limpa

» Componentes intercambidveis para facilitar a manutencao, PROS'OO',PRS“O PROS'°4',PRS4°'CV
adaptacéo e atualizagdo Altura retraida: 11cm Altura retraida: 15,5 cm

oA ~ . . T: h N Altura de el do: 10
* Mola de alta resisténcia para retracao uniforme do tubo de subida amanho da entrada: 72 turagee evagag cm
Diametro exposto: 5,7 cm

» Avalvula anti-dreno vem no padrdo (4,3 m de elevagado) Tamanho da entrada: 14"

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

+ Intervalo de pressao operacional: 1,0 a 7,0 bar; 100 a 700 kPa
» Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS DE FABRICA

 l|dentificagdo de agua residual
+ Tecnologia FloGuard disponivel nos modelos escamoteaveis

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

« Tampa de identificagdo de agua residual (P/N 458562SP)

+ Tampa de encaixe para dgua residual (P/N PROS-RC-CAP-SP)
+ Tampa de desligamento (P/N 213600SP)

» Bocal de desligamento (P/N 916400SP)

Tecnologia PROS-06-PRS40-CV PROS-12-PRS40-CV
FloGuard™ Altura retraida: 22,5 cm Altura retraida: 41 cm
. . Altura de elevagéo: 15cm Altura de elevagao: 30 cm
PRS40 Agua residual Diametro exposto: 5,7 cm Diametro exposto: 5,7 cm
Os modelos PRS40 incluem tampas roxas opcionais, Tamanho da entrada: 15" Tamanho da entrada: 14"
instaladas de fabrica, para dgua residual.
PRS40 - ESPECIFICACGES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2
Compativel com:
n Modelo Opgdes especiais
PROS-00-PRS40 = adaptador para arbustos regulado de (em branco) = sem opgao
2,8 bar R =tampa identificadora de dgua residual pré-insta-
PROS-04-PRS40-CV = Elevacao de 10 cm regulada por pressdo lada de fabrica
de 2,8 bar com valvula anti-dreno F = Tecnologia FloGuard
PROS-06-PRS40-CV = Elevacdo de 15 cm regulada por pressao | F-R = Tecnologia FloGuard com tampa identificadora
de 2,8 bar com vélvula anti-dreno de 4gua residual
PROS-12-PRS40-CV = elevagéo de 30 cm regulada por press@o
de 2,8 bar com valvula anti-dreno MP Rotator
Pdgina 52 e pdgina 56
Exemplos:

PROS-04-PRS40-CV = elevacdo de 10 cm regulada por pressdo de 2,8 bar com valvula anti-dreno
PROS-06-PRS40-CV-F = elevagdo de 15 cm regulada por pressédo de 2,8 bar com vélvula anti-dreno e tecnologia FloGuard
PROS-12-PRS40-CV-R = elevagdo de 30 cm regulada por pressao de 2,8 bar com valvula anti-dreno e tampa para
identificacdo de dgua residual

Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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ACESSORIOS PARA SPRAY

Os acessorios para spray oferecem flexibilidade para instalagdo e manutencgdo dos sistemas de spray.

JUNTAS ARTICULADAS SJ

Recursos

» Pecas giratorias exclusivas em formato L em ambas as extremidades para facil
instalacdo em qualquer configuragao.

» Asjuntas articuladas sdo construidas com pontos de conexdo herméticos para
confianga prolongada. As tabelas de perda de pressao dos produtos SJ estdo na

pagina 254
Modelos:
* SJ-506:roscade 2" x 15 cm de * SJ-512:roscade 2" x 30 cm de
comprimento comprimento
» SJ-7506: rosca de 2" x 34" x 15 cm de * SJ-7512: rosca de ¥2" x 34" x 30 cm de .
} ) Junta articulada SJ
comprimento comprimento Vinculos de 15 cm ou 30 cm
» SJ-706:roscade 34" x15cm de * SJ-712:roscade 34" x 30 cm de
comprimento comprimento

especificacdes de operagdo
* Pressdo nominal de 10 bar, 1.000 kPa
+ Periodo de garantia: 2 anos

COTOVELOS COM BARBELA ESPIRAIS DA HUNTER

Recursos
» Compativel com Flexsc e outras marcas para personalizacdo da junta articulada

» Material de Acetal para barbela afiada

Cotovelos com barbela em espiral
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

Modelos:
» HSBE-050: cotovelo macho de 12" x com barbela espiral

* HSBE-075: cotovelo macho de 34" x com barbela espiral
« FERRAMENTA HSBE: ferramenta de insercao
especificacdes de operagao

» Pressdo operacional: até 5,5 bar; 550 kPa

» Periodo de garantia: 2 anos

TUBULAGAO FLEXsG

Recursos

« Desenvolvido para resistir a tor¢des

» Com textura para facilitar a aderéncia

« Material de polietileno de baixa densidade e linear

* Em conformidade com ASTM D2104, D2239, D2737
Modelos:

* FLEXSG:rolode30m

« FLEXSG-18: extensdes de 45 cm pré-cortadas

Tubulagdo FLEXsG
Tamanhos de 30 m e 45 cm pré-cortados
Diametro interno: 1,2 cm

especificacdes de operagdo

» Pressdo operacional: até 5,5 bar; 550 kPa

- Periodo de garantia: 2 anos Tampa de desligamento Pro-Spray

P/N 213600SP

TAMPA DE DESLIGAMENTO BOCAL DE DESLIGAMENTO
PRO-SPRAY Recursos
Recursos » Fechamento simples para os sistemas
« Tampa o Pro-Spray para manutencao de spray
ou conversdes de gotejamento * Permite a elevagao das cabecas para

+ Mantém um visual limpo nos jardins melhor visibilidade

. * Use com modelos Pro-Spray e PS Ultra
Modelos: Bocal de desligamento
« 213600SP Modelos: P/N 916400SP

+ 916400SP

I'Illll“}l'@ Visite hunterindustries.com






70

BOCAIS AJUSTAVEIS PRO

Opte pelos bocais Pro ajustdveis para uma cobertura perfeita da paisagem em qualquer configuragéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Ajustavel de 0° a 360° para flexibilidade maxima no projeto

Parte superior de facil aderéncia para simplicidade no ajuste

Bordas firmes para padrdes definidos com maior resisténcia ao vento

As grandes gotas d'agua minimizam a pulverizacdo com melhor uniformidade

OUTROS RECURSOS Bocal 4A Bocal 6A
o X Raio:1,2m Raio: 1,8 m
» Taxa de precipitagao proporcional em cada bocal de 8A a 17A
+ Adistribuicdo uniforme proporciona melhor cobertura
« Codificados por cores para facilitar a identificagdo em campo
ESPECIFICACOES DE OPERACAO
» Pressdo de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa
+ Use com o Pro-Spray PRS30 escamoteavel para regulagem de presséo a
2,1bar, 210 kPa Bocal 8A Bocal 10A
+ Perfodo de garantia: 2 anos Raio:2,4m Raio:3,0m
Bocais ajustaveis Pro Bocal 12A Bocal 15A
Raio: 3,7m Raio: 4,6 m
Bocal 17A
Raio:5,2m

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS AJUSTAVEIS PRO

4A

® Verde-claro

Raiode1,2m
Ajustavel de 0° a 360°
Trajetéria: 0°

6A

® Azul-claro

Raiode 1,8 m
Ajustavel de 0° a 360°
Trajetéria: 0°

8A

Raiode 2,4 m
Ajustavel de 0° a 360°
@ Marrom Trajetoria: 0°

Arco Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m/h I/min W A m m/h  I/min M A m m¥h I/mn W A
® 1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216 1,5 0,03 0,54 17 136 2,0 0,04 0,62 77 89
45 1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206 1,6 0,04 0,60 108 124 2,2 0,04 0,72 72 83
' 2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193 1,8 0,04 0,65 98 14 2,4 0,05 0,83 67 77
2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183 1,9 0,04 0,70 92 106 2,6 0,05 0,91 63 73
3,0 300 1,4 0,04 064 149 172 2,1 005 0,75 86 99 29 006 1,01 59 68
900 1,0 100 0,9 0,04 0,72 213 246 1,5 0,06 1,08 16 134 2,0 0,07 1,24 77 89
1,5 150 1,0 0,05 0,76 182 210 1,6 0,07 1,21 109 126 2,2 0,09 1,44 72 83
. 2,1 210 1,2 0,05 0,83 139 160 1,8 0,08 1,35 102 18 2,4 0,10 1,65 67 77
2,5 250 1,3 0,05 0,91 129 149 1,9 0,09 1,47 97 12 2,6 0,1 1,82 63 73
3,0 300 1,4 0,06 0,95 16 134 2,1 0,10 1,61 92 106 2,9 0,12 2,02 59 68
1200 1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255 1,5 0,08 1,26 102 18 2,0 0,10 1,66 77 89
1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217 1,6 0,09 1,43 97 12 2,2 0,1 1,92 72 83
' 2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187 1,8 0,50 1,61 91 105 2,4 013 220 67 77
2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168 1,9 o, 1,76 87 100 2,6 0,5 2,43 63 73
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151 2,1 0,12 1,93 82 95 2,9 0,16 2,69 59 68
1800 1,0 100 0,9 0,07 118 178 206 1,5 0,10 1,70 92 106 2,0 0,15 2,49 77 89
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181 1,6 0,12 1,96 88 102 2,2 0,17 2,87 72 83
. 2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160 1,8 0,13 2,24 84 97 2,4 0,20 3,30 67 77
2,5 250 1,3 on 1,78 127 146 1,9 0,15 2,47 81 94 2,6 0,22 3,65 63 73
3,0 300 1,4 0,12 1,98 15 133 2,1 0,16 2,72 78 90 2,9 0,24 4,03 59 68
2400 1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254 1,5 0,15 2,44 99 n4a 2,0 0,20 3,32 77 89
1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221 1,6 0,17 2,83 96 m 2,2 0,23 3,83 72 83
, 2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194 1,8 0,20 3,28 92 107 2,4 0,26 4,40 67 77
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177 1,9 0,22 3,63 89 103 2,6 0,29 4,86 63 73
3,0 300 1,4 0,19 3,177 139 160 2,1 024 403 86 99 29 032 538 59 68
2700 1,0 100 0,9 0,13 2,09 21 244 1,5 0,18 3,08 m 128 2,0 0,22 3,73 77 89
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 2N 1,6 0,21 352 106 122 22 026 431 72 83
‘ 2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183 1,8 0,24 4,02 101 116 2,4 0,30 4,95 67 77
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166 1,9 0,27 4,42 97 12 2,6 0,33 5,47 63 73
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150 2,1 0,29 4,87 92 107 2,9 0,36 6,05 59 68
360° 1,0 100 0,9 0,14 2,26 7 197 1,5 0,21 3,57 96 m 2,0 0,30 4,97 77 89
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 7 1,6 0,24 4,07 92 106 2,2 0,34 5,75 72 83
‘ 2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149 1,8 0,28 4,62 87 100 2,4 0,40 6,61 67 77
2,5 250 1,3 0,20 3,29 n7z 135 1,9 0,30 5,06 83 96 2,6 0,44 7,29 63 73
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122 2,1 0,33 5,56 79 92 2,9 0,48 8,07 59 68

Negrito = Pressdo recomendada
Observagdo: O regulador de presséo integrado do Pro-Spray PRS30 controla a saida ao maximo de 2,1 bar, 210 kPa.
Pode ser necessario ajustar o parafuso de reducéo do raio para atingir o raio e a vazao do catalogo.
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS AJUSTAVEIS PRO

Raiode 3,0 m Raiode 3,7m Raiode 4,6 m
10A Ajustavel de 0°a360° 12A Ajustavel de 0°a 360° 15A Ajustavel de 0° a 360°
@® Vermelho Trajetéria:15° @ Verde Trajetoria: 28° @ Preto Trajetéria: 28°

Arco Presséao Raio Fluxo Prec. mm/h Raio Fluxo Prec. nm/h Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m m3/h I/min W A m m3/h I/min W A m m3/h  I/min W A
45° 1,0 100 2,6 0,04 0,68 49 56 3,2 0,04 0,73 34 40 4,0 0,08 1,27 38 43
1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57 3,4 0,06 0,97 40 46 4,3 0,09 1,51 39 45
' 2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56 3,7 0,07 1,23 44 51 4,6 0,1 1,79 40 46
2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56 3,9 0,09 144 46 54 4,9 0,12 2,00 40 46
3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54 41 0,10 1,68 48 56 5,2 0,14 2,25 40 46
90° 1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56 3,2 0,09 1,46 34 40 4,0 0,15 2,53 38 43
1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57 3,4 0,12 1,93 40 46 4,3 0,18 3,03 39 45
. 2,1 210 3,0 o, 1,89 49 56 3,7 0,15 2,46 44 51 4,6 0,21 3,57 40 46
2,5 250 3,2 0,13 2,1 48 56 3,9 0,17 2,88 46 54 4,9 0,24 4,01 40 46
3,0 300 35 0,14 237 47 54 4 020 336 48 56 52 027 450 40 46
1200 1,0 100 2,6 o,n 1,80 49 56 3,2 0,12 1,94 34 40 4,0 0,20 3,38 38 43
1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57 3,4 0,15 2,58 40 46 4,3 0,24 4,03 39 45
' 2,1 210 3,0 0,15 2,52 49 56 3,7 0,20 3,28 44 51 4,6 0,29 4,76 40 46
2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56 3,9 0,23 3,84 46 54 4,9 0,32 534 40 46
3,0 300 35 0,19 3,16 47 54 4] 0,27 4,48 48 56 52 036 600 40 46
180° 1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56 3,2 0,17 2,91 34 40 4,0 0,30 5,07 38 43
1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57 3,4 0,23 3,86 40 46 43 0,36 6,05 39 45
' 2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56 3,7 0,30 4,92 44 51 4,6 0,43 7,14 40 46
2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56 3,9 0,35 576 46 54 4,9 0,48 8,02 40 46
3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54 4,1 0,40 6,71 48 56 5,2 0,54 9,00 40 46
240° 1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56 3,2 0,23 3,88 34 40 4,0 0,41 6,76 38 43
1,5 150 2,8 0,26 4,28 49 57 3,4 0,31 5,15 40 46 43 0,48 8,07 39 45
, 2,1 210 3,0 0,30 5,03 49 56 3,7 0,39 6,56 44 51 4,6 0,57 9,52 40 46
2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56 3,9 0,46 7,68 46 54 4,9 0,64 10,69 40 46
3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54 4,1 0,54 8,95 48 56 5,2 0,72 12,00 40 46
270° 1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56 3,2 0,26 4,37 34 40 4,0 0,46 7,60 38 43
1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57 3,4 0,35 5,80 40 46 43 0,54 9,08 39 45
‘ 2,1 210 3,0 0,34 5,66 49 56 3,7 0,44 7,38 44 51 4,6 0,64 10,71 40 46
2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56 3,9 0,52 8,65 46 54 4,9 0,72 12,03 40 46
3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54 4,1 0,60 10,07 48 56 5,2 0,81 13,50 40 46
360° 1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56 3,2 0,35 5,83 34 40 4,0 0,61 10,13 38 43
1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57 3,4 0,46 7,73 40 46 43 0,73 12,10 39 45
‘ 2,1 210 3,0 0,45 7,55 49 56 3,7 0,59 9,84 44 51 4,6 0,86 14,28 40 46
2,5 250 3,2 0,51 8,45 48 56 3,9 0,69 11,53 46 54 4,9 0,96 16,03 40 46
3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54 4,1 0,81 13,43 48 56 5,2 1,08 18,00 40 46

Negrito = Pressdo recomendada
Observacao: O regulador de pressdo integrado do Pro-Spray PRS30 controla a saida ao maximo de 2,1 bar, 210 kPa.
Pode ser necessario ajustar o parafuso de redugédo do raio para atingir o raio e a vazdo do catalogo.
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS AJUSTAVEIS PRO

17A

Raiode5,2m
Ajustavel de 0°a 360°
® Cinza Trajetoria: 28°

Arco Pressao Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa m m3/h  1/min | A
45° 1,0 100 46 010 1,68 38 43
1,5 150 49 012 194 38 44
| 4 21 210 52 0,13 223 39 45
25 250 55 0,15 246 39 45
3,0 300 58 0,16 272 39 45
o 1,0 100 46 020 336 38 43
90 1,5 150 49 023 38 38 44
h 2,1 210 52 027 445 39 45
25 250 55 0,30 492 39 45
3,0 300 58 033 544 39 45
o 10 100 46 027 448 38 43
120 1,5 150 49 031 517 38 44
' 2,1 210 52 036 594 39 45
25 250 55 039 656 39 a5
3,0 300 58 043 725 39 45
180° 1,0 100 46 040 671 38 43
1,5 150 49 047 775 38 44
. 2,1 210 52 053 891 39 45
25 250 55 059 983 39 a5
3,0 300 58 065 10,87 39 45
1,0 100 46 054 895 38 43
240° 1,5 150 49 062 1034 38 44
, 2,1 210 52 071 1,88 39 45
25 250 55 0,79 13,11 39 45
3,0 300 58 0,87 1450 39 45
o 10 100 46 060 10,07 38 43
270 1,5 150 49 070 1,63 38 44
‘ 2,1 210 52 0,80 1336 39 45
25 250 55 0,89 1475 39 45
3,0 300 58 0,98 1631 39 45
o 10 100 46 081 1343 38 43
360 1,5 150 49 093 1551 38 44
‘ 2,1 210 52 107 1782 39 45
25 250 55 1,18 19,67 39 45
3,0 300 58 1,30 2175 39 45

Negrito = Pressdo recomendada
Observacao: O regulador de pressdo integrado do Pro-Spray PRS30 controla a saida ao maximo de 2,1 bar, 210 kPa.
Pode ser necessario ajustar o parafuso de redugédo do raio para atingir o raio e a vazdo do catalogo.
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BOCAIS PRO-SPRAY™ DE ARCO FIXO

Os bocais de arco fixo foram projetados para oferecer alta precisGo em uma gama de formatos e tamanhos de jardins.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
» Bordas limpas para padrées definidos com maior resisténcia ao vento
» As grandes gotas d'agua minimizam a pulverizagdo com melhor uniformidade

« A construgdo robusta garante desempenho confiavel

» Codificados por cores para facilitar a identificagdo em campo

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

* Pressdo de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa
* Use com o Pro-Spray PRS30 escamotedvel para regulagem de pressao a 2,1 bar, 210 kPa
« Periodo de garantia: 2 anos

BOCAIS DE ARCO FIXO PRO-SPRAY

Arco 5 8 10 12 15 17

T Use bocal Use bocal
4A/6A 17A

H

TT Use bocal Use bocal Use bocal Use bocal
4A/6A 8A 10A 17A

TQ Use bocal Use bocal Use bocal Use bocal
4A/6A 8A 10A 17A

Use bocal

Se 17A

(1,5m) (2,4 m) (3,0m) (3,7m) (4,6 m) (5,2m)

74
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PRO-SPRAY DE ARCO FI.

5 Raiode1,5m Raiode 2,4 m Raiode 3,0m
Fixo: %, Y2, completo Fixo: %, V3, V2, completo Fixo: %, V3, V2, completo
® Azul  Trajetoria: 0° ® Marrom  Trajetéria: 0° ® Vermelho Trajetéria: 15°
Arco Posicdo Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h Raio Fluxo Prec. nm/h Raio Fluxo Prec. nm/h
bar  kPa m mi/h I/min W A m m/h I/min W A m m/h I/min W A
1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69 1,8 0,04 0,62 46 53 2,4 0,07 1,08 45 52
900 Q 1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62 2,1 0,05 0,84 46 53 2,7 0,08 1,33 44 51
. 2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57 2,4 0,05 0,91 38 44 3,0 0,09 1,57 42 48
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49 2,7 0,06 0,98 32 37 3,3 0,10 1,71 38 44
3,0 300 1,8 0,03 0,53 39 45 2,7 0,06 1,10 36 42 3,4 on 1,85 38 44
1,0 100 1,8 0,05 0,83 46 53 2,4 0,09 1,44 45 52
120° T 15 150 21 007 110 45 52 27 01 177 44 50
. 2,1 210 Use bocal 4A ou 6A 2,4 0,07 1,21 38 44 3,0 0,13 2,09 42 48
2,5 250 2,7 0,08 1,32 33 38 3,3 0,14 2,31 38 44
3,0 300 2,7 0,09 1,44 36 41 3,4 0,15 2,50 39 45
1,0 100 1,1 0,04 0,60 60 69 1,8 0,08 1,33 49 57 2,4 0,13 2,17 45 52
180° H 1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62 2,1 0,10 1,63 44 51 2,7 0,16 2,65 44 50
2,1 210 1,5 0,06 0,87 49 57 2,4 o,n 1,80 38 43 3,0 0,19 3,14 42 48
2,5 250 1,7 0,06 0,95 42 49 2,7 0,12 1,93 32 37 3,3 0,22 3,60 40 46
3,0 300 1,8 0,06 1,04 39 44 2,7 0,13 2,10 35 40 3,4 0,23 3,90 40 47
1,0 100
240° TT 15 150
2,1 210 Use bocal 4A ou 6A Use bocal 8A Use bocal 10A
2,5 250
3,0 300
1,0 100
270° TQ 15 150
2,1 210 Use bocal 4A ou 6A Use bocal 8A Use bocal 10A
2,5 250
3,0 300
1,0 100 11 0,07 1,20 60 69 1,8 0,16 2,67 49 57 2,4 0,26 4,33 45 52
360° Se 15 150 13 009 152 54 62 21 020 333 45 52 27 032 531 44 50
2,1 210 1,5 o, 1,85 49 57 2,4 0,22 3,67 38 44 3,0 0,38 6,28 42 48
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49 2,7 0,24 4,01 33 38 3,3 0,41 6,85 38 44
3,0 300 1,8 0,12 2,10 39 45 2,7 0,26 4,35 36 41 3,4 0,42 6,97 36 42

Negrito = Pressdo recomendada

’
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PRO-SPRAY DE ARCO FL.

12 Raiode 3,7 m 15 Raiode 4,6 m 17 Raiode5,2m
Fixo: %4, V3, V2, %4, 34, completo Fixo: %4, V3, V2, %4, 34, completo Fixo: Y4, V2
@ Verde Trajetoria: 28° @ Preto  Trajetoria: 28° ® Cinza Trajetéria: 28°
Arco Posicdo Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h Raio Fluxo Prec. nm/h Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m m/h  I/min W A m mi/h I/min @ A m m3/h  I/min M A
1,0 100 30 0,10 158 42 49 39 015 250 39 46 47 019 317 34 40
90° Q 15 10 @ 34 012 200 42 48 42 018 306 42 48 49 023 38 39 45
Y 21 210 37 015 243 43 49 46 022 362 4 47 52 028 459 41 47
25 250 40 016 269 40 47 49 024 395 39 46 55 030 501 40 46
3,0 300 40 018 2,95 44 51 52 0,26 432 38 a4 58 032 530 38 44
1,0 100 30 013 21 42 49 39 020 333 39 46
120° T 15 150 34 016 267 42 48 42 024 408 42 48
. 21 210 37 019 325 43 49 46 029 483 4 47 Use bocal 17A
25 250 40 022 367 41 48 49 032 527 40 46
3,0 300 40 024 394 44 51 52 035 575 38 a4
1,0 100 30 0,19 317 42 49 39 030 500 39 46 47 038 633 34 40
180° H 1,5 150 34 024 401 42 48 42 037 612 42 48 49 047 776 39 45
21 210 37 029 487 43 49 46 043 725 4 47 52 055 918 41 47
. 25 250 40 032 539 40 47 49 047 791 40 46 55 0,60 10,01 40 46
3,0 300 40 035 575 43 50 52 0,49 818 36 42 58 0,64 1006 38 44
1,0 100 30 025 422 42 49 39 040 667 39 46
240° TT 15 150 34 032 534 42 48 42 049 816 42 48
21 210 37 039 649 43 49 46 058 966 41 47 Use bocal 17A
J 25 250 40 043 778 40 47 49 0,63 1054 40 46
3,0 300 40 046 768 43 50 52 0,65 10,90 36 42
1,0 100 30 029 475 42 49 39 045 750 @ 39 46
270° TQ 15 150 34 036 601 42 48 42 055 919 42 48
21 210 37 044 730 43 49 46 065 1087 41 47 Use bocal 17A
‘ 25 250 40 048 808 40 47 49 071 M8 40 46
3,0 300 40 053 882 44 51 52 0,78 12,95 38 44
1,0 100 30 038 633 42 49 39 0,60 10,00 39 46
360° Se 15 150 34 048 801 42 48 42 073 1225 42 48
21 210 37 058 974 43 49 46 0,87 1449 4 47 Use bocal 17A
. 25 250 40 065 10,78 40 47 49 095 1581 40 46
3,0 300 40 0,70 1,73 44 51 52 0,99 1650 37 42

Negrito = Pressdo recomendada
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BOCAIS DE MICRO SPRAY PARA RAIOS CURTOS

Esses bocais altamente precisos séo perfeitos para pequenos espagos e aguentam o

robusto sistema de micro spray com elevacdes do Pro-Spray.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Baixa vazdo para controle da irrigagdo em locais estreitos
« Atende ao requisito para micro spray de vazao maxima de 114 |/hr a 2,1 bar,

210 kPa

+ Criado para durar como solugéo de aspersao robusta para pequenos espagos

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Pressédo de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa
* Use com o Pro-Spray PRS30 escamotedavel para regulagem de pressao a

2,1bar, 210 kPa

DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PARA RAIOS

CURTOS
© Bocal castanho-claro
Arco Pressdo Posicdo Raio Fluxo *Precip
bar  kPa m I/min  L/h mm/h
1,0 100 0,6 0,34 20 57
90° 15 10 | 20Q 06 038 23 63
. 2,1 210 0,6 0,42 25 70
2,5 250 0,6 0,49 29 82
3,0 300 0,6 0,53 32 88
1,0 100 0,6 0,53 32 44
180° 15 150  2H 06 057 34 48
2,1 210 0,6 0,76 46 63
2,5 250 0,6 0,77 46 64
3,0 300 0,6 0,80 48 67
® Bocal verde-claro
Arco Pressdo Posicdo Raio Fluxo *Precip
bar  kPa m [/min  L/h mm/h
1,0 100 1,2 0,68 41 28
90° 15 150 § 4Q 12 076 46 32
‘ 2,1 210 1,2 0,76 46 32
2,5 250 1,2 0,83 50 35
3,0 300 1,2 0,91 55 38
1,0 100 1,2 1,25 75 26
180° 15 150 | 4H 12 129 77 27
2,1 210 1,2 1,51 91 31
2,5 250 1,2 1,52 91 32
3,0 300 1,2 1,67 100 35
® Bocal azul-claro
Arco Pressdo Posicdo Raio Fluxo *Precip
bar kPa m [/min  L/h mm/h
1,0 100 1,8 0,83 50 15
90° 15 10 || 6Q 18 091 55 17
‘ 2,1 210 1,8 1,14 68 21
2,5 250 1,8 1,14 68 21
3,0 300 1,8 1,14 68 21
1,0 100 1,8 1,52 91 14
180° 15 150 [ 6H 18 167 100 15
2,1 210 1,8 1,90 14 18
2,5 250 1,8 1,97 18 18
3,0 300 1,8 2,05 123 19

Negrito = Pressdo recomendada
*Taxa de precipitagdo mostrada sem sobreposigdo

Bocal 2Q Bocal 2H
Raio: 0,6 m Raio: 0,6 m
Bocal 4Q Bocal 4H
Raio: 1,2 m Raio: 1,2 m
Bocal 6Q Bocal 6H
Raio: 1,8 m Raio: 1,8 m

Bocal de micro spray para raios curtos

Visite hunterindustries.com
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BOCAIS DE PADRAO DE FAIXA

Irrigue com precis@o dreas estreitas de plantio e gramados com os bocais de faixa de arco fixo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Projetados para precisdo na cobertura de areas de faixas

» Disponivel em diversos modelos para espacos retangulares tnicos
« Construido para resistir a condi¢des rigorosas

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Faixa do canto esquerdo Faixa do canto direito
» Presséao de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa Retangulo: 1,5mx4,5m Retangulo: 1,5mx4,5m
* Use com o Pro-Spray PRS30 escamotedvel para regulagem de pressao
a 2,1bar, 210 kPa
* Periodo de garantia: 2 anos
DADOS DE DESEMPENHO
DOS BOCAIS DE PADRAO DE FAIXA
Arco Presséo Largura x comprimento Fluxo
bar kPa m m3/h  1/min . | | . | |
aixa latera aixa latera
19 100 [P0 E 7 510 L7 Retangulo: ,5mx9,Tm Retangulo: 2,7 m x5,5m
LCS-515 15 150 1,2x4,3 013 2,
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
—-— 25 250 1,5x 4,5 016 27
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8
1,0 100 1,2x4,2 0,10 1,7
RCS'515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 2,1
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
—_—— 25 250 1,5x 4,5 016 27
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8
1,0 100 1,2x8,5 0,21 3,5
15 150 1,5x9,0 0,25 42 i L
S5-530 21 210 1,5x9,1 030 50 Eai’fa cel"_t: a5' o Eal’fa f"lla_|1 Cds
—— 25 250 15x9.1 033 55 etangulo: 1,5mx9,1Tm etangulo: 1,5mx4,5m
3,0 300 1,5x9,1 0,34 5,7
1,0 100 2,4x5,2 0,27 45
55-918 15 150 2,7x5,5 0,33 55
2,1 210 2,7x5,5 0,39 6,5 RCS-515
N 2,5 250 2,7%5,5 0,43 7,1
3,0 300 2,7x5,5 0,47 7,9
1,0 100 1,2x8,5 0,21 3,5
CS-530 15 150 1,5x9,0 0,25 42
2,1 210 1,5x9,1 0,30 5,0
o | 2,5 250 1,5x9,1 0,33 5,5
3,0 300 1,5x9,1 0,34 5,7
1,0 100 1,1x4,2 0,10 1,7
ES-515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 2,1
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
— 25 250 1,5x 4,5 016 27
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8

Negrito = Pressdo recomendada
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BOCAIS DE JATO

Evite desperdicio nas aplicagdes em taludes, forragées e arbustos com a taxa de precipita¢éo reduzida dos bocais de jato de arco ajustdvel.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Baixa taxa de aplicagao para evitar desperdicio

» |deal para aplicagdo em taludes, forracdes e arbustos
+ Varios fluxos provocam cobertura uniforme
» Arco ajustavel de 25° a 360° para flexibilidade no projeto

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

* Pressdo de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa

* Use com o Pro-Spray PRS30 escamotedvel para regulagem
de pressdo a 2,1 bar, 210 kPa

» Periodo de garantia: 2 anos

BOCAL DE SPRAY DE JATO MODELO S-8A

DADOS DE DESEMPENHO
Arco Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m¥/h I/min W A
90° 1,0 100 2,1 0,05 0,9 49 57
1,5 150 2,2 0,07 1,1 55 63
L 21 20 24 009 14 58 67
2,5 250 2,6 0,10 1,6 57 66
3,0 300 2,7 0,12 2,0 66 76
1,0 100 2,1 0,12 1,9 52 60
° 5 ) , ,
180 1,5 150 2,2 0,13 2,1 52 60
§& 2,1 210 2,4 0,14 2,3 48 55
25 250 26 015 24 43 49
3,0 300 2,7 0,15 2,5 4 48
1,0 100 2,1 0,24 4,0 54 63
o 5 5 : b
360 1,5 150 2,2 0,25 4,2 52 60
%é 2,1 210 2,4 0,26 4,4 46 53
2,5 250 2,6 0,27 4,5 40 46
3,0 300 2,7 0,28 4,6 38 44
Negrito = Pressao recomendada
BOCAL DE SPRAY DE JATO MODELO S-16A
DADOS DE DESEMPENHO
Arco Presséo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m3/h I/min M A
900 1,0 100 4,3 0,08 1,4 18 21
1,5 150 46 0,10 1,6 18 21
yé 2,1 210 5,0 0,1 1,9 18 21
25 250 5,3 0,12 2,1 18 21
3,0 300 5,5 0,13 2,2 17 20
1,0 100 43 0,14 23 15 17
° ; ) ) )
180 1,5 150 4,6 0,17 2,8 16 18
§& 2,1 210 50 0,20 3,4 16 19
2,5 250 5,3 0,23 3,8 16 19
3,0 300 5,5 0,24 4,0 16 18
1,0 100 43 0,23 3,9 13 15
° ; ; ) }
360 1,5 150 4,6 0,30 5,0 14 16
%é 2,1 210 5,0 0,38 6,3 15 17
2,5 250 5,3 0,43 7,2 15 18
3,0 300 5,5 0,45 7,5 15 17

Negrito = Pressdo recomendada

S-8A
Raio:2,1ma2,6 m

S-16A
Raio:4,3mab5,3m

S-8A
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BOCAL DO BORBULHADOR

Garanta uma vazdo uniforme, independentemente da pressédo de entrada, com os bocais borbulhadores com compensagéo de pressdo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Compensacdo de pressdo para constante vazdo d'agua a » Bocal rosqueado para uso com o Pro-Spray
qualquer pressdo + Periodo de garantia: 2 anos
» Projetado parairrigacéo profunda de areas de plantio
BORBULHADOR DE VARIOS JATOS
DADOS DE DESEMPENHO Borbulhador de varios fluxos BOCAIS DO BORBULHADOR

DE VARIOS FLUXOS

Arco Modelo Fluxo Raio
m3/h  1/min m

g‘ ® MSBN-25Q 0,06 0,9 0,30
® MSBN-50Q 0,1 1,9 0,46
g ® MSBN-50H 01 1,9 0,30
@® MSBN-10H 0,23 3,8 0,46
® MSBN-10F 023 38 030 MSBN-25Q MSBN-50Q/50H
© MSBN-20F 0,45 7,6 0,46 Fluxo: 0,06 m*/h; Fluxo: 0,11 m3/h;
0,91/min 1,91/min
Observagdes:
Espagamento normal de 0,6 ma1,2 m. Fluxos
mostrados para pressdes entre 1,0 e 4,8 bar; 100 e
480 kPa.
MSBN instalado no PROS-04
A combinagéo dos bocais borbulhadores da Hunter
com o Pro-Spray garante a irrigag¢do precisa dos
borbulhadores com compensagdo de presséo e o MSBN'10H/310F MSBN-20F B
beneficio de retragdo completa do bocal. Fluxo: 0,23 m?/h; Fluxo: 0,45 m/h;
3,81/min 7,6 1/min
DADOS DE DESEMPENHO DO PCN PCN BOCAIS BORBULHADORES PCN
Modelo Fluxo Padrdo
m3/h 1/min Tipo
[ ] 25 0,06 0,9 Gotejamento
[ ] 50 o,n 1,9 Gotejamento
[ ] 10 0,23 3,8  Guarda-chuva
@) 20 0,46 7,6 Guarda-chuva
- PCN-25 PCN-50
Observagges: Fluxo: 0,06 m3/h; Fluxo: 0,11 m3/h;
Espagamento normal de 0,3 ma 0,9 m. Fluxos 0,9 1/min 1,9 1/min
mostrados para pressdes entre 1,0 e 4,8 bar; 100 e
480 kPa.
PCN-10 PCN-20
Fluxo: 0,23 m3/h; Fluxo: 0,46 m3/h;
3,8 1/min 7,6 1/min
DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL DO BOCAL DO BORBULHADOR DE JATO
BORBULHADOR 5-CST-B
- . DUPLO
Pressédo Raio Fluxo
bar kPa m m3/h  I/min
1,0 100 1,5 0,07 1,1
1,5 150 1,5 0,07 1,2
-ace 20 200 1,5 0,09 1,4
2,1 210 1,5 0,09 35
2,5 250 1,5 0,10 1,6
5-CST-B
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BORBULHADORES

Garanta a uniformidade da vazdo, independentemente da pressdo, com os borbulhadores de superficie com compensagdo de presséo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Compensacgao de pressdo para constante vazdo d'agua a qualquer pressao
» Projetado parairrigacdo profunda de areas de plantio
« Entrada comrosca de 2" para facil instalagdo em tubos de subida de 2"

+ Periodo de garantia: 2 anos

DADOS DE DESEMPENHO DO PCB PCB
Modelo Fluxo Padréo
m3/h  1/min Tipo

25 0,06 0,9 Gotejamento
o 50 o,n 1,9 Gotejamento
10 0,23 3,8 Guarda-chuva
20 0,45 7,6 Guarda-chuva

Observagdes:

Espagamento normal de 0,6 ma1,2 m. Fluxos
mostrados para pressoes entre 1,0 e 4,8 bar; 100 e
480 kPa.

DADOS DE DESEMPENHO DO AFB AFB
Modelo Fluxo Padrdo
m3/h [/min Tipo

AFB <045 <76 Gotejamento/
guarda-chuva

BORBULHADORES COM
COMPENSACAO DE PRESSAO

PCB PCB-R

BORBULHADOR DE INUNDACAO
AJUSTAVEL

AFB

Visite hunterindustries.com
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TABELA DE COMPARAGAO DE VALVULAS

PGV E
JAR-TOP
DE1"

ESPECIFICACOES RAPIDAS

ICV FILTER
SENTRY

IBV FILTER
SENTRY

TAMANHO BSPde1" | BSPdel%", 2" BSPdel", 15",2", 3" BSPde 1", %", 2", 3" BSP de 1", 1%2", 2", 3"
(25 mm) (40,50 mm) (25, 40, 50,80 mm) (25, 40, 50, 80 mm) (25, 40, 50, 80 mm)
(m3/h)  0,05-9,00 @ 0,05-34,00 0,05-68,00 0,05-68,00 0,05-68,00
FLUXO
(I/min) 0,7-150 0,7-570 0,4-1.135 0,4-1.135 0,4-1.135

PARAFUSOS CASTELO PRESOS
DIAFRAGMA E AJUSTE EM EPDM
GARANTIA 2 anos

FUNGCOES AVANCADAS

Padréo Padrao Padrao

2 anos 5anos 5anos 5anos

CONTROLE DE VAZAO Opcional
FILTER SENTRY™
CAPACIDADE PARA ACCU SYNC™

ALAVANCA DE ID

DE AGUA RESIDUAL usuario

ETIQUETA DE ID DE AGUA RESIDUAL

Instalado pelo | Instalado pelo

Instalado pelo usuario = Instalado na fabrica Instalado na fabrica

Instalado pelo

Instalado pelo usuario .
usuario

usuario

Instalado pelo

L Instalado pelo usuario
usuario

Instalado pelo usuario

APLICACOES
RESIDENCIAL

COMERCIAL

AGUA POTAVEL

AGUA RESIDUAL

AGUA SECUNDARIA
REGULAGEM DA PRESSAO
SISTEMAS DE ALTA PRESSAQ
SISTEMAS DE BAIXA PRESSAO

LOCAIS DE
ALTA TEMPERATURA

USE COMO VALVULA MESTRE

REGULAGEM DE PRESSAO
ACCU SYNC

FILTER SENTRY

Disponivel em:
PGV, ICV, IBV

Evite condigdes de sobrepressao no aspersor e economize

muita dgua com o regulador de pressdo Accu Sync da Hunter.

Esta opgdo esta disponivel nos modelos de presséao fixa ou
ajustavel.

Para uso com:
ICV, IBV

O disco do Filter Sentry limpa o filtro duas vezes durante cada
ciclo da valvula. Como esta anexado ao diafragma, pode-se adicionar
facilmente o recurso do Filter Sentry apés a instalag@o da valvula.

Hunfer
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PGV DE 1'4" E 2"

Essas vdlvulas confidveis proporcionam desempenho duradouro para sistemas maiores.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

A sangria manual externa/interna
permite ativagdo rapida e facil na
valvula

O projeto de vedagdo do diafragma
frisado duplo garante um
desempenho sem vazamentos

Os parafusos castelo presos
eliminam a possibilidade de perda
de pecas durante a desmontagem

Os parafusos castelo com trés
ferramentas sdo compativeis com as
chaves de fenda padré&o ou Phillips

e com as chaves de porca

« Todas as valvulas disponiveis
com configurag¢do de globo ou
angular para conveniéncia na
colocagéo

» As solenoide encapsulada com
émbolo cativo usada em todas
as valvulas Hunter permitem a
manutengdo sem percalgos

» O controle de vazdo maximiza a

eficiéncia e prolonga a vida do
sistema

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
» Regulagem de pressao Accu Sync™ na vélvula*
» Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria (P/N 458200)
» Cobertura do conduite da solenoide (P/N 464322)

« Alavanca de controle de vazao de agua residual (P/N 607105)

OPGCOES INSTALADAS DE FABRICA

LS: Valvula sem solenoide

» DC: Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria

ESPECIFICACOES DE
OPERACAO

.

Vazéo:

- PGV-151: 5a 27 m/h;
75 a 450 I/min

- PGV-201:5a 34 m3/h;
75a5701/min

Faixa de pressé@o recomendada:
1,5a10 bar; 150 a 1.000 kPa

Temperatura nominal: 66 °C
Periodo de garantia: 2 anos

ESPECIFICACOES DA
SOLENOIDE

» Solenoide de 24 VAC

- Partida de 350 mA,
retencdo de 190 mA, 60 Hz

- Partida de 370 mA,
retencdo de 210 mA, 50 Hz

Informacoes sobre o produto Accu Sync na pagina 94

PERDA DE PRESSAO DO PGV EM BAR

100%

~ (7p]
pov 't5' o entrada: 1 PGV-201 <
lametro de entrada. 172 Didmetro de entrada: 2" —
(40 mm) -
Altura: 19 (50 mm) S
ura: 1=cm Altura: 20 cm -
Comprimento: 15 cm ) .
L 1 Comprimento: 17 cm <L
argura: i cm Largura: 13 cm >

PGV instalado

PGV DE 172" (40 MM) E 2" (50 MM)

Modelo Descricdo

PGV-151-B Valvula de globo/angular de 40 mm com controle de vazdo

PGV-151-B-DC  Valvulade globo/angular de 40 mm com solenoide de
travamento CC

PGV-151-B-LS  Valvulade globo/angular de 40 mm sem solenoide

PGV-201-B Valvula de globo/angular de 50 mm com controle de vaz&o

PGV-201-B-DC  Valvula de globo/angular de 50 mm com solenoide de
travamento CC

PGV-201-B-LS  Vélvulade globo/angular de 50 mm sem solenoide

PERDA DE PRESSAO DO PGV EM kPa

Fluxo Globode1/2" 11/2'1(40 mm) Globo de 2" Angular de 2" Vazido Globo de 1‘/z"A(40 mm) Globode Angularde
m3/h (40 mm) Angulo (50 mm) (50 mm) I/min 12" (40 mm)  Angulo 2" (50 mm) 2" (50 mm)
4,5 0,2 0,2 0,1 0,1 75 20 22 4 9
5,5 0,2 0,2 0,1 0,1 95 20 21 5,5 9
6,5 0,2 0,2 0,1 0,1 115 21 21 7,5 9,5
8,0 0,2 0,2 0,1 0,1 135 22 21 9 10
9,0 0,2 0,2 0,1 0,1 150 25 23 12 n
11,0 0,3 0,2 0,1 0,1 200 27 24 14 12
13,5 0,3 0,3 0,1 0,1 325 47 4 26 19
18,0 0,4 0,4 0,2 0,1 400 65 59 33 24
22,5 0,6 0,5 0,3 0,2 500 96 92 43 32
27,0 0,8 0,8 0,4 0,3 625 56 45
30,5 0,6 0,5 775 74 64
34,0 0,7 0,6
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PGV DE 1" E PGV JAR-TOP

Essas vdlvulas versdteis e robustas simplificam a manutengéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
» A sangria manual externa/interna permite ativagdo rapida
e facil na valvula

« O projeto de vedagéo do diafragma frisado duplo garante um desempenho
sem vazamentos

+ Os parafusos castelo presos eliminam a possibilidade de perda de pegas
durante a desmontagem

» Os parafusos castelo com trés ferramentas sdo compativeis
com as chaves de fenda padr&o ou Phillips e com as chaves de porca

* Os modelos Jar-top permitem o acesso facil sem ferramentas

» A solenoide encapsulada com émbolo cativo usada em todas
as valvulas Hunter permite a manutencdo sem percalcos

» O controle de vazdo maximiza a eficiéncia e prolonga a vida do sistema

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

+ Regulagem de pressdo Accu Sync™ na valvula®

» Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria (P/N 458200)
+ Cobertura do conduite da solenoide (P/N 464322)

OPCOES INSTALADAS DE FABRICA

« LS: Valvula sem solenoide

» DC: Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria
* JT: Modelos Jar-top

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Vazdo: 0,05a9 m3/h;0,7a 150 I/min

+ Faixa de pressé@o recomendada: 1,5 a 10 bar; 150 a 1.000 kPa
» Temperatura nominal: 66 °C

+ Periodo de garantia: 2 anos

ESPECIFICACOES DA SOLENOIDE

» Solenoide de 24 VAC
- Partida de 350 mA, retencdo de 190 mA, 60 Hz
- Partida de 370 mA, retencéo de 210 mA, 50 Hz

* Informagdes sobre o produto Accu Sync na pagina 94

PGV-100G

Diametro de entrada: 1"
(25 mm)

Altura: 13 cm
Comprimento: 11¢cm
Largura: 6 cm

100%

PGV-101G

Diametro de entrada: 1"
(25 mm)

Altura: 13 cm
Comprimento: 11cm
Largura: 6 cm

PGV-100JT-G
Diametro de entrada: 1"
(25 mm)

Altura: 14 cm
Comprimento: 11cm
Largura: 8 cm

PGV-10UJT-G
Diametro de entrada: 1"
(25 mm)

Altura: 14 cm
Comprimento: 11cm
Largura: 8 cm

Diafragma com
frisamento duplo

Hunfer
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PGV DE 1" (25 MM)

PGV JAR-TOP

Modelo

Descrigdo

PGV-100JT-GB

Vélvula de globo plastico de 1" (25 mm), castelo jar-top,
sem controle de vazao, entrada e saida BSP fémea

PGV-101JT-GB

Vélvula de globo plastico de 1" (25 mm), castelo jar-top,
com controle de vazéo, entrada e saida BSP fémea

PGV-100JT-MMB

Valvula de globo plastico de 1" (25 mm), castelo jar-top,
sem controle de vazao, entrada e saida BSP macho

Modelo Descrigdo

g B Valvula de globo de plastico de 1" (25 mm), sem
PGV-100G-8 controle de vazao, entrada e saida BSP fémea

g Vélvula de globo de plastico de 1" (25 mm), sem
PGV-I00MMB controle de vazao, entrada e saida BSP macho

g . Valvula de globo de plastico de 1" (25 mm), com
PGVII0IG-B controle de vazao, entrada e saida BSP fémea

g Valvula de globo de plastico de 1" (25 mm), com
POV-I0IMMB controle de vazao, entrada e saida BSP macho
VALVULA PGV DE 1" VALVULA PGV DE 1"
(25 MM) (25 MM)

Vazéo Perda de Vazao Perda de
m3/h pressdo 1/min pressao
bar kPa

0,3 0,08 4 8

1,0 0,1 20 1

2,5 0,13 40 13

3,5 0,16 55 16

45 0,23 75 23

5,5 0,43 95 43

6,5 0,62 15 62

8,0 1,10 135 110

9,0 1,48 150 148

Parafusos castelo presos

PGV-101JT-MMB

PGV-100G instalado

Valvula de globo plastico de 1" (25 mm), castelo jar-top,
com controle de vazao, entrada e saida BSP macho
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ICV

100%

Esta vdlvula é a opgdo perfeita para sistemas de alta press@o e condi¢des com dgua suja.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

’ .
.

SYINATYA

O Filter Sentry™ opcional limpa a tela do filtro quando a dgua esta suja

A sangria manual externa/interna permite ativacdo rapida
e facil na valvula

A construgdo de nylon com preenchimento de vidro proporciona alta pressao
nominal e confianca

O projeto de vedacgédo do diafragma frisado duplo garante um desempenho
sem vazamentos

O diafragma e o ajuste EPDM reforgados com tecido garantem

melhor desempenho em todas as condi¢des da agua

» Os parafusos castelo presos eliminam a possibilidade de perda de pegas 'CY'““G . 'CY'151G .

durante a desmontagem Didmetro de entrada: 1 Diametro de entrada: 12

R B L (25 mm) (40 mm)

* Os parafusos castelo com trés ferramentas sdo compativeis Altura: 14 cm Altura: 18 cm

com as chaves de fenda padr&o ou Phillips e com as chaves de porca Profundidade: 12 cm Profundidade: 17 cm
» Assolenoide encapsulada com pecas presas usadas em todas Largura: 10 cm Largura: 14 cm

as valvulas Hunter permitem a manutengao sem percalgos
» O controle de vazdo maximiza a eficiéncia e prolonga a vida do sistema
OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
» Regulagem de pressdo Accu Sync™ na valvula®
+ Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria (P/N 458200)
« O Filter Sentry pode ser adicionado facilmente a uma valvula instalada
» Cobertura do conduite da solenoide (P/N 464322)
OPCOES INSTALADAS DE FABRICA
+ LS: Vélvula sem solenoide
« DC: Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria ICV-201G _

. . ICV-301
o Diametro de entrada: 2 A L

» FS: Filter Sentry (50 mm) Didmetro de entrada: 3
» FS-R: Opgdo de agua residual com Filter Sentry, manipulo de controle roxo Altura: 18 cm Ej? mm2)7

e diafragma roxo resistente a cloro Profundidade: 17 cm P ure: £/ cm

rofundidade: 22 cm

Largura: 14 cm Largura: 19 cm

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Vazao:
- ICV-101G: 0,03 a9 m3/h; 0,4 a 150 I/min

- ICV-151G: 0,03 a 34 m*/h; 0,4 a 568 |/min

- ICV-201G: 0,03 a 45 m3/h; 0,4 a 757 |/min ICV—R
- ICV-301: 0,03 a68 m3/h; 0,4 a1.1351/min Didmetro da entrada: 25

. - mm (1"), 40 mm (1%2"), 50
Faixa de pressao recomendada: 1,5 a 15,0 bar; 150 a 1.500 kPa mm (2" e 80 mm (3")
Temperatura nominal: 66 °C Altura: 18 cm
Periodo de garantia: 5 anos Comprimento: 17 cm

Largura: 14 cm

ESPECIFICAGOES DA SOLENOIDE

Solenoide de 24 VAC
- Partida de 350 mA, retencéo de 190 mA, 60 Hz
- Partida de 370 mA, retencéo de 210 mA, 50 Hz

Diafragma com

* Informagdes sobre o produto Accu Sync na pagina 94 frisamento duplo
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IcvV

PERDA DE PRESSAO DO PGV EM BAR

Modelo Descrigdo Vazdo Globo Globode 5,1cm 7,6cm 7,6cm
m3/h de 15" Globo Globode Angular
ICV-101G Valvula de globo de 1" (25 mm) com controle de vazado 1" de
25mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm) (80 mm)
ICV-101G-FS Vélvula de globo de 1" (25 mm) com controle de vaz&o, Filter Sentry 005 o
ICV-101G-DC Vélvula de globo de 1" (25 mm) com controle de vaz&o, solenoide 0,1 0,1
0,3 0,1
ICV-101G-LS Vélvula de globo de 1" (25 mm) com controle de vaz&do, sem solenoide 1,0 0,2
. f A 2,5 0,2
g el Vélvula de globo de 1" (25 mm) com controle de vazao, Filter Sentry, , ’
ICV-101G-FS-DC <olenoide CC 35 0,2
. " 0. Fi 4 2
ICV-101G-FS-LS Vélvulade globo de 1" (25 mm) com controle de vazao, Filter Sentry 5 0, 0,1
sem solenoide 7,0 0,4 0,1
ICV-101G-FS-R V;Ivula de globo de 1" (25 mm) de dgua residual com controle de vazao, 9,0 1,0 0,1 0,1
Filter Sentry 11,0 02 01
ICV-151G Vélvula de globo de 114" (40 mm) com controle de vaz&o 13,5 0,2 0,1
17,0 0,3 0,1
ICV-151G-FS Vélvula de globo de 1%%" (40 mm) com controle de vazéo, Filter Sentry 20,5 0,4 0,2
23,0 0,5 0,3
ICV-151G-DC Vélvula de globo de 1%4" (40 mm) com controle de vazéo, solenoide CC 27.0 0.7 0,4
g el Vélvula de globo de 1/4" (40 mm) com controle de vazéo, Filter Sentry, 30,5 0,9 0,5
ICV-151G-FS-DC <olenoide CC 34,0 12 0.6 02 o
ICV-151G-FS-R Vélvula de globo de 1/%" (40 mm) com controle de vazéo, Filter Sentry 40,0 0.9 0,2 0,2
45,5 1,2 0,3 0,2
ICV-201G Vélvula de globo de 2" (50 mm) com controle de vaz&o 51,0 0,3 0,3
57,0 0,4 0,4
ICV-201G-FS Valvula de globo de 2" (50 mm) com controle de vazdo, Filter Sentry 62,5 0,5 0,5
68,0 0,6 0,6
ICV-201G-DC Vélvula de globo de 2" (50 mm) com controle de vaz&o, solenoide CC
ICV-201G-LS Valvula de globo de 2" (50 mm) com controle de vaz&o sem solenoide PERDA DE PRESSAO DO ICV EM kPa
ICV-201G-FS-DC Véllvulg(;je(:gclobo de 2" (50 mm) com controle de vazao, Filter Sentry, Vazio Globode Globode 5,1cm 76cm 7,6 cm
f/o,le”f' de beded 50 ole do varao Filter Sent I/min 1 1" Globo Globode Angular
ICV-201G-FS-LS 5:n:i§|e§§doe o de 2" (50 mm) com controle de vazao, Filter Sentry de
25 40 mm) (50 mm) (80 mm) (80 mm
Vélvula de globo de 2" (50 mm) de dgua residual com controle de (25mm) ( ) ( ) ( ) ( )
ICV-201G-FS-R A
vazao, Filter Sentry 1 14
ICV-301-FS-R VaIvuIa~de globo/angularde3 (80 mm) de dgua residual com controle 2 14
de vazao, Filter Sentry 4 14
20 17
40 20
60 20
A 75 20 9,6
frisamento duplo [T T
resistente a cloro 150 139 12 5.0
190 15 7,0
225 18 9,3
280 26 14
Filter Sentry 340 37 20
380 46 26
450 65 36
510 84 47
565 104 57 16 12
660 79 22 17
750 103 29 23
Parafusos castelo presos 850 38 30
950 47 38
1.050 58 47
1.135 69 56
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IBV

Construida com latéo sélido, a valvula pode trabalhar nas condi¢cées de irrigagcéo mais dificeis.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« O Filter Sentry™, instalado na fabrica, limpa a tela do filtro quando a agua
esta suja

+ Asangria manual externa/interna permite ativacdo rapida e facil na valvula

» A construgdo de latdo de alta resisténcia proporciona alta pressdo nominal
e confianca

+ O projeto de vedacgéao do diafragma frisado duplo garante um desempenho
sem vazamentos

» O diafragma e o ajuste EPDM reforcados com tecido garantem melhor

100%

desempenho em todas as condi¢des da agua IBV-101G-FS
» Os parafusos castelo com trés ferramentas sdo compativeis com as chaves Diametro de entrada: 1"
de fenda padré&o ou Phillips e com as chaves de porca (25 mm)
Altura: 14 cm

» As solenoide encapsulada com pecas presas usadas em todas as valvulas
Hunter permitem a manutengdo sem percalgos

» O controle de vazdo maximiza a eficiéncia e prolonga a vida do sistema

Profundidade: 12 cm
Largura: 8 cm

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

+ Regulagem de pressé&o Accu Sync™ na valvula®
» Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria (P/N 458200)
» Cobertura do conduite da solenoide (P/N 464322)

OPCOES INSTALADAS NA FABRICA

» DC: Solenoide de travamento CC para os controladores a bateria

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

IBV-151G-FS

Diametro de entrada: 12"
(40 mm)

Altura: 17 cm
Profundidade: 15 cm
Largura: 15cm

» Taxade vazdo: IBV-201G-FS
- IBV-101G-FS: 0,03 a9 m3/h; 0,4 a 150 |/min Diametro de entrada: 2"
- IBV-151G-FS: 0,03 a 34 m3/h; 0,4 a 568 I/min Ejfu“;”% o
- IBV-201G-FS: 0,03 a45 m3/h, 0,4 a7571/min Profuﬁdidade: 15cm
- IBV-301G-FS: 0,03 a 68 m3/h; 0,4 a 1.135 I/min Largura: 15cm

+ Faixa de pressédo recomendada: 1,5 a 15 bar; 150 a 1.500 kPa
* Temperatura nominal: 66 °C
» Periodo de garantia: 5 anos

ESPECIFICAGOES DA SOLENOIDE

IBV-301G-FS
Diametro de entrada: 3"
(80 mm)

Altura: 23 cm
Profundidade: 22 cm
Largura: 18 cm

» Solenoide de 24 VAC .

Diafragma com
+ Partida de 350 mA, retencao de 190 mA, 60 Hz frisamento duplo
» Partida de 370 mA, retencao de 210 mA, 50 Hz

* Informagdes sobre o produto Accu Sync na pagina 94
Filter Sentry
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IBV

Diafragma com

frisamento duplo
resistente a cloro

Filter Sentry

Modelo Descrigdo
IBV-101G-B-FS Vélvula de globo de latdo BSP de 1" (25 mm) com

controle de vazao, com diafragma Filter Sentry instalado na fabrica
IBV-151G-B-FS Vélvula de globo de latdo BSP de 1%2" (40 mm) com

controle de vazao, com diafragma Filter Sentry instalado na fabrica
IBV-201G-B-FS Vélvula de globo de latdo BSP de 2" (50 mm) com

controle de vazao, com diafragma Filter Sentry instalado na fabrica
IBV-301G-B-FS Vélvula de globo de latdo BSP de 3" (80 mm) com

controle de vazao, com diafragma Filter Sentry instalado na fabrica
IBV-151G-FS-R Vélvula de globo de latdo de 172" (40 mm) com controle de vazéo,

etiqueta de ID roxa, Filter Sentry e diafragma roxo resistente a cloro
IBV-201G-FS-R Vélvula de globo de lat&o de 2" (50 mm) com controle de vazao,

PERDA DE PRESSAO DO IBV EM BAR

etiqueta de ID roxa, Filter Sentry e diafragma roxo resistente a cloro

PERDA DE PRESSAO DO IBV EM kPa

Vazdo 1" 1" 51cm 7,6 cm Vazédo 1 172" 5lcm 7,6 cm
m3/h  (25mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm) I/min (25mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm)
Globo Globo  Globo  Globo Globo  Globo Globo Globo

0,05 0,1 0,1 14

0,1 0,1 0,5 14

0,3 0,1 4 14

1,0 0,2 20 17

2,5 0,2 40 20

3,5 0,2 60 20

4,5 0,2 0,1 75 20 9,6

7,0 0,4 0,1 15 62 10

9,0 1,0 0,1 0,1 150 139 12 5

1,0 0,2 0,1 190 15 7

13,5 0,2 0,1 225 18 9,3

17,0 0,3 0,2 280 26 14

20,5 0,4 0,2 340 37 20

23,0 0,5 0,3 380 46 26

27,0 0,7 0,4 450 65 36

30,5 0,9 0,5 510 84 47

34,0 0,6 0,2 565 57 16
40,0 0,2 660 22
45,5 0,3 750 29
51,0 0,3 850 38
57,0 0,4 950 47
62,5 0,5 1.050 58
68,0 0,6 1135 69
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ENGATES RAPIDOS

A robusta construgdo de ago inoxidavel e latdo vermelho dos engates rdpidos fortalece qualquer projeto.

RECURSOS

» 100% intercambiavel com qualquer grande marca*

» Construcdo em ago inoxidavel e latdo vermelho

« Trava termoplastica de alta resisténcia e tampas sem trava

» Estabilizacdo com asa e conexdo de chave Acme

» Terminal em aco inoxidavel em chaves de 1" (25 mm) e 14" (32 mm)

Tampas com mola de ago inoxidavel pata fechamento positivo e protecdo
dos componentes de vedacao da valvula

* Periodo de garantia: 5 anos

z

Engates rapidos

SYINATYA

ENGATE RAPIDO HQ - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1 + 2 + 3

n Modelo Opgdes de tampa Outras opgdes
HQ3 = Entrada de 34", corpo de 1peca, 2 entradas RC = Tampa amarela de borracha (em branco)= sem opgéo
HQS5 =Entrada de 1" (25 mm), corpo de 1peca, 1entrada LRC = Tampa amarela de borracha com trava 3= e (-G o) B el TR e
HQ33D-= Entrada de %", corpo de 2 pecas, 2 entradas L ) (Disponivel exclusivamente para o corpo do HQ44)
Q p peg (Néo disponivel para o corpo do HQ3) BSP = Roscas BSP

HQ44 =Entradade1" (25 mm), corpo de 2 pegas, 1

AR 6 AR (Disponivel exclusivamente para o corpo do HQ5)

R =Tampa com trava roxa(ID de dgua residual;
disponivel apenas em modelos LRC)

Exemplos:

HQ3-RC = valvula HQ3 com tampa de borracha

HQ44-LRC = vélvula HQ44 com tampa de borracha com trava

HQ44-LRC-R = valvula HQ44 com tampa de borracha com trava e tampa roxa com trava

HQ44-LRC-AW-R = valvula HQ com tampa de borracha com trava, soquete para chave Acme, asas antirrotacdo e tampa roxa com trava
HQ5-LRC-BSP = valvula HQ5 com tampa de borracha com trava e roscas BSP

HQ-3RC HQ-5RC HK-33 HQ-33DLRC HQ-44LRC HK-44 Sem trava Trava Agua residual

Opgdo de agua residual

Todos os modelos com
travamento possuem uma
tampa roxa opcional para
locais que utilizam dguas
residuais.

HQ-44LRC HK-55 Chave
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CHAVES HK

Modelo de chave

Valvula compativel

Conexdo giratéria compativel

HK33 = valvula de 34", entrada de chave de 34" HQ3, HQ33 HSO

HK44 = Valvula de 1" (25 mm), entrada da chave de 1" (25 mm) HQ44 HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK44A = Valvula de 1" (25 mm), entrada da chave Acme HQ44AW HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK55 = Valvula de 1" (25 mm), entrada da valvula de 14" (32 mm) HQ5 HS1, HS2, HS1B, HS2B

CONEXAO GIRATORIA DE MANGUEIRA HS

Conexdo giratéria de mangueira

Chave compativel

HSO = Entrada de 34", saida da mangueira de 34"

HK33

HS1=Entrada de 1" (25 mm), saida da mangueira de 34"

HK44, HK44A, HK55

s

VALVULAS

HS2 = Entrada de 1" (25 mm), saida da mangueira de 1" (25 mm)

HK44, HK44A, HK55

HS1B = Entrada de 1" (25 mm), saida BSP de 34" (20 mm)

HK44, HK44A, HK55

HS2B = Entrada de 1" (25 mm), saida BSP de 1" (25 mm)

HK44, HK44A, HK55

TABELAS DE ENGATE RAPIDO, CHAVE E CONEXAO GIRATORIA

Modelo Roscas de entrada Entradas  Corpo Cor* Trava Chave Conexdes giratorias
HQ-3RC 19 mm 2 1peca Amarelo Nao HK-33 HS-0
HQ-33DRC 19 mm 2 2 pegas Amarelo Nao HK-33 HS-0
HQ-33DLRC 2cm 2 2 pegas Amarelo Sim HK-33 HS-0
HQ-44RC NPTde1"(25mm) 1 2 pegas Amarelo Nao HK-44 HS-10ou HS-2
HQ-44LRC NPTde1"(25mm) 1 2 pegas Amarelo Sim HK-44 HS-10ou HS-2
HQ-44RC-AW NPT de1"(25mm) Acme Asa com duas pegas** Amarelo Nao HK-44A HS-10ou HS-2
HQ-44LRC-AW NPT de1"(25mm) Acme Asa com duas pegas** Amarelo Sim HK-44A HS-10ou HS-2
HQ-5RC NPTde1"(25mm) 1 1peca Amarelo Nao HK-55 HS-10ou HS-2
HQ-5LRC NPTde1"(25mm) 1 1peca Amarelo Sim HK-55 HS-10ou HS-2
Observagdes:
*Todos os modelos de tampa com trava estéo disponiveis na cor roxa para aplicagcdes com agua residual
** Asas de estabilizagdo antirrotagao
PERDA DE PRESSAO DO HQ EM BAR PERDA DE PRESSAO DO HQ EM kPa
Vazdo HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5 Vazdo HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5
m3/h 1/min
1 0,06 0,07 18,9 5,5 6,9
2,3 1,12 0,14 37,9 12,4 13,8
3,4 0,28 0,30 0,15 56,8 283 29,6 15,2
4,5 0,50 0,52 0,30 0,07 75,7 496 52,4 30,3 6,9
6,8 0,79 0,21 113,6 79,3 20,7 HSO HST HS2
9,1 0,43 151,4 43,4
1,4 0,63 189,3 63,4
13,6 0,90 2271 89,6
15,9 1,37 265,0 136,5
HS1B HS2B
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ACCU SYNC™

Tenha acesso a uma regulagem de presséo incompardvel para qualquer vdlvula da Hunter.

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

* Regulagemde 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa AJUSTAVEL ADAPTADOR
* Pressédo estatica: 10 bar; 1.000 kPa
« Diferencial de presséo dinamica necessaria: 1,0 bar; 100 kPa
» Funciona com solenoides de travamento CA e CC
» Funciona com qualquer valvula Hunter
. + Periodo de garantia: 2 anos
< n
p— VALVULA ACCU SYNC
= =
< TAXA DE VAZAO RECOMENDADA AS-ADJ Adaptador de solenoide
cC Vélvula Fluxo Altura com a solenoide:
; m3/h I/min 8cm
wn PGV-100/101 1,2-6,8 19-114
PGV-151 4,5-28 75-454
FIXO
PGV-201 9,0-34 150-750
ICV-101 1,2-9,0 19-150
ICV-151 4,5-31 75-510
ICV-201 9,0-34 150-560
ICV-301 34-68 565-1.135
IBV-101 1,2-9,0 19-150
IBV-151 4,5-31 75-510
IBV-201 9,0-46 150-560
AS-30 AS-40
IBV-301 34-68 565-1135 Altura com a solenoide: Altura com a solenoide:
8cm 8cm
APLICAGCOES DO ACCU SYNC
. Para personalizagdo total, o Accu Sync ajustavel pode
® Ajustedel,4a7,0 bar regular a pressao de 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa
®  2,1barfixos Ideal para sistemas de spray, regulados por pressédo a 2,1 bar;
210 kPa
. Ideal para os bocais MP Rotator e grandes sistemas de
® 28barfixos gotejamento em linha, regulados por press&o a 2,8 bar; 280 kPa
INSTALACAO

Accu Sync instalado em vdlvulas ICV e PGV.

Visite hunterindustries.com
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Construido para suportar press@o

Para uso comercial ou residencial, em alta ou baixa pressao, com agua limpa ou suja, as valvulas da
Hunter mantém o sistema funcionando perfeitamente, dia apds dia.

MAXIMA CONFIANCA: REGULAGEM DE PRESSAO SIMPLES:

* Menos pegas significa maior longevidade e simples operagéo » Aregulagem na valvula aumenta muito a eficiéncia

* Modelos CA e CC para permitir flexibilidade * O Accu Sync™ oferece regulagem simples de 1,4 a 7,0 bar;
» Os modelos residenciais trabalham com até 10 bar; 1.000 kPa 140 a 700 kPa

» Os modelos comerciais trabalham com até 15 bar; 1.500 kPa
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CONTROLADOR

GUIA

—CAO

Plataforma Controladores com alimentag¢éo CA
PADRAO Eco-Logic
Detalhes na pdgina 100 Setores: 4, 6

Controladores com

botdes ou seletores sao
sistemas independentes
que oferecem recursos

de economiade dguaea
praticidade da operacdo por

controle remoto para agilizar

a manutencao.

pdgina 101

X-Core™
Setores: 2,4, 6,8
pdgina 102

X2"

Setores: 4, 6, 8, 14
pdgina 103

Pro-C"
Setores: 4-16, 6, 12
pdgina 104

Setores: 6-42 convencional, 1-48 com dois cabos

HYDRAWISE®

Detalhes na pdgina 108

O Hydrawise é facil de
configurar, facil de usar e
traz muitos recursos Uteis.
Monitoramento de sistema
integrado e um pacote de
ferramentas poderosas
tornam muito mais pratico
aeconomiade dguaea
gestdo de propriedades em
varios locais, areas de lazer
comunitarias e projetos
comerciais.

[
Setores: 6, 12
pdgina 110

WAND para X2
Setores: 4, 6, 8, 14
pdgina 111

HPC
Setores: 4-16
pdgina 112

Pro-HC
Setores: 6, 12, 24
pdgina 113

HCC

Setores: 8-54 convencional, 1-54 com dois cabos

pdgina 114

CENTRALUS™

Detalhes na pdgina 118

Adicione controle e
monitoramento na nuvem
para os controladores ICC2
e ACC2 com a plataforma
de gestdo deirrigacao
Centralus compativel com
celulares.

ICC2

Setores: 8-54 convencional, 1-54 com dois cabos

pdgina 119

ACC2
Setores: 12-54 convencional, 1-225 com dois cabos
pdgina 120



Use este guia para fazer uma comparagao rapida das necessidades energéticas, das
contagens de setores e das plataformas de software do controlador da Hunter, para
optar pelo melhor controlador para todas as instalacdes.

Plataforma Controladores com alimentacgéo CA

IMMS™ ONLINE e

Detalhes na pdgina 122 Setores: 12-42 convencional, 1-99 com dois cabos
pdgina 124

Simplifique o controle
central dos controladores
e acessorios ACCda
Hunter o com pacote de
software IMMS (software
de monitoramento e
gestdo de irrigacdo) no
servidor ou na web.

Plataforma Controladores a bateria
INDEPENDENTE NODE

Detalhes na pdgina 126 Setores: 1, 2,4, 6

Os controladores a bateria e

permitem airrigagdo XC Hybrid

automatica dos locais das Setores: 6, 12

valvulas com restricdo de pdgina 130
poténcia e de dreas onde

a estrutura de paisagem
impede a instalacdo
econdmica do cabeamento.

BLUETOOTH® S
Detalhes na pdgina 126 Zonas: 1,2
Os controladores a bateria pdgina 127
e com bluetooth contam NODE-BT
com todos os beneficios Setores: 1, 2, 4

dos controladores a pégina 129
bateria independentes,
com controle conveniente
e no local por meio de
smartphones.

compatibilidade com dois cabos. Economize cabos e expanda o sistema

‘ Procure este icone para identificar os controladores com
com facilidade e de acordo com a necessidade, depois da instalacdo.

CONTROLADORES .
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Os controladores padrao sdo sistemas de irrigacao autossuficientes
projetados para facil instalacdo e programacdo. Eles oferecem

recursos de monitoramento climatico com medicdo local para ajustes
automaticos na programacao, a opcao de flexibilidade de setor modular

e operacgao pratica por controle remoto para agilizar a manutencao.

GRAFICO COMPARATIVO DO CONTROLADOR PADRAO

MODELOS DE

CONTROLADORES

MAXIMO DE
SETORES

ENTRADAS DE
SENSORES

DOIS FIOS

CONTROLE
REMOTO

ACESSO
AWEB

ECO-LOGIC

X-CORE

X2

PRO-C

I-CORE

100

42, 48 dois cabos

2 (cligue ou fluxo),
3 (clique ou fluxo, no
metal)

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Nenhum

DUAL, 48 estacoes

Nenhum

ROAM,
ROAM XL

ROAM,
ROAM XL,
Smartphone com
Wi-Fi
ROAM,
ROAM XL

ROAM,
ROAM XL

Nenhum

Nenhum

Hydrawise,
Wi-Fi

Nenhum

Nenhum



ECO-LOGIC

O controlador Eco-Logic é confidvel e a primeira op¢@o para pequenas dreas residenciais.
Oferece também acessdrios para economia de dgua.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores:
-4 ou 6 (modelos fixos)

Dois programas, cada um com quatro horarios de inicio e até quatro
horas de tempo de rega

O QuickCheck™ oferece diagnostico simples de cabeamento defeituoso
em campo

Suspende a irrigacdo por até 7 dias durante a baixa temporada

A protecdo contra curto-circuito detecta cabeamentos defeituosos e
ignora o setor sem danos ao sistema

Ajuste sazonal para ajuste rapido da programagdo sem alterar os
tempos de rega

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Entrada do transformador: 230 VAC

Saida do transformador (24 VCA): 0,625 A
Saida do setor de irrigagdo (24 VCA): 0,56A
Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A

Entradas do sensor: 1

Aprovagdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Perfodo de garantia: 2 anos

ECO-LOGIC

Modelo Descrigdo

ELC-401i-E Controlador de interior de quatro setores, adaptador de parede
de 230V

ELC-601i-E gggt\r/olador interior de seis setores, adaptador de parede de

Plastico para interiores
Altura: 12,6 cm

Largura: 12,6 cm
Profundidade: 3,2 cm

Compativel com:

Sensor Sensor Sensor
Mini-Clik Soil-Clik Wind-Clik
Pdgina 145 Pdgina 151 Pdgina 152
ECO-LOGIC

Visite hunterindustries.com
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X-CORE"

Este controlador de irrigagéo simples oferece ajustes opcionais de rega inteligente ET no local e operacéo por controle portdtil.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
* Numero de setores de irrigagdo:
- 2,4, 6 ou 8 (modelos fixos)
+ O acessorio Solar Sync” economiza dgua com base nas condi¢des climéaticas
» O blogueio com chave nos modelos de exterior protege contra vandalismo

» Trés programas flexiveis, cada um com quatro horarios de inicio e até quatro
horas de tempo de rega

* O QuickCheck™ oferece diagndstico simples de cabeamento defeituoso em
campo
A configuragdo Ocultar Programas exibe um programa e um horario de inicio

para fins de simplificacao
Suspenda a irrigacdo por até 99 dias durante a baixa temporada

A protegdo contra curto-circuito detecta cabeamentos defeituosos e ignora o
setor sem danos ao sistema

Plastico interno
Altura: 16,5 cm
Largura: 14,6 cm
Profundidade: 5cm

* A memoria Easy Retrieve™ faz o backup de toda a programacao de irrigacdo
« Atraso entre setores para valvulas de fechamento lento ou recarga da bomba

» Ciclo e Infiltragdo evita o desperdicio e 0 escoamento da agua em areas com
elevacbes diversas ou solos com baixa absorcao

Ajuste sazonal para ajuste rapido da programagdo sem alterar os
tempos de rega

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA

» Saida do transformador (24 VCA): 1A

+ Saida do setor deirrigagdo (24 VCA): 0,56A

» Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A

» Entradas do sensor: 1

« Aprovagoes: plastico IP54 (drea externa), UL, cUL, FCC, CE, RCM
» Periodo de garantia: 2 anos

0vdavd S340AaVvVI0dLNOD

De plastico para area externa
Altura: 22 cm

Largura: 17,8 cm

Profundidade: 9,5 cm

Compativel com:

X-CORE — QUADRO DE ESPECIFICACOES:ORDEM 1+2 +3 + 4

n Modelo Transformador Interiores/exteriores n Plugue

XC-2 =2 setores 00=120V CA (Em branco) = modelo para | (Em branco) =
(somente interno) exterior plugue americano
. o E = conexdes Sensor Controle remoto Sensor
XC-4 =4 setores 01=230V CA i =modelo para interior europeias Solar Sync ROAM Soil-Clik
Pdgina 146 Pdgina 137 Pdgina 151
XC-6-6 A=plugue C I
-6 =6 setores A - ontrole remoto
ROAM XL
XC-8 =8 setores Pdgina 138

Exemplos:

XC-801i-E = controlador de oito setores, com adaptador de parede europeu de 230 VCA, para
areainterna

XC-801-A = controlador de oito setores, transformador para area interna de 230 VCA, para
area externa com plugue australiano

Smart
Approved

WaterMark

&/

Smart WaterMark
Considerada uma ferramenta de consumo responsavel de
agua quando usada com um sensor Solar Sync

102 Huntfer
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X"

Este controlador com capacidade online traz defini¢do rdpida de programacéo e recursos avangados para economia d'dgua.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores de irrigagéo: + Suspenda airrigagdo por até 99 dias
- 4,6, 8 ou 14 (modelos fixos) durante a baixa temporada
+ Controlador compativel com Wi-Fi, * A protegdo contra curto-circuito
gerenciado automaticamente pelo detecta cabeamentos defeituosos e
software Hydrawise ° ignora o setor sem danos ao sistema
O visor iluminado proporciona * A memoria Easy Retrieve™ faz o
visibilidade excelente em qualquer backup
tipo de iluminacéo de toda a programacdo de irrigagao
« Trés programas flexiveis, cada um » Atraso entre setores para valvulas
com quatro horarios de inicio e até de fechamento lento ou recarga da
seis horas de tempo de rega bomba
0O QuickCheck™ oferece diagnéstico  * Ciclo e Infiltracdo evita o desperdicio
simples de cabeamento defeituoso e o escoamento da agua em areas
em campo com elevagdes diversas ou solos com

A opgcao Ocultar Programas exibe um baixa absorcéo
programa e um horério de inicio para * Ajuste sazonal para ajuste rapido da
fins de simplificacao programacao sem alterar os tempos
derega

BENEFICIOS DO MODULO WI-FI
Oferece programacao rapida, gestdo « Predictive Watering™ oferece
online dairrigacdo e alertas de status ajustes de dgua precisos para maior

do controlador economia de agua

+ Programacdo ABC padr&o com seis » Compatibilidade para automacéo
programas e seis horarios de inicio residencial com Amazon Alexa™ e
ou programacdes avangadas, com 36 Control4®
horarios de inicio e tempos de rega + Veja todos os beneficios e
de até 24 horas especificagdes do médulo WAND

Wi-Fi na pagina 111

ESPECIFICA(;OES DE OPERACAO
Entrada do transformador: 120 VCA » Aprovagoes (controlador): Plastico
ou 230 VCA P44, UL, cUL, FCC, CE, RCM

+ Saidado transformador (24 VCA): 1A« Aprovagdes (modulo): Wi-Fib/g/n,

- Saida do setor de irrigagdo (24 VCA): Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
0,56 A + Periodo de garantia: 2 anos

» Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A
» Entradas do sensor: 1

X2 - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3

n Modelo Transformador Plugue
X2-4 =4 setores 00=120V CA (Em branco) = plugue americano

X2-6 =6 setores 01=230VAC E = plugue europeu

{
X2-8 = 8 setores ‘
X2-14 =14 setores ‘

|
‘ = plugue australiano

Exemplos:

X2-1401-E = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 V CA com plug europeu
X2-1401-A = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 V CA com plugue
australiano

MODULO WI-FI WAND

Modelo Descricao

WAND Moédulo Wi-Fl para o software de gestdo de dgua Hydrawise

X2

Altura: 23 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 10 cm

Médulo WAND Wi-Fi

Altura: 2cm
Largura:5cm
Profundidade: 5cm

Compativel com:

Software
Hydrawise
Pdgina 108

®

Smart

‘ 74 Approved
WaterMark

Controle remoto

Controle remoto

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsavel
de dgua quando usada com o médulo WAND Wi-Fi

Amazon Alexa é uma marca comercial da Amazon.com Inc. ou de
suas afiliadas. Control4 is é uma marca comercial registrada da
Control4 Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.

Visite hunterindustries.com
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PRO-C"

A programacgéo simples e a expansdo de setor flexivel fazem do Pro-C a escolha dos
profissionais para sistemas residenciais e comerciais leves.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« Numero de setores de irrigagdo:
- Capacidade modular do Pro-C de 4 a 16
- PCC fixo com opgdo de 6 e 12 setores

« Trés programas de irrigacao independentes (quatro horarios de inicio cada)
permitem a
programacao inteligente

» O tempo de rega maximo de seis horas oferece flexibilidade para diversas
quantidades de aplicagbes

* Uma entrada de sensor disponivel para uso com o Solar Sync™ ou qualquer
sensor Clik

» Uma saida P/MV para ativagdo do relé de partida de bomba e da valvula
principal

» A posicao do Solar Sync dedicada proporciona légica para economia de agua
inteligente

* A memodria Easy Retrieve™ permite o backup manual e a recuperagado das
preferéncias de configuragdo e programacao

* O QuickCheck™ oferece diagndstico simples de cabeamento defeituoso em
campo

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

« Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
» Saida do transformador (24 VCA): 1A

+ Saida do setor deirrigagdo (24 VCA): 0,56A

» Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A

« Aprovagdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM

+ Periodo de garantia: 2 anos

PRO-C — QUADRO DE ESPECIFICAGOES:ORDEM 1+2 +3 +4

n Modelo Transformador Interiores/exteriores n Opgdes
PC-4 = controlador 00=120V CA (Em branco) = modelo (em branco) = sem
base de médulo com para drea externa (transfor- | opgao
quatro setores mador interno)
. . . E =230 VCA
PCC-6 = 6 setores 01=230V CA e e O Tl el com conexdes
- (transformador de encaixe) h
europeias

PCC-12 =12 setores A = 230 VCA com

conexdes australianas
(os modelos para
drea externa contam
com transformadores
internos com cabo)

Exemplos:

PC-400 = unidade modular basica de quatro setores, transformador interno de 120 VCA e cabine
plastica

PCC-601i-E = controlador fixo para interior de seis setores, transformador de encaixe de 230 VCA
com conexdes europeias e gabinete de plastico

PCC-1200 = controlador fixo para exterior de 12 setores, transformador interno de 120 VCA e
gabinete de plastico

EXPANSAO DE SETORES DA SERIE PC

Médulos Descricdo

PCM-300  Modulo de encaixe com 3 setores

PCM-900 Modulo de encaixe com 9 setores (maximo, um por controlador)

Plastico para interiores
Altura: 22,9 cm

Largura: 25,4 cm
Profundidade: 11,4 cm

De plastico para area externa
Altura: 22,9 cm

Largura: 25,4 cm

Profundidade: 11,4 cm

Compativel com:

Sensor Controle remoto Sensor
Solar Sync ROAM Soil-Clik
Pdgina 146 Pdgina 137 Pdgina 151

Controle remoto
ROAM XL
Pdgina 138

Smart

Approved
b WaterMark

Smart WaterMark
Considerada uma ferramenta de consumo responsavel
de dgua quando usada com um sensor Solar Sync

Hunfer

Visite hunterindustries.com



I-CORE™

O monitoramento de fluxo e os recursos de dois cabos fazem do I-Core a op¢éo ideal
para projetos comerciais de médio porte e residenciais sofisticados e independentes.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Numero de setores de irrigagdo: » Entradas do sensor:
- Convencional: 6 a 30 (plastico), - 2 (plastico)
6 a 42 (metal e pedestais) - 3 (metal e pedestal)
- Com decodificador DUAL™: até 48 . i3 saida P/MV para ativaco
» Quatro programas de irrigagao do relé de partida de bomba e da
independentes (oito horarios vélvula principal
de inicio cada) permitem a + Recursos de monitoramento de
programacdo personalizada fluxo disponibilizam os dados de uso
+ O tempo méximo de rega de de dgua em tempo real
12 horas da estacao oferece + A Janela Sem Agua programavel

flexibilidade para zonas de

impede qualquer irrigagdo por um

baixo fluxo periodo especifico
. 9055|billdade de operacéo - Alta visibilidade, visor iluminado
simultanea de dois programas com seis idiomas disponiveis

quaisquer para maior eficiéncia

nairrigagao

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Entrada do transformador: « Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A

120/230 VAC » Aprovagdes: montagem plastica
» Saida do transformador (24 VCA): para parede IP44, metal IP56,

1,4 A pedestal plastico IP34, NEMA 3R,
+ Saida do setor de irrigagdo (24 VCA): UL, cUL, FCC, CE, RCM

0,56A « Periodo de garantia: 5 anos

De plastico para Suporte de parede de metal
area externa (cinza ou de ago inoxidavel)
Altura: 28 cm Altura: 31,4 cm

Largura: 33,7 cm Largura: 39,4 cm

Profundidade: 15,9 cm Profundidade: 16,5 cm

Pedestal de plastico Pedestal de metal
Altura: 99 cm (cinza ou de ago inoxidavel)
Largura: 61cm Altura: 91,4 cm
Profundidade: 43 cm Largura: 39,4 cm

Profundidade: 12,7 cm

I-CORE
Modelo Descricdo
Controlador basico de seis setores, para area interna/externa, Compat’\/e/ com:
1C-600-PL : -
gabinete plastico
1C-600-M Con_trolador blas_lco de seis setores, para drea interna/externa,
gabinete metalico
1C-600-PP Controladot bgsmo de seis setores, para drea interna/externa,
pedestal plastico
1C-600-5S Con_trolador ba5|_co dg §e|s setores, para area interna/externa,
gabinete de ago inoxidavel
ICM-600 Maédulo de expanséo de encaixe de seis setores Sensor Decodificador Sensor
— i — : Solar Sync DUPLO Flow-Sync
ACC-PED Pedestal metallco,p}ntura eletrostatica em cinza, para uso com Pégina 146 Pdgina 135 Pégina 148
controladores metalicos I-Core e ACC
— c Sensor WFS
PED-SS Pedestal emla(;o'lngmdavel para uso com controladores I-Core e Pdgina 149
ACC em ago inoxidavel
DUAL Rmart d
s rove
Modelo Descrigdo y pp
s WaterMark
DUAL48M Moédulo de saida do decodificador DUPLO, até no maximo 48 setores
DUPLO-1 Decodificador DUPLO de uma estagéo (contém 2 conectores DBRY-6) Smart WaterMark
DUAL-2 Decodificador DUPLO de duas estaces (contém 2 conectores Considerada uma ferramenta de consumo responsavel de
DBRY-6) dgua quando usada com um sensor Solar Sync
DUAL-S Para-raios DUPLO (contém 4 conectores DBRY-6)
Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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GRAFICO COMPARATIVO DO CONTROLADOR HYDRAWISE

MODELOS DE MAXIMODE ENTRADAS DE

CONTROLE ACESSO
CONTROLADORES  SETORES SENSORES R REMOTO WEB

Hydrawise,
HC 12 2 Nenhum Smartphoqe com %
Wi-Fi Wi-Fi
ROAM,
Hydrawise,
WAND para X2 14 1 Nenhum ROAMXL, ydrawi
Smartphone com Wi-Fi
Wi-Fi
ROAM,
Hydrawise,
HPC 16 1 Nenhum ROAMXL, yaraw
Smartphone com Wi-Fi
Wi-Fi
Hydrawise,
PRO-HC 24 9 Nl Smartphoqe com y
RS Wi-Fi
ROAM,
Hydrawise,
Hee 54 2 EZDS, 54 setores ROAMXL, yerawi
Smartphone com Wi-Fi
Wi-Fi

CONTROLADORES HYDRAWISE
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SOFTWARE HYDRAWISE®

A melhor plataforma Hydrawise de controle de irrigagdo do setor, permite a administracdo profissional
de vdrios locais e oferece diversos recursos de economia de dgua para usudrios finais.

O

®

O

Economiza agua

PREDICTIVE WATERING™

O Predictive Watering utiliza dados climaticos passados, atuais
e projetados da internet, para realizar o ajuste automatico de
acordo com as condigcdes do local, em tempo real, e propor-
ciona aos proprietarios e usuarios finais uma enorme economia
de dgua.

CONFIGURE A IRRIGAGAO POR PROGRAMA OU ZONA

Configure as programagdes exatamente da forma que preferir:
por programa ou zona. Se desejar criar programacdes por
programa, vocé pode manter seu estilo de gestdo.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

O Virtual Solar Sync utiliza medias diérias de evapotranspiragao
(ET) das estagdes climaticas que vocé selecionou para
complementar os ajustes do Predictive Wateringno
controlador, economizando ainda mais agua.

Proteja os jardins

MONITORAMENTO DO SISTEMA

A taxa de vazdo e o monitoramento da valvula alertam na ocor-

réncia de problemas, para que vocé possa impedir a degradagao

do terreno antes que ocorram danos importantes.

MONITORAMENTO CLIMATICO

O monitoramento climatico via web ajusta automaticamente
os sistemas de irrigacdo as condigdes climaticas do local,
garantindo a saude das plantas — chova ou faga sol.

Economize tempo e mado de obra

GESTAO REMOTA

Faca alteracdes nos programas e consulte os status do
controlador e o plano de irrigacdo sem visitar a instalagao.

ARMAZENE OS PLANOS E PROJETOS DOS CLIENTES

Anexe layouts do sistema de irrigagdo para os controladores
do seu cliente para consulta répida no campo. Nunca mais se
esqueca a localizagdo da tubulagdo ou da caixa de valvula.

CONTROLE REMOTO NO LOCAL

Transforme o seu smartphone em controle remoto para fazer
alteragdes e consultar o sistema de irrigacéo, sem visitar o
controlador.

‘ Impulsione seus negdcios

IMPULSIONE SEUS NEGOCIOS

Adicione servigos, aumente a receita e a satisfagdo do cliente
e fique tranquilo, sabendo que pode contar com o Hydrawise
para expandir o seu negocio.

REFORCO DE MARCA COMERCIAL

Receba reconhecimento imediato dos seus clientes incluindo o
logotipo e os detalhes da sua empresa na sua conta Hydrawise.

GERENTE MULTILOCAL

Gerencie clientes ou vérios locais com nossas ferramentas de
gestao exclusivas.

* Resumo de todos os « Configuragdes de controle
controladores globais
+ Vistaem mapa dos - Alertas

controladores - Programacao de rega

« Vista em lista dos clientes/ - Hordrios de inicio

locais - Acionadores de rega

« Busca por clientes e + Controladores de seleg@o
controladores rapida

» Vejatodos os eventos e » Gere fichas de trabalho

registros dos controladores . Gerencie subcontratados
» Vejatodos os alertas do
controlador

ou regides

CONTA EMPRESARIAL

Gerencie 0 acesso de funcionarios com niveis diversos de
permissao.Remova ou adicione funcionarios de forma rapida
e simples. Adicione e armazene arquivos, planos de irrigacao,
layouts ou outros documentos para acesso de

sua equipe.

ENVIO DE MENSAGENS

Receba mensagens de clientes e envie mensagens para eles e
para funcionarios por meio do aplicativo Hydrawise.

Gerencie de qualquer lugar

APLICATIVO E ACESSO WEB GLOBAL

Sente-se e relaxe. Com o Hydrawise, tudo o que vocé precisa
estd nas suas maos. O acesso remoto permite consultar,
gerenciar e monitorar os controladores de irrigacdo pelo seu
smartphone, tablet ou computador, quando vocé quiser.

COMPATIBILIDADE COM CASAS INTELIGENTES

O Hydrawise integra-se sem problemas a diversas das principais
solucdes de casas inteligentes do mercado.

Hunfer

Visite hunterindustries.com



Smart

‘ /4 Approved
WaterMark

O acesso ao software Hydrawise é gratuito para os usuarios no mundo todo. Para ter acesso aos Smart WaterMark
recursos avangados, ha disponiveis planos anuais do software para compra. Para mais Reconhecido como uma ferramenta de consumo

informacgoes, acesse hydrawise.com.

responsavel de dgua

CONTROLADORES HYDRAWISE

Controlador HC Controlador X2 com médulo WAND Controlador HPC
Contagem de 6 e 12 setores Contagem de 4, 6, 8 e 14 setores Contagem de 4 a 16 setores
Controlador Pro-HC Controlador HCC Medidor de vazdo HC
Contagem de 6, 12 e 24 setores Contagem de oito a cinquenta e quatro setores, Adicione um medidor de fluxo opcional para
opgao de cabos duplos EZDS receber alertas de fluxo e monitorar o consumo
de dgua.

Indisponivel para o X2

Visite hunterindustries.com
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HC

Perfeito para projetos residenciais, o controlador HC para interiores proporciona

economia de dgua inteligente e recursos de gestéo de irrigacdo remota.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Numero de setores:
- 6 ou 12 (fixo na area interna)

» Opgdes de programacgdo padrdo permitem seis programas de irrigagdo
independente e seis horarios de inicio por programa

* Aopcdo de programacédo avangada oferece programacgdo na estagdo com
até seis horarios de inicio disponiveis no total

+ O tempo méximo de rega de 24 horas do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixo fluxo

» Entradas disponiveis para dois setores para uso com qualquer sensor Clik
e medidor de fluxo HC

+ Osresultados do setor podem ser usados também para ativar o relé de
partida da bomba ou a valvula principal

» Com Wi-Fi para conexdo rapida com o software Hydrawise

HC

(de plastico para area interna)
Altura: 15,2 cm

Largura: 17,8 cm

L. - Profundi :
» Tela de toque a cores de 7 cm para facil programacdo no rofundidade: 3,3 cm

painel de controle
Sensor de miliamperes integrado para detecgdo e alertas de falhas nos
cabos (exclusivamente no modelo de 12 setores)

) ] Compativel com:
ESPECIFICACOES DE OPERACAO ompativel com

ASIMVYAAH S340AVITOY1INOD .

« Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
» Saida do transformador (24 VCA): 1A
+ Saida do setor de irrigacdo (24 VCA): 0,56A
» Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A
» Aprovagoes: UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Periodo de garantia: 2 anos Medidor de vazéo Sensor Sensor
HC Rain-Clik Soil-Clik
Pdgina 147 Pdgina 144 Pdgina 151
HC
Modelo Descricdo Smart
HC-600i Montagem fixa de plastico para parede de drea interna com 6 setores, y G,p':ro‘l\’ned Kk
transformador de 120 VCA ateriviar
HC-601i-E Montagem fixa de plastico para parede de drea interna com 6 setores,
transformador de 230 VCA com conexdes europeias Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsavel
HC-601Ti-A Montagem fixa de plastico para parede de area interna com 6 setores, de 4gua
transformador de 230 VCA com conexdes australianas
HC-1200i Montagem fixa de plastico para parede de area interna com 12 setores,
transformador de 120 VCA
HC-1201i-E Montagem fixa de plastico para parede de area interna com 12 setores,
transformador de 230 VCA com conexdes europeias
HC-120Ti-A Montagem fixa de pldstico para parede de &rea interna com 12 setores,

transformador de 230 VCA com conexdes australianas

Visite hunterindustries.com
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WAND PARA X2

Esta opgdo de atualizagéo do Wi-Fi equipa os controladores X2 com recursos de gestéo
remota, a partir de qualquer lugar que tenha conexéo com a internet.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Opcédo de Wi-Fi de encaixe para qualquer controlador do modelo X2 para
gestdo dairrigagdo online

* Opgdes de programacgdo padrdo permitem seis programas de irrigagdo
independente e seis horarios de inicio por programa

» Aopgdo de programacdo avangada permite a programacgao por estagdo com
até seis horarios de inicio e no maximo 24 horas de tempos de rega

+ Aumente a economia de agua adicionando o Hydrawise ao seu controlador X2

« Configuragdo rapida do Bluetooth e da rede Wi-Fi ou configuragéo de SoftAP

ou WPS Médulo WAND Wi-Fi
+ Veja todos os principais beneficios de especificacdes do controlador X2 na Altura: 2 cm
P Largura: 5cm
pagina 103

Profundidade: 5cm

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
« Aprovagdes: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Periodo de garantia: 2 anos

Médulo WAND instalado no controlador X2

CONTROLADORES HYDRAWISE

MODULO WI-FI WAND Compativel com:
Modelo Descricdo
WAND Médulo Wi-Fl para o software de gestdo de dgua Hydrawise
INSTALAGCAO DE WAND
Sensor Controle remoto Sensor
Rain-Clik ROAM Soil-Clik
Pdagina 144 Pdgina 137 Pdgina 151
Controle remoto
ROAM XL
Pdgina 138

Smart

‘ 74 Approved
WaterMark

Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsavel
de dgua

Visite hunterindustries.com IRRIGACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation® m



HPC

Combine a modularidade do Pro-C" com o software de gestéo de irriga¢do Hydrawise®
para ter uma solugdo de controle flexivel e inteligente.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

ASIMVYAAH S340AVITOY1INOD .

Numero de estagdes:

-a capacidade modular de 4 a 16 setores permite expandir o sistema de forma
simples

Opgdes de programacdo padrao permitem seis programas de irrigacao
independente e seis horarios de inicio por programa

A opgdo de programacao avangada oferece programacao na estacao com
até seis horarios de inicio disponiveis no total

O tempo maximo de rega de 24 horas do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixo fluxo

Entrada disponivel para um sensor para uso com qualquer sensor Clik e
medidor de fluxo HC

Uma saida P/MV para ativagdo do relé de partida de bomba e da valvula
principal

Com Wi-Fi para conexdo rapida com o software Hydrawise

Tela de toque a cores de 7 cm para facil programacdo no painel de controle
Sensor de miliamperes integrado para detecgdo e alertas de falhas nos cabos

HPC

(plastico para area interna/externa)
Altura: 22,9 cm

Largura: 25,4 cm

Profundidade: 11,4 cm

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Entrada do transformador: 120 ou 230 VCA

Saida do transformador (24 VCA): 1A

Saida do setor de irrigacdo (24 VCA): 0,56A

Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A

Aprovagdes: plastico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo de garantia: 2 anos

Painel frontal HPC

HPC
Modelo Descricdo
HPC-400 Basico com quatro setores: controlador para area interna/ Compativel com:
externa de 120 VCA
HPC-401-E Basico com quatro setores: controlador para area interna/ex-
terna de 230 VCA, versdo europeia
HPC-401-A Basico com quatro setores: controlador para area interna/ex-
terna de 230 VCA, versdo australiana
Painel frontal de adaptagdo para o Hydrawise para con-
HPC-FP troladores Pro-C (para modelos de margo de 2014 ou mais Sensor

recentes)

12

Medidor de vazdo Controle remoto

HC ROAM Rain-Clik
Pdgina 147 Pdgina 137 Pagina 144
_ ) Controle remoto
EXPANSAO DE SETORES DA SERIE PC ROAM XL
Modelo Descrigdo Pagina 138
PCM-300 Modulo de encaixe com trés setores: use para aumentar o
numero de setores de quatro para sete, dez ou treze
. ) Smart Smart WaterMark
PCM-900 Modulo de encaixe com nove setores: use para aumentar o Approved Reconhecido como uma

numero de setores de sete para dezesseis

&/

WaterMark

ferramenta de consumo
responsavel de dgua

Hunfer

Visite hunterindustries.com



PRO-HC

Use esse controlador Wi-Fi profissional robusto para aplicacdo residencial e comercial leve.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores:

-6,120u24

Opgdes de programacdo padrao permitem seis programas de irrigacao
independente e seis horarios de inicio por programa

A opgdo de programacado avangada oferece programacao na estacao
com até seis horarios de inicio disponiveis no total

O tempo maximo de rega de 24 horas do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixo fluxo

Entradas disponiveis para dois sensores para uso com qualquer sensor
Clik e medidor de fluxo HC

Uma saida P/MV para ativagdo do relé de partida de bomba e da valvula
principal

Com Wi-Fi para conexdo rapida com o software Hydrawise

Tela de toque a cores de 7 cm para facil programagdo no

painel de controle

Sensor de miliamperes integrado para detecgdo e alertas de falhas nos
cabos

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

ﬁg}oat!gved Smart WaterMark
y WaterMark Reconhecido como uma ferramenta
de consumo responsavel de dgua
Medidor devazdo  Sepsor Sensor
HC Rain-Clik Soil-Clik

Pdagina 147 Pédgina 144 Pdgina 151

PRO-HC — QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2+3+4

n Modelo Transformador Interiores/exteriores Opgoes
PHC-6 = controlador de 6 setores 00=120V CA (Em branco) = modelo para drea (em branco) = sem opgdo

Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
Saida do transformador (24 VCA): 1A

Saida do setor de irrigagdo (24 VCA): 0,56A

Saida P/MV (24 VCA): 0,28 A

Aprovagdes: Plastico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo de garantia: 2 anos

Pro-HC

(de plastico para area interna)
Altura: 21cm

Largura: 24 cm

Profundidade: 8,8 cm

Pro-HC

(de plastico para area externa)
Altura: 22,8 cm

Largura: 25 cm

Profundidade: 10 cm

Compativel com:

| | externa (transformador interno)
12= 01=230VCA
PHC-12= controlador de 12 setores ‘ i = modelo para interior

PHC-24= controlador de 24 setores (transformador de plug-in)

Exemplo: PHC-2400 = controlador plastico para area interna, para 120 VCA, com 24 setores

‘ E = 230 VCA com conexdes europeias

A = 230 VCA com conexdes australianas (o modelo para
drea externa conta com transformador interno com cabo)

Visite hunterindustries.com

IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

CONTROLADORES HYDRAWISE
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HCC

Leve a forca do Hydrawise® para projetos residenciais, comerciais e do setor ptiblico com esta casa de for¢a econémica.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
« Numero de setores de irrigagdo:

- Convencional: 8 a 38 (plastico),
8 a 54 (metal e pedestais)

- Com EZDS de dois cabos: até 54
(todas as opgdes de gabinete)

» A opgao de programacao padrao
permite seis programas de irrigacéo
independente e seis horarios de inicio
por programa

* Aopgdo de programacgao avangada
oferece programacao na estagdo com
até seis horarios de inicio disponiveis
no total

+ O tempo méximo de rega de 24 horas
do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixa vazao

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

» Entrada do transformador: 120/230
VAC

» Saida do transformador (24 VCA):
1,4 A

+ Saida do setor deirrigagdo (24 VCA):
0,56A

Possibilidade de operagdo simultanea
de dois programas ou setores
quaisquer para maior eficiéncia na
irrigagao

Entradas disponiveis para dois setores
para uso com qualquer sensor Clik e
medidor de vaz&do HC

Uma saida P/MV para ativagdo do
relé de partida de bomba e da valvula
principal

Com Wi-Fi para conexdo rapida com o
software Hydrawise

Tela de toque colorida de 8 cm

para facil programacgdo no

painel de controle

Sensor de miliamperes integrado para
deteccao e alertas de falhas nos cabos

Saida P/MV (24 VCA): 0,56 A
Aprovagdes: montagem pldastica para
parede IP44, pedestal plastico IP34,
NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM

Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

+ Rain-Clik" para desligamento do sensor de chuva consulte a pagina 144

HCC

Modelo Descrigdo

HCC-800-PL Modelo basico com 8 setores, plastico para &rea externa, montagem na parede
HCC-800-M Modelo bésico com 8 setores, metal cinza para drea externa, montagem na parede
HCC-800-SS Modelo basico com 8 setores, ago inoxidavel, montagem na parede
HCC-800-PP Modelo bésico com 8 setores, pedestal de plastico

HCC-FPUP Kit de upgrade para adaptacdo do ICC e do ICC2

ICC-PED Pedestal cinza para gabinete metalico de montagem na parede
ICC-PED-SS Pedestal de ago inoxidavel para montagem na parede inoxidavel
ICC-PWB Placa de fiagdo de pedestal opcional para pedestais de metal

KIT WIFI-EXT  Kit de extensao de antena Wi-Fi

Plastico Metal
Altura: 30,5cm
Largura: 35cm

Profundidade: 12,7 cm Largura: 33 cm

(cinza ou inoxidavel)
Altura: 40,6 cm

Profundidade: 12,7 cm

Pedestal de metal
(metal/inoxidavel)
Altura: 91,4 cm
Largura: 29,2 cm
Profundidade: 12,7 cm

Compativel com:

Pedestal de plastico
Altura: 99 cm

Largura: 61cm
Profundidade: 43 cm

Medidor de vazéo Controle remoto Sistema
EXPANSAO DE SETORES DA SERIE HCC HC ROAM decodificador EZ
. Pdgina 147 Pdgina 137 Pagina 134

Modelo Descrigao Controle remoto
ICM-400 Maodulo plug-in de 4 setores com protegao avangada contra surtos ROAM XL

. . - Pdgina 138
ICM-800 Modulo plug-in de 8 setores com protecdo avangada contra surtos
ICM-2200 Moédulo de expanséao de 22 setores (maximo de um por controlador

P ( P ) Smart Smart WaterMark

EZ-DM Modulo de saida do decodificador de 54 estagdes (um por controlador) Approved Reconhecido como uma
EZ-1 Decodificador EZ para um tnico setor WaterMark ferramenta de consumo

responsavel de agua

Hunfer

Visite hunterindustries.com



ViISAO GERAL DO
SISTEMA WI-FI

Sensor de chuva
Rain-Clik®

Repetidor de sinal Wi-Fi
(se necessario)
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CONTROLADORES
CENTRALUS™




= Bewder | 73 CENTRALLS

Software Centralus

Habilita os controladores ICC2 e ACC2 com tecnologia de gestao de Ultima geragao.

Compativel com dispositivos moveis

A plataforma de gestéo de irrigagdo Centrallus, compativel
com dispositivos moéveis, oferece recursos de
monitoramento e controle na nuvem abrangentes e
altamente seguros. A conectividade permite consultar

o status do controlador, alterar as configuragdes, ver

as previsdes, economizar dgua e receber notificagdes
imediatas de alarmes importantes do sistema.

Intuitivo

Ainclusdo do acesso a internet integra perfeitamente os
controladores ICC2 e ACC2 com seletor ao mundo dos
controles de irrigagdo de Ultima geragdo. No painel de
controle intuitivo Centralus, ficou ainda mais facil adicionar
monitoramento de alarmes, informagdes de localizacéo,
operagdo remota e programagao aos controladores ICC2

e ACC2.

Facil atualizacéo

Para atualizar o controle Centralus, basta adicionar um
modulo simples de comunicagdo Wi-Fi ou LAN ao
controlador:

- 1CC2: Adicione WIFIKIT ou LANKIT
- ACC2: Adicione A2C-WIFI ou A2C-LAN

TABELA COMPARATIVA DOS CONTROLADORES CENTRALUS

MODELOS DE MAXIMO DE ENTRADAS DE

CONTROLADORES SETORES SENSORES

ICC2 54 1
54, 3 Clik,
At 225 dois fios 6 vazoes

*Conexdes com celular disponiveis em 2020.

DOIS FIOS

EZDS, 54 setores

ICD, 225 setores

CONTROLE ACESSO
REMOTO AWEB
Centralus™:
ROAM, Wi-Fi,
ROAM XL,
Smartphone com Wi-Fi LAN
ROAM, Centralus™:
ROAM XL, Wi-Fi,
Smartphone com Wi-Fi LAN

CONTROLADORES CENTRALUS
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SOFTWARE CENTRALUS™

Adicione controle e monitoramento na nuvem para os controladores ICC2 e
ACC2 com a plataforma de gestédo de irriga¢do Centralus compativel com celulares.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Software de comunicacdo e programagdo no navegador

* Acesso a nuvem altamente seguro

» Status e navegagdo baseados em mapa

» Controle remoto imediato no aparelho de celular

* Monitoramento e relatério da vazdo

* Informagdes de alarme e relatérios detalhados com o histérico de irrigagdo

+ O web design responsivo adapta-se ao seu dispositivo, disponibilizando os
mesmos controles no smartphone, no tablet ou no desktop

* Opgdes de conectividade ethernet ou Wi-Fi

» Recursos integrados de logica Solar Sync™/Solar Sync Delay para
inteligéncia na economia de agua S

* Administragdo de membros da equipe com varios niveis de acesso yd \

» Organize as equipes de manutencdo e seus controladores, colocando-os
em grupos de gestao ‘

INSTALACAO DO MODULO DE COMUNICAGAO DO ACC2

ESPECIFICACOES DE OPERACAO O A2C-WIFI fica instalado atras

) ) L, do painel frontal do ACC2
» Funciona nos navegadores mais modernos (o Internet Explorer® ndo é o 4

mais compativel e dope nao exibir todas as telas corretamente) S~
» Conexdo segura com a internet para aplicativos hospedados na web

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

« Sensores climaticos inteligentes Solar Sync, um por controlador

» Sensores de fluxo, incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes
aprovados

» Os controladores conectados sdo compativeis com controles remotos
ROAM/ROAM XL de licenga gratuita (conexdo do controlador pré-
existente)

SNTVYLN3I SFHOAVIOHULNOD .

OPCOES DE COMUNICACAO

« Ethernet com conexao RJ-45, baixa exigéncia de dados
« Wi-Fi802.11b/g/n, 2.4 GHz

Gerencie e monitore os controladores onde vocé

COMUNICAGOES estiver

Modelo Descrigdo

WIFIKIT Conexao Wi-Fido ICC2 WIFIKIT INSTALAGAO DE WIFIKIT DO ICC2
Altura: 10,8 cm R A B, e D i S e T

LANKIT Conexao LAN do ICC2 (ethernet) Largura: 6,4 cm (instalado) ] o P S St
Profundidade: 3,5cm

A2C-WIFI Conexdo Wi-Fi do ACC2

A2C-LAN Conexdo LAN do ACC2 (ethernet)

ACESSORIOS DE COMUNICAGAO

Modelo Descrigdo

Extenséo de antena, suporte de LANKIT
WIFIEXTKIT conduite (cabo de até 3 m), use )
. Altura: 10,8 cm
exclusivamente com o A2C-WIFI . )
Largura: 6,4 cm (instalado)

Profundidade: 3,5cm
Internet Explorer é uma marca comercial da Microsoft Corporation.

118 “l'll‘l’l’w Visite hunterindustries.com



1ICC2

Este sistema de controle confidvel pode executar opera¢ées convencionais,

de dois fios ou hibridas, com a op¢do de atualizagdo do controle Centralus™ na nuvem.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
* Numero de setores de irrigagdo:
- Convencional: 8 a 38 (plastico),
8 a 54 (metal e pedestal)
- Com EZDS de dois cabos: até 54
(todas as opgdes de gabinete)
* Quatro programas de irrigagao
independentes (oito horarios de

inicio cada) permitem a programacao

personalizada

» O tempo maximo de rega de 12 horas

do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixa vazao

» Possibilidade de operagao simultéanea

de dois programas quaisquer,
proporcionando maior eficiéncia na
irrigacao

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

» Entrada do transformador:
120/230 VAC

» Saida do transformador (24 VCA): 1,4 A
+ Saida do setor de irrigagdo (24 VCA):

0,56A

.

Uma entrada de sensor disponivel para
uso com o Solar Sync™ ou qualquer
sensor Clik

Uma saida P/MV para ativagao

do relé de partida de bomba e da
valvula principal

Compatibilidade com modelos
anteriores dos controladores ICC
originais para atualizagdes rapidas
dos sistemas antigos

Possibilidade de atualiza¢do para o
software Centralus proporcionando
opgoes de controle central na web

Safda P/MV (24 VCA): 0,56 A

Aprovacbes: montagens para parede
IP44, pedestal plastico IP34, NEMA
3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM

Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
» Comunicagdes por WIFIKIT ou LANKIT para controle do Centralus na web
+ Compativel com sensor Flow-Clik™ para desligamento catastréfico de alto fluxo

ICC2

Modelo Descrigdo

12C-800-PL Mode}o béasico com 8 setores, montagem de parede em plastico
para area externa

12C-800-M Modelo basico com 8 setores, metal cinza para area externa, monta-
gem na parede

12C-800-SS Modelo basico com 8 setores, ago inoxidavel, montagem na parede

12C-800-PP Modelo basico com 8 setores, pedestal de plastico

ICC-FPUP2 Kit de adaptagéo do ICC2 para controladores ICC originais

ICC-PED Pedestal cinza para montagem de parede em metal

ICC-PED-SS Pedestal de ago inoxidavel para montagem na parede inoxidavel

ICC-PWB Placa de fiacdo de pedestal opcional para pedestais de metal

EXPANSAO DE ESTACAO DA SERIE ICC 2

Modelo Descrigdo

ICM-400 Modulo de plug-in de 4 estagdes com supressdo de tensdo aprimorada
ICM-800 Modulo de plug-in de 8 estagdes com supressdo de tensdo aprimorada
ICM-2200 Modulo de expanséo de 22 estagdes (um por controlador)

EZ-DM Modulo de saida do decodificador de 54 estagdes (um por controlador)
EZ-1 Decodificador EZ para um Unico setor

Plastico

Altura: 30,5cm
Largura: 35cm
Profundidade: 12,7 cm

Metal

(cinza ou ago inoxidavel)
Altura: 40,6 cm

Largura: 33 cm
Profundidade: 12,7 cm

Pedestal de metal
(cinza ou ago inoxidavel)
Altura: 91,4 cm

Largura: 29,2 cm
Profundidade: 12,7 cm

Pedestal de plastico
Altura: 99 cm

Largura: 61cm
Profundidade: 43 cm

Compativel com:

Sensor Controle remoto Sistema
Solar Sync ROAM decodificador EZ
Pdgina 146 Pdgina 137 Pdgina 134

Controle remoto
ROAM XL
Pdgina 138

Smart
Approved

WaterMark

&/

Smart WaterMark
Considerada uma ferramenta de consumo responsavel
de dgua, quando usada com um sensor Solar Sync

Visite hunterindustries.com

IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

CONTROLADORES CENTRALUS
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ACC2

Os recursos de gestdo e monitoramento de diversas vazées do ACC2 fazem dele a melhor opg¢éo para projetos
complexos.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores de irrigagdo:
- 12 a 225, para projetos grandes
Até seis entradas de sensor de vazdo e seis saidas P/MV

32 programas automaticos (10 horarios de inicio cada) para precisdo da
gestdo da instalagdo

Funcdo de bloqueio para grupos de setores e grandes sistemas consolidados
Logia Solar Sync™ integrada para consumo de dgua inteligente

O monitoramento da vazdo em tempo real detecta e diagnostica vazamentos
em até seis zonas de vazao

A gestao da vazao otimiza a irrigagdo em velocidades seguras
Visor colorido de alta visibilidade com painel frontal reversivel

Programacé&o de resposta condicional "se/entdo" para respostas ativas as
entradas do sensor

Protecéo por senha da gestdo do usuario com dois niveis de acesso

Maodulos opcionais de comunicagdo por plug-in para controle por rede ou
nuvem

Registros de alarme detalhados em linguagem simples
Protecdo extrema contra raios

Restauracéo e backup de programacdo do Easy Retrieve™
Periodos sem rega para inibir a irrigagdo acidental

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Entrada do transformador: 120/230 VAC

Corrente alternada maxima: 120 VAC, 2 A/230 VAC, 1A

Saida do transformador: 24 VCA, ~3 A

Saidas P/MV (24 VCA): até seis; trés incluidas, 0,8 A cada

Entradas de sensor: 3 Clik, 1 Solar Sync e até 6 sensores de vazao (3 incluidos)

Aprovacées: montagens para parede IP44, pedestal plastico IP34, NEMA 3R,
UL, cUL, FCC, CE, RCM

Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

Controles remotos ROAM/ROAM XL
WSS-SEN ou SOLAR-SYNC-SEN para economia de agua automatica

Sensores de fluxo (até 6) incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes
aprovados

Montagem de metal
para parede

(cinza ou aco inoxidavel)
Altura: 40 cm

Largura: 40 cm
Profundidade: 18 cm

De plastico para
montagem em parede
Altura: 42 cm

Largura: 42 cm
Profundidade: 17 cm

Pedestal de plastico
Altura: 97 cm

Largura: 55 cm
Profundidade: 40 cm

Pedestais de metal
(cinza ou ago inoxidavel)
Altura: 94 cm

Largura: 39 cm
Profundidade: 13 cm

Compativel com:

Sensor Sensor Controle remoto
Solar Sync Flow-Sync ROAM
Pdgina 146 Pdgina 148 Pdgina 137

Sensor WFS  Controle remoto
Pdgina 149 ROAM XL
Pdgina 138

Smart
Approved
WaterMark

4

Smart WaterMark
Considerada uma ferramenta de consumo responsavel de
agua quando usada com um sensor Solar Sync

Hunfer

Visite hunterindustries.com



OUTRAS ESPECIFICAGOES POR MODELO
ACC2 CONVENTIONAL

Numero de setores de irrigagdo:

- 12 a 54, para projetos grandes

Operacéo de setores simultanea: até 14 solenoides
Expansdo em incrementos de 6 setores

Protecao extrema contra raios, padrao em todos
0s médulos de saida A2M-600

Saidas do setor: 0,8 A cada

MODELOS CONVENCIONAIS DO ACC2

CONTROLADOR

Numero de setores de irrigagdo:

- 75,150 ou 225 para grandes projetos

Operacédo de setores simultanea: até 30 solenoides

Opera os decodificadores ICD premium da Hunter por cabo ID:
- Até 3 km (cabo de 2 mm?)

- Até 4,5 km (cabo de 3 mm?)

Veja todos os principais beneficios e especificagdes do
decodificador IDC na pagina 133

Até trés circuitos de dois fios por médulo de saida

Diagndsticos incluindo inventario do decodificador, rastreador
de cabo, localizador de solenoide, entre outros

MODELOS DO DECODIFICADOR ACC2

Modelo Descrigdo Modelo Descrigdo
Controlador unitario basico de 12 setores, expansivel A2C-75D-M Modelo basico com 75 setores, metal cinza para area
A2C-1200-M para 54 setores, montagem de ago cinza em paredes, externa, montagem em parede
areas externas L f s .
Modelo basico com 75 setores, plastico para area ex-
Controlador unitario basico de 12 setores, expansivel A2C-75D-P terna, montagem em parede
A2C-1200-P para 54 setores, montagem de plastico em paredes de
4reas externas A2C-75D-SS Modelo basico com 75 setores, aco inoxidavel, monta-
Controlador unitario basico de 12 setores, expansivel gem em parede
A2C-1200-SS para 54 setores, montagem de ago inoxidavel em A2C-75D-PP Modelo basi 75 d | de plasti
paredes, areas externas odelo basico com 75 setores, pedestal de plastico
Controlador unitario basico de 12 setores, expansivel
A2C-1200-PP para 54 setores, pedestal de plastico A2C-D75 Modulo de expanséo de decodificador com 75 setores
A2M-600 Maodulo plug-in com 6 setores para uso com os con-

troladores da série A2C-1200

ACESSORIOS ACC2 PARA TODOS OS MODELOS

ACESSORIOS ACC2

Modelo Descrigdo

A2C-F3 2\2dé;il:;?];)gcé(:]r;f;gaest)expanséo do medidor de fluxo
pacigonr Lt ot pocamo st oo
A2C-WIFI Conex&o Wi-Fido ACC2

A2C-LAN Conexdo LAN do ACC2 (ethernet)

ACC-PED Pedestal cinza para montagem em parede
PED-SS Pedestal de aco inoxidavel para montagem em

parede
Conexdo A2C-CELL-E por celular no inicio de 2020

ACC2 -PAINEL FRONTAL REVERSIVEL

Womber

Visite hunterindustries.com
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IMMS™ ONLINE

Simplifique o controle central dos controladores e acessoérios ACC antigos da Hunter
com o pacote de software IMMS, no servidor ou na web.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Software de comunicacao e » A exibicdo movel permite
programacao no navegador atualizagdes de status imediatas e

« Disponiveis versdes corporativas funcdes de comando rapidas
hospedadas pelo usuario ou com » Opcdes de conectividade por celular,
acesso por nuvem ethernet, radio UHF e cabo

+ Interface grafica do usuario com + Disponibilidade de APIs para
navegacao personalizavel no mapa integracao personalizada aos

« Relatorios e monitoramento davazao  Sistemas de gestao
InformacGes de alarme e relatérios ~ * Ldgica Solar Sync™ integrada para
detalhados com o histérico de consumo de agua inteligente
irrigacao * Administracao de usuarios com varios . . o
- Notificacdo automatica de alarmes niveis de acesso AdICI.One uma dimenséo visual ao controle central
com imagens de mapa de fundo
por SMS de texto para o seu

dispositivo movel

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Opera na maioria dos navegadores modernos (o Internet Explorer®nao é mais
compativel e pode néo exibir todas as telas corretamente)

+ Conexdo segura com a internet para aplicativos hospedados na web

ANITNO SWII

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

« Sensores climaticos inteligentes Solar Sync, um por controlador
» Sensor de fluxo incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes aprovados

OPCOES DE COMUNlCACAO Monitore e comande os controladores equipados com
IMMS do seu smartphone
» Celular (LTE ou 3G, onde aplicavel)

» Ethernet com conexao RJ-45

» Conexdes compartilhadas via radio UHF ou cabo Compativel com:
- Cabo, 20 mA via cabo GCBL

Controlador ACC  Controle remoto Sensor
Pdgina 124 ROAM Solar Sync
Pdgina 137 Pdgina 146
Controle remoto
Internet Explorer é uma marca comercial da Microsoft Corporation. ROAM XL
Pdgina 138
TABELA DE MODELOS DE COMUNICAGAO TABELA DE MODELOS DE ACESSORIOS DE COMUNICAGAO
Modelo Descrigdo Modelo Descricao
ACC-COM-GPRS-E* Conexao celular de vérios controladores CABOS GCBL-XXX Adicionar -100, -300, -500 no comprimento
- em pés (30, 90, 150 m)
ACC-COM-LAN Conexdo ethernet IMMS-ANT2 Antena para tampa de pedestal plastica
ACC-COM-HWR el B AT ) e IMMS-ANT3 Antena para montagem em parede ou poste
RAD3 Radio UHF (necessario antena) Antena direcional de alta eficiéncia
IMMS-ANTYAGI3
ACC-HWIM  Driver e terminal por cabo (necessario cabo) (montagem em poste)
Nota: RA-5M Antena basica omnidirecional de alto ganho

(montagem em telhado ou poste)

*Necessario servigo de telefonia com plano mensal
Suporte do médulo de comunicagéo para

APPBRKT2 pedestais plasticos
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OPGOES DE COMUNICAGAO PARA INTERFACE DO ACC

Modelo

Finalidade

ACC-COM-HWR = mddulo de cabo /radio*

Compativel com opgdes de comunicagdo por cabo e radio

ACC-COM-LAN = médulo ethernet*®

Compativel com TCP/IP em redes ethernet além do
compartilhamento de radio e cabo com controladores

locais

ACC-COM-GPRS-E = mddulo de dados GPRS

celular®

Nota:

Compativel com conexdo de dados via telefone GPRS,

além do compartilhamento por radio e cabo com

controladores locais

* Compativel também com radio e cabo

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO (ESPECIFICAR EM SEPARADO)

Componentes de comunicagdo de monta-

gem em parede ACC

Modelo Descrigdo Finalidade
ACC-HWIM Modulo de interface por cabo necesséario para conexdes por cabo CDalzp;c;r;:slllza terminais protegidos contra surtos para conexges
Médulo de radio UHF (internacional), 440-480 MHz; . P - .
P ) . Modulo de radio UHF para conexdes sem fio, somente
RAD460INT consulte a fabrica para informar-se sobre outras faixas de . o P -
P o internacionais (necessario licenga e antena, néo inclusas)
frequéncia internacionais
Suporte de comunicagdo para pedestais plasticos mais novos Prende os médulos e acessorios de comunicagdo em pedestal
APPBRKT2 ; - ;
(abril de 2017) plastico de estilo novo
Modelo Descrigdo Opcgdes Finalidade
Nenhum =120 VCA (América do
IMMS-CCC Interface da central Norte) Interface central cabeada para conex&o ao site via cabo direto
de cabos E =230 VCA (Europa/poténcia (cabo GCBL)
internacional) A =230 VCA (Australia)
100=30m
GCBL* 300=90m Cabo para todas as comunicagdes IMMS cabeadas
500=150 m
Nota:

*GCBL disponivel emincrementos de 300 m (até 1.200 m)

OPCOES DE ANTENA DE RADIO (ESPECIFICAR EM SEPARADO)

Modelo Descrigdo

IMMS-ANT2 A ?nt_ena ominidirecional se ajusta a tampa do pedestal
plastico

IMMS-ANT3 Antena omnidirecional para montagem em parede ou

poste

IMMS-ANTYAGI3

Antena direcional de alta eficiéncia para montagem em
poste

RA5M

Smart
Approved

WaterMark

&/

Antena de mastro omnidirecional de alto ganho para
montagem em telhado ou poste

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo
responsavel de dgua quando usada com um
sensor Solar Sync

— —

Huniew

ACC-HWIM

»

APPBRKT2

Plastic pedestal

Componentes de comunicacdo em pedestal de plastico ACC

Visite hunterindustries.com
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ANITNO SWII
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ACC

Recursos poderosos e facil programacgdo séo os diferenciais deste
reconhecido controlador comercial de monitoramento de vazéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores de irrigagdo:
- 12 a 99, para projetos grandes
6 programas automaticos (10 horarios de inicio cada)

SSGs (Simultaneous Station Groups, ou grupos de estagdo simultaneos)
para consolidagdo de grandes sistemas

Logica Solar Sync™ integrada para economia inteligente de agua

O monitoramento da vazdo em tempo real detecta e
diagnostica vazamentos no com o sensor de fluxo opcional

Registros de alarme detalhados em linguagem simples
Atraso de rega programavel apo6s o desligamento do sensor
Restauracéo e backup de programacdo do Easy Retrieve™
Periodos sem rega para inibir a irrigagdo acidental

Ciclo e infiltracéo, atraso entre as estacées

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Entrada do transformador: 120/230 VAC

Corrente alternada maxima: 120 VCA, 2 A/230 VCA, 1A

Saida do transformador: 24 VCA, 4 A

Saidas da estacao: 0,56 A

Saidas de 2 P/MV (24 VCA): 0,325 A cada

Operacgdo de programas simultanea: até seis programas automaticos
Entradas do sensor: 4 Clik, 1 Solar Sync e 1 sensor de vazédo

Aprovagdes: montagens para parede IP44, pedestal plastico IP34, NEMA
3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM

Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

Sensor climatico inteligente Solar Sync
Sensor de fluxo incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes aprovados

Controle remoto ROAM/ROAM XL de licenga gratuita (conexao do
controlador pré-existente)

Maédulos de comunicagdo para central de software do IMMS™ na
pagina 122

Montagens de metal para parede
(cinza ou ago inoxidavel)

Altura: 31cm

Largura: 39 cm

Profundidade: 16 cm

Pedestais de metal
(cinza ou ago inoxidavel)
Altura: 92 cm

Largura: 38 cm
Profundidade: 13 cm

Pedestal de plastico
Altura: 99 cm

Largura: 61cm
Profundidade: 43 cm

Compativel com:

Sensor Solar  Controle remoto Sensor
Sync ROAM Flow-Sync
Pdgina 146 Pdgina 137 Pdgina 148
Controle remoto Sensor WFS
ROAM XL Pdgina 149
Pagina 138

Smart
Approved

WaterMark

&/

Smart WaterMark
Considerada uma ferramenta de consumo responsavel de
agua quando usada com um sensor Solar Sync

Hunfer

Visite hunterindustries.com



OUTRAS ESPECIFICACOES POR MODELO

ACC-1200 CONVENCIONAL
» Numero de setores de irrigagdo:

-12a42
» Expansado modular em incrementos de seis estagdes

» Protegéo extrema contra raios, padrdo em
todos os modulos de saida

MODELOS CONVENCIONAIS ACC-1200

DECODIFICADOR ACC-99D

NuUmero de setores de irrigagdo:

- 99 setores de decodificagédo

Opera os decodificadores ICD premium da Hunter por cabo ID:
- Até 3 km (cabo de 2 mm?)

- Até 4,5 km (cabo de 3 mm?)

Até seis circuitos de cabo duplo para maior flexibilidade

Decodificadores de 1, 2, 4 e 6 setores e decodificadores
de entrada do sensor ICD-SEN

Veja todos os principais beneficios e especifica¢gdes do
decodificador IDC na péagina 133

ACC-99D DECODER

Modelo Descrigdo

Controlador unitério basico de 12 setores, expansivel
A2C-1200-M para 54 setores, montagem de aco cinza em paredes,
areas externas

Controlador unitdrio basico de 12 setores, expansivel
A2C-1200-SS para 54 setores, montagem de ago inoxidavel em
paredes, areas externas

Modelo Descrigao

Controlador de decodificagdo de 2 circuitos com

ACC-99D capacidade para 99 setores, gabinete de metal

Controlador de decodificagdo de 2 circuitos com
ACC-99D-SS  capacidade para 99 setores, montagem em ago inoxidavel
para parede

Controlador unitério basico de 12 setores, expansivel

A2C-1200-PP para 54 setores, pedestal de plastico

Controlador de decodificagdo de 2 circuitos com

ACC-99D-PP capacidade para 99 setores, pedestal plastico

Médulo plug-in com 6 setores para uso com os

AZM-600 controladores da série A2C-1200

ACESSORIOS ACC PARA TODOS 0S MODELOS

ACESSORIOS ACC
Modelo Descricdo
ACC-PED Pedestal cinza para montagem em parede

Pedestal de aco inoxidavel para montagem em

PED-SS
parede

ADM-99 Modulo de saida de decodificador

ACC - CONTROLE PARA PROJETOS COMERCIAIS

Visite hunterindustries.com

IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

IMMS ONLINE

125



h BTERIA
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GRAFICO COMPARATIVO DOS CONTROLADORES A BATERIA
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MODELOS DE MAXIMO DE ENTRADAS DE CONTROLE

CONTROLADORES SETORES SENSORES REMOTO

BTT 2 Nenhum Aplicativo bluetooth BTT Nenhum

NODE 6 1 Nenhum SPNODE

NODE-BT 4 2 NODE-BT Bluetooth App Nenhum

SPXCH,

XCHYBRID 12 1 Nenhum XCH-600-SSP,

XCH-1200-SSP
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BTT

Desfrute dairrigagéo acima do solo controlada por smartphone, para ter acesso mais fdcil a torneira da mangueira.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores:
-Tou2

Temporizador de torneira a pilhas com controle Bluetooth®

Um smartphone gerencia um nimero ilimitado de controladores

O tempo de rega de 1segundo a 24 horas com 4 horarios de inicio

O modo ciclico repete-se de forma continua dentro da janela de irrigagdo
definida pelo usuario. Perfeito para sistemas de gotejamento ou para
germinagdo de sementes

Suspenda a irrigacdo por até 99 dias durante a baixa temporada, perfeito
para mercados sazonais

Operagdo manual por botdo para agilizar a operacao sem o smartphone
Desligamento automatico da irrigacdo apos 1 hora para evitar desperdicio
de agua

O LED de alerta com luz intermitente indica que a bateria deve ser substituida
A protecdo por senha segura impede alteragdes ndo autorizadas na
programacao

Pilhas alcalinas incluidas para agilizar a instalagao

Inclui um adaptador de acoplamento rapido

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Duas pilhas alcalinas de 1,5V AA * Pressédorecomendada: 0,5a 8 bar
(incluidas) (50 a 800 kPa)

Taxa de vazéo do BTT-101: « Aprovagdes: plastico IPX6, Bluetooth
19a641/min (1.130 a 3.860 I/h) 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM

Taxa de vazao do BTT-201: » Periodo de garantia: 2 anos

15a 57 1/min (908 a 3.840 I/h)

ESPECIFICAGOES DO APLICATIVO

10S"9.0 ou superior
Android™ 4.4 ou superior
Distancia de comunicagdo maxima: 10 m

BTT
Modelo Descrigdo
Temporizador de torneira Bluetooth de 1zona, BSP de 1" e rosca de 34",
BTT-101 .
adaptador de acoplamento rapido
BTT-201 Temporizador de torneira Bluetooth de 2 zonas, BSP de 1" e rosca de 34",

adaptador de acoplamento rapido

BTT-LOC  Adaptador do BTT para tubo gotejador de 16 a 18 mm

REGULADOR DE PRESSAO

Modelo Descrigdo

PRLG203FH3MH Regulador de pressao de 1,4 bar (140 kPa), rosca de 34"

PRLG253FH3MH Regulador de pressao de 1,7 bar (170 kPa), rosca de 34"

PRLG303FH3MH Regulador de pressao de 2 bar (200 kPa), rosca de 34"

PRLG403FH3MH Regulador de pressao de 2,8 bar (280 kPa), rosca de %"

BTT-101

Diametro da entrada: 34" e 1"
Diametro da saida: 34"
Altura: 16,8 cm

Largura: 12 cm
Profundidade: 6 cm

BTT-201

Diametro da entrada: 34" e 1"
Didmetro da saida: 34"
Altura: 15,7 cm

Altura: 13,5cm
Profundidade: 7,6 cm

BTT-LOC

(opcional)

Diametro da entrada: 34"
Diametro da saida: tubo
gotejador de 16 a 18 mm
Altura: 7cm
Profundidade: 3cm

BTT

A marca e os logotipos Bluetooth® séo marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., e qualquer uso de
tais marcas por parte da Hunter Industries é feito sob licenca. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da

Cisco nos EUA e em outros paises e é usada sob licenca. Android é uma marca comercial da Google LLC.

Regulador de Pressao
(opcional)

Diametro da entrada: 34"
Diametro da saida: 34"
Altura: 7.cm
Profundidade: 4 cm

Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL
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NODE

Este controlador a bateria e a prova d'dgua oferece controle de irrigagdo automdatico
para irrigagdo tempordaria e locais sem eletricidade.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
* Numero de estacdes:
-1,2,40u6
» Controlador a bateria para irrigagdo automatica sem alimentagao CA
» Indicador de carga para substituicao da bateria
+ Avedacdo do gabinete a prova d'dgua protege contra penetracdo de agua

+ Trés programas flexiveis, cada um com quatro horarios de inicio e até seis
horas de tempo de rega

+ Suspenda airrigacdo por até 99 dias durante a baixa temporada

* A memoria Easy Retrieve™ faz o backup de toda a programacgdo de
irrigacdo, em caso de alteragao

+ Atraso entre setores para valvulas de fechamento lento ou recarga da NODE
bomba Didmetro: 8,9 cm
Altura: 6,4 cm

» Configuragdo sazonal para ajuste rapido da programacao sem alterar os
tempos de rega

» O painel solar permite a operagdo sem manutencao

» Montagens para solenoides da Hunter, tubos, superficies planas ou interior
da caixa de valvulas

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Uma ou duas pilhas alcalinas de 9 V ou painel solar de 1.800 mAh com célula

VIid31vg vV S340AVIOd1INOD .

de carga
+ Opera solenoides de travamento CC (P/N 458200) SPXCH '
+ Cabos de extensdo maxima de 30 m, somente cabos de 1 mm? X;iﬁ;?;'?ﬂ solar (opcional)
+ Saida do setor: 9—11VCC Largura: 8 cm
« Saida P/MV: 9—11VCC Profundidade: 2 cm
» Entradas do sensor: 1
« Aprovagoes: IP68, UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Periodo de garantia: 2 anos NODE

NODE

Modelo Descricao

NODE-100 Controlador de um Unico setor e solenoide de travamento CC
NODE-100-LS Controlador de um Unico setor

NODE-200 Controlador de dois setores

NODE-400 Controlador de quatro setores

NODE-600 Controlador de seis setores

Controlador de um Unico setor com valvula PGV-101G e

NODE-100-VALVE solenoide de travamento CC (roscas NPT)

NODE-100-VALVE-B Controlador de um tnico setor com valvula PGV-101G-B e

solenoide de travamento CC (roscas BSP) Compativel com:
458200 Solenoide latching CC
Sensor Sensor
Mini-Clik Freeze-Clik
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NODE-BT

Gerencie jardins, estufas, canteiros centrais de trénsito e locais de irrigagdo
tempordria, com um smartphone, sem abrir a caixa de vdlvulas.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
Numero de estacdes:
-1,20u4d

Controlador Bluetooth” a bateria para irrigagdo automatica
sem alimentagdo CA

Um smartphone gerencia um nimero ilimitado de controladores
A vedacdo do gabinete a prova d'agua protege contra penetracao de agua

LEDs indicadores de setor ativo e de carga de bateria para simples substituicdo
da bateria

3 programas com 8 horérios de inicio cada e tempos de rega de 1segundo a 12
horas

Suspenda a irrigagao por até 99 dias durante a baixa temporada
Operagéo manual por botdo para agilizar a operagdo sem o smartphone
Atraso entre setores para valvulas de fechamento lento ou recarga da bomba

Adicione um sensor de umidade do solo para atender a conformidade em
projetos LEED e aplicagdes agricolas

Ciclo e Infiltracdo evita o desperdicio e o escoamento da dgua em areas com
elevacdes diversas ou solos com baixa absorcao

Ajustes sazonais mensais e globais para alteragdes rapidas na programacao, sem
alterar os tempos de rega

A protegdo por senha segura impede alteragdes ndo autorizadas na programacgao

Montagens para solenoides da Hunter, tubos, superficies planas ou interior da
caixa de valvulas

ESPECIFICACOES DE OPERAGAO
Uma ou duas pilhas alcalinas de 9 V + Saida P/MV: 9—11VCC

Opera solenoides de travamento CC < Entradas de sensor: 2

(P/N 458200) « Aprovacoes: IP68, Bluetooth 5.0 BLE,
Cabos de extensdo maxima de 30 m, UL, cUL, FCC, CE, RCM
somente cabos de 1mm? « Periodo de garantia: 2 anos

Saida do setor: 9—11VCC

NODE-BT
Diametro: 8,9 cm
Altura: 8,3 cm

SC-PROBE Sonda com sensor de umidade do solo
Diametro: 2,5cm

Altura: 8,3 cm

Do controlador a sonda: 30 m no maximo

cabos de enterramento direto de 1 mm?

NODE-BT

ESPECIFICACOES DO APLICATIVO
» 10S®9.0 ou superior

* Android™ 5.0 ou superior

» Distancia maxima de comunicagado: 15m

NODE-BT

Modelo Descrigdo

NODE-BT-100 Contro}lador individual Bluetooth com bateria e
solenoide de travamento CC

NODE-BT-100-LS Controlador individual Bluetooth com bateria

NODE-BT-200 Controlador Bluetooth com bateria de dois setores

NODE-BT-400 Controlador Bluetooth com bateria de quatro setores

Controlador Bluetooth a bateria de um tnico setor com val-

NODE-BT-100-VALVE vula PGV-101G e solenoide latching CC (roscas NPT)

Controlador Bluetooth a bateria de um Unico setor com valvula

NODE-BT-100-VALVE'B .\ 1615-B e solenoide latching CC (roscas BSP)

Compativel com: —

458200 Solenoide latching CC

SC-PROBE Sonda de solo para deteccdo de umidade
A marca e os logotipos Bluetooth® sdo marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., e qualquer Sensor Sensor
uso de tais marcas por parte da Hunter Industries é feito sob licenca. iOS é uma marca comercial ou marca Mini-Clik Freeze-Clik
registrada da Cisco nos EUA e em outros paises e é usada sob licenga. Android é uma marca comercial da Pégina 145 Pdgina 152
Google LLC.

Visite hunterindustries.com
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XCHYBRID

Com esta bateria econdmica ou com o controlador solar, gerencie paisagens com eficiéncia em locais sem eletricidade disponivel.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Numero de setores:
-6oul2

Trés opcdes de poténcia: painel solar compativel com
luz ambiente, bateria ou corrente alternada

Indicador de carga para substituicao da bateria
O gabinete em ago inoxidavel protege

contra vandalismos

Trés programas, cada um com quatro horéarios de A"“"?;; plastico
inicio e até quatro horas de tempo de rega Altura: 22 cm

L | K Largura: 18 cm
Suspenda a irrigagao por até 99 dias durante a Profundidade: 10 cm

baixa temporada

A memoria Easy Retrieve™ faz o backup de

toda a programacéo de irrigagdo

Atraso entre setores para valvulas de fechamento lento
ou recarga da bomba

Configuragdo sazonal para ajuste rapido da
programacao sem alterar os tempos de rega

O painel solar permite a operagdo sem manutencao
Pode ser montada em superficies planas ou postes de metal

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

O modelo em plastico funciona com seis pilhas alcalinas AAde 1,5V
Modelo de ago inoxidavel alimentado por seis pilhas alcalinas Cde 1,5V

O model solar em aco inoxidavel funciona com um painel solar com
célula de carga de 1.800 mAh

Todos os modelos funcionam com plug adaptador de parede opcional,
de 24 VCA (120 VCA P/N 526500, 230 VCA EU P/N 545700, 230 VCA
AU P/N 545500)

Opera solenoides de travamento CC (P/N 458200)

Saida do setor: 9-11 VCC

Saida P/MV: 9-11 VCC

Entradas do sensor: 1

Aprovagdes: plastico IP54, aco inoxidavel IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo de garantia: 2 anos

Aco inoxidavel Solar de aco inoxidavel
Altura: 25cm Altura: 27 cm
Largura: 19 cm Largura: 19 cm
Profundidade: 11 cm Profundidade: 11cm
SPXCH
Kit de painel solar (opcional)
Altura: 8 cm

Largura: 8 cm
Profundidade: 2 cm

XCHSPB XCHSPOLE

Somente suporte e Kit de montagem em poste
material de montagem (opcional)

(opcional) Altura: 1,2 m

Compativel com:

Sensor Sensor
Mini-Clik Freeze-Clik
Pdgina 145 Pdgina 152

EXTENSAO MAXIMA DO FIO

XCHYBRID

Modelo Descrigdo

XCH-600 Controlador de seis setores a bateria

XCH-600-SS Controlador de seis setores a bateria, aco inoxidavel

XCH-600-SSP _Controlador de 6 setores, ago inoxidavel, com painel solar
instalado

XCH-1200 Controlador de doze setores a bateria

XCH-1200-SS Controlador de doze setores a bateria, ago inoxidavel

XCH-1200-SSP ;ontrolador de doze setores, aco inoxidavel, com painel solar
instalado

458200 Solenoide latching CC

Bitola do fio Distancia max. (m)
1,0 mm? 168
1,2 mm? 265
1,6 mm? 420
2,0 mm? 670

Hunfer
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CONTROLADORES SOLARES SUSTENTAVEIS A BATERIA
OFERECEM SOLUCOES DE IRRIGACAO AUTOMATICA EFICIENTES
PARA CANTEIROS CENTRAIS DE ESTRADAS, TELHADOS

ECOLOGICOS E LOCAIS SEM ENERGIA.
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DBRY-6

Use este conector a prova d'dgua autorizado para todas as conexées de cabeamento de ICD, DUAL" e Pilot™.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Compativel com conexdes EZ, mas ndo € uma exigéncia

Presente na lista da UL para enterramento direto de 600 V

Conector de torgao de cabos vermelho e amarelo aprimorado, sem necessidade de usar dois
tamanhos distintos

O recurso de fecho de pressdo prende o conector de torgdo de cabos na parte inferior do tubo
azul claro a prova d'agua

Recortes para saida de trés cabos na tampa de alivio de tensao, para facilitar o roteamento

Atende as diretrizes 2006/95/EC e aos padroes IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 e
EN60998-2-4:2005

MODULOS DO DBRY-6

Modelo Descrigdo

DBRY2X25 25 x 2 pacotes (2 tubos e 2 conectores de tor¢do em um saco plastico, x 25 unidades)

Bpnug nduy

uope; -
1SLY
ANdpoIRa s1apodag
uones-aiFug |1

Conectores de cabos a prova d'agua
P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

7DBRY1OO 77Pacote de 100 conectores (100 tubos soltos na caixa, além de caixa interna com 100 conectores de torgéo)i

Hunfer
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ICD

Os decodificadores premium de dois cabos da Hunter, para longa disténcia, alto numero de setores e aplicativos
ACCe ACC2, contam com uma comunica¢do de dois canais e protecdo integrada contra surtos.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Os codificadores ICD s&o compativeis com os controladores dos
decodificadores ACC-99D e ACC2 da Hunter
As versdes paral, 2, 4 e 6 setores proporcionam flexibilidade maxima
Os decodificadores de sensores permitem o monitoramento do sensor
Clik e de vazao por meio do circuito de dois cabos
Os decodificadores programaveis no campo aceitam os nimeros dos
setores diretamente e ndo exigem que os nimeros de série sejam
inseridos no painel de controle
- Os decodificadores podem ser programados antes da instalacédo na
interface do controlador
- A programagdo sem fio com ICD-HP permite a programagdo e
reprogramacao do decodificador, apés a instalagéo no circuito
de dois cabos
A protegdo integrada contra surtos elimina a necessidade de outros
dispositivos para o mesmo fim
Os conectores de cabos identificados por cores simplificam a instalagdo
Conectores DBRY-6 a prova d'agua, de nivel industrial, incluidos nas
unides de circuitos de dois cabos

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Distancia maxima recomendada, decodificador para solenoide: 45 m
Distancia maxima do decodificador via circuito de dois cabos:

- Circuito de cabos de 2 mm?: 3 km

- Circuito de cabos de 3,3 mm?2 4,5 km

Aprovagdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM

Classificagdo do decodificador: IP68 submersivel

Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

Programador portatil sem fio ICD-HP, consulte a pagina 136

GUIA DO MODELO DE CABO ID

Cabo decodificador Cabo decodificador robusto e de

de 2 mm? longo alcance de 3,3 mm?

IDIGRY Revestimento cinza ID2GRY Revestimento cinza
IDTPUR Revestimento roxo ID2PUR Revestimento roxo
IDTYLW Revestimento amarelo  ID2YLW Revestimento amarelo
ID1ORG Revestimento laranja ID20RG Revestimento laranja
ID1BLU Revestimento azul ID2BLU Revestimento azul
ID1TAN Revestimento bege ID2TAN Revestimento bege

CABEAMENTO MAXIMO DO CABO ID

CaboID1 Cabo ID 2

1.500 m com sistemas I-Core™/

DUAL™ 2.300 m com sistemas I-Core/DUAL

3 km com sistemas ICD 4.5 km com sistemas ICD

ICD-100, 200, ICD-SEN
Altura: 92 mm

Largura: 38 mm
Profundidade: 12,7 mm

ICD-400, 600
Altura: 92 mm
Largura: 46 mm
Profundidade: 38 mm

MODELOS DE DECODIFICADOR

Modelo Descrigdo

1CD-100 De'codlflcador de setor Ginico com supressao de surtos
efioterra

1CD-200 De'codlflcador de dois setores com supressao de surtos
e fio terra

|CD-400 Decodlflc_ador de quatro setores com supressdo de
surtos e fio terra

1CD-600 De'codlflcador de seis setores com supressdo de surtos
e fio terra

ICD-SEN Decodificador de sensor de duas entradas com su-

pressdo de surtos e fio terra

Visite hunterindustries.com
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SISTEMA DECODIFICADOR EZ

Leve a tecnologia de dois cabos para mais projetos com o sistema decodificador
EZ econémico, descomplicado e revoluciondrio para controladores HCC e ICC2.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
* NuUmero de setores:
- até 54 além da valvula mestre

+ Dois circuitos de dois cabos para o campo para flexibilidade no projeto e na
instalacdo do sistema

« Na&o requer fios ou conectores especiais

* Sem necessidade de aterramento especial ou para-raios em linha, economizando
tempo e dinheiro durante a instalagédo

» Decodificadores programaveis sem necessidade de informar nimeros de séries
individuais

* P/MV pode ser ativado por meio do circuito de dois cabos para setores Médulo de saida de
da bomba ou valvulas mestre distantes decodificador

+ Permite operacdes hibridas de setores convencionais e de decodificagdo Altura: 115 mm
(maximo de 54 setores) para maior flexibilidade Largura: 64 mm

+ Os decodificadores EZ-1 contam com LED de status integrado para diagnosticos Profundidade: 42 mm

positivos

ESPECIFICAGCOES DE OPERACAO
» Saida elétrica no circuito de dois cabos: 24 VCA, 50/60 Hz
« Possibilidade de circuitos de cabos até 1 km (veja a tabela de cabeamento abaixo)

» (Cada decodificador EZ-1tem a capacidade de ativar duas solenoides padrao de
24 VCA

« Pode operar qualquer conjunto de dois decodificadores simultaneamente para
maior eficiéncia na irrigacao

Decodificador de um
tnico setor

Altura: 73 mm

Largura: 42 mm
Profundidade: 16 mm

* Aprovagoes: UL, cUL, FCC, CE, RCM, Industry Canada Decodificador EZ-1 de um tinico setor com LED de

» Os decodificadores EZ-1tém classificacdo IP68 e sdo submersiveis status
+ Periodo de garantia: 3 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO Instalagdo do EZDM
e Centralus™ com ICC2 « Valvulas ICV ou PGV

» Hydrawise® com HCC » Relés de partida de bomba (PSR)

TABELA DE FIACAO

Bitolas de cabos Distancia, Distancia,

internacionais (mm?)  solenoide tnica(m)  duas solenoides por saida

0,5 mm? 167 83

0,8 mm? 267 133

1 mm? 333 167

1,5 mm? 500 250 ;
Compativel com:

2,5 mm? 833 417

4 mm? 1.333 667

Observagdo

As distancias na tabela de cabeamento s&o calculadas com base em 50 Hz,
com temperatura do cabo de 50 °C e fator de seguranca de 10%.

MODELOS DE DECODIFICADOR

Controlador
Modelo  Descrigdo HCC
EZ-DM  Mddulo de saida de decodificador para controladores HCC e ICC2 Pdgina 114

EZ-1 Decodificador de um Unico setor com LED de status

Controlador  Controle remoto

ICC2 ROAM
Pdgina 119 Pdgina 137
Controle remoto
ROAM XL
Pdgina 138

Hunfer
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DUAL"

Economize materiais e mdo de obra adicionando este modulo plug-in opcional para

atualizar os sistemas I-Core™ convencionais para controle de dois cabos.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Trés circuitos de dois cabos separados oferecem flexibilidade no projeto e na
instalacdo do sistema
Decodificadores de um ou dois setores disponiveis para uso com diversos
conectores de valvula
Decodificadores programaveis no campo sem necessidade de nimero de série
- Os decodificadores podem ser programados antes da instalacéo na interface
do DUAL48M
- A programagcdo sem fio com ICD-HP permite a programagdo ou
reprogramacao
do decodificador apds a instalagéo no circuito de dois cabos
O modulo de protegéo de surto externo DUAL-S proporciona protecéo adicional
O moédulo de saida do DUAL48M exibe as informagdes de programacao,
operacao e diagnodstico do decodificador para ajudar na manutencdo e na
solugao de problemas
O DUAL48M pode ser instalado com os moédulos convencionais para operagdes
hibridas
O recurso de localizagao da solenoide ajuda a localizar os decodificadores e
valvulas no campo

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

Distancia maxima recomendada, do decodificador para solenoide: 30 m
Distancia maxima do decodificador:

- Circuito de cabos de 2 mm?: 1,5 km

- Circuito de cabos de 3,3 mm? 2,3 km

Aprovagdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM

Classificagdo do decodificador: IP68 submersivel

Periodo de garantia: 5 anos

DUAL

Médulo de saida do decodificador DUAL48M
Altura: 3,5cm

Largura: 11cm

Profundidade: 10 cm

Decodificadores DUAL
Altura: 9,5cm

Largura: 4 cm
Profundidade: 2 cm

Para-raios
Altura: 7cm
Largura: 5cm

GUIA DE MODELOS DE CABOS ID

Profundidade: 5cm

Modelo basico Mais Descrigdo

Controlador de 48 setores, para area interna/

Cabo decodificador de 2,5 mm?

4 mm?de longo alcance

Cabo decodificador robusto de

1C-600-PL DUAL48M : .
externa, gabinete plastico IDIGRY  Revestimento cinza ID2GRY  Revestimento cinza
Controlador de 48 setores, para area interna/
1C-600-M DUAL48M externa, gabinete metalico IDIPUR  Revestimento roxo ID2PUR  Revestimento roxo
1C-600-PP DUAL48M Controlador de 48 setores, para area interna/ IDTYLW  Revestimentoamarelo ID2YLW  Revestimento amarelo
externa, pedestal plastico
o IDIORG  Revestimento laranja ID20RG  Revestimento laranja
1C-600-SS DUAL48M Controlador de 48 setores, para area interna/
externa, gabinete de ago inoxidavel IDIBLU  Revestimento azul ID2BLU Revestimento azul
IDITAN  Revestimento bege ID2TAN  Revestimento bege

Modelo DUAL Descrigao

Modulo de saida do decodificador DUAL, até no maximo 48

DUAL48M
setores
DUAL-1 Decodificador DUAL de uma estagdo (contém 2 conectores
DBRY-6)
_ Decodificador DUAL de duas estagbes (contém 2 conectores
DUAL-2 DBRY-6)
DUAL-S Para-raios duplo (contém 4 conectores DBRY-6)

Visite hunterindustries.com
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ICD-HP

Tenha acesso a recursos de programacéo e diagndstico portdteis e sem fio nos
decodificadores ICD e DUAL™ da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Programe ou reprograme setores de decodificagdo novos ou instalados*

Programe o nimero de setores que desejar, na ordem que desejar, ou ignore
setores para expansao posterior

Simplifica a configuracdo e o diagndstico dos decodificadores do sensor
Fungdes de teste dos sensores Clik e de fluxo, além de multimetro integrado

Comunica-se com o decodificador por meio de um estojo de plastico: a
indugédo eletromagnética sem fio economiza os conectores a prova d'agua

Compativel com decodificadores da série ICD-HP, DUAL™ e Pilot™ da Hunter

Com alimentagdo por USB, para uso na fabrica ou no escritério, e quatro
pilhas AA para uso no campo

Todos os cabos e terminais de teste incluidos em um estojo de transporte
duravel e revestido com espuma

Ligue os setores do decodificador e veja o status da solenoide, a corrente
em miliamperes entre outras informagdes

Tampa de programacdo a prova d'agua
Visor ajustavel e iluminado
Seis idiomas de funcionamento

Observagao: o ICD-HP ndo é compativel com os decodificadores EZ-1

ESPECIFICACOES ELETRICAS

.

Entrada de energia: quatro pilhas AA ou conector USB padrao (incluido)
Comunicacgdes: inducdo sem fio, faixa de 25 mm
Terminais de teste fundidos para fungdes de decodificagdo sem alimentagado

APROVACOES

FCC, CE, C-tick

ICD-HP

Modelo Descricao

Programador de decodificadores portatil sem fio, inclui todos os
ICD-HP terminais de teste e de energia, unidade de programacéo e estojo
de transporte reforcado

ICD-HP

Altura: 21cm
Largura: 9 cm
Profundidade: 5cm

Acondicionado em estojo de transporte externo, este kit
completo inclui sondas, unidade de indugao, cabo, cabo de
energia USB para uso em bancada e quatro pilhas AA para
trabalho em campo.

ICD-HP

Hunfer
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ROAM

Proporciona a conveniéncia da gestdo de controladores a distdncia com este
controle remoto portdtil e sem fio.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

A compatibilidade com controladores X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2,
HCC, I-Core™, ACC e ACC2 da Hunter permite operagao remota para
projetos de qualquer porte

Dé partida manualmente em setores ou programas individuais para agilizar
as verificagcbes de manutencao e solugédo de problemas

Os 128 enderegos programaveis disponiveis impedem a comunicagao
cruzada entre varios controles remotos préximos uns aos outros
Tempos de rega programaveis de 1a 90 minutos, que nao substituem

a programacdo automatica regular

A operagao manual de até 240 setores proporciona flexibilidade para
grandes projetos

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Faixa: 300 m do transmissor para o receptor

Fonte de alimentagdo do transmissor: quatro pilhas AAA incluidas

Fonte de alimentacao do receptor: 24 VCA, 0,010 A X'l';'::"']‘éscsn‘:r e receptor
Frequéncia de operagdo do sistema: 433 MHz Largura: 6 cm
Instalagdo SmartPort™: maximo de 15 m do controlador Profundidade: 3 cm

Aprovados pela FCC e CE para uso nos Estados Unidos e internacional
Perfodo de garantia: 2 anos

ROAM
Modelo Descrigdo
Transmissor, receptor, chicote elétrico SmartPort e quatro
ROAM-KIT pilhas AAA incluidas SmartPort Suporte de parede para
i - Os controles remotos da SmartPort
ROAM-R Unidade de recepgao Hunter exigem a instalagdode  P/N 258200
ROAM-TR Unidade de transmiss&o e quatro pilhas AAA incluidas um chicote elétrico SmartPort.
O SmartPort é um conector
ligado por cabo aos terminais
no controlador e que permite
OPCGES conexao rapida com qualquer
H .
Modelo Descrigdo receptor da Hunter
ROAM-WH Chicote elétrico SmartPort (comprimento: 1,8 m)
ROAM-SCWH Chicote elétrico SmartPort blindado (comprimento: 7,6 m)
258200 Suporte de parede para SmartPort
Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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ROAM XL

Adicione um controle remoto profissional e sem licenca a projetos de qualquer
porte com este controle de longo alcance.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

A compatibilidade com controladores X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2,
HCC, I-Core™, ACC e ACC2 da Hunter permite operagdo remota para uma
grande variedade de paisagens

Dé partida manualmente em setores ou programas individuais para
agilizar as verificagdes de manutencdo e solugdo de problemas

Os 128 enderegos programaveis disponiveis impedem a comunicagao
cruzada entre varios controles remotos proximos uns aos outros

Tempos de rega programaveis de Ta 90 minutos, que ndo substituem a
programacao automatica regular

A operagao manual de até 240 setores proporciona flexibilidade para
grandes projetos

O transmissor reforgado e resistente a dgua conta com um amplo visor
LCD com operagao simples por botdo de presséo e indicador de carga de
bateria

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Faixa: 3 km (linha de visdo) do transmissor ao receptor

Fonte de alimentagdo do transmissor: quatro pilhas AAA incluidas
Fonte de alimentagdo do receptor: 24 VCA, 0,010 A

Frequéncia de operagdo do sistema: 27 MHz

Instalagdo SmartPort™: maximo de 15 m do controlador

Aprovado pela FCC (ndo disponivel na UE e em alguns outros ROAM XL
paises, consulte a legislacao do local) (sem antena)
Altura: 16 cm

Periodo de garantia: 3 anos
Largura: 8 cm

Profundidade: 3cm

ROAM XL
Modelo Descrigdo
ROAMXL-KIT Transmlsso.r, receptor, chlcote,elgtn;o SnjartPort, quatro pilhas
AAA e estojo de transporte plastico incluidos
ROAMXL-R Unidade de recepgédo (chicote elétrico SmartPort incluido)
ROAMXL-TR Transmissor portatil e quatro pilhas AAA incluidos
SmartPort
Os controles remotos da
OPCGES Hunter e><|gerr1ynsta|agao de
um chicote elétrico SmartPort.
Modelo Descrigdo O SmartPort é um conec?or‘
ligado por cabo aos terminais
258200 Suporte de parede para SmartPort no controlador e que permite
. s conexao rapida com qualquer
ROAMXL-CASE Estojo de transporte plastico receptor da Hunter.
ROAM-WH Chicote elétrico SmartPort (comprimento: 1,8 m)
ROAM-SCWH Chicote elétrico SmartPort blindado (comprimento: 7,6 m)

Suporte de parede para
SmartPort
P/N 258200

Hunfer

Visite hunterindustries.com



PSR

Esta familia de relés de partida de bomba, econémica e confidvel, é perfeita para
sistemas que exigem a ativacdo da bomba.

PRINCIPAIS BENEFiCIOS

« Familia de relés de partida de bomba para diversos requisitos de tensdo e poténcia

» Os terminais méveis de 24 VCA fazem a conexdo com o controlador de forma simples
e rapida

» Adequado para cabeamento convencional ou ativagé@o de decodificador de dois cabos

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
+ Instalagdo recomendada: minimo de 4,5 m do controlador de irrigacao;
consulte a tabela na pagina 255 para informar-se sobre as distancias maximas

« Aprovagdo: IP44, UL, CE, classificagdo NEMA 3R
« Periodo de garantia: 2 anos

Relé de partida de bomba
Altura: 17 cm

Largura: 19 cm

Profundidade: 12 cm

RELE DE PARTIDA DE BOMBA

Modelo Descrigdo

PSR-22 Relé de partida de bomba de polo duplo/curso Unico para bombas de 120 VCA até 1,5 kW ou bombas de 230 VCA até 2,2 kW
PSR-52 Relé de partida de bomba de polo duplo/curso tnico para bombas de 120 VCA até 2,2 kW ou bombas de 230 VCA até 5,6 kW
PSR-53 Relé de partida de bomba de polo triplo/curso tnico para bombas de 120 VCA até 2,2 kW, bombas de 230 VCA até 5,6 kW ou

bombas de 230 VCA até 7,5 kW (trifasico)

ESPECIFICACOES ELETRICAS DO RELE DE PARTIDA DE BOMBA

Carga total

Modelo Fase Gnica Trifasico™* e Resistiva max. VA da bobina VA da bobina
kKW A120VCA kW A230VCA kW A230VCA A’\TP:;'ES AMPERES PARTIDA AMPERES RETENCAO AMPERES
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz b50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
PSR-22 1,5* 2,2* N/D 30 40 33 1,38 1,25 8 6,5 033 0,27
PSR-52 2,2 5,6 N/D 40 50 65 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21
PSR-53 2,2 5,6 7,5 40 50 65 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21

Observagdo: *Poténcia aproximada

**a poténcia trifasica a 230 VCA n&o estd normalmente disponivel em alguns mercados internacionais. Consulte os cédigos elétricos para informar-se sobre a

compatibilidade.

PSRB

Para partidas em bombas distantes onde é necessdrio mais poténcia, opte pelo PSRB.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Oferece uma solugdo parainstalagdesdo  « Incluirelé de estado sélido e
relé de partida de bomba cuja poténcia transformador local de 24 VCA para
é insuficiente para ativa-la ativagdo simples do PSR

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Entra da poténcia CA primaria: « Aprovagdes: IP44, UL, CE, classificagdo
120/230 VCA, NEMA 3R

+ Entrada de poténcia CA secundaria: * Periodo de garantia: 2 anos
24 VCA 1,6 A

» Classificagdo do relé: estado sélido de polo
duplo, curso duplo (10 A)

AMPLIFICADOR DO RELE DE PARTIDA DE BOMBA

Modelo Descrigdo

Use para amplificar a poténcia de saida do controlador para os relés de

PSRB partida de bomba

Amplificador do relé de partida de bomba
PSRB

Altura: 22 cm

Largura: 18 cm

Profundidade: 9,5 cm
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TABELA DE COMPATIBILIDADE DO CONTROLADOR E DO SENSOR

D ENTRADAS DE AJUSTE CLIMATICO
CONTROLADORES SENSORES INTELIGENTE
AC
- Mini-Clik
ECO eldle 1 |r.1| I_ ’ Nenhum Nenhum
pagina 101 Rain-Clik
X-CORE Mini-Clik,
pagina 102 1 Rain-Clik Solar Sync Nenhum
X2 Mini-Clik, Hydrawise
pagina 103 1 Rain-Clik Online Nenhum
- Mini-Clik,
PRO ¢ 1 Iﬁl I, Solar Sync Nenhum
pagina 104 Rain-Clik
e Flow-Sync,
I-CORE 23(?|asttlclo)’ bilt=Clls, Sl S O\ZVVFSynC
4gina 105 b Rain-Clik / X
pag pedestais) ! I Outro (Fator K)
Mini-Clik i
H,C ) 2 Ir,“ I, ’ Hydramse Medidor de vazdo HC
pagina 110 Rain-Clik Online
HPC Mini-Clik, Hydrawise : x
pagina 112 1 Rain-Clik ol Medidor de vazao HC
- Mini-Clik, i
PRO HC 2 Iﬁl I, Hydr§W|se Medidor de vazdo HC
pagina 113 Rain-Clik Online
Mini-Clik i
HCC 2 Ihl IA ’ Hydrawse Medidor de vazdo HC
pagina 114 Rain-Clik Online
1CC2 Mini-Clik, Centralus Online,
L. 1 . . Nenhum
pagina 119 Rain-Clik Solar Sync
Flow-S
ACC 4Clik, Mini-Clik, owmayne,
pagina 124 1vazao Rain-Clik Solar Sync WFS,
Outro (Fator K)
ACCH 156;|=’icrliynC, Mini-Clik, Cgl;l]’iirréllleus Flow-Sync, WFS, Medidor
L ik, ) ) ,
pagina 120 6 vazbes Rain-Clik Solar Sync ou pulso com escala)

MODELOS DE CONTROLADORES A BATERIA

DESLIGAMENTO DE

ALTA VAZAO

Flow-Clik

Flow-Clik

Flow-Clik

Flow-Clik

Monitoramento de
vazdo integrado e em
tempo real

Flow-Clik

Flow-Clik

Flow-Clik

Flow-Clik

Flow-Clik

Monitoramento de

vazao integrado e em
tempo real

Monitoramento de

de vazdo HC, Outro (Fator K| vazao integrado e em

tempo real

Mini-Clik
N,OPE 1 Ir,” I, ’ Nenhum Nenhum
pagina 128 Rain-Clik
- Mini-Clik
N,OPE BT 2 Ir,” I, ’ Nenhum Nenhum
pagina 129 Rain-Clik
XC HYBRID Mini-Clik,
pagina 130 1 Rain-Clik Nenhum Nenhum

Nenhum

Nenhum

Nenhum



UMIDADE

DO SOLO

. Freeze-Clik, Wind-Clik,
Soil-Clik )
WRF-Clik MWS
I, Freeze-Clik, Wind-Clik, Rain-Clik™ Mini-Clik"
Soil-Clik .
WRF-Clik MWS
Freeze-Clik, WRF-Clik Wind-Clik, MWS
Soil-Clik Opcéo de previsao Opcéo de previsdo
meteorolégica online | meteorolégica online
F -Clik Wind-Clik
Soil-Clik reeze C'I s ind-Clik,
WRF-Clik MWS
Soil-Clik Freeze-Clik, GillesCll Solar Sync™ Medidor de vazdo HC
WRF-Clik MWS m
o
Freeze-Clik, WRF-Clik Wind-Clik, MWS 8
Soil-Clik Opcéo de previsdo Opgéo de previsdo pd
meteorolégica online | meteorologica online L
(7p]
Freeze-Clik, WRF-Clik Wind-Clik, MWS
Soil-Clik Opcéo de previsao Opcéo de previsdo
meteorolégica online | meteorolégica online
Freeze-Clik, WRF-Clik Wind-Clik, MWS Flow-Sync™ WFS
Soil-Clik Opcao de previsdo Opc&o de previsdo
meteorolégica online | meteoroldgica online
Freeze-Clik, WRF-Clik, Wind-Clik, MWS
Soil-Clik Opgédo de previsao Opgao de previsao
meteorolégica online | meteoroldgica online
- Freeze-Clik, WRF-Clik, Wind-Clik,
Soil-Clik Opgao de previsdo
P ) MWS
meteorolégica online
Flow-Clik" Soil-Clik™
F -Clik Wind-Clik
Soil-Clik reeze C'I R ind-Clik,
WRF-Clik MWS
- Freeze-Clik, WRF-Clik Wind-Clik,
Soil-Clik Opgéo de previsao
P ) MWS
meteorolégica online
Freeze-Clik™ Wind-Clik™

Nenhum Freeze-Clik Nenhum
SC-PROBE Freeze-Clik Nenhum
Nenhum Freeze-Clik Nenhum

MWS
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Sensor: chuva, gelo

RAIN-CLIK"

Para impedir o desperdicio de dgua, a tecnologia integrada Quick Re-
sponse” desliga imediatamente a irrigagcdo assim que a chuva comega.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Desligamento instantaneo do Quick Response com chuva e com geloa 3 °C
+ Projeto sem manutencéo e com bateria integrada para modelos sem fio

* O anel de ventilagdo ajustavel permite periodos de redefinigdo mais curtos ou
mais lentos

» Invélucro de policarbonato e brago de extenséo de metal
 Inclui suporte de calha e suporte para parede nos modelos sem fio

+ Compativel com a maioria dos controladores de irrigacdo normalmente

RAIN-CLIK/RFC SGM
aberta ou normalmente fechada

(com brago de montagem) Altura: 1,2 cm
Altura: 6.cm Profundidade: 7,6 cm

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO Profundidade: 18 cm

* Quick Response:

- Hora para desligar o sistema de irrigacdo: aproximadamente 2 a 5 minutos
para o Quick Response

- Hora para redefinir o Quick Response: aproximadamente 4 horas
wnn
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sob condigdes de clima seco e ensolarado

- Hora para redefinir quando totalmente molhado: aproximadamente
3 dias sob condic¢des de clima seco e ensolarado

» Poténcia de comutacao de todos os modelos (24 VAC): 3 A

» Os modelos com fio incluem 7 m de fio de 0,5 mm? revestido,
de dois condutores e aprovado pela UL

» Frequéncia de operagdo do modelo sem fio: 433 MHz
+ A faixa de operagdo do modelo sem fio é de uma linha de visdo de 243 m do

sensor ao receptor
« E possivel operar varios receptores sem fio de um tinico sensor sem fio
« Aprovagdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM
» Periodo de garantia: 5 anos

WR-CLIK/WRF-CLIK
(com brago de montagem)
Altura: 7,6 cm
Profundidade: 20 cm

Receptor sem fio

(com ferramentas de mon-
tagem) Altura: 8,3 cm
Profundidade: 10 cm

RAIN-CLIK
Modelo Descricdo
RAIN-CLIK Sensor Rain-Clik com fio
RFC Sensor de chuva e congelamento com fio
WR-CLIK Sensor e receptor Rain-Clik sem fio
WRF-CLIK Sensor e receptor de chuva e congelamento sem fio
: Protecdo para sensor Protecdo para receptor
SGM Montagem de calha opcional . .
(incluido com o WR-CLIK e 0 WRF-CLIK) sem fio sem fio
(com ferramentas de (com ferramentas de mon-
Protegdo para sensor sem fio resistente contra montagem) tagem)
WS-GUARD vandalismo para superficies planas ou montagem em Altura: 7 cm Altura: 12,7 cm
poste (compre o sensor em separado) Comprimento: 9,5 cm Profundidade: 9,5 cm
- . . Profundidade: 3,2 cm Profundidade: 3,2 cm
Protecédo para receptor sem fio resistente contra
WR-GUARD vandalismo para montagem em poste (compre o

receptor em separado)

Smart

‘ / Approved
WaterMark

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsavel

de dgua
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MINI-CLIK™ Sensor: chuva

Este sensor interrompe a irriga¢éo programada quando detecta a ocorréncia
de um nivel predefinido de chuvas para impedir o desperdicio de dgua.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Desliga o sistema do aspersor automaticamente quando chove
» Ajustdvelde 3mmal19 de chuva

» Tolerante a detritos para operagao confiavel

» Pode ser montado em casa utilizando (P/N SGM)

» Protegéo de aco inoxidavel com sensor Mini-Clik para uso comercial
(P/N SG-MC)

+ Compativel com a maioria dos controladores de irrigagdo

ESPECIFICACOES DE OPERAGAO MINI-CLIK SG-MC

+ Poténcia de comutacdo (24 VCA): 5 A Altura: 5cm Gabinete de protegao do

. . . . Profundidade: 15 cm sensor em ago inoxidavel
Inclui 7 m de cabo revestido de 0,5 mm?, dois condutores, aprovado para o Mini-Clik (inclui o
pela UL Mini-Clik)

« Aprovagoes: UL, cUL, FCC, CE, RCM Altura: 13,9 cm

Profundidade: 7,6 cm

» Periodo de garantia: 5 anos
Largura: 10,1cm

MINI-CLIK
Modelo Descrigdo SGM
) Montagem em calha
MINI-CLIK Sensor de chuva com fio opcional
_ ~ Sensor de chuva com fio com interruptor normal- Altura: 1,2cm
MINI-CLIK-NO mente aberto Profundidade: 7,6 cm
SG-MC Pr_ot'ega_o do sensor de ago inoxidavel com sensor
Mini-Clik
SGM Montagem opcional em calha

INSTALAGAO DO MINI-CLIK
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SOLAR SYNC™

Este sensor faz o ajuste automdatico e didrio dos tempos de rega do

controlador com base nas condi¢des climaticas do local para reduzir o uso e

melhorar a saude da planta.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Faz o ajuste automatico da duragdo da irrigagdo com base nas condicbes
climaticas usando a radiagao solar e a temperatura do ar do local

Fechamento instantaneo do Quick Response™ com chuva e geloa 3 °C
Projeto sem manutenc&o e com bateria integrada para modelos sem fio

O anel de ventilagdo ajustavel permite periodos de redefinigdo mais curtos

ou mais lentos
Involucro de policarbonato e brago de extensdo de metal
Inclui suporte de calha e suporte para parede nos modelos sem fio

Use com os controladores padrédo da Hunter, Centralus™com ICC2 ou ACC2

e instalagdes de controle central online IMMS™

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Solar Sync:

- Faz o ajuste diario dos tempos de rega trés minutos antes da meia noite

utilizando os dados de ET (evapotranspiragao) dos ultimos trés dias
Quick Response:

- Hora para desligar o sistema de irrigagdo: aproximadamente 2a 5
minutos para o Quick Response

- Hora para redefinir o Quick Response: aproximadamente 4 horas
sob condigdes de clima seco e ensolarado

- Hora para redefinir quando totalmente molhado: aproximadamente
3 dias sob condic¢des de clima seco e ensolarado

Poténcia de comutacdo de todos os modelos (24 VAC): 3 A

Os modelos com fio incluem 7 m de fio de 0,5 mm? revestido,
de dois condutores e aprovado pela UL

Frequéncia de operacao do modelo sem fio: 433 MHz

A faixa de operagdo do modelo sem fio é de uma linha de visdo de 243 m
do from sensor ao receptor

E possivel operar varios receptores sem fio de um Unico sensor sem fio
Aprovacgoées: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo de garantia: 5 anos

SOLAR SYNC

Modelo Descrigdo

Sensor: ET, vento, gelo

Sensor Solar Sync com
fio

(com brago de montagem)
Altura: 8 cm

Largura: 22 cm
Profundidade: 2 cm

Sensor sem fioSolar
Sync

(com brago de montagem)
Altura: 11cm

Largura: 22 cm
Profundidade: 2,5 cm

Receptor sem fio Solar
Sync

(com kit de montagem em
parede)

Altura: 14 cm

Largura: 4 cm
Profundidade: 4 cm

SOLAR-SYNC-SEN Sensor Solar Sync, cabo e suporte par calha

WSS-SEN Sensor sem fio Solar Sync, receptor e suporte para calha
Protecdo para sensor sem fio resistente contra vandalismo

WS-GUARD para superficies planas ou montagem em poste (compre o
sensor separadamente)

WR-GUARD Protecao para receptor sem fio resistente contra vandalismo

para montagem em poste (compre o receptor separadamente)

Protecdo para sensor
sem fio

Altura: 7.cm

Largura: 9,5cm
Profundidade: 3,2 cm

Smart

&/

Approved
WaterMark

Protecgdo para receptor
sem fio

Altura: 12,7 cm

Largura: 9,5cm
Profundidade: 3,2 cm

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferra-
menta de consumo responsavel

de dgua

Hunfer
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MEDIDOR DE VAZAO HC I

Detecte, monitore e relate dados criticos de zonas de vazdo e vazdo total do
sistema com este sensor de vazdo robusto e de fdcil instalagéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Compativel com HC, HPC, Pro-HC e HCC

Disponibiliza os totais de vazdo do nivel do setor

Envia alertas automaticos na ocorréncia de condicdes de vazao elevada,
reduzida ou ndo programadas

Os relatorios de vazéo dentro do software Hydrawise podem indicar o uso
total de dgua do sistema e o uso de dgua individual pelos setores para
precisdo no orgamento e no acompanhamento

Construgao robusta de latdo com conectores de unido para facil instalagéo
e remogdo como preparagdo para o inverno

O seletor analégico na frente da tela do medidor exibe os totais de vazdo
diarios e um detector de vazamentos

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

A saida de pulso com escala vem pré-calibrada da fabrica com base no
tamanho do medidor

O medidor deve conectar-se com o controlador por meio de um cabo
blindado, de no minimo
0,75 mm?, a até 300 m do controlador

Faixa de temperatura (dgua): até 38 °C
Precisdo: + 2% da leitura na vaz@o recomendada
Perfodo de garantia: 2 anos

ESPECIFICACOES DO MEDIDOR DE VAZAO HC

HC-075-FLOW-B
(acoplamento MBSP de
20 mm)

Altura: 8cm
Comprimento: 23,2 cm
Profundidade: 8 cm

Peso: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B
(acoplamento MBSP de
25 mm)

Altura: 9,3 cm
Comprimento: 26,2 cm
Profundidade: 8 cm

Peso: 1,4 kg

HC-150-FLOW-B
(acoplamento MBSP de
40 mm)

Altura: 16,2 cm
Comprimento: 43,1cm
Profundidade: 12,5 cm
Peso: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B
(acoplamento MBSP de
50 mm)

Altura: 16,2 cm
Comprimento: 44,7 cm
Profundidade: 12,5 cm
Peso: 7,4 kg

HC-075-FLOW-B (20 mm)

HC-100-FLOW-B (25 mm)

HC-150-FLOW-B (40 mm)

HC-200-FLOW-B (50 mm)

Vazdo minima (I/mm) 0,83 1,16 3,33 7,5
Vazdo maxima

recomendada (I/mm) 60 110 250 400
Taxa de vazdo maxima (I/mm) 80 130 330 500

Leitura do seletor (m?) 1pulso por 1litro 1pulso por 10 litros

TABELA DE PERDA DE PRESSAO DOmedidor de fluxo HC

1pulso por 10 litros

1 pulso por 10 litros

1.4

1.2 /

/

pd

ool 1/ ,

e

/4 payd

y e

Perda de pressao (bar)

0.2 - //

N

0 100 20 300 400

Vazé&o do projeto em litros por minuto

500 600

. 20 mm HC-075-FLOW-B
. 25 mm HC-100-FLOW-B
[ 40 mm HC-150-FLOW-B

] 50 mmHC-200-FLOW-B

Visite hunterindustries.com
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FLOW-SYNC"

Esse sensor de vazdo econémico foi projetado para uso com os controladores
comerciais.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Sensor de vazao de facil insercdo para medicéo e reagdo a condigdes
de vazdo em tempo real

Permite o monitoramento da vaz&o no nivel do setor para reagao a condigdes
de vazdo elevada ou reduzida, ajudando na protecdo contra danos provocados
por inundagdes ou erosdo

Compativel com os controladores da Hunter |-Core™, ACC e ACC2, bem como
com os decodificadores de sensor ICD-SEN, para flexibilidade na instalagcdo em
uma variedade de projetos

Facil conexdo de até 300 m do controlador ou do decodificador do sensor

O sensor é pré-calibrado para fator K e compensagdo com base no tamanho do
tubo, permitindo rapida configuragdo e programacéao dentro do controlador

Faixa de pressdo recomendada: 1,5 a 15,0 bar; 150 a 1.500 kPa
Perda de pressao: < 0,009 bar; 0,9 kPa

Cabeamento do sensor: 2 subterraneos diretos, de 0,75 mm? ou superior,
com identificagdo de cores ou com marcagao de polaridade, até 300 m do
controlador

Periodo de garantia: 5 anos

. ESPECIFICACOES DE OPERACAO
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Sensor: fluxo

Medidor de vazéao do tipo rotor; exige conector FCT
para instalagdo na tubulagdo (compre separado)

148

FLOW-SYNC ADAPTADORES BSP PARA CONECTORES FCT
Modelo Descrigdo Diametro Modelo

1" (25 795700

Sensor Flow-Sync da Hunter, usado com os controladores I-Core, ACC ( mm)
HFS X . . X 14" (40 mm) 795800
e ACC2, para instalacdo na tubulagéo, o sensor exige o conector FCT.

2" (50 mm) 241400

3" (80 mm) 477800
OPGAO INSTALADA DO USUARIO NECESSARIA (ESPECIFICAR
SEPARADAMENTE) ~
Modelo Descricdo FAIXA DE VAZAO
FCT-100 Receptéculo em 'T' de 40 sensores programados de 1" (25 mm) Diametro . Faixa operaC|or1§I )

do tub Minimo Maximo sugerido*
FCT-150 Receptaculo em té de 40 sensores programados de 12" (40 mm) o tubo I/min m3/h I/min m3/h
FCT-158 Receptaculo em 'T' de 80 sensores programados de 1%4" (40 mm) 1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84

3 . - . 15" (40 mm) 19 1,14 132 8,0

FCT-200 Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 2" (50 mm) 2' (50 mm) 378 226 03 125
FCT-208 Receptaculo em 'T' de 80 sensores programados de 2" (50 mm) 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
FCT-300 Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 3" (80 mm) 4" (100 mm) 129 774 750 45,0
FCT-308 Receptaculo em 'T' de 80 sensores programados de 3" (80 mm) Observagdes:
FCT-400 Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 4" (100 mm) * Aboa pratica de design estabelece que a vazdo maxima

nao deve ultrapassar 1,5m/s. A vazdo maxima sugerida
é baseada no tubo plastico IPS de classe 200.

Hunfer
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W FS Sensor: fluxo

Use este sensor para adaptar a vazéo aos sistemas atuais que atravessam o
asfalto, o concreto ou outras dreas de paisagismo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» O sensor de vazdo sem fio economiza tempo, material e méo de obra

« Sensor de vazao de facil insergcdo para monitoramento e reagdo a condigdes
de vazdao em tempo real

» Permite o monitoramento da vazao no nivel do setor para reacao a condigdes
de vazdo elevada ou reduzida, ajudando na protecdo contra desperdicios e
danos provocados por vazamentos

» Compativel com os controladores da Hunter [-Core™, ACC e ACC2 para
flexibilidade na instalagdo em uma variedade de projetos

» O sensor é pré-calibrado para fator K e compensagédo com base no tamanho
do tubo, permitindo rapida configuragéo e programacao dentro do
controlador

* O LED de varias cores no receptor indica a devida comunicagdo com o

transmissor e a carga restante da bateria WFS
ESPECIFICACOES DE OPERACAO
* Recommended pressure range: 0 to 15,0 bar; O to 1500 kPa
» Perda de pressao: < 0,009 bar; 0,9 kPa
+ Distancia méxima entre o sensor e o receptor: 152 m
» Frequéncia de operagdo: 868 MHz
» Aprovado pela FCCe CE
» Periodo de garantia: 5 anos
OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO
+ Conectorem T FCT para instalagdo na tubulagéo
SENSOR DE FLUXO SEM FIO FAIXA DE VAZAO
Modelo Descrigdo Diametro do Faixa operacional
sensor de Minimo Max sugerido*
WFS-INT Sensor de fluxo sem fio - internacional, 868 mHz vazao sem fio I/min m3/h I/min m3/h
WFS-T-INT Somente o transmissor do kit do sensor de fluxo sem fio - 1" (25 mm) 7,6 0,45 64 384
internacional, 868 mHz 14" (40 mm) 19 1,14 132 8,0
Somente o receptor do kit do sensor de fluxo sem fio - internacional, 2" (50 mm) 378 226 208 125
WFS-R-INT 268 2 > >
mH 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
WFS-LITHBATT  Bateria de litio do sensor de fluxo sem fio 4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
WEFS-ALKBATT  Bateria alcalina do sensor de fluxo sem fio com gaiola Observacdes:

* Aboa pratica de design estabelece que a vazdo maxima
nao deve ultrapassar 1,5m/s. A vazdo maxima sugerida

OPCAO INSTALADA DO USUARIO NECESSARIA (ESPECIFICAR ¢ baseada no tubo plastico IPS de classe 200.
SEPARADAMENTE)
Modelo Descricao
FCT-100 IiF:]er:]tipté!culo em té de 40 sensores (branco) programados de 1" (25
ECT-150 Receptaculo em 'T' de 40 sensores (branco) programados de 12"
(40 mm)
ECT-158 Receptaculo em 'T' de 80 sensores (cinza) programados de 1/2
(40 mm)
ECT-200 Receptaculo em 'T' de 40 sensores (branco) programados de 2
(50 mm)
FCT-208 Receptaculo em 'T' de 80 sensores (cinza) programados de 2
(50 mm)
ECT-300 Receptaculo em 'T' de 40 sensores (branco) programados de 3
(80 mm)
FCT-308 Receptaculo em 'T' de 80 sensores (cinza) programados de 3
(80 mm)
ECT-400 Receptaculo em 'T' de 40 sensores (branco) programados de 4
(100 mm)
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FLOW-CLIK™

Adicione recursos de desligamento na vazdo elevada a qualquer
controlador de irrigagdo com este dispositivo simples e ajustdavel.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
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Desliga automaticamente todo o sistema na ocorréncia de inundagéo,
ajudando na protecdo contra danos provenientes dessas inundagdes e da
erosao

Calibragdo em um Unico botdo para configurar a maior taxa de vazé&o
Horarios e atrasos ajustaveis pelo usuario para resposta do sensor
Compativel com controladores com alimentagdo CA da Hunter

para diversas aplicagdes

O LED de varias cores indica o status do sistema e se a vazdo esta dentro do
limite

Faixa de pressé@o recomendada: 1,5 a 15,0 bar; 150 a 1.500 kPa Sensor e modulo Flow-Clik exibidos com conector
Corrente (24 VAC): 0,025 A FCT para instalagdo na tubulagdo (vendido separada-
mente)

Corrente de comutagdo: maximo de 2 A

Cabeamento do sensor: 2 subterraneos diretos, de 0,75 mm? ou superior, com
identificacdo de cores ou com marcagéo de polaridade, até 300 m do médulo
dainterface

Programacéo de atraso na inicializagao: O a 300 segundos (permite a
estabilizagdo dos componentes hidraulicos do sistema e impede leituras falsas
da vazdo)

Programacéo de periodo de interrupgdo: 5 a 60 minutos

(ou opgao para redefinigdo manual)

Periodo de garantia: 5 anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

Conectores FCT para tubos de diametro de 25 mm a 100 mm

150

FLOW-CLIK ADAPTADORES BSP PARA CONECTORES FCT
Modelo Descrigdo Diametro Modelo
Kit padréo para todos os controladores de 24 VCA. Inclui (25 mm) 795700
FLOW-CLIK sensor médulo de interface. O sensor exige o FCT para 172" (40 mm) 795800
instalagéo do tubo. 2" (50 mm) 241400
3" (80 mm) 477800
OPGAO INSTALADA DO USUARIO NECESSARIA (ESPECIFICAR
SEPARADAMENTE) FAIXA DE VAZAO
Modelo Descrigéo R Faixa operacional
Diametro - - —
FCT-100 Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 1" do tubo Minimo Maximo sugerido
(25 mm) I/min m*/h I/min m3/h
, 1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84
T 1n
FCT-150 (R;giE)rt]?)culo em 'T' de 40 sensores programados de 1%2 14" (40 mm) 19 114 132 8.0
2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5
FCT-158 Receptaculo em 'T' de 80 sensores programados de 172" 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
(40 mm) 4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 2"
FCT-200 (50 mm) Observagdes:
, — . * Aboa pratica de design estabelece que a vazdo maxima
FCT-208 Receptaculo em T' de 80 sensores programados de 2 ndo deve ultrapassar 1,5m/s. A vazdo maxima sugerida
(50 mm) ¢é baseada no tubo plastico IPS de classe 200.
FCT-300 Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 3
(80 mm)
FCT-308 Receptaculo em 'T' de 80 sensores programados de 3"
(80 mm)
FCT-400 Receptaculo em 'T' de 40 sensores programados de 4
(100 mm)

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



SOIL-CLIK™

Esse sensor evita o desperdicio de dgua medindo a umidade do solo e
desligando a irrigagdo ao ser alcangado um nivel predefinido.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Veja o nivel de umidade e o status do solo imediatamente

+ A substituigdo com um toque permite ignorar a umidade em condicdes

especiais
+ Gabinete a prova d'agua para exterior alimentado pelo controlador
anfitrido

» Conecte as entradas do sensor da Hunter ou use para to interromper o

cabeamento comum em praticamente qualquer sistema de irrigagdo
de 24 VAC

+ Use com o sensor Solar Sync™ para maior economia de dgua

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Poténcia de comutacéo (24 VCA):5A

» Tensao de entrada (24 VAC): 100 mA

» Fechamento de contato seco normalmente fechado

+ Distancia maxima de 2 m do médulo do Soil-Clik ao controlador

» Distancia maxima de 300 m do médulo do Soil-Clik a sonda do sensor

nas instalagdes de CA
» Distancia maxima de 30 m nas instalacées do NODE-BT
« Aprovagoes: UL, cUL, FCC, CE, RCM
» Periodo de garantia: 5 anos

SOIL-CLIK

Modelo Descrigdo

SOIL-CLIK Sonda e modulo do sensor de umidade Soil-Clik
SC-PROBE Sensor da sonda de umidade do solo do NODE-BT

Sonda instalada na zona da raiz para monitorar a umidade do solo

Sensor: Umidade do solo

Médulo do Soil-Clik
Altura: 11,4 cm

Largura: 8,9 cm
Profundidade: 3,2 cm
Poténcia: maximo de 24 VCA,
100 mA

Terminais de cabos: 80 cm

Sonda Soil-Clik

Diametro: 2 cm

Altura: 8,3 cm

Do cabo a sonda: méximo de 300 m
Fio subterraneo de 1 mm?
Terminais de cabos: 80 cm

k0l

T e :
(o rﬁ” T
Yy

Nas aplicagdes em gramados, a sonda deve ser instalada na zona da raiz, com
aproximadamente 15 cm de profundidade (ajuste para condigdes reais do gramado).

Para arbustos ou arvores, selecione uma profundidade maior que corresponda a zona da
raiz. Para plantas novas, selecione um ponto no meio do caminho para o torrdo da raiz,

adjacente ao solo nativo.

[1 Visite hunterindustries.com
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FREEZE-CLIK™

Use este sensor para interromper o funcionamento dos aspersores durante
um evento de congelamento e para impedir o congelamento em paisagens,
passagens e estradas.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Desliga o sistema de irrigagdo automaticamente quando a temperatura fica
abaixo dos 3 °C

Facil instalacdo nos sistemas de irrigagdo automaticos sem necessidade de
ajustes

Use com outros sensores para aumentar a eficiéncia geral dos sistemas de
irrigacao

Observagdo: néo se destina a aplicagbes agricolas

ESPECIFICACOES

Poténcia de comutacado (24 VCA): 5 A

Inclui 7 m de cabo revestido de 0,5 mm?, dois condutores, aprovado pela UL
Aprovagdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM

Periodo de garantia: 5 anos

FREEZE-CLIK
Modelo Descricao
FREEZE-CLIK Sensor de congelamento por cabo

WIND-CLIK™

Este sensor mantém a eficiéncia da cobertura da dgua e protege caminhos
e estradas, desligando a irriga¢Go quando a velocidade do vento aumenta.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Desliga a irrigacao quando ha muito vento

Funciona bem com fontes para eliminar a pulverizacdo em condigdes com
muito vento

Facil instalacao nos sistemas de irrigacdo automaticos com ajustes rapidos

Compativel com a maioria dos controladores de irrigagdo normalmente
aberta ou normalmente fechada

ESPECIFICACOES

Poténcia de comutagao (24 VAC): maximode 5 A

Diametro do cata-vento: 13 cm

Velocidade de reinicializacéo: 13 a 38 kph

Inclui 7 m de cabo revestido de 0,5 mm?, dois condutores, aprovado pela UL

Suportes: encaixa-se sobre tubos de PVC de 5 cm ou anexa-se aos conduites
de 1cm (incluido)

Aprovacgdes: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo de garantia: 5 anos

Sensor: gelo

FREEZE-CLIK
Altura: 5cm
Profundidade: 11cm

Sensor: vento

WIND-CLIK
Altura: 10 cm
Diametro do cata-vento: 13 cm

WIND-CLIK
Modelo Descricao
WIND-CLIK Sensor de vento com cabo

Hunfer
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MWS

O sensor completo de vento, chuva e gelo impede o desperdicio de dgua
quando qualquer sensor aciona uma parada no sistema.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Sensor compacto com sensores de vento, chuva e gelo integrados

Sensor: vento, chuva, gelo

Facil instalacao nos sistemas de irrigagcdo automaticos com poucos ajustes

Defina o desligamento na velocidade de atuagdo do vento de 13 a 38 kph

Defina o desligamento do sistema na ocorréncia de 3 mm a 19 mm de chuva
Desliga o sistema automaticamente quando a temperatura fica abaixo dos 3 °C

Suportes: encaixa-se sobre tubos de PVC de 5 cm ou anexa-se aos conduites de

1cm (incluido)

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

Poténcia de comutagao (24 VAC): maximode 5 A
Diametro do cata-vento: 13 cm
Velocidade de reinicializagdo: 13 a 38 kph

MWS
Altura: 20 cm
Diametro do cata-vento: 13 cm

Inclui 7 m de cabo revestido de 0,5 mm?, dois condutores, aprovado pela UL

Aprovacgoes: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo de garantia: 5 anos

MWS

Modelo Descricdo

MWS A estacdo meteoroldgica combina sensores de vento e de chuva

A estacdo meteorolégica combina sensores de vento e de chuva

MWS-FR
com um sensor de congelamento

MWS-FR
Altura: 20 cm
Diametro do cata-vento: 13 cm

Visite hunterindustries.com
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SOLUCOES DE
MICRO IRRIGACAO

Do ultra-duravel tubo gotejador da Hunter ao nosso inovador Sistema de irrigacé@o da zona de raiz, as solugdes para micro
irrigacdo da Hunter foram projetadas para aplicar agua de maneira eficiente e precisa onde for necessario. Use o grafico abaixo
para escolher a combinacao de produtos mais adequada para sua aplicacdo e seu tipo de planta.

GUIA DE MICRO APLICAGOES COMUNS

Aplicagdo PROJETO PADRAO PROJETO AVANGADO

HDL, PLD, Eco-Wrap, tubos de subida IH,

ARVORES I MLD, emissores, micro-sprays RZWS
It
COMBINACOES 2 a2 2 MLD, micro sprays, HDL, PLD, B ) P )
DE PLANTAS ARERAARNAR emissores de safda tnica HDL-COP, emissores de saida Unica, Eco-Wrap
< \Y( MLD, micro sprays, HDL-PC, HDL-R, HDL-CV, Eco-Mat, Eco-Wrap, HDL-COP,
e emissores, RZB tubos de subida IH, RZWS
JEIVTIY R T
GRAMA HDL-COP Eco-Wrap, Eco-Mat
e
T PRI NTIR R
SUBSUPERFICIE HDL-COP Eco-Wrap, Eco-Mat
—
:Is:ll;\zlliraiDAS %N Emissores, RZB Tubos de subida IH

NARKRREACRE

PLANTIO DENSO N LU Micro sprays, HDL, PLD HDL-COP, Eco-Wrap, Eco-Mat
by
NARFIRSISIONORE

TELHADOSVERDES ' ' Eco-Mat Eco-Mat
Ly —

. V
PLANTAS EM VASOS ﬁ\é Emissores de saida Unica, micro sprays MLD
AGUA RESIDUAL MLD, micro sprays, emissores HDL-R, tubos de subida IH, RZWS
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TUBOS FLEXIVEIS

Pode-se utilizar tubulagéo flexivel na distribui¢cdo da dgua para irrigagéo

em aplicagbes comerciais e residenciais Utiliza-se tubulagdo de polietileno em
vez de PVC, podendo ser de 1", 34" ou %5". A Hunter oferece uma gama completa
de produtos compativeis com sistemas de tubulagéo flexivel.

o Anéis de arvores e arbustos:
+ Uma maneira conveniente MB-0811-X
e eficiente de irrigacao de
plantas espalhadas
* Use o HDL ou 0 MLD para
formar um anel de irrigacdo

TWPE-700/
HDL-BLNK

PLD-AVR

 Fixe com conectores LOC
para instalagcdo rapida

QB-CPL

HQ-PE ‘ PLD-050-TB-TEE

1CZ-101-40-LF @

eTubo de PEde 6 mm: HE-XX-B

» Use o HDL-BLNK para
distribuir a agua

TWPE-700/
Use polietileno PE (HQPE)

HDL-BLNK
PLD-075 \ PLD-LOC-CAP L )
ou vinil (HQV) de 6 mm para \
conectar os emissores aos \HV\‘
i B-TEE
micro sprays Q
PLD-LOC-TEE

PLD-075-TB-TEE
HDL-BLNK

HQ-V
e Emissores de fonte m\ Halo Spray Q AN
localizada: PLD-LOC-TEE ’ \
7 s

O~s emissores com barbela TWPE-700/ /[ Solo Drip PLD-CAP
sdo inseridos diretamente HDL-BLNK

nos tubos de PE ou na
extremidade do vinil/PE
de 6 mm

Eco-Indicator

Fluxos identificados por
cores (2,4, 8,15,231/h)

o Estacas de micro spray:

» Use quando for necessario
fluxo alto (0-114 1/h)
PLD-TEE
8

» Jogue agua de HDL-BLNK
0-3,6 m / \ =

MB-0811-X

e <®

TWPE-700/

HDL-BLNK
PLD-BV
MB-0811-X
~_ OB-CPL
TWPE—700/\r <
HDL-BLNK QB-TEE AFV-X

PLD-BV

MLD

156 II“I."BI.® Visite hunterindustries.com



TUBOS RIGIDOS

Dos emissores de multiplas saidas aos micro sprays, a hunter oferece uma
grande variedade de produtos e acessdrios projetados para complementar os
sistemas de tubulagéo rigida.

o Tubos de subida IH:
« Emissores ponto a ponto
ultra-duraveis
« Ateladavalvula anti-dreno

integrada as torna perfeitas
para areas em declive

MB-0811-X
» Grande variedade de fluxos

MPM-05 a0

Halo Barb
Stake v\j 9éolo
Barb
Solo
Stake

>
OB-TEE Emissores de
I1CZ-101-40-LF barbela da
Hunter
MLD HE-XX-B

e Emissores de fonte
localizada:

Fluxos identificados por
cores (2,4, 8, 23 Iph)

HEB (borbulhadores
emissores com rosca de %"
sdo instalados diretamente
nos tubos de subida de 142")
HE-T (os emissores com
rosca 10-32 séo instalados
nos tubos de subida rigidos)

88

o
o
=
=

e Emissores de multiplas
CEIERH

+ Fluxos identificados por
cores (0-119 Iph)

» Barbelas giratorias para
jatos direcionados

B

PCZ-101-25

S T Borbulhador ~ Borbulhador
* Instalacdo direta nos tubos emissorde 15" AFB de 15"

: 1o
de subida de % ) e e Tubo de subida IH
Borbulhador de15a90cm /
PCB 12" P

o Micro sprays: 8 Borbulhador
+ |deal para fluxos altos emissor de 15"
(0-141/h)
Didmetro do arremesso %" MPE
(0-3,4m) @
Instalacdo direta nos tubos
de subida ou nos tubos de 4"

e Sistemas de irrigagdo da

zona de raiz: Emissor Hunter ~ Halo
« Para irrigacdo de raizes de10-32 B:rb ;
profundas Trio  Solo
» Permite a penetragdo do Spray  Barb

oxigénio no solo
» Estimula o crescimento

saudavel da raiz k
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PCZ — KITS DE ZONA DE

CONTROLE DE GOTEJAMENTO

Faca instalacées de maneria simples e rdpida com este kit robusto e pré-montado,
com filtragem em aco inoxiddvel e regulagem de presséo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Montado na fabrica para instalacédo simples e rapida
Valvulas 100% testadas com dgua para garantir a operagdo segura

O regulador Senninger oferece regulagem precisa para impedir alta presséo
no sistema

Tela de aco inoxidavel de 150 mesh (100 microns) para filtragem confiavel por
muitos anos

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

Alavanca de identificagdo de agua residual para PCZ-101 (P/N 269205)

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

-
) .
A
o

Regulagem de pressao: 1,7 ou 2,8 bar; 170 ou 280 kPa
Vazéo: 2 a551/min

Presséo operacional: 1,4 a 8,0 bar; 140 a 800 kPa
Temperatura de funcionamento: até 66 °C

Tela de aco inoxidavel de 150 mesh; 100 micron

ESPECIFICAGOES DE FUNCIONAMENTO DA SOLENOIDE

Solenoide de 24 VCA de alta resisténcia

- Corrente de partida de 350 mA, corrente de retencdo de 190 mA, 60 Hz
- Corrente de partida de 370 mA, corrente de retencdo de 210 mA, 50 Hz
Periodo de garantia: 2 anos

PCZ-101

Altura: 18 cm

Largura: 7cm

Profundidade: 26 cm

Entrada BSP (25 mm) de 1" x saida de 34"

PCZ-101 Instalado

158

KITS DE CONTROLE DE SETOR DE GOTEJAMENTO KITS DE ZONA DE CONTROLE PCZ: _
REQUISITOS DE PRESSAO COM BASE NA VAZAO
Modelo Descricdo Vazao do PCZ-101-25-B PCZ-101-40-B
PCZ-101-25-B Valvula PGV de controle de vazéo de 1"com HFR; sistema (1,7 bar; saida de 170 kPa) (2,8 bar; saida de 280 kPa)
1,7 bar; regulador de 170 kPa, saida de 34" . e -
Valvula PGV de controle de fluxo de 1"com HFR: |/min Pressdo necessaria para atingir a pressdo de entrada
PCZ-101-40-B N ’ desejada (em bar; kPa)
2,8 bar; regulador de 280 kPa, saida de 34"
2 34 41
4 34 42
19 34 45
38 37 52
57 41 59

*Pressdo minima de entrada necessaria para atingir 1,7 bar; 170 kPa do lado

da saida

*Pressdo minima de entrada necessaria para atingir 2,8 bar; 280 kPa do lado
da saida

Hunfer
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FILTROS E REGULADORES DE FILTROS

Opte por filtros e reguladores de filtros refor¢cados com telas de aco inoxiddvel para o melhor desempenho

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» HFR-075 (regulador de filtro da Hunter)
- Compact, all-in-one filter and regulator minimise required valve box space

- O regulador Senninger oferece regulagem precisa para impedir alta pressao
no sistema

- Tela de ago inoxidavel de 150 mesh (100 microns) para filtragem confiavel
por muitos anos

- A vasta faixa de vazdo atende a maioria das aplicagdes de gotejamento
» HY-075 (Filtro Y da Hunter)

- Tela de aco inoxidavel de 150 mesh (100 microns) para filtragem confiavel
por muitos anos

- A vasta faixa de vazdo atende a maioria das aplicagdes de gotejamento

HFR-075-25
ESPECIFICACf)ES DE OPERACAO HFR-075-40
Altura: 18 cm
« HFR-075 Width: 7 cm
- Regulagem de pressdo: 1,7 ou 2,8 bar; 170 ou 280 kPa Length: 16 cm
- Vazéo: 2a551/min " inlet x %" outlet
- Pressdo operacional: 1,4 a 8,0 bar; 140 a 800 kPa
- Temperatura de funcionamento: até 66nbsp°C
« HY-075
- Vazéo: até 75 1/min
- Pressao operacional: até 8,0 bar; 800 kPa
- Temperatura de funcionamento: até 66nbsp°C
+ Periodo de garantia: 2 anos
FILTROS HUNTER HY-075
Altura: 15cm
Modelo Descricdo Largura: 7 cm
Regulador de filt trada/saida de %" 1.7 bar- Profundidade: 13 cm
HER-075-25 egulador de filtro, entrada/saida de 34", 1,7 bar;
170 kPa
_ _ Regulador de filtro, entrada/saida de 34", 2,8 bar;
HFR-075-40 280 kPa
HY-075 Filtro de 34" com entrada/saida de 34"

PCZ-101 instalado em uma caixa multi-uso
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REGULADORES DE PRESSAO SENNINGER™

Opte pelos reguladores de pressdo mais uniformes e confidveis do setor.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Mantenha a uniformidade da presséo de saida pré-definida, para impedir que os
componentes do sistema sofram danos

» 100% testado com agua para garantir a precisao e a operagdo segura

» Instale acima ou abaixo do solo de acordo com a necessidade do projeto

» A construgdo anti-vandalismo proporciona confianga e durabilidade

ESPECIFICAC()ES DE OPERACAO
* PRL (34"):

- Faixa de vazédo: 114 a 1.817 I/h

- Pressdo maxima de entrada*: 6,9 a 8,3 bar; 690 a 830 kPa
* PRLV (34"):

- Faixa de vaz&do: 114a 4.088 I/h

- Pressdo maxima de entrada: 8,6 bar; 860 kPa
* PRLG:

- Faixa de vaz&do: 113a1.590 I/h

- Pressdo maxima de entrada: 8,3 bar; 830 kPa
» Periodo de garantia: 2 anos

*A pressao maxima de entrada recomendada nao
deve ultrapassar 5,5 bar, 550 kPa da pressdo nominal do modelo

USO DE PRL (34") PARA IRRIGAGAO PADRAO DE BAIXO

FLUXO

Modelo Pressdo de saida Entrada Saida
PRL203F3F 1.38 bar; 138 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL253F3F 1.72 bar; 172 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL303F3F 2.07 bar; 207 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL353F3F 2.41bar; 241 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL403F3F 2.76 bar; 276 kPa 3" FNPT 34" FNPT

PRLV (34") LIMITA DA PRESSAO ESTATICA DE 0,7 A
1,0 BAR (70 A 100 KPA) ACIMA DA PRESSAO NOMINAL
QUANDO INSTALADA ANTES DA VALVULA

Modelo Pressdo de saida  Entrada Saida

PRLV20OMF3F3FV 1.38bar; 138 kPa %" FNPT %" FNPT

PRLV3OMF3F3FV 2.07 bar; 207 kPa %" FNPT de 34" FNPT de

PRLV4A4OMF3F3FV 2,76 bar; 276 kPa %" FNPT de 34" FNPT de

PRLG

Modelo Pressdo de saida Entrada Saida

PRLG203FH3MH 1,38 bar; 138 kPa FHT de 3" MHT de %"

PRLG253FH3MH 1,72 bar; 172 kPa FHT de 3" MHT de %"

PRLG303FH3MH 2,07 bar; 207 kPa FHT de 3" MHT de %"

PRLG403FH3MH 2,76 bar; 276 kPa %" FHT 3" MHT

PRL - Regulador de presséo de baixa vazéo
Largura: 4,8 cm

Comprimento: 11,4 cm Entrada FNPT de 3" x
saida FNPT de 34"

PRLV — Valvula limitadora para regula-
gem de pressdo Ampla faixa de vazdo
Largura: 6,4 cm

Comprimento: 14,7 cm Entrada FNPT de 34" x
saida FNPT de %"

PRL — Regulagem de pressao

Baixa vazdo

Largura: 4,8 cm

Comprimento: 11,4 cm Entrada FNPT de %" x
saida FNPT de 3"

O regulador mantém a pressdo de operagdo
predefinida quando a presséo de entrada é de
pelo menos 0,35 bar, 35 kPa acima da pressé@o
de saida esperada, sem exceder a press@o
maxima de operagdo.

Hunfer
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Opte pelos reguladores de pressdo mais uniformes e confidveis do setor.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Cadaregulador mantém uma pressao de saida predefinida constante, com base
em sua pressao de vazdo/entrada

» Precisdo 100% testada com agua nas instalagdes da Senninger

+ O baixissimo nivel de histerese e de perda por friccdo ajuda a manter uma
regulacao precisa

» Ainstalagdo pode ser feita sobre ou sob o solo

+ Periodo de garantia: 2 anos para materiais, construcdo e desempenho

» Design anti-violagcdo patenteado

« Sem pecas externas de metal para obter uma excelente resisténcia a corroséo

PRLG — Regulador de pressdo
Nivel da paisagem

ESPECIFICACOES DE OPERACAO Largura: 41mm
« PRLG (34"): E:;gzglszieagiwxr:aida MHT de 34"
- Faixa de vazdo: 454 a 4.542 |/h
- Pressdo maxima de entrada*: 6,9 a 9,0 bar; 690 a 900 kPa
* PRU:
- Faixa de vazdo: 4.542 a22.7131/h
- Pressdo maxima de entrada*: 9,0 bar; 900 kPa
» Periodo de garantia: 2 anos

*A pressao maxima de entrada recomendada ndo deve ultrapassar 5,5 bar, 550 kPa da pressédo
nominal do modelo

PRLG (ROSCA DE 34") PRU — Regulador de Pressdo Ultra
Largura: 114 mm

Modelo Pressdo Entrada Saida Profundidade: 228 mm
Entrada FPT de 2" x saida FPT de 2"

PRLG203FH3MH 1,38 bar; 138 kPa 34" FHT 34" MHT

PRLG253FH3MH 1,72 bar; 172 kPa 34" FHT 34" MHT

PRLG303FH3MH 2,07 bar; 207 kPa 34" FHT 34" MHT

PRLG403FH3MH 2,76 bar; 276 kPa 34" FHT 34" MHT

PRU-40

Modelo Pressdo Entrada Saida

PRU-40 2,76 bar; 276 kPa FPT de 2" FPT de 2"

O regulador mantém a press@o de operagéo
predefinida quando a presséo de entrada é de
pelo menos 0,35 bar, 35 kPa acima da presséo de
saida esperada, sem exceder a pressGo mdxima
de operacdo.
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TUBO GOTEJADOR

As solugbes de gotejamento ultra-durdveis da Hunter sdo de fdcil instalagéo e
oferecem a maior longevidade no campo. O HDL e o PLD trabalham de forma
eficiente e eficaz, para o menor consumo de dgua possivel e para manter o
crescimento das plantas.

o A rede de tubos de
gotejamento é uma pratica
de instalacdo comum na
superficie ou no subsolo. O
estabelecimento uniforme
das laterais nas areas de
plantio denso proporcionam
uma abordagem rapida e
simples na irrigagao das
areas plantadas.

~
1CZ-101-40-LF
o Organizag&o da tubulagao / \ PLD-AVR
de gotejamento por uma < \ '
série de plantas, seguindo %%0/ <«

um método de irrigagdo ,’ PLD-050

aceitavel e confiavel. E PLD-TEE ¢ \

importante que a rede de

gotejamento conte com x\

pontos de emissdo proximos &€ PLD-ELB / W

ou no entorno de todas as \ PLD-LOC-CAP
PLD-050-TB-TEE q PLD-LOC-TEE

MB-0811-X

Caixa multi-uso:
Abertura de 25cm x 18 cm

plantas.
) ~ Eco-Indicator
Tampas com cinco opgdes

de cores
P

. PLD-LOC-ELB
Kit de zona de controle:

Montado na fabrica para
instalacdo rapida e simples
Kits de baixa, média e

alta vazéo

MB-0811-X

PLD/HDL:
Todas as versdes realizam a
compensacao da pressao

Opgoes de valvula anti- PLD-050
dreno disponiveis

Conectores:

A barbela dupla prende
bem os conectores

Os conectores LOC podem
ser reutilizados

HDL-cv

Valvula de alivio de ar/
vacuo:

Ajuda a impedir golpes de
ariete e colapso da tubulacdo
Use nos pontos altos da zona

ECO-INDICATOR:
Sobe a 0,85 bar; 85 kPa e

Sob : PLD-LOC-CAP :
||jd|ca o funcionamento do PLD-CAP
sistema

Revela quando a pressao do
sistema cai muito
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HDL-CV

Aumente a eficiéncia do sistema de gotejamento com compensacéo de pressdo,
faixas de indicagcdo de vazdo e altura de retengdo de 1,8 m

PRINCIPAIS BENEFICIOS
Emissores com compensagdo de
pressdo para uniformidade da vazdo e
da cobertura

» Avdlvula de retencdo anti-dreno (CV-
ND) impede a criacdo de pogas em
pontos baixos e permite a abertura/
fechamento simultaneo dos emissores
para maior eficiéncia do sistema

» Aaltura de retengdo de 1,8 m minimiza
a drenagem e o desperdicio do sistema

* Orecurso anti-refluxo impede a
entrada de residuos no emissor no
desligamento do sistema

ESPECIFICACOES DO PRODUTO
Taxas de vazdo disponiveis: 1,5, 2,Te
3,41/h

» Espacamento disponivel entre
emissores: 30 cm, 45 cm e 60 cm

ESPECIFICACOES DE OPERAGAO

Faixa de operagdo: 1a 4,2 bar;
100 a 420 kPa

+ Filtragem minima: 120 mesh
(125 microns)

+ Periodo de garantia: 5 anos (mais 2

As faixas de cores permite facil
identificagcdo da vazao

A resisténcia contra UV
permite mais longevidade ao produto

Os rolos envolvidos em pldstico

mantém-se intactos agilizando e
simplificando a instalagéo

Maior tolerancia a detritos
proporcionada pelo projeto proprietario
do emissor, com varios filtros de
entrada, um grande emaranhado

de labirintos e um vasto reservatério
de saida

HDL-CV

Dimensodes dos tubos: 16,76 mm x
14,22 mm (diametro externo/interno)

Disponivel sem emissor
(HDL-BLNK)

Rolo com pelicula aderente

anos para rachaduras causadas pelo
estresse ambiental)

HDL-CV - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+ 2 + 3 + 4

n Modelo Espagamento Duragao n Opcgdes

HDL-04 =vazao de

151/h 12"=30cm 100 =30 m* CV= compensacao de

HDL-06 = vazio de 18" = 45 cm 250=75m pressdo com valvula =

2,11/h 500 =150 m antidreno CODIGO DE CORES DA LINHA DE GOTEJAMENTO

;Ilz)lll.;ggzvazéo de 24" = 60 cm 1K =300 m DA HUNTER

COR DA FAIXA CORDA TUBULACAO

Exemplo: ® 3,41/h-Preto ® HDL-PC — Tubulagdo marrom
HDL—06—12—250—CV =2,11/h, espacamento de 30 cm entre os emissores, rolo de 75 m com © 211/h— Cinza claro com compensacao de
valvula anti-dreno o ]’5 I/h — Bege presséo

Observagao: rolos de 30 m disponiveis exclusivamente nos seguintes modelos HDL:
HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV

HDL-BLNK - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+ 2 + 3

n Modelo Duragéo Opgoes
HDL-BLNK =sem 100=30m (em branco) = marrom
emissores 250=75m

500=150m R = Faixas roxas
1K=300m

EXTENSOES MAXIMAS

HDL-CV-1,51/h HDL-CV-2,11/h

® HDL-R — Tubulagdo marrom
claro com faixa roxa, com
compensacao de presséo,
para agua residual

Exemplos:
HDL-BLNK-250 = Nenhum emissor, rolo de 150 m com faixas roxas
HDL-BLNK-500-R = Nenhum emissor, rolo de 75 m

HDL-CV-3,41/h

Pressdo Espagamento entre emissores (cm)

Pressdo Espagamento entre emissores (cm)

Pressdo Espagamento entre emissores (cm)

(bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60
1,0; 100 62 88 112 1,0; 100 52 73 93 1,0; 100 36 50 64
2,0; 200 116 163 207 2,0; 200 96 134 171 2,0; 200 66 94 119
3,0; 300 142 200 255 3,0; 300 17 166 210 3,0; 300 81 115 146
4,0; 400 161 228 289 4,0; 400 134 189 239 4,0; 400 92 131 165
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HDL-PC E HDL-R

Maximize a longevidade do sistema de gotejamento empregando materiais robustos na

construg@o e a compensagdo de press@o, nas aplicagbes padréo e com dgua residual.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Emissores com compensagdo de
pressdo para uniformidade da vazao
e da cobertura

A altura de retencdo de 1,8 m

minimiza a drenagem e o desperdicio
do sistema

Maior tolerancia a detritos
proporcionada pelo projeto
proprietario do emissor com varios
filtros de entrada, um grande
emaranhado de labirintos e um vasto
reservatoério de saida

« As faixas de cores permitem facil + Produto para agua residual (HDL-R)

identificado por faixas roxas ajuda na
identificagdo visual no uso de dgua
ndo potavel

identificagdo da vazao

» Avresisténcia contra UV permite
maior longevidade do produto

» Osrolos envolvidos em plastico
mantém-se intactos agilizando e
simplificando a instalacéo

HDL-PC

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

« Taxas de vazdo disponiveis: 2,Te * Dimensdes dos tubos: 16,76 mm
3,41/h x 14,22 mm (didmetro externo/
+ Espacamento disponivel entre interno) HDL-R (dguas residuais)
emissores: 30 cm, 45cm e 60 cm + Disponivel sem emissor (HDL-BLNK) Cor opcional para fontes de aguas residuais, disponivel

apenas em 17 mm.

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

+ Faixa de operagdo: 1a 4,2 bar; 100 a 420 kPa
+ Filtragem minima: 120 mesh (125 microns)

+ Periodo de garantia: 5 anos (mais 2 anos para rachaduras causadas pelo
estresse ambiental)

HDL - ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE: ORDEM 1+ 2 + 3 + 4

n Modelo Espagamento Duragdo Opgoes
HDL-06 =vazdode2,11/h | 12=30cm 250=75m PC = compensacéo de pressao
HDL-09 = vazéo de 3,41/h ‘ 18=45cm ‘ 500=150m ‘ R = Agua residual (disponivel ~ CODIGO DE CORES DA LINHA DE GOTEJAMENTO
1K =300 m exclusivamente nos modelos DA HUNTER
‘ 24=60cm ‘ ‘ de21e3,41/h) ~
COR DA FAIXA COR DA TUBULAGCAO
Exemplo: ® 341/h-Preta ® HDL-CV — Tubulagdo marrom
HDL-09-12-1K-PC = 3,4 I/h, espacamento entre os emissores de 30 cm, rolo de 300 m com © 211/h-Cinza escuro, compensacao de

emissor PC Observagdo: dois produtos HDL-PC est&o disponiveis em rolos de 30 m: HDL-06-12-

® Aguaresidual - Roxa
100-PC e HDL-09-12-100-PC

pressao com valvula anti-
dreno

EXTENSOES MAXIMAS

HDL-PC/HDL-R-1,51/h HDL-PC/HDL-R - 2,11/h HDL-PC/HDL-R-3,41/h

Pressdo Espagamento entre emissores (cm) Pressdo Espagamento entre emissores (cm) Pressdo Espagamento entre emissores (cm)

(bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60
1,0; 100 87 123 156 1,0; 100 72 101 129 1,0; 100 50 71 89
2,0;200 125 177 224 2,0;200 103 147 186 2,0;200 72 101 128
3,0; 300 149 210 266 3,0; 300 123 174 220 3,0; 300 85 120 153
4,0; 400 167 235 299 4,0; 400 137 194 247 4,0; 400 96 134 171

Hunfer
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HDL-COP

Minimize o risco de penetragdo de raizes adicionando cobre aos tubos de

gotejamento da Hunter, lideres de mercado.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Oxido de cobre presente no emissor
proporciona resisténcia a penetracédo
de raizes

O cobre néo infiltra no solo e ndo
corre o risco de criar um ambiente de
plantio pouco saudavel

Emissores de valvula anti-dreno
(CV) de drenagem lenta impedem a
criacdo de pogas em pontos baixos e
ddo eficiéncia ao sistema

Emissores com compensagao de
pressdo proporcionam uniformidade
da vazdo em toda a extensdo da
cobertura

O recurso anti-refluxo impede a
entrada de residuos no emissor

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Taxas de vazao disponiveis: 2,1e 3,41/h

As faixas de cores permitem facil
identificacdo da vazao

A resisténcia contra UV permite mais
longevidade ao produto

Os rolos envolvidos em pldstico
mantém-se intactos agilizando e
simplificando a instalagdo

Os vérios filtros de entrada presentes
no emissor e um grande emaranhado
de labirintos proporcionam maior
tolerancia a detritos

Um grande reservatoério de saida e a
parede elevada impedem a entrada
de detritos e raizes no emissor

» Espacamento disponivel entre emissores: 30 cm
» Dimensdes dos tubos: 16,76 mm x 14,22 mm (diametro externo/interno)

ESPECIFICAGOES DE OPERACAO

.

Faixa de operagao: 1,0 a 4,2 bar; 100 a 420 kPa
Filtragem minima: 120 mesh (125 microns)
Periodo de garantia: 5 anos (mais 2 anos para rachaduras causadas pelo

estresse ambiental)

MODELOS DISPONIVEIS

.

HDL-09-12-250-COP
HDL-09-12-1K-COP
HDL-06-12-250-COP
HDL-06-12-1K-COP

EXTENSOES MAXIMAS

HDL-CV-2,11/h

HDL-CV-3,41/h

Espagamento entre

Espagamento entre

Pressdo i Pressdo i

(bar) emissores (cm) (bar) emissores (cm)
30 30

1,0 52 1,0 36

2,0 96 2,0 66

3,0 17 3,0 81

4,0 134 4,0 92

HDL-CV

Rolo com pelicula aderente

Visite hunterindustries.com
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HDL-COP

COMO FUNCIONA

Os tubos gotejadores da Hunter sdo conhecidos por contarem com um dos principais emissores do setor, com alto nivel de resisténcia a
detritos, jatos precisos e taxa de ruptura muito baixa. Esse emissor robusto vem agora com maior protecao de cobre, material cuja inibicao
do crescimento de raizes foi cientificamente comprovada. O HDL-COP foi projetado com particulas de cobre diretamente injetadas no
emissor. Esses beneficios sao duradouros e constituem um método eficaz, ndo toxico e ndo corrosivo na prevengdo contra a penetragdo

de raizes.

COMO IRRIGAR O SUBSOLO

Airrigacdo eficiente do subsolo exige uma técnica de irrigacéo diferente daquela por asperséo. Ciclos menores e irrigacdo mais constante
ajudardo a manter a devida umidade e a oxigenacdo do solo, e a impedir a penetragdo de raizes. Para mais informacgdes, acesse
hunterindustries.com/sites/default/files/subsurfaceguidelineshdl.pdf

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



PLD

Emissores com compensacgdo de presséo e de alta qualidade fazem do PLD uma 6tima opg¢do para a maioria das paisagens.

PRINCIPAIS BENEFiCIOS

» Emissores com compensagao de pressao

» Taxas devazdode 2,20u3,81/h

» Espagamento dos emissores de 30 cm e 50 cm

» Use com conectores PLD-Loc ou PLD internos com ranhuras

+ Grande resisténcia a raios UV

» Asvalvulas anti-dreno mantém a linha carregada a até 1,5m
e impedem a drenagem em pontos baixos

PLD-CV

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

« Emissores antidrenagem com compensacgao da pressao

» Faixa de presséo operacional: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
« Filtragem minima: 120 mesh; 125 microns

» Periodo de garantia: 5 anos (mais 2 anos para rachaduras causadas pelo
estresse ambiental)

TAXA DE VAZAO DO EMISSOR DE 16 MM - 2,2 1/h

Espagamento Espacamento entre emissores (m)

da linha (m) 0,30 0,50

0,30 24 15

0,35 21 13

0,40 18 n PLD 16 MM - QUADRO DE ESPECIFICAGOES:

0,45 16 10 ORDEM1+2+3

0,50 15 9

0,55 13 ) n Modelo Espacamento Duragéo

0,60 12 U PLD-22 = vazio de 30 cm 100=100m CV=Compensa-
2,21/h cdo de pressdo
PLD-38 = Vaz&o de SUd 200=200m o alvula

~ 3,81/h = anti-dreno

TAXA DE VAZAO DO EMISSOR DE 16 MM - 3,8 1/h SLDSA L

Espagamento Espagamento entre emissores (m) Exemplos:

dalinh PLD-22-30-100-CV = tubo gotejador de 2,2 I/h com 30 cm de espagcamento

a linha (m) 0,30 0,50 emum rolo de 100 m

0,30 42 25 PLD-22-50-200-CV = tubo gotejador de 2,2 |/h com 50 cm de espagamento

0,35 36 22 emum rolo de 200 m

0.40 32 19 PLD-38-50-400-CV = tubo gotejador de 3,8 I/h com 50 cm de espacamen-

0:45 28 17 toem um rolo de 400 m

0,50 25 15

0,55 23 14

0,60 21 13

EXTENSAO MAX. DO TUBO EXTENSAO MAX. DO TUBO TABELA DE REFERENCIA RAPIDA DE

GOTEJADORDE 16 MM -2,21/h GOTEJADORDE16 MM -3,81/h 16 MM-1/min POR 100 M

Espagamento entre Espagamento entre Espagamento entre emissores (m)

Pressdo emissores (m) pressao emissores (m) Emissor (1/h) 0,30 0,50

(bar; kPa) (bar; kPa) , ,
0,30 0,50 0,30 0,50 15 12.2 73

1,0; 100 47 73 1,0; 100 35 54 38 21 2.7

2,0;200 84 131 2,0; 200 59 91

3,0; 300 104 162 3,0;300 72 112 Observagdes

O Eco-Mat conta com duas linhas laterais, o célculo da
precipitacao de I/h por 30,5 m deve refletir duas linhas,
ndo apenas uma.
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CONECTORES PLD DE16 MM

Garanta maior retencdo com uma construgdo robusta com acetal.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ O material em acetal proporciona conexdes seguras
» Abarbela dupla remove a necessidade de abragadeiras

ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

+ Use com PLD ou outro tubo gotejador de 16 mm

PLD-050-16
MPT de 2" (12 mm) x bar-
bela de 16 mm

~ B PLD-CPL-16
ESPECIFICACOES DE OPERACAO barbela de 16 mm x barbela
+ Faixa de presséo: até 7 bar, 700 kPa
+ Periodo de garantia: Tano
PLD-ELB-16
barbela de 16 mm x coto-
BARBELAS DE ENTRADA DE PLD — 16 MM velo de barbela
Modelo Descricdo
PLD-CPL-16 barbela de 16 mm x barbela
PLD-050-16 MPT de ¥2" (12 mm) x barbela de 16 mm
PLD-ELB-16 barbela de 12 mm x cotovelo de barbela
PLD-TEE-16 barbela de 16 mm x té de barbela
PLD-BV-16 barbela de 16 mm x valvula esférica de
barbela
PLD-BV-16

barbela de 16 mm x vélvula
esférica de barbela

PLD-TEE-16
barbela de 16 mm x té de
barbela

I'Illll“}l'@ Visite hunterindustries.com



CONECTORES LOC

Os conectores LOC séo compativeis com qualquer tubulagéo nominal e tubo gotejador de 5" para rapidez

na instalagéo e simplicidade no reparo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Polipropileno com reforco de fibra de vidro para maior

durabilidade

+ O método de conexao por rosca com trava proporciona
conexdo segura, permitindo, ao mesmo tempo,
flexibilidade para manutencéao e trocas no sistema

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Use com PLD, HDL ou outro tubo gotejador de

16-18 mm

» Instale com anéis PLD-IAC/PLD-IAE
e uma broca chatade 17,5 mm

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

+ Faixa de presséo operacional: até 10 bar, 1.000 kPa

+ Periodo de garantia: 2 anos

CONECTORES DE BARBELA DE 177 MM

A construgdo em acetal faz dos tubos de vinil e PE a opgéGo econdémica ideal para instalagdo de tubos gotejadores.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» O material em acetal proporciona conexdes seguras
» A barbela dupla remove a necessidade de abragadeiras

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Use com HDL ou outro tubo gotejador de 17 mm

* Instale com anéis PLD-IAC/PLD-IAE
e uma broca chata de 17,5 mm

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

» Faixa de pressdo operacional: até 7 bar, 700 kPa

» Periodo de garantia: 1ano

PLD-LOC 075 PLD-LOC 050 PLD-LOC CAP PLD-LOCELB
Rosca macho de Rosca macho de Tampa x vedagdo Cotovelo com
3" x vedagao 1/2" x vedagao trava
PLD-LOC CPL PLD-LOC FHS PLD-LOC TEE
Unido com trava Adaptador fémea T com trava

giratério de 34" x

vedagdo
PLD-050 PLD-ELB PLD-075 PLD-CPL

Adaptador de 2" x
barbela de 17 mm

Cotovelo com bar-
belade 17 mm

Adaptador de 34" x
barbela de 17 mm

Acoplamento interno

com barbela de 17 mm

PLD-CAP
Barbela de 17 mm
x adaptador de 2"
com tampa

PLD-075-TB-TEE
Té com barbela

de 17 mmx rosca
de 34"

PLD-BV
Vélvula de
fechamento com
barbela de 177 mm

PLD-TEE
Té com barbela de
17 mm

PLD-075-TB-ELB
FPT de 34" x coto-
velo com barbela de
17 mm

PLD-050-TB-TEE
FPT de 12" x té com
barbela de 17 mm

PLD-IAC

(com anel) Adap-
tador de encaixe x
acoplamento de
17 mm

PLD-IAE

(com anel) Adapta-
dor de encaixe x
cotovelo de 17 mm

PLD-CRS
Cruzeta com bar-
belade 17 mm

Visite hunterindustries.com
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SUBSUPERFICIE

o Eco-Mat oferece eficiéncia
30% maior que qualquer
outro produto gotejador para
superficie nua. Instalagao
sob o solo como um cobertor
d'adgua, pronto para que

as raizes absorvam o que
precisam.

Eco-Wrap oferece
resisténcia contra
penetracdo de raizes,
além de melhorar a acéo
e a eficiéncia da absorgao
do sistema. O Eco-Wrap
combina qualidade do
HDL com as propriedades
de absorgéo do fleece de
polietileno.

Conector de entrada:
PVC (para estabilidade) ou
polietileno

Monte com conectores LOC
oude 17 mm

Caixa multi-uso:
Abertura de 25 cm x 18 cm

Tampas com cinco opgdes
de cores

Kit de zona de controle:
Montado na fébrica para
instalagao rapida e simples
Kits de baixa, média e

alta vazéao

Valvula de alivio de ar/
vacuo:

Ajuda a impedir golpes de
ariete e colapso da tubulagéo
Use nos pontos altos da zona

Eco-Indicator:

Sobe a 0,85 bar; 85 kPa
e indica o funcionamento
do sistema

Revela quando a presséo
do sistema cai muito

e Conectores:

A barbela dupla prende
bem os conectores

Os conectores LOC podem
ser reutilizados

Os sistemas de irrigacdo por gotejamento subterrdneo podem ser extrema-
mente efetivos na economia de dgua e na estimulacdo do crescimento de raizes.
A Hunter é a Unica fabricante que oferece trés niveis de solugées de irrigagéo de
subsolo de altissima qualidade: tubo gotejador HDL-COP, tubo gotejador Eco-
Wrap envolto em fleece e manta especializada Eco-Mat de fleece.

@ N
PLD-050-
TB-TEE &
0‘
’ SJ Eco-
“ Indicator
°
‘o ‘PLD-BV
\'PLD-AVR
PLD—O75—TB—TEE‘~
%%
PLD-LOC-CAP
MB-0811-X
ICZ-101-40-LF ()
/ @
S <
D B
& R
()
@
Eco-Wrap
Q _LOC-
¢, PLD-LOC-075 3
PLD-050-
HDL-COP TB_TEE"'
[
y SJ Eco-
PLD-LOC-TEE _ ¢ Indiccztor

o’
PLD-BV
\ PLD-AVR
PLD-LOC-ELB <«
PLD-075-TB-TEE

b PLD-LOC-CAP
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ECO-MAT"

Irriga as plantas abaixo da zona da raiz para maior eficiéncia com uma combinagdo de tubo gotejador envolto em
fleece e manta de fleece.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Recurso anti-refluxo e o envélucro em fleece protegem contra
detritos e penetracdo de raiz

Economiza 20-40% a mais de dgua que os produtos padrdo devido
ao maior movimento de absorcdo de agua para toda a zona da raiz,
promovendo o crescimento mais saudavel das raizes

Os emissores com compensagdo de pressdo e sem drenagem sao
fechados e abertos simultaneamente, maximizando a eficiéncia

A altura de retengdo de 1,5 m minimiza a drenagem e o desperdicio
no sistema

ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

Rollo _ Areade paisagemirrigada g8 m?

Taxa de vazéo: 2,2 1/h; 0,13 m3/h

Espacamento dos emissores: 30 cm

Espacamento lateral das linhas: 35 cm

Largura do produto: 0,80 m

Comprimento do rolo: 16 =100 m; 77 mm =90 m

Dimensoes da tubulagdo: 0,660" x 0,560" (diametro interno/externo)

Aceita conector de barbela de 16/17 mm (dependendo da opgéo do
Eco-Mat) ou LOC

capacidade de retencdo de agua: 1,89 I/m3

Cobertura aproximada por rolo: rolo de 100 m =77 m%;
rolo de 90 m =70 m?

Calculo de exemplo com base em uma area de 12 m x 24 m:

= 4

Uds.  Areade paisagemirrigada 77 m?

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Concreto

Faixa de operacdo: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
Filtragem minima: 120 mesh; 125 microns

Alivio de pressao recomendado para condigdes de declive superiores a
1,.5m

Comprimento recomendado para a instalagdo: gramado (10-15 cm); outro

(10-30cm)
Pode ser usado em conjunto com o Eco-Wrap

Periodo de garantia: 5 anos (mais 2 anos para rachaduras causadas pelo
estresse ambiental)

7 A

"4
/

Eco-Mat Instalado

ECO-MAT

Modelo Descrigdo

ECO-MAT-16 Manta gotejadora de fleece PLD (16 mm), rolo de 100 m

Manta gotejadora de fleece PLD (16 mm) de camada

ECO-MAT-16-DL dupla, rolode 75m

ECO-MAT-17 Manta gotejadora de fleece PLD (17 mm), rolo de 90 m

Compativel com:

Soil-Clik™ Eco-Indicator
Pdgina 151 Pdgina 173

Grama

3

7 A

(XY} (XY} (XY}
Material de fleece em rolo conforme O Eco-Mat deve se sobrepor em aproximadamente
mostrado para garantir a distancia lateral 15 cm durante a instalagéo para estabelecer 35 cm de
maxima de 10 cm do material de paisagismo. espagamento lateral.

Visite hunterindustries.com
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ECO-WRAP™

Faca umairrigag@o mais eficiente do que os tubos gotejadores puros, envolvendo-os em fleece.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Perfeito para areas estreitas de dificil irrigagdo com os
meétodos padrédo

* Recurso anti-refluxo e o envélucro em fleece protege contra
detritos e penetracdo de raiz

» Economiza 20-40% a mais de dgua que os produtos padréo devido
ao maior movimento de absorcdo de agua para toda a zona da raiz,
promovendo o crescimento mais saudavel das raizes

» Os emissores com compensacéo de pressdo e sem drenagem s&o
fechados e abertos simultaneamente, maximizando a eficiéncia

» Aaltura de retencdo de 1,5 m minimiza a drenagem e o desperdicio
no sistema ECO-WRAP

ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

» Taxadevazao: 2,11/h
» Espagamento dos emissores: 30 cm ECO-WRAP

» Dimensdes da tubulagdo: 0,660" x 0,560 Modelo Descricao

(diametro interno/externo) i !
« Comprimento do rolo: 16 =100 m; 177 mm =90 m ECO-WRAP-16 Eg‘qgléor:o gotejador de fleece PLD (16 mm), rolo

» Aceita conectores de barbela de 16 mm ou LOC Envoltério gotejador de fleece HDL (17 mm), rolo
ECO-WRAP-17 de 90 m

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO
+ Faixa de operacdo: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
+ Filtragem minima: 120 mesh; 125 microns

» Alivio de pressao recomendado para condi¢des de declive
superioresa1,5m

» Comprimento recomendado para a instalagdo: gramado (10-16 cm);
outro (10-30 cm)

» Compativel com Eco-Mat

» Periodo de garantia: 5 anos (mais 2 anos para rachaduras causadas
pelo estresse ambiental)

Eco-Wrap instalado

COMPRIMENTO MAXIMO DO
ECO-MAT E DO ECO-WRAP

Pressao (bar; Comprimento

kPa) (m)
1,0; 100 52
1,5; 150 75
2,0;200 95
2,5; 250 106
3,5; 350 126
4,0; 400 130

Compativel com:

Soil-Clik™ Eco-Indicator
Pdgina 151 Pdgina 173
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TUBULACAO DE SUPRIMENTO

O polietileno resistente a UV faz dessa solugéo de 0,700" x 0,600" um complemento Util para os sistemas de gotejamento.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Aparede grossa e a resisténcia a UV proporcionam durabilidade e
longevidade

+ Resisténcia a torgao para maior flexibilidade e rapida instalagao
+ Periodo de garantia: 2 anos

DIMENSOES DO PRODUTO

* 17,8 mm x 15,2 mm (didmetro externo x interno)

PRESSAO DE FUNCIONAMENTO
* Oa4,1bar;0a410 kPa Tubo de PE de 177 mm

TUBULAGAO DE FORNECIMENTO
(POLIETILENO DE PAREDE GROSSA)

Modelo Descrigdo
TWPE-700-100 Tubulagéo de 2" — 30 m
TWPE-700-250 Tubulagéo de 2" —75m

TWPE-700-500 Tubulagéo de 12" — 150 m
TWPE-700-1K Tubulagéo de /2" — 300 m

Exemplo:
TWPE-700-250 = tubulagdo de polietileno de 17 mm em um rolo de 76 m

ECO-INDICATOR

Confirme a operacdo do sistema e a pressGo adequada com essa prdtica ferramenta visual.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* A haste amarela visivel indica quando o sistema esta em operagao

+ A haste sobe quando a pressédo ultrapassa 0,85 bar, 85 kPa e ajuda na
confirmacdo da baixa pressdo quando ndo esta levantada

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

+ Pressdo operacional: até 5,5 bar; 550 kPa

+ Indicagdo de operagdo do sistema: acima de 0,85 bar, 85 kPa
+ Periodo de garantia: 2 anos

Eco-indicador instalado

ECO-ID

Combine com os sistemas de subsuperficie Eco-Mat™
e Eco-Wrap™.
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MLD

Use esta solugdo de tubos de gotejamento de 6 mm para espacos apertados e canteiros elevados.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» A maior flexibilidade faz do MDL uma excelente opgao
para pequenos espagos e contéineres elevados

» Promove airrigagdo de maneira adequada sem ser
invasivo na paisagem

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Cores: polietileno marrom ou preto

+ Espacamento do emissor: 15 cm ou 30 cm

* Tamanhos dos rolos: 30 mou 75 m

* 6,4 mm x 4,5 mm (didametros internos/externos)
+ Use com conectores de barbela de 6 mm

ESPECIFICACOES DE OPERAGAO

+ Faixa de presséo: 0,7 a 2,8 bar; 70 a 280 kPa

+ Filtragem minima: 150 mesh; 120 microns

» Comprimentos maximos: 15cm=4,6 m;30cm=9,2m
+ Periodo de garantia: 2 anos

MDL - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+ 2 + 3 + 4

n Modelo Espagamento Duragdo n Opc¢des

MLD-05 06=15cm 100=30m BL = Preto
12=30cm 250=75m

(em branco) = marrom

Exemplo: MLD-05 - 12 - 250 = mini tubo gotejador de 1,9 I/h com 30 cm de espagamento em
um rolo de 76 m, marrom

GRAFICO MLD

3.50
(350)

3.00 /-4
(300)
2.50
(250) /
2.00
(200) /
1.50
(150)

1.00
(100)

0.50
(30)

0

Vazdo do projeto em litros por hora

Pressdo dinamica necessaria em bar @ MLD
(kPa)

0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35

MLD

Instalagdo do MLD

Hunfer
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TUBULACAO DE DISTRIBUICAO

Adicione estabilidade e flexibilidade com emissores de fonte localizada ou micro sprays.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ O vinil ou polietileno de alta qualidade conecta-se com
segurancga aos conectores de acetal (6 mm)

» O vinil € mais flexivel, mas amolece com muito calor e deve ser
usado em climas mais frios

» O polietileno apresenta bom desempenho em climas mais quentes

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Material: polietileno ou vinil

* Tamanhos dos rolos: 30 m, 75me 300 m

Tubulagédo de 6 mm

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

» Faixa de pressao operacional: até 4,1 bar, 410 kPa
+ Periodo de garantia: 2 anos

Tubulagdo de 6 MM - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3

n Modelo

CONECTORES DE6 MM

Garanta maior retencdo com uma construgdo robusta com acetal

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* O material em acetal proporciona conexdes seguras

» O conector para microtubo ajusta-se na horizontal para
impedir vazamentos

Diametro da tubulagdo Duragdo
HQPE = Tubulagdo de polietileno 250 = Barbelade 6 mm 100=30m
HQV = Tubulag&o de vinil ‘ ‘ 250=75m
| | 1K=300m
Exemplo:
HQPE-250-1K = Tubulagao de polietileno de 6 mm em um rolo de 300 m
QB-TEE QB-ELB QB-CPL

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Adéqua-se ao MLD e aos tubos de distribuicdo da Hunter

Té interno com
ranhuras de 6 mm

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

+ Faixa de presséo: até 4 bar, 400 kPa
+ Periodo de garantia: 2 anos

Cotovelo interno
com ranhuras 90°
X6 mm

QB-CRS
Cruzetainterna
com ranhuras de
6 mm

GP-025
Cap interno com
ranhuras 6 mm

Conectores de barbela de 6 mm

Use com o MLD ou qualquer tubo de vinil ou polietileno de 6 mm,

Unido interna com
ranhuras de 6 mm

Materiais com estabilizagdo UV e conexdo unica e durdvel com

barbela.

Visite hunterindustries.com
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TUBOS DE SUBIDA IH

Simplifique a irriga¢@o ponto a ponto com os tubos de subida IH robustos e resistentes a vandalismo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Projeto robusto, resistente a vandalismo, de nivel militar
Feito de PVC flexivel para fins de durabilidade
Componentes marrons mesclam com a paisagem

Aceita qualquer emissor NPT de 2"

Ideal para taludes

A pré-montagem reduz a méo de obra em até 50%

Instalagdo sob o solo ou no solo

Disponivel em diversos comprimentos para facil montagem
Pré-montado com adaptador MPT de 2" e emissor especificado com

valvula anti-dreno

Disponivel como componentes para montagens personalizadas
A vélvula anti-dreno oferece retencao de 3,6 m de desnivel da valvula

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

<
(@)
A
o

Vazdo maxima: 26,5 |I/min

Pressdo méaxima: 4,1 bar; 410 kPa

+ Periodo de garantia: 2 anos

COMPONENTES DO TUBO DE SUBIDA IH VENDIDOS EM

SEPARADO

Modelo Descrigdo

SCREEN-CV Tela de filtro com valvula anti-dreno de 2,7 m
IH-FIT-3850 Conector MPT IH de 38" x 12"

IH-FIT-3850-R Conector MPT IH (dgua residual) de 3" x 14"
IH-250 Mangueira de irrigagdo de 75 m
IPS-050-250 75 m de comprimento do IPS de 2"

Tubos de subida IH com emissores - QUADRO DE ESPECIFICAGOES:

ORDEM1T + 2 + 3

n Comprimento do tubo de

176

subida

Vazdo com a telada ~
valvula anti-dreno Opgges de conectores

IH-06 = tubo de subidade 15cm
IH-12 = Tubo de subida de 30 cm
IH-18 = Tubo de subida de 45 cm
IH-24 = Tubo de subida de 60 cm
IH-36 = Tubo de subida de 90 cm

Exemplo:

05-CV=21/hr (em branco) = Marrom
10-CV =41/hr R = Aguaresidual
20-CV=8I/h (conector roxo)
40-CV=15I/h

60-CV =23 I/hr

IH-12-10-CV = Tubo de subida da mangueira de irrigacdo de 30 cm com emissor

de 41/h com conector marrom

Tubos de
Subida IH
(PVC Flexivel)

SCREEN-CV
Tela de filtro com vélvula anti-dreno de 3,6 m

IH-FIT-3850
Conector MPT IH de 38" x /2"

IH-FIT-3850-R
Conector MPT IH (dgua residual) de 38 " x 12"

IPS-050-250 IH-250

PVC flexivel para criagdo de cabegas ou tubo de subida
personalizados

Hunfer
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EMISSORES DE FONTE LOCALIZADA

Garante a irrigagdo precisa em plantagbes mistas e esparsas, com uma ampla variedade de taxas de fluxo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

« Compensacgéao de pressdo para manter a uniformidade e a

GRAFICO DE MODELOS DE EMISSORES

confianga da vazao Modelo Tipo de entrada Vazdo
+ Vazédo com indicacdo de cores para facil identificacdo no campo (I7h)
» Ascores semelhantes as da terra integram-se bem ao ® Azul HE-050-B  Barbela autoperfurante 2,0
ambiente circunjacente
« Trés variacdes de entrada: Barbela de 6 mm, @ Preto HE-10-B Barbela autoperfurante 4,0
_ 1
rosca de 10-32, FPT de 2 ® Vermelho  HE-20-B Barbela autoperfurante 8,0
+ Bordas ranhuradas para facilitar a fixagdo
« Barbela autoperfurante ® Bege HE-40-B Barbela autoperfurante 15,0
» Tampa difusora opcional ® Laranja HE-60-B  Barbela autoperfurante 23,0
» Diafragma de auto-limpeza
® Azul HE-O50-T  Rosca de 10-32 2,0
ESPECIFICACOES DE OPERACAO ® Preto HE-10-T  Rosca de10-32 4,0
» Faixa de pressdo recomendada: 1,4 a 3,5 bar; 140 a 350 kPa
X . , ® Vermelho HE-20-T Rosca de 10-32 8,0
+ Filtragem minima: 150 mesh; 100 microns
» Periodo de garantia: 2 anos ® Bege HE-40-T Rosca de 10-32 15,0
® Laranja HE-60-T Rosca de 10-32 23,0
ROSCA FEMEA DE 2" (BASE MARROM) ® Azul HEB-05 Rosca fémea de 12" 2,0
Modelo Tipo de entrada Vazdo (I/h) @ Preto HEB-10 Rosca fémea de 2" 4,0
® Azul HEB-05-BR  Roscafémeade’2" 2,0 ® Vermelho HEB-20 Rosca fémea de 4" 8,0
® Ver- R A "
HEB-20-BR  Roscafémeades" 8,0 ® Bege HEB-40 Rosca fémea de 12 15,0
melho
oL j HEB-60 R fé de 5" 23,0
® Bege  HEB-40-BR Roscafémeade’s’ 150 aranja oscatemeade s :
® Laranja HEB-60-BR  Roscafémeade’s" 23,0
TAMPA DO DIFUSOR
(HE-DIFF)
Dissemina suavemente a dgua por emissores de
alta vazdo para impedir a corrosdo.
ROSCA FEMEA DE 12"
(base marrom)
Perfurador portatil Multi-ferramenta de

P/N POCKETPUNCH
(Perfura, insere e
remove emissores)

Opgdes de entrada

emissdo da Hunter

P/N HEMT

(Perfura orificios piloto e
pellets, insere e remove
emissores, corta tubos)

/

(D Barbela autoperfurante

/

(@Rosca de 10-32

o~

(3 Rosca fémea de 12"

Visite hunterindustries.com
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EMISSORES DE MULTIPLAS SAIDAS

Use esses emissores para irrigacdo eficaz de grupos de plantas a partir de uma fonte.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Seis portas para emissores de compensagao de pressdo mantém a
uniformidade e a confianga da vazao

» Vazdo com indicagdo de cores para facilitar identificagdo

» Cores com tonalidades da terra integram-se a paisagem circunjacente

+ Os cotovelos giratérios ajudam a colocar agua diretamente na planta

* O MPM (Multi-Port Manifold, ou conector de varias portas) proporciona
vazao irrestrita para cada saida

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

» Disponivel em 2" FNPT

+ Vazoes disponiveis: 2,4e 81/h

» Porta com plugues da tampa de PVC para quando ndo estd em uso

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

» Faixa de presséo: 1,4 a 3,5 bar; 140 a 350 kPa
+ Filtragem minima: 150 mesh; 100 microns
+ Periodo de garantia: 2 anos

GRAFICO DE MODELO DOS EMISSORES DE MULTIPLAS SAIDAS

Modelo Vazao (I/h)
® Azul MPE-05 2,0
@ Preto MPE-10 4,0
@® Vermelho  MPE-20 8,0
® Cinza MPM-050 N/D

RIGID RISERS

Esses tubos de subida mantém a rigidez mesmo quando usados com micro

sprays, fazendo deles a op¢@o perfeita para aplicagées com jato alto.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
+ Oferega um conexao rigida para os emissores e micro sprays
* Aumente a altura dos sprays nos canteiros de flores

ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

« Configuragdo da entrada: branco, barbela de 6 mm, 2" FNPT

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO
» Faixa de presséo: 1,4 a 4,1bar; 140 a 410 kPa
» Periodo de garantia: Tano

Emissor de Miiltiplas Saidas

Conector de Distribuicdo de Multiplas Saidas
(MPM-050)

Vazao irrestrita pelas saidas conforme indicado pela cor cinza.
Use com tubos de distribuicdo de 6 mm e emissor com bar-
bela na extremidade (disponivel no FPT de ¥2"). Permite que a
agua seja direcionada para até seis locais diferentes.

Tampas de emissores
(MPE-CAPS)

Conecte saidas de emissores com
barbela ndo usados de 6 mm. Use
com os emissores de multiplas saidas
da Hunter.

Tubo de

subida rigido de 30 cm

(disponivel também em 45 cm)

GRAFICO DE MODELOS DOS TUBOS DE SUBIDA PEAD

Modelo

Descricdo

RR12

Tubo de Subida de 30 cm

RR12-T

Tubo de subida de 30 cm com base rosqueada de %"

RR12-B

Tubo de subida de 30 cm com base autoperfurante de 6 mm

RR18

Tubo de subida rigido de 45 cm

RR18-T

Tubo de subida rigido de 45 cm com base rosqueada de 2"

RR18-B

Tubo de subida rigido de 45 cm com base de barbela de 6 mm

Hunfer
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MICRO SPRAYS

Aplique agua com precisdo para cobertura de pequenas dreas.

SOLO-DRIP

« Oitojatos d'adgua para cobertura abrangente
» Tampa ajustavel para adaptacao de vazao e raio

H
S

Observagao: Ajuste ao maximo (aprox. 20 cliques)

HALO-SPRAY

e

» Guarda-chuva d'agua ajustavel
» Tampa ajustavel para adaptacdo de vazao e raio

Observagdo: Ajuste ao maximo (aprox. 14 cliques)

SD-T SD-B SD-B-STK
Altura: 15,2 cm
DADOS DE DESEMPENHO DO SOLO-DRIP
Pressdo Fluxo Diametro do
(bar; kPa) (17hr) jato(m)
1,0; 100 0-40 0-0,5
1,5; 150 0-50 0-0,6
2,0; 200 0-60 0-0,8
HS-T HS-B HS-B-STK
Altura: 15,2 cm
DADOS DE DESEMPENHO DO HALO-SPRAY
Pressao Fluxo Diametro do
(bar; kPa) (I/h) jato (m)
1,0;100 0-52 0-1,7
1,5; 150 0-65 0-2,8
2,0; 200 0-74 0-3,4
TS-T-F TS-T-H TS-T-Q

TRIO-SPRAY

» Configuragdes de circulo completo, de meio e de quarto
» Tampa ajustavel para adaptacao de vazao e raio

DADOS DE DESEMPENHO DO TRIO-SPRAY

B =Barbela, F = Completo, H = Meio, Q = Quarto,
STK = Estaca, T = Rosqueado

N\
N

Pressdo  Fluxo Padrdo do spray (m)
(bar; kPa)  (I/h) Didmetro do jato Raio do jato
Orificio de 360° x 18 180° 90°
0,5; 50 0-54 0-5,0 0-2,0 0-1,5
1,0; 100 0-77 0-5,8 0-2,5 0-2,1
1,5; 150 0-94 0-6,4 0-2,9 0-2,6
2,0; 200 0-105 0-7,0 0-3,2 0-3,0
2,5; 250 0-19 0-7,5 0-3,5 0-3,3

ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

» Configuragdes de entrada: barbela de 6 mm, rosca de 10-32,
estaca com barbela de 6 mm

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
+ Faixa de presséo: 0,5 a 2,5 bar; 50 a 250 kPa
+ Filtragem minima: 100 mesh; 150 microns

» Periodo de garantia: Tano

Para ter um sistema mais robusto de micro spray
na cabeca, use com os bocais de micro spray
para raios curtos com os aspersores Pro-Spray

Bocais de micro spray
para raios curtos

Pagina 77
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CAIXA MULTI-USO

Esta caixa reforcada tem o tamanho ideal para proporcionar protegéo
aos componentes de irrigacdo e permitir facil acesso.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Pequeno volume em uma caixa reforgada e duravel

» Asopgdes em cinco cores integram-se a qualquer ambiente
« Atampa justaposta evita a entrada de detritos na caixa

* Orificio pré-perfurado para parafuso

» Tampa antiderrapante com protegao contra raios UV

+ Periodo de garantia: 2 anos

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

+ Comporta pequenos kits de zona de controle e outros
componentes diversos

Caixa multi-uso

» Construcéo HDPE duravel Largura superior: 19,0 cm
» Parafuso de 34" incluido em todas as caixas Comprimento: 26,7 cm
Base
Largura: 21,6 cm
Comprimento: 29,2 cm
. CAIXA MULTI-USO Altura: 20 cm
Modelo Descrigao
g MB-0811 Caixa multi-uso com tampa marrom padrao
(;3 MB-0811-G Caixa multi-uso com tampa verde
o MB-0811-T Caixa multi-uso com tampa marrom-claro
MB-0811-R Caixa multi-uso com tampa roxa
MB-0811-B Caixa multi-uso com tampa preta
MB-BOX Caixa multi-uso (somente a caixa) MB-LID-B MB-LID-G MB-LID
MB-LID Caixa multi-uso (somente a tampa), marrom
MB-LID-G Caixa multi-uso (somente a tampa), verde
MB-LID-T Caixa multi-uso (somente a tampa), bege
MB-LID-R Caixa multi-uso (somente a tampa), roxo
MB-LID-B Caixa multi-uso (somente a tampa), preto

MB-LID-R MB-LID-T

Caixa multi-uso instalada
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VALVULA DE ALIVIO DE AR/VACUO

Impede golpe de ariete e o colapso do sistema pela descarga do ar durante
a inicializagdo e permitindo que o ar penetre durante o desligamento.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Libera bolsdes de ar sem fechamento prematuro

» Fechamento sem vazamento apds a liberagao

+ Ajuda a impedir o colapso do sistema por meio do alivio do vacuo

AVR-075 PLD-AVR
A Altura: 13 cm Valvula de alivio de vacuo/
ESPECIFICAGOES DO PRODUTO Carass om ey
* Material com protegdo contra UV e resistente a corrosao Entrada: MPT de 34"

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
- Faixa de pressdo: até 5,5 bar, 550 kPa Valvula de alivio de vacuo/ar instalada

+ Periodo de garantia: 2 anos

VALVULA DE FLUXO AUTOMATICA

Mantém as laterais limpas retirando automaticamente dgua, ar e detritos a cada inicializa¢éo do sistema.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Retira os detritos automaticamente a cada inicializagéo do sistema
» Diafragma reversivel para coordenar com jato baixo ou alto

» A colocacgao lateral proporciona maior tolerancia a detritos

AFV-B AFV-T
= Vélvula de fluxo automatica Valvula de descarga au-
ESPECI FICACOES DO PRODUTO com conexdo de espigdo de tomatica com conexao MPT
« Parte superior removivel para manutencao do diafragma 17.mm de "

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
- Faixa de pressdo: até 4,1 bar, 410 kPa Vélvula de descarga automatica instalada
+ Lado do diafragma para vazao baixa: 7,6 a 18,9 L/min
+ Lado do diafragma para vazéo alta: 18,9 a 45,4 L/min
+ Periodo de garantia: Tano
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RZWS

Entregue dgua em todos os niveis da zona de raiz para alta eficiéncia na irriga¢éo do subsolo de drvores e arbustos.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Defletores StrataRoot™ patenteados desviam a dgua para todos os niveis da
zona da raiz fortalecendo a unidade

« Tampa de travamento resistente a vandalismo
» Borbulhador com compensagdo de pressao para maior precisdo no jato d'aguia

+ Junta articulada da Hunter incluida para instalacéo direta em conexdes de PVC
de 0,5"

* Pré-montado para instalagdo mais rapida

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Taxas de vazao do borbulhador: 0,9 I/min ou 1,9 I/min

+ Faixa de pressédo recomendada: 1,0 a 4,8 bar, 100 a 480 kPa
+ Periodo de garantia: 2 anos

OPCOES INSTALADAS DE FABRICA

» Valvula anti-dreno da Hunter (HCV)
» Tampa de travamento roxa para agua residual

OPCOES INSTALADAS PELO USUARIO

* Manga de tecido para impedir a penetragdo no solo em areas arenosas
nos modelos de 45 cm e 90 cm(P/N RZWS-SLEEVE)

» Tampa de substituicdo para os modelos de 45 e 90 cm (P/N 913300SP)

» Tampa de travamento roxa para agua residual para os modelos de 45 e 90 cm
(P/N 913301SP)

« Tampa roxa para agua residual para o modelo de 25 cm (P/N RZWS10-RCC)

Defletores RZWS StrataRoot patenteados

RZWS - QUADRO DE ESPECIFICACOES: Ordem 1+2 +3

RZWS-10
Diametro: 5,1cm
Profundidade: 25 cm

RZWS-18

Diametro do tubo: 7,6 cm
Diametro da tampa: 12 cm
Profundidade: 45 cm

RZWS-36

Diametro do tubo: 7,6 cm
Diametro da tampa: 12 cm
Profundidade: 90 cm

Modelos de agua residual
disponiveis (Adicione -R ao
nimero do modelo)

n Modelo Taxa de vazdo do borbulhador

Opcdes

) o ) 25=0,91/min
RZWS-E-10 = Sistema de irrigacdo da zona da raizde 25 cm 50=191/min
RZWS-18 = Sistema de irrigacao da zona da raiz de 45 cm (e? blradnco) = Sem borbulhador ou junta
articulada

RZWS-E-36 = Sistema de irrigagdo da zona da raiz de 90 cm
Exemplos:

RZWS-18 -25-CV = Sistema de irrigacdo da zona da raiz de 45 cm a 0,9 I/min, com valvula anti-dreno
RZWS-10-50-R = Sistema de irrigacdo da zona da raiz de 25 cm a 1,9 I/min, com tampa para dgua residual

RZWS-36-25-CV-R = Sistema de irrigagdo para zona da raiz de 90 cma 0,9 I/min, com vélvula anti-dreno e tampa

para dgua residual

OPGAO ADICIONAL (ESPECIFIQUE EM SEPARADO)

RZWS-SLEEVE = Manta instalada no campo, feita com o tecido do filtro

(em branco)= sem opgédo

CV=Valvula anti-dreno

R = Tampa para agua residual

CV-R = Valvula anti-dreno com tampa para
agua residual

Hunfer
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RZWS-E

Cultive raizes mais fortes e profundas, levando dgua e oxigénio diretamente para a zona da raiz de drvores e arbustos.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Design de tampa para manutencao pela parte superior

» Borbulhador com compensagdo de pressao para maior precisdo no jato d'aguia

+ Junta articulada da Hunter incluida para instalagéo direta em conexdes de PVC de 0,5"
* Pré-montado para instalagdo mais rapida

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Taxas de vazao do borbulhador: 0,9 I/min ou 1,9 I/min

+ Faixa de pressé@o recomendada: 1,0 a 4,8 bar, 100 a 480 kPa
« Periodo de garantia: 2 anos

RZWS-E - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: Ordem1+2

n Modelo Taxa de vazdo do borbulhador
RZWS-E-18 = Sistema de irrigacédo da zona da raiz de 45 cm 25=0,9 I/min RZWS-E-18

e A . B ) Diametro: 7,6 cm
RZWS-E-36 =Sistema de irrigacdo da zona daraizde 90 cm 50=1,91/min Profundidade: 45 cm

Exemplos: RZWS-E-36
RZWS-E-18-50 = Sistema de irrigagdo da zona da raiz de 45 cm, borbulhador de 1,9 I/min Didmetro: 7,6 cm
RZWS-E-36-25 = Sistema de irrigagdo da zona da raiz de 90 cm, borbulhador de 0,9 I/min Profundidade: 90 cm

RZB

Este acessério para pequenas drvores e arbustos ajuda a levar dgua até as raizes.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Tubo de malha sélido com a parte superior perfurada
para complementar sistemas de irrigagdo por
gotejamento ou aérea

» Permite que o oxigénio ou a precipitacdo natural
alcance a zona da raiz

 Instalagdo facil que direciona a irrigagdo por
gotejamento ou aérea para a zona da raiz

» Periodo de garantia: Tano

RZB
Didametro: 5cm
Profundidade:
23cm

Visite hunterindustries.com IRRIGAGCAO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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Linha completa da Hunter de
PRODUTOS DE AGUA RESIDUAL

ROTORES

PGJ PGP ULTRA 1-20 1-25
PGJ-00-R PGP-00-CV-R 1-20-00-R 1-25-04-B-R
PGJ-04-R PGP-00-CV-R-PRB 1-20-00-R-PRB 1-25-04-SS-B-R
PGJ-06-R PGP-04-CV-R 1-20-04-R 1-25-06-B-R
PGJ-12-R PGP-04-CV-R-PRB 1-20-04-SS-R 1-25-06-SS-B-R
PGP-12-CV-R 1-20-04-R-PRB
1-20-04-SS-R-PRB
1-20-06-R
. 1-20-06-SS-R
1-20-06-R-PRB
N 1-20-06-SS-R-PRB
1-20-12-R

Chave de Rotores

00 - Arbusto
04 - Elevacaode 10 cm
06 - Elevacaode 15cm

12 - Elevagdo de 30 cm
CV - Valvula antidreno
SS - Aco inoxidavel

ON - Bocais opostos

PRB - Corpo regulado por
pressao

3RV - Giro total

1vNAis3id vnoy

ROTORES SPRAYS

ARV - Arco ajustavel

1-40
1-40-04-SS-B-R
1-40-04-SS-ON-B-R
1-40-06-SS-B-R
1-40-06-SS-ON-B-R

RB - BSP e dgua residual

1-50

1-50-06-SS-B-R
1-50-06-SS-ON-B-R

1-80 1-90 PRO-SPRAY

1-80-04-SS-RB 1-90-ARV-B PROS-00-R

1-80-04-SS-ON-RB 1-90-3RV-B PROS-04-CV-R
PROS-06-CV-R
PROS-12-CV-R

PROS-RC-CAP (encaixe)

458520 = Tampa
identificadora (rosqueada)

Chave de Sprays

00 - Arbusto
04 - Elevacaode 10 cm
06 - Elevacaode 15cm

PRO-SPRAY PRS30
PROS-00-PRS30-R
PROS-04-PRS30-CV-R
PROS-06-PRS30-CV-R
PROS-12-PRS30-CV-R
458560 = Tampa de Id

12 - Elevagdo de 30 cm
CV - Vélvula anti-dreno

PRO-SPRAY PRS40
PROS-00-PRS40-R
PROS-04-PRS40-CV-R
PROS-06-PRS40-CV-R
PROS-12-PRS40-CV-R
458562 = Tampa de Id

186 Huntfer
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BORBULHADORES

BORBULHADORES
PCB-25-R
PCB-50-R
PCB-10-R
PCB-20-R

Chave de Borbulhadores

10-3,81/min
20-7,61/min

25-0.91/min
50 -1,91/min

MICRO

VALVULAS

ICV IBV

ICV-101G-FS-R IBV-101G-FS-R
ICV-151G-B-FS-R IBV-151G-FS-R
ICV-201G-B-FS-R IBV-201G-FS-R

ICV-301-FS-R

IBV-301G-FS-R

561205 = Série ICV-101-201

alavancade Id
515005 = Série ICV-301
alavancade Id

Chave de Valvulas

B - Roscas BSP
FS - Filter Sentry™

LRC - Tampa de borracha com trava

RC - Tampa de borracha

AW - Chave Acme com rodas de travamento

ACOPLADOR RAPIDO

HQ-33DLRC-R
HQ-44LRC-R
HQ-44LRC-AW-R
HQ-5LRC-R
HQ-5LRC-BSP-R

Chave do acoplador rapido

LRC - Tampa de borracha com trava

RC - Tampa de borracha

AW - Chave Acme com
rodas de travamento

* Observagdo: Os marcadores IBV roxos sao opgoes instaladas pelo usuério.

TUBOS DE SUBIDA IH RZWS HDL
IH-RISER-XX-R RZWS-10-R RZWS-36-R HDL-06-12-250-R  HDL-09-12-1K-R
IH-XX-YY-CV-R RZWS-10-25-R RZWS-36-25-R HDL-06-12-500-R  HDL-09-18-250-R
IH-FIT-3850-R RZWS-10-50-R RZWS-36-50-R HDL-06-12-1K-R HDL-09-18-500-R
RZWS-10-25-CV-R RZWS-36-25-CV-R HDL-06-18-250-R  HDL-09-18-1K-R
RZWS-10-50-CV-R  RZWS-36-50-CV-R HDL-06-18-500-R  HDL-09-24-250-R
RZWS-18-R 913301SP HDL-06-18-1K-R HDL-09-24-250-R
RZWS-18-25-R (tampa roxa para HDL-06-24-250-R  HDL-09-24-1K-R
45cme 90 cm)
RZWS-18-50-R RZWS10-RCC HDL-06-24-1K-R HDL-BLNK-250-R
RZWS-18-25-CV-R (tamparoxa para HDL-09-12-250-R HDL-BLNK-500-R
2
RZWS-18-50-CV-R >cm) HDL-09-12-500-R  HDL-BLNK-1K-R
Chave Micro
Tubos de RZWS HDL
subidalH  xX - Comprimento do tubo de subida 10-25cm  25-0,91/min BLNK - Sem emissor HDL-09 - 3,4 I/h
12-30cm  emcm (15, 30,45, 61, 91) 18-45cm  50-1,91/min HDL-04-151/h  12-12cm
18-45cm  YY - Vazéo do emissor em I/hr 36-90cm CV - Valvula HDL-06-2,11/h  18-18cm
24-61cm (2,4,8,15,23) anti-dreno

CV - Vélvula anti-dreno (padréo)

CAIXA MULTI-USO
MB-0811-R

MB-LID-R
(somente a tampa)

24 -24cm
250-75m
500-150m

Mil -300m

Visite hunterindustries.com
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BOCAL DE EXTREMIDADE DE
MANGUEIRA SPOTSHOT

MODELOS:

» Entrada rosqueada de mangueira de 34" - P/N 160700
+ Entrada rosqueada de mangueira de 1" (25 mm) - P/N 160705

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Opcoes de bocais de fluxos variaveis:
- Ventilado: fluxo leve, amplo para pontos criticos dos gamados
- Infiltragdo: fluxo médio para areas de controle de poeira
- Jato: fluxo estreio e concentrado para lavagem potente

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

» Vazdo-1321/min; 8 m3*/h a5,5 bar; 551 kPa*
* Nao recomendado para uso residencial em condigdes
reguladas, de baixa pressdo ou baixa vazao

Bocal de extremidade de mangueira SpotShot
%" P/N 160700SP
1" (25 mm) P/N 160705

Medidor com tubo de Pitot

P/N 280100SP

Usado para verificacdo da pressao de
operagao nos aspersores de rotor

Conjunto de medidor MP

P/N MPGAUGE

Usado para verificagdo da pressao
de operagao nos aspersores com
corpo de spray

Anel de insergdo de bocal
P/N123200SP

Bomba manual

P/N 217500SP

Usado para remover a dgua de areas
inundadas durante a manutencéo e
ainstalagéo

Chave manual em "T"
P/N 319100SP

Chave Hunter
P/N 172000SP

Plugue de corpo I-80 Ferramenta para

P/N 996500SP anel de pressdo

Peca n° 984400SP
Instalagdo/remocgédo do 1-80

Ferramenta de remocdo Ferramenta de tampa para

/instalagdo de bocal

P/N 803700

Bocais 1-80, G85B, G885
de curto e médio alcance

gramado 1-80

P/N 991300SP

Ajuste do arco, suspensao do tubo
de subida, Remogao/instalacéo da
tampa com grama
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Pilot CCS
Software robusto projetado
com ferramentas avangadas
para facilitar e aperfeicoar a
irrigacdo

Pilot IHS

Controladores de campo
confidveis com engenharia
moderna e tecnologia de
ultima geracgdo

10711d 33y
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TTS Rotors

Médulos de dois canais
integrados com manutencdo
total pela superficie sem
escavacdo




COM UMA NOVA ABORDAGEM
PARA IRRIGACAO DE CAMPOS
DE GOLF

Software central de comando

Com o software Pilot de Ultima geragao, é possivel

criar planos de irrigacdo de campos diarios, eficientes e
seguros com muito mais rapidez. O Pilot ajuda a gerenciar
em segundos milhares de aspersores controlados
individualmente. E a ferramenta de gest&o ideal para
sistemas de centrais integradas.

Sistema de central integrada

Os sistemas de centrais integradas ajudam a economizar
tempo e dinheiro desde o primeiro dia. Comparado aos
sistemas dos controladores de campo, o sistema IHS utiliza
menos cabos de cobre e exige menos unides, caixas de
vélvulas e blocos de concreto. Isso gera reducdo de custos,
instalagdo mais rapida e diagnostico e reparo mais simples
do sistema se necessario. Também é possivel expandir o
sistema com facilidade, se desejado.

com mddulos de dois canais integrados

A tecnologia do médulo de dois canais (TWM) integrada
em todos o rotores TTS permite controle altamente
eficiente de sistemas de irrigagao complexos. Os rotores
estdo conectados ao sistema por meio de um cabo de
comunicacdo de baixa tensao e para enterramento direto.

Comunique-se diretamente com os TWMs

Programe e solucione problemas nos médulos de dois
canais sem fio e sem escavacgao. Este aparelho pratico
comunica-se diretamente através do plastico sem codigos
de barra, economizando seu tempo no campo.

REDE PILOT
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PILOT” SOFTWARE DA CENTRAL DE COMANDO

Desfrute da gest@o e do controle de irrigacéo simples, mas poderosos, com o revoluciondrio Pilot CCS.

O software da central de comando (CCS) do Pilot é simples de usar e traz todos os
recursos necessarios para irriga¢do do campo de maneira automatica e confiavel.
Podem-se ajustar os tempos de rega de forma manual ou automatica coma ET.
Criam-se planos de irrigagdo diretamente na central de comando, uma poderosa
ferramenta de planejamento de irrigacdo, que mostra todos os aspersores no campo,
organizados de acordo com o seu estilo de gestao.

ESPECIFICACOES DO PILOT

« Sistema operacional: Windows® de 64 bit

* Maximo de controladores ou hubs: cerca de 1.000

* Maximo de setores do médulo de dois canais: cerca de 1 milhdo

* Opgcdes de tempos de rega dos aspersores: minutos, milimetros, polegadas ou ET
» Gestao hidraulica: totalmente personalizavel até os setores individuais

* Mapeamento: interativo e com base em Scalable Vector Graphics (SVG)

Software da central de comando do Pilot

1071d 3d3y

Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.
Lenovo® e ThinkVision® sdo marcas comerciais da Lenovo nos Estados Unidos, em outros paises ou em ambos.
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CENTRO DE COMANDO

Nunca foi tdo facil planejar a irrigagdo didria do campo. A central de comando
mostra todos os aspersores no campo, organizados de maneira légica, de acordo
com suas necessidades pessoais para a gestdo. E possivel fazer ajustes diarios
facilmente com apenas alguns cliques do mouse.

Centro de Comando

EMPREGUE MENOS TEMPO NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA

O Pilot CCS utiliza dados elétricos e hidraulicos para equilibrar com eficiéncia a
demanda dos aspersores, mantendo ao mesmo tempo a vazao a uma velocidade
segura. Para proteger a estagdo da bomba e manter a perfeita homogeneidade
dos aspersores, é possivel aumentar a irrigagdo gradualmente

em incrementos seguros.

Otimizacdo da vazdo

MAPEAMENTO DO CAMPO

Embora ndo seja obrigatério ter um mapa, com um sera possivel
ligar a dgua com um simples clique no simbolo do setor no mapa. Com esse
recurso Util, podem-se também monitorar os setores durante o funcionamento.

Mapas

Visite hunterindustries.com GOLF IRRIGATION | Built on Innovation®
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SISTEMAS DO CONTROLADOR DE CAMPO PILOT"

O design limpo e compacto dos controladores de campo Pilot facilitam a instalag¢éo, uso o e a manutengéo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Cinco idiomas » Programacdo com alternancia
+ Até 80 saidas de setores em de1-31dias
incrementos de 10 setores + Desligamento de rega com um toque

. Até trés rotores de valvula até 30 dias ou indefinidamente

incorporada para campos de golfda + Safe-Pause™ de um toque
Hunter por saida de setor com temporizador de seguranca

« Até 20 rotores de valvula incorporada  de 30 minutos

para campos de golf simultaneos » Ajuste sazonal de tempo de rega
da Hunter ativos por controlador de 1a300%

+ 32 programagdes automaticascom « O ajuste de tempo de rega sazonal
oito hordrios de inicio por programa é usado para alterar rapidamente

. Seletores de setor mecanicos Safe- todos os horarios de inicio, mais ou

Toggle™ liga/desliga/auto exclusivos ~ Menos 30 minutos

ENTRADA DA FONTE DE ALIMENTAGAO

Configuragdes de duas tensdes:

» Tensao nominal de 120 VCA a 60/50 Hz (100 a 132 VCA)

+ Tensdo nominal de 230 VCA a 60/50 Hz (200 a 260 VCA)
Requisitos de corrente:

* TAsobcargade110 VCA

* 0,7 Asob cargade 230 VCA

Para mais informagdes, consulte os dados elétricos na pagina 245

Pedestal plastico Pilot-FC
Altura: 100 cm

Largura: 60 cm
Profundidade: 44 cm

Peso: 32 Kg

Interface de campo do Pilot-Fl
Necessaria com qualquer sistema

de rede Pilot. Usada para vincular o
computador central ao equipamento
de campo. Exclusivamente para
ambientes internos.

Altura: 30 cm
Largura: 30 cm
Profundidade: 11cm

Peso: 2 Kg
TENSAO DE SAIDA
» Setor:TAa24 VCA
» Ponto ativo: 0,4 a 24 VCA
» Capacidade: trés rotores para campo de golf de 24 VCA da Hunter por saida;
maximo de 20 setores em funcionamento simultaneo
SISTEMAS DE RADIO
» Radio UHF: 450-490 MHz; outras frequéncias UHF
disponiveis para mercados selecionados
« Radio por espalhamento espectral: 915 MHz
SISTEMAS POR CABO
+ GCBL: dois pares trancados e blindados, 0,82 mm?
» GCBLA: dois pares trancados e reforcados, 0,82 mm?
PILOT-FI - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3
n Modelo Fungdes Padrio OPCOES DE COMUNICACAO
HWR  Comunicagdes por cabo
UHF Comunicagdes por radio UHF
(requer licenga)
Rilot.El Pedestal plastico (cinza) UHFA Radio UHF (necessario licenca apenas na Australia)
LF Comunicagdes de radio por espalhamento espectral de 915 MHz
(n&o requer licenca)
Exemplos:

Pilot-FI-HWR = interface de campo com comunicagdes por cabo
Pilot-FI-UHF = interface de campo com comunicagdes por radio UHF

Hunfer
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O CONTROLADOR DE CAMPO PILOT FOI CONSTRUIDO PARA USO
EXCLUSIVO EM PARA GESTAO DA IRRIGACAO EM CAMPOS DE GOLF

Teclado resistente a dgua

Amplo visor iluminado com botdes de
funcdes convenientes com os
recursos mais usados. O sistema

de diagndstico integrado facilita muito
a solugdo de problemas no sistema.

Interruptores de setor Safe-Toggle e
Indicadores de LED de diagnéstico
Padréo para todas as saidas de setor,
esses recursos oferecem

répida solugdo de problemas e fer-
ramentas de irrigagdo.

Caixa de derivagdo de tensdo dupla
(120/230 VCA) com localizagéo con-
veniente

Conta com protegdo robusta contra
surtos e inclui até mesmo um fusivel
sobressalente.

%
'i

PILOT-FC - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2+3

Facil manutencéo
A Unica ferramenta necessaria ¢ uma

chave de fenda Phillips, que acom-
panha todos os controladores.

Placas de expansdo modular de 10
estagdes

Componentes modulares identificados
por cores com captura de parafusos.
Com isso, evita-se perder os parafu-
sos, simplificando a montagem e a
solucdo de problemas.

Area de cabeamento espacosa
Nenhum circuito exposto nem cabos
soltos. Todas as placas de circuito sdo
encapsuladas em poliuretano para
protecgdo contra umidade, insetos e
temperaturas extremas.

REDE PILOT

n Modelo

Fungdes Padrédo

OPCOES DE COMUNICACAO

Pilot-FC20 (20 setores)
Pilot-FC30 (30 setores)

Pilot-FC40 (40 setores)

Pilot-FC50 (50 setores)
Pilot-FC60 (60 setores)

Pilot-FC70 (70 setores)
Pilot-FC80 (80 setores)

Exemplos:

Pedestal plastico (cinza)

Transformador de dupla tenséo de
120/230 VCA, 60/50 Hz

S

HWR

UHF

UHFA

LF

Pilot-FC40-S = controlador de campo independente de 40 setores sem comunicagédo central

Pilot-FC70-HWR = controlador de campo de 70 setores com comunicagdo por cabo

Controlador de campo independente sem comunicagado central
Comunicagao por fio

Réadio UHF (requer licenga)

Réadio UHF (requer licenga, apenas para a Australia)

Radio por espalhamento espectral de 915 MHz (n&o requer licenga)

Visite hunterindustries.com
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SISTEMAS PILOT"DE CENTRAIS INTEGRADAS

Economize dinheiro sem sacrificar o controle dos aspersores em campo com os sistemas Pilot de centrais integradas.

Os sistemas de centrais integradas constituem uma das formas de tecnologia
para controle de irrigagdo que mais crescem. A principal vantagem dos sistemas
dos controladores de campo é que os sistemas de centrais integradas usam bem
menos cabos. Isso leva a reducdo de custos, instalacao mais rapida e diagnostico
e reparo mais simples do sistema, caso necessario. Os sistemas podem ser
facilmente ampliados, com o minimo de escavamento e transtornos no terreno,
adicionando mais modulos bidirecionais (TWMs) em vez de colocar mais cabos.

O Pilot engloba essa abordagem econémica. Os moédulos Pilot bidirecionais
estdo disponiveis com saidas de 1, 2, 4 e 6 setores, possibilitando o uso de
cada cabeca em todo a area verde com um unico aparelho. Em suma, os TWMs
permitem operar cerca de 1.000 setores até aproximadamente 2% km de um
unico hub.

Os moédulos Pilot bidirecionais incluem protecéo integrada contra surtos,
conexdes de cabos identificados por cores, controle de setores verdadeiramente
independente, enderecos de setores programaveis e retorno bidirecional para a
central com confirmacéo e indicacdo de status. A protecdo Pilot-SG contra surtos
€ necessaria no projeto e na instalacdo do sistema com rotores para campos de
golf contendo TWMs integrados.

TWMs do Pilot

1e 2 setores:

Altura: 9 cm

Largura: 4 cm
Profundidade: 2,5 cm
Peso: 150 g

4 e 6 setores:
Altura: 9 cm
Largura: 4,5cm
Profundidade: 4 cm
Peso: 250 g

O design amarelo diferente facilita muito a localizagdo dos médulos em caixas de
valvulas escuras ou enterradas no solo.

PILOT-DH - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3

Central TWM

Teclado resistente a dgua
O visor e o painel de controle iluminados permitem acesso
facil a central, a noite ou durante o dia

Indicadores de LED de diagndstico
Para todas as fungées nos médulos de saida de 250 setores

Modulos de saida de 250 setores
Permite que seu sistema de hub integrado se expanda com
o campo, comegando com 250 e chegando a 999

Protetor contra surtos Pilot-SG

Todos os rotores TWM integrados
contém duas unides DBRY-6 da 3M
para ligagdo com o circuito de dois
cabos. Os sistemas TWM integrados
exigem aterramento com protetores
Pilot-SG contra surtos de tenséo,
acoplados a uma placa ou haste de
aterramento apropriada. A Hunter
recomenda no minimo um Pilot-SG
para cada 12 rotores instalados ou de
acordo com a especificagdo do projeto.

n Modelo

Funcdes Padrao OPCOES DE COMUNICAGAO

Pilot-DH250 (250 setores) S Hub TWM independente sem comunicagéo central
Pilot-DH500 (500 setores) HWR Comunicagao por fio
Pilot-DH750 (750 setores) UHF Radio UHF (requer licenga)
Pedestal plastico (cinza)
UHFA Radio UHF (requer licenga, apenas para a Australia)
. LF Radio por espalhamento espectral de 915 MHz
Pilot-DH999 (999 setores) (ndo exige licenca)

Exemplos:
Pilot-DH250-S = hub TWM independente de 250 setores sem comunicagdo central
Pilot-DH999-HWR = hub TWM de 999 setores com comunicagao por cabo

Hunfer
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Pilot-600 TWM de 6 estagdes

Pilot-SG Protecdo contra surtos na

Maior controle

Controla os componentes do sistema até
cerca de 2¥2 km de distancia com um tnico
par de cabos.

TWM na caixa de valvula
As solenoides dos aspersores
podem estar a até 70 m do TWM.

Central integrada Pilot
A central proporciona controle de setor
independente de 999 TWMs com até 120
em funcionamento simultaneo.

Opcdes de expanséo

Mais de 999 setores,

use até 999 centrais TWM
para aproximadamente
100.000 aparelhos de TWM.

< Até70m

Protecéo contra surtos

Os sistemas TMW integrados exigem )
aproximadamente um protetor Pilot @
contra surtos para cada 12 rotores. O J
ndmero real varia de acordo

com o projeto do sistema.

TWM integrado

O moédulo TWM integrado e
exclusivo da Hunter dentro dos
rotores TTS minimiza as tampas
da caixa de valvulas em superfi-
cies de jogo. Consulte os recur-
sos avancados do "Recursos
avangados do DIH" na pagina
206 para mais informagdes.

TWM - ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE: ORDEM 1 ~ .
Programagé&o sem fio

n Modelo Fungdes Padrao Este aparelho é usado para testar,
solucionar problemas e programar os

Pilot-100 TWM de 1estacdo Protetor integrado contra surtos TWMs integrados. Ele permite o vinculo

) N direto e sem fio com os TWMs sem
Pilot-200 LIRS e Conectores DBRY-6 a prova remogéo da tampa TTS. Pode ser usado
Pilot-400 TWM de 4 estacoes d'dgua incluidos também para atualizar os cédigos dentro

do microprocessador dos TWMs.

Veja o ICD-HP na pagina 199

linha (para sistemas TWM
de rotores integrados)

Exemplo:
Pilot-100 = TWM de uma estagdo

Visite hunterindustries.com GOLF IRRIGATION | Built on Innovation®
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ESTACAO METEOROLOGICA

Conquiste e mantenha superficies de jogo da mais alta qualidade com dados meteoroldgicos constantes da regido.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Incluiregistrador de dados integrado de 60 dias: com célculo de
evapotranspiracao (ET) integrado (Método de Penman-Monteith
modificado para gramados)

+ O pacote sem fio utiliza tecnologia de 2,4 GHz sem licenca
- Os sistemas de radio de 2,4 GHz podem chegar a 3 km

- Nas areas rurais, experimente o radio de 900 MHz sem licenga para
vinculos de até 800 m

+ Os sistemas com cabos utilizam o cabo Hunter GCBL para enterramento
direto com uma faixa de 1,25 Km (exige porta de computador serial
dedicada de nove pinos)

+ O kit de painel solar opcional proporciona energia sem fio

- Instalagéo simples e montagem versatil com bateria de célula de Setor TurfWeather®
gel integrada e recarregavel de 800 mAh com transformador Altura: 61cm
de 18 VCC e cabo de energiade 7 m Largura: 40,5cm
 Construgdo a prova d'agua: com invélucro resistente a UV, conectores PProfungigade: 38cm
eso: 6 Kg

externos a prova d'agua e placas de circuitos com revestimento duradouro
» Certificagbes UL, cUL e CE

0S PACOTES COMPLETOS INCLUEM O SOFTWARE METEOROLOGICO DA HUNTER

Modelo Descricdo

TWHW Comunicagdes por cabo com o computador central (requer cabo GCBL)
TW24 Comunicagéo de 2,4 GHz sem licenga com o computador central
TW916 Comunicagdo de 916 GHz sem licenga com o computador central
TW922A Comunicagéo de 922 GHz sem licenga com o computador central
TWSUN Kit de energia solar opcional para todos os modelos TurfWeather

TurfWeather é uma marca comercial da Campbell Scientific Inc.

Hunfer

Visite hunterindustries.com



RADIO DE MANUTENCAO

Economize tempo e dinheiro com controle remoto por rddio com integracéo perfeita.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

A tecnologia inovadora StraightTalk™ da Hunter permite
o controle remoto sem fio em faixas até 3,5 km, estando o
computador central ligado ou ndo

Controle imediato de setores, blocos e programas
Confirmacdo imediata dos comandos de dudio
Comandos faceis exibidos no visor antes do envio
Tamanho compacto, construgdo industrial

Adequado para comunicacao de voz bidirecional com equipes e escritério

Saida com sinal alto: 2 W, UHF (450-490 MHz)*

Exige licenga

ICD-HP

Tenha acesso a recursos de programacgdo e diagndstico portdteis e sem fio nos decodificadores ICD e DUAL™ da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Programe enderegos de TWM sem fio

Programe os nimeros dos setores de TWM na ordem em que desejar
ou ignore setores para expansao posterior

Ligue os setores e veja o status da solenoide, a corrente em
miliamperes e outras informagdes

Voltimetro integrado para teste do canal de comunicagado
Comunica-se diretamente com os TWMs através de um estojo de
plastico: a indugdo eletromagnética sem fio economiza os conectores a
prova d'agua

Comunica-se pelo topo dos estojos de rotor integrados do

TWM; sem necessidade de remogao da tampa

ICD-HP

Radio TRNR
Altura: 10,25 cm
Largura: 5,25 cm
Profundidade: 3cm
Peso: 200 Kg

ICD-HP

Altura: 21cm
Largura: 9 cm
Profundidade: 5 cm

Acondicionado em estojo de transporte externo, o kit
completo inclui sondas, unidade de indugéo, cabo, um cabo
de energia USB para uso em bancada e quatro pilhas AA para
trabalho em campo.

Visite hunterindustries.com
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SOLUCOES DE ROTORES

APRESENTAGAO DA SERIE TTS-800: 0S ROTORES MAIS
AVANCADOS DO SETOR DE GOLFE

Nas ultimas trés décadas, a Hunter Industries construiu uma
reputacdo duradoura pela inovacéo no setor de golfe. Introdugdes tais
como o primeiro sistema de controle central no Windows, os primeiros
rotores de servigo total na superficie (TTS), os primeiros rotores com
decodificador incorporado (DIH) com mdédulos bidirecionais integra-
dose o poderoso mecanismo de engrenagem G85 com eficiéncia na
irrigacao, estdo entre essas inovagdes revolucionarias.

Agora, temos o prazer de dar continuidade ao nosso legado de
lideranga com nossos novissimos rotores da série TTS-800, os rotores
mais inovadores e tecnologicamente avancados do setor. Os rotores
da série TTS-800 proporcionam homogeneidade e longevidade
maximas no campo. Os mecanismos de engrenagem de alto torque
sdo 0s mais resistentes do setor, mitigando os possiveis desafios
relacionados ao uso de dgua residual ou a baixa qualidade da agua. O
compartimento de acesso rapido do flange € o maior do mercado e
acomoda os conectores de unido de grande porte do DBRY-6. Além
disso, com manutencao total na superficie e sem escavagao, o TTS-
800 permite a realizacdo de servicos nos reguladores de presséo e na
solenoide, sem necessidade de despressurizacao da linha principal,
facilitando muito a manutencdao de rotina.

Dessa forma, ndo importa se os requisitos da sua irrigagéo se
adéquam a nossa categoria econdmica da série B, aos rotores
avancados da série G-800 ou aos rotores de ultima geragao da

série TTS-800. A Hunter Industries oferece solu¢des completas que
vao além das suas expectativas, garantindo campos de jogos bonitos
durante muitos anos.




ERES PARA

AMPOS DE GOLFE




UNIFORMIDADE

A jogabilidade e o consumo eficiente de dgua andam Na Hunter Golf temos orgulho em oferecer produtos que
juntos no que diz respeito a gestao dos campos de golfe. definem os padrdes do setor. Todos os anos trabalhamos
Isso significa que a 6tima uniformidade na distribuicdo e diretamente com superintendentes de campos de golfe,
a programacao de irrigacdo adequada sdo fundamentais em todo o mundo, para conduzir auditorias abrangentes

para garantir desempenho de exceléncia e belos nos sistemas de irrigacdo que maximizam a economia
resultados. de dgua, reduzem os custos operacionais e aprimoram
Os gramados saudaveis e prontos para os jogos a experiéncia no golfe para jogadores e gerentes de

. o : campos.
comegam com um sistema de irrigagao bem projetado
e rotores para campos de golfe de alto nivel como, Utilize os produtos da Hunter Golf para ter o melhor
por exemplo, os ultra confidveis TTS-880 e TTS-885 desempenho do setor e jogabilidade aprimorada.

da Hunter, com sua uniformidade de distribuicdo
excepcional. Unaisso a melhor equipe de suporte do
mercado e as solucdes para campos de golfe da Hunter
estdo sempre a frente.
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OS MELHORES MECANISMOS
DE ENGRENAGEM DO SETOR

TTS-880 TTS-884 TTS-885

MECANISMOS DE ENGRENAGENS MUITO PODEROSOS

CONHEGA O DINAMO DE ENGRENAGEM DIRETA DE CIRCULO COMPLETO G-80

Em 2013 a Hunter apresentou o revolucionario mecanismo de engrenagem G-85, o mais poderoso do setor
do golfe. Desde entéo, a reputacéo do G-85 em forca, desempenho e versatilidade ganhou o respeito dos
profissionais de todo o setor. Embora o G-85 conte com um mecanismo de arco ajustdvel com bocais triplos
voltados para frente, pode também ser ajustado para utilizar rotacdo ndo reversivel de circulo completo.
Além disso, o G-85 pode ser configurado na fabrica como um G-84 em uma configuragdo de bocal oposto
de circulo completo.

Agora, a Hunter completa a trilogia com o dinamo G-80 de circulo completo e mecanismo direto, com poténcia
de sobra. O G-80 de circulo completo dedicado une a caixa de engrenagem do G-80, testada e aprovada de
2006 a 2018, ao desempenho excepcional do G-85, criando o melhor mecanismo de engrenagem de circulo
completo do setor do golfe.

FLEXIBILIDADE DE TRAJETORIA DUAL

Os mecanismos de engrenagem G-80 e G-84/G-85
compartilham os mesmos conjuntos de bocais
principais. Cada mecanismo de engrenagem conta
com bocais dedicados de curto e médio alcance
que, quando combinados com os bocais principais,
proporcionam a uniformidade com a qual vocé
pode contar. Escolha entre uma grande variedade
de bocais eficientes, de trajetoéria padrdo de 22,5°

e resistentes ao vento, ou bocais de trajetoria de
baixo angulo de 15°.

Bocais padrédo Bocais de angulo baixo

Em ambos os casos, ha uma opgdo perfeita para as
condicdes exclusivas do seu campo e para resolver 0s
seus problemas. Independentemente da versao que
escolher, a troca dos bocais com a tecnologia
QuickChange, exclusiva da Hunter, é simples e rapida.

Visite hunterindustries.com GOLF IRRIGATION | Built on Innovation®
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Servico total na superficie (TTS)

Tenha acesso a tudo
na superficie

Essa solucao que dispensa
escavamento é

apreciada por praticantes de
golfe, gerentes e, em especial,
por superintendentes

O maior compartimento
de flange do setor

Ampla cavidade com espago
suficiente para os conectores de
unido DBRY-6 grandes da 3M

Facil acesso e manutengao
da solenoide e dos regula-
dores de pressao

Os componentes identificados
por cores podem ser removidos
e substituidos sem despressur-
izagdo da linha principal

Acesso rapido em ponto
unico ao componente
do flange

Tampa de compartimento extra
grossa com sistema de fecho
de Y2 em aco inoxidavel

Stage 2 Filtration
~T

-

Stage 1Filtration

~07

ROTORES TTS-800 VIH GOLF

Grandes recursos e
flexibilidade na marcagao
de jardas

Placas de marcagao super-
dimensionadas com op¢des
padrdo em preto ou vermelho,
branco, azul e roxo

O projeto de vélvula de
admissao unificado
contém componentes
passiveis de manutengdo

Os danos causados pela
contaminagdo sao resolvidos
rapidamente com o assento da
valvula e a vedacdo do assento
substituiveis

A valvula de admissédo
exclusiva conta com
recursos de autolimpeza

A tecnologia proprietaria Filter
Sentry™ limpa os residuos da
tela de ago inoxidavel a cada
ativacdo

Filtragem em dois estagios
passivel de manutengdo no
circuito da valvula

A tela de ago inoxidavel super-
dimensionada na valvula de
admissao e na valvula piloto
sdo de facil limpeza ou substi-
tuicao



Projeto de corpo reforgado,
flangeado e resistente

O projeto ultra duravel e
resistente contra impacto
inclui entrada Acme de PVC
extra resistente

Trés portas de entrada
de cabos na base do
compartimento do flange

Torna as conexdes com cabos
e unides rapidas, faceis
e organizadas

Kit de tampas de borracha
de baixo ricochete

O projeto de absorgdo de im-
pacto reduz o ricochete da bola
pelo gramado

Kit de tampa de baixo
ricochete para gramados

O projeto de tampa de
gramado em recesso é
esteticamente limpo e impede
o ricochete da bola
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Tenha acesso a tudo,
inclusive aos médulos
bidirecionais, pela super-
ficie

Esta solugdo sem necessidade
de escavamento é apre-

ciada por praticantes de golfe,
gerentes e, em especial, por
superintendentes

O maior compartimento de
flange de DIH do setor

Ampla cavidade com espaco
suficiente para médulos
bidirecionais e conectores de
unido DBRY-6 de tamanho
grande da 3M

Os maddulos bidirecionais
ficam alojados no

amplo compartimento do
flange do rotor DIH

Aumenta a jogabilidade e
elimina os invélucros inestéti-
cos pelo campo

Programacdo sem fio dos
moédulos bidirecionais

na superficie e sem
desmontagem

Programacdo e realizagdo de
diagnosticos simples e rapida
antes ou apos a instalagdo com
o ICD-HP



Componentes bidirecionais
individuais da solenoide e
do médulo dentro do com-
partimento do flange

A configuracdo isolada/sepa-
rada minimiza os custos anuais
de manutencéo

Protecdo de ultima geracao
contra surtos

Pode-se adicionar facilmente
0 aterramento com o protetor
Pilot-SG contra surtos

Conexdo perfeita sem
unido entre a solenoide e
o moédulo bidirecional

A auséncia de conectores man-
tém a continuidade elétrica

ROTORES TTS-800 DIH GOLF

Opgdo de rotor DIH de
dois setores

Solugéo perfeitamente
econdmica para cabecas
proéximas no gramado

Os rotores DIH contam
com todos os recursos e
beneficios exclusivos dos
rotores TTS

Torna as conexdes com cabos
e unides rapidas, faceis
e limpas

Durabilidade, eficiéncia e
confianga dos criadores dos
primeiros rotores DIH e
TTS do setor

Tranquilidade garantida pelo
principal produtor de rotores
acionados por engrenagem do
mundo
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TTS-880

Esses rotores contam com manutencdo total na superficie, mecanismos de engrenagem poderosos da série G-800 e o maior
compartimento de flange do setor para acomodar todos os componentes do moédulo bidirecional.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Circulo total

Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla:
- 10 trajetdrias padréo (22,5°)

- O trajetdrias de angulo baixo (15°)

Faixa dos bocais: n°15 ao n° 53

Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™
Embolo de aco inoxidavel

Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua

Estator opcional de alta velocidade de rotacao
Todos os recursos avangados do TTS-800 VIH na pagina 204 TTS-880

~ .. Altura de elevagdo: 9,5cm
Todos os recursos avangados do TTS-800 DIH na pagina 206 Altura total: 30 cm

Diametro do flange: 18 cm

ESPECIFICACOES DE OPERACAO Entrada femea: 112" (40 mm)

Raio: 14,9 2 29,6 m Acme
Vazao: 3,23 a 13,29 m3/h; 53,8 a 221,4 |/min

Faixa de presséo: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 680 kPa

Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPCOES

C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com
conexdes na superficie

D - Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes “E”
abaixo*

DD - Decodificador de vélvula incorporada de dois setores com todas as
especificagdes “E” abaixo*

E - Vélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel, seletor
com opgoes liga-desliga-auto , 210 mA (partida de 370 mA) 50 Hz;
solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pegas presas e
sangria interna de descida

Todos os rotores DIH contém duas uniées DBRY-6 da 3M para conexéao ao
circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendacdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

TTS-880 - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4

n Modelo Opcgoes de valvula Bocal n Regulagem* Opcdes

208

GT-880 = circulo completo |« _ 1 o Matic* 15a53 = bocal G-880 instalado” | P5=50PSI; 3,4 bar;340kPa | S=55U*
(bocais 15 a 18)
D = Decodificador com valvula integrada P6 = 65 PSI; 4,5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)

DD = decodificador com valvula integrada

) P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa
de dois setores

(bocais 25 a 53)
E = vélvula integrada elétrica
*Converte em vdlvula incorporada hidrdu- | *SSU=n°18,n°23,n°250un®48 | *SSy = P5/n°18, P6/n°23, *Unidade
lica NA P8/n° 25, P8/n° 48 padrdo de estoque

Exemplo:
GT-880-E-48-P8-S = valvula elétrica integrada GT-880 de circulo completo, instalada no bocal n° 48, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade
padréo de estoque

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL TTS-880*

BOCAIS PADRAO TTS-880 BOCAIS TTS-880 DE ANGULO BAIXO**

Conjunto do bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m mé/hI/min A

[ ] [ ] 34 344 149 323 538 145 167
Bege @ Cinza 4 413 155 357 594 148 170
@ 15 45 450 159 3,73 62,1 148 171

48 482 162 386 644 148 171

803611 | Branco | 315317 | 55 551 168 413 689 147 17,0

[ J [ J 3,4 344 171 391 651 13,4 155
Bege Cinza 41 413 17,7 428 71,3 13,7 158
@ 18 45 450 18,0 4,48 746 13,8 16,0

4,8 482 183 4,54 757 13,6 157

803611 | Laranja | 315317 | 55 551 18,6 4,82 80,3 139 16,

o [ ) 34 344 174 438 69,7 13,8 16,0
Bege Cinza 41 413 18,0 461 768 143 165

@ 20 @ 45 450 18,6 486 81,0 141 16,2
4,8 482 192 491 818 133 154

803611 | Marom | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156

° ® 34 314 192 491 88 133 154
Bege @ Azul- 140 43 198 522 871 133 154
claro

@ 23 @ 45 450 201 545 90,8 135 156
48 482 204 566 943 136 157

803611 | Verde | 315311 | 5,5 551 20,7 6,04 100,7 141 16,2

® ° 45 450 216 6,50 1083 13,9 16,0

Bege @ Azul- | 48 482 223 675 125 136 157
claro

@ 25 @ 5,5 551 226 7109 198 141 16,3
6,2 620 229 765 1275 146 169

803611 Azul 315311 | 69 689 235 812 1353 14,7 170

[ J @ [ ] 45 450 226 702 m70 13,8 159

Bege Azul- | 4o 482 229 727 1211 139 16,
claro

@ 33 @ 5,5 551 235 7,77 1295 141 16,3
6,2 620 241 822 1370 142 164

803611 | Cinza | 315311 | 6,9 689 24,7 868 1446 142 16,4

° ® | 45 450 235 797 1329 145 167
Bege @ Azul- |48 480 241 831 1385 143 166
claro

@ 38 @ 5,5 551 250 8,84 1473 141 16,3
6,2 620 256 938 1563 143 165

803611 |Vermelho| 315311 | 69 689 26,5 990 1650 141 16,3

° e - - - - -
Bege Azul 48 482 253 938 1563 14,7 16,9
5,5 551 259 990 1650 14,8 17,0
@ 43 @ 6,2 620 26,5 10,52 1753 150 17,3

Marrom-

gozen | MO 315300 69 689 271 M09 1847 151 174
° e
Marrom- @ geul |48 482 274 1065 1775 142 163
O 48 O 5 o 27 nas oo mo ten
803610 | Lo 1833500 69 689 293 1215 2025 142 164
° e -

Marrom- @ Azul- 1 ye 482 277 31 1885 147 17,0
escuro escuro

@ 53 @ 5,5 551 28,3 1,86 197,7 14,8 17,0
6,2 620 290 1261 2101 150 174
Azul-

803610 833500 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 176
escuro

* Dados de desempenho preliminares. Em conformidade com o padrdo ASAE.
Todas as taxas de precipitacdo calculadas para operacdo de 360°. Todas as
taxas triangulares sdo equilaterais. Para calcular as taxas de precipitagédo para
operacao de 180°, multiplique por 2.

**Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%.

Manutencao com facil acesso

A tampa extra grossa do compartimento é presa por
meio de um sistema de fecho de giro de % de aco
inoxiddvel e de ponto tnico.

Amplo compartimento do flange

O compartimento mais amplo e profundo do setor
oferece muito espago para os conectores de unido
DBRY-6 de tamanho grande.

Visite hunterindustries.com
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TTS-884

Esses rotores contam com manutencdo total pela superficie, mecanismos de engrenagem poderosos da série G-800 e o maior
compartimento de flange do setor para acomodar todos os componentes do moédulo bidirecional.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Circulo total

» Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla:
- 10 trajetdrias padréo (22,5°)
- O trajetdrias de angulo baixo (15°)

+ Faixa dos bocais: n°15ao n°53

« Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™

+ Embolo de aco inoxidavel

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua

+ Estator opcional de alta velocidade de rotagao

TTS-884

Altura de elevagdo: 9,5 cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 1%2" (40 mm)
Acme

» Todos os recursos avancados do TTS-800 VIH na pagina 204
» Todos os recursos avangados do TTS-800 DIH na pagina 206

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Raio:14,9a29,6 m

» Vazdo: 3,23 a 13,29 m3/h; 53,8 a 221,4 1/min

+ Faixa de presséo: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa

» Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPCOES
« C - Check-o-matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente no sistema hidraulico normalmente aberto com

conexdes na superficie

« D - Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes “E”
abaixo*

+ DD - Decodificador de vélvula incorporada de dois setores com todas as
especificagdes “E” abaixo*

« E - Vélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel,

seletor com opgdes liga-desliga-auto, 210 mA (partida de 370 mA)
50 Hz; solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pegas
presas e sangria interna a jusante

Todos os rotores DIH incluem duas unides DBRY-6 da 3M para conexdo ao
circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendacdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

TTS-884 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 45

Opgdes de valvula

n Modelo Bocal n Regulagem*

GT-884 = Circulo completo C = Check-O-Matic* 15 a 53 = bocal G-880 instalado* P5 = 5Q PSI; 3,4 bar; 340 kPa | §=SSU*
(conversivel em rotor de (bocais 15a18)
arco ajustado voltado para D = Decodificador com valvula integrada P6 = 65 PSI; 4,5 bar; 450 kPa
a frente) (bocais 18 a 25)

DD = decodificador com valvula integrada P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa

de dois setores (bocais 25 a 53)

E = vélvula integrada elétrica

*Converte para vdlvula incorporada hidrdu- | *SSU=n°18,n°23,n°250un®48 | *SSy =P5/n°18, P6/n°23, *Unidade

lica NA P8/n° 25, P8/n° 48 padrdo de estoque
Exemplo:

GT-884-E-48-P8-S = valvula elétrica integrada GT-884 de circulo completo, instalada no bocal n° 48, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade

padréo de estoque

210 Huntfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL TTS-884*

BOCAIS PADRAO TTS-884 BOCAIS TTS-884 DE ANGULO BAIXO**

Conjunto do bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m3/h I/min . A
° ® | 34 344 149 323 538 145 167
Bege Cinza | 41 413 155 357 594 148 170
@ 15 @ 45 450 159 373 621 148 17
48 482 162 386 644 148 17
803611 | Branco | 315317 | 55 551 168 413 689 147 17,0
° ® 34 344 171 391 651 134 155
Bege Cinza = 41 413 177 428 713 137 158
@ 18 @ 45 450 180 448 746 138 16,0
48 482 183 454 757 136 157
803611 | Laranja | 315317 | 55 551 186 482 803 139 161
° ® 34 344 174 418 697 138 160
Bege Cinza | 41 413 180 461 768 143 165
@ 20 @ 45 450 186 486 810 141 162
48 482 192 491 88 133 154
803611 | marom | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156
° ® 34 344 192 491 88 133 154
Bege @ ﬁlza‘;'o 41 413 198 522 871 133 154
45 450 20 545 908 135 156
@ 23 @ 48 482 204 566 943 136 157
803611 | Verde 315311 | 55 551 20,7 6,04 1007 141 162
° ® | 45 450 216 650 1083 139 16,0
Bege @ ﬁé‘;'o 48 482 223 675 125 136 157
@ 25 @ 55 551 226 719 1198 141 163
62 620 229 765 1275 146 169
803611 = Azl | 315311 69 689 235 812 1353 147 17,0
° ® 45 450 226 702 170 138 159
Bege @ A 4g as2 229 727 21 1BY 16
@ 33 @ 55 551 235 777 1295 141 163
62 620 241 822 1370 142 164
803611 Cinza 315311 | 69 689 247 868 1446 142 164
° ® 45 450 235 797 1329 145 167
Bege @ Al 48 4s2 241 831 185 143 166
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 163
62 620 256 938 1563 143 165
803611 Vermelho| 315311 = 69 689 265 9,90 1650 141 163
[ ) [ J - - - - - - -
Bege Azul | 48 482 253 938 1563 147 169
55 551 259 900 1650 148 17.0
@ 43 @ 62 620 265 1052 1753 150 173
803611 Ni:frrg 315300 | 6,9 689 271 1,09 1847 151 17,4
° o -
ALl @ Azul- 148 482 274 1065 1775 142 163
escuro escuro
55 551 280 111 1851 141 163
@ 48 @ 62 620 287 146 1910 140 16/
803610 | 'S’ 1833500 69 680 293 1205 2025 142 164
° e -
Marrom- @ Azul- 1 4e 482 277 M3l 1885 147 17,0
escuro escuro
@ 53 @ 55 551 283 186 1977 148 17,0
62 620 290 1261 2101 150 174
803610 "% 833500 69 689 296 1329 2214 152 176

escuro

*Dados de desempenho preliminares. Em conformidade com o padréo ASAE.
Todas as taxas de precipitagdo calculadas calculated para operagao de 360°.

Todas as taxas triangulares séo equilaterais. Para calcular as taxas de precipi-
tagao para operacao de 180°, multiplique por 2.

**Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%.

Espago de sobra

A inclusdo do médulo bilateral ndo reduz o espago no
compartimento do flange . A configuragéo exclusiva
proporciona espago extra para os conectores de uniéo
DBRY-6 de tamanho grande e vdrios cabos.
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TTS-885

Esses rotores contam com manutencdo total pela superficie, mecanismos de engrenagem poderosos da série G-800 e o maior
compartimento de flange do setor para acomodar todos os componentes do moédulo bidirecional.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
» Circulo verdadeiramente completo/parcial ajustavel (60° a 360°)
* Mecanismo de arco QuickCheck™
» Mecanismo de arco QuickSet-360
» Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla:
- 12 trajetérias padrdo (22,5°)
- 9 trajetdrias de angulo baixo (15°)
+ Faixa dos bocais: n°10 ao n°53
» Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™

» Recursos de bocal de contorno traseiro

- Embolo em aco inoxidavel com mecanismo de catraca TTS-885
Altura de elevagdo: 9,5 cm

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua

Estator opcional de alta velocidade de rotagao
Todos os recursos avangados do TTS-800 VIH na pagina 204

Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 1%2" (40 mm)

+ Todos os recursos avangados do TTS-800 DIH na pagina 206 feme

ESPECIFICACOES DE OPERAGAO

* Raio:11,3ma28,7m

» Vazdo: 2,02 a13,54 m3/h; 33,7 2 225,6 I/min

» Faixa de presséo: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa

» Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPCOES

« C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com
conexdes na superficie

« D - Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes “E”
abaixo*

+ DD - Decodificador de vélvula incorporada de dois setores com todas as
especificagdes “E” abaixo*

« E - Vélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel, seletor
com opgoes liga-desliga-auto , 210 mA (partida de 370 mA) 50 Hz;
solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pegas presas e
sangria interna a jusante

* Todos os rotores DIH incluem duas unides DBRY-6 da 3M para conexdo ao circuito
de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as recomendagdes
fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

TTS-885 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 +5

n Modelo Opgdes de valvula Bocal n Regulagem* H Opgdes

GT-885 = Circulo completo/ P5 =50 PSI; 3,4 bar; 340 kPa | §=SSU*

R ey e— C = Check-O-Matic 10 a53 =bocal G-885 instalado (bocais 15 a 18)
60°-360° D = Decodificador com vélvula integrada P6 = 65 PSI; 4,5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)
DD = decodificador com vélvula integrada P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa
de dois setores (bocais 25 a 53)

E = vélvula integrada elétrica

*lConverte para valvula incorporada hidrdu- | +g5y = po 18,n°23,n°250un°48 | *SSU = P5/n°18, P6/n°23, *Unidade padréo
lica NA P8/n°25,P8/n°48 | deestoque

Exemplo:
GT-885-E-48-P8-S = vélvula elétrica integrada GT-885 de circulo completo, instalada no bocal n° 48, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade
padréo de estoque
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL TTS-885* BOCAIS PADRAO TTS-885 BOCAIS TTS-885 DE ANGULO BAIXO**

Pressdo  Raio Fluxo Prec. nm/h
Conjunto de bocais

bar kPa m m¥h I/min W A

Laranja verde | 34 344 m3 202 337 159 184
@ @ 41 43 M9 223 371 158 182
45 450 125 232 386 148 171

10 **Bocais de baixo a&ngulo reduzem o raio em 15%.
803603 315312 - - - - - - -

® Verde- ° ~ _

claro

Laranja Branco | 3,4 344 143 259 432 126 14,6

@ @‘ 41 413 146 2,79 46,6 13,1 15,1

13 > 45 450 149 293 488 131 15,2
803603 315314 - - - - - - -

[ ] Azul-claro [ ) - - - - -

Laranja @ Branco | 3,4 344 159 293 488 1,7 135
@ “/©“ 41 413 159 3,29 549 13, 15,1
15 7 45 450 16,2 3,38 56,4 13,0 15,0

803603 315314 | 4,8 482 16,2 352 58,7 13,5 15,6

o Branco [ J 55 551 165 375 625 138 16,0

Laranja @ verdes 34 344 174 377 628 125 144

@ @ 41 43 177 404 674 129 149
45 450 18,0 4,23 70,4 137 15,1

803603 18 315313 | 48 482 183 441 734 132 152

[ ] Laranja [ J 55 551 186 466 776 135 156

Laranja @ verde | 34 344 180 407 678 126 145

@ @ 41 413 186 443 738 12,8 14,8

20 45 450 18,9 450 750 126 14,5
803603 315313 | 48 482 192 468 780 12,7 14,7

[ J Bege [ J 55 551 195 502 837 132 152

Laranja @ verde | 34 344 198 450 765 17 135

@ @ 41 413 201 502 837 124 143

45 450 204 543 905 130 150 Menor tempo de inatividade
803603 315313 | 48 482 20,4 550 916 13,2 152

° Verde ° 55 55 210 588 980 133 154 Ndo ha necessidade de despressurizar a linha principal para

manutencdo da solenoide e do regulador de presséo.

Vermelho Verde | 45 450 216 6,43 1071 13,7 158
@ @ 48 482 219 6,66 109 13,8 16,0
55 551 223 716 1192 145 16,7

803602 25 315310 | 6,2 620 22,6 7,59 1264 149 172

[ J Azul [ J 6,9 689 229 8,04 1340 154 17,8

Vermelho Verde | 45 450 219 695 158 144 16,7
@ @ @ 48 482 223 708 M96 145 16,7
33 55 551 229 770 1283 147 17,0

803602 315310 | 6,2 620 235 813 1355 148 17,0

B

[ ] Cinza [ J 6,9 689 241 861 1435 148 171

Vermelho Verde | 45 450 232 793 13271 148 171
@ @ @ 4,8 482 238 822 1370 145 16,8
38 55 551 244 888 1480 149 172

803602 315310 | 6,2 620 250 936 1560 150 173

[ J Vermelho [ J 6,9 689 256 988 164,7 151 17,4

Vermelho Verde - - - - - - -
@ @ 48 482 24,7 936 1560 154 17,7
43 55 551 253 988 164,7 154 178
803602 315310 | 6,2 620 26,2 10,49 1749 153 17,6

B

e Mmom | @ g9 689 271 NM06 1843 150 174

escuro

Vermelho Verde-

escuro escuro
@ @ 4,8 482 253 10,52 1753 16,4 19,0

48 55 551 259 10,99 1832 16,4 189
803601 315312 | 6,2 620 271 M,74 1957 16,0 184

@ || @ |69 68 277 1238 2063 161 186

ESE0T0 Solugdo de servigo total na superficie
Vermelho Verde- | - - - - - - Dos criadores da tecnologia TTS, os rotores TTS-800 sem
escuro escuro - ) ) .
O escavagdo da Hunter permitem o servigo total na superficie

@ 48 482 265 M52 1919 164 189 de todos os componentes passiveis de manutencgéo.

@ 53 55 551 271 12,06 2010 164 189
803601 315312 | 62 620 280 12,81 2135 163 188

° Azul- ® 69 68 287 1354 2256 165 19,0

escuro

@ = Plugue do bocal P/N 315300 instalado na parte traseira do involucro do bocal.

*Em conformidade com o padrao ASAE. Todas as taxas de precipitacao calculadas para
operacao de 360°. Todas as taxas triangulares sao equilaterais.Para calcular as taxas de
precipitacdo para operacao de 180°, multiplique por 2
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TTS-835

Esses rotores contam com manutencdo total pela superficie, mecanismos de engrenagem poderosos da série G-800 e o maior
compartimento de flange do setor para acomodar todos os componentes do moédulo bidirecional.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Circulo completo/parcial (50° a 360°)

Mecanismo de arco QuickCheck™

Mecanismo de arco QuickSet-360

Opgdes de bocais: 8 trajetdrias variadas (15° a 25°)

Faixa dos bocais: n°2 ao n°12

Mecanismo de engrenagem lubrificado por dgua

Todos os recursos avangados do TTS-800 VIH na pagina 204
Todos os recursos avangados do TTS-800 DIH na pagina 206

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO

Radio: 5,5a15,2 m

Vazdo: 0,43a2,91m3/h; 7,2a48,51/min

Faixa de presséo: 2,8 a 4,5 bar; 280 a 450 kPa

Todos os rotores TTS tém pressao operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPGOES

n Modelo

214

C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com
conexdes na superficie

D - Decodificador de vélvula incorporada com todas as especificagdes “E”
abaixo*

DD - Decodificador de valvula incorporada de dois setores com todas as
especificacdes “E” abaixo*

E - Vaélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel, seletor
com opgoes liga-desliga-auto , 210 mA (partida de 370 mA) 50 Hz;
solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pecgas presas e
sangria interna a jusante

Todos os rotores DIH incluem duas unides DBRY-6 da 3M para conexdo ao
circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendacdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

TTS-835 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 45

TTS-835

Altura de elevagdo: 8 cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 1%2" (40 mm)
Acme

Opgdes de valvula Bocal n Regulagem Sl Opcoes
GT-835 = Circulo completo/par- C = Check-O-Matic* 6 = Bocal G-835 instalado* P5=50Ps|; S =SSu*
cial, 50° a 360° (inclui suporte de 8 bocais) 3,4 bar; 340 kPa
(bocais 15a18)
P6 = 65 PSI;

D = Decodificador com vélvula
integrada

E = valvula integrada elétrica
*Converte para vdlvula incorpo-
rada hidrdulica NA

*SSU=n°6

Exemplo:

4.5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)

*SSU=P5

*Unidade padrdo de estoque

GT-835-6-P5-S = vélvula elétrica integrada GT-835 de circulo completo/parcial, instalada no bocal n° 6, 50 PSI; 3,4 bar; regulagem de 340 kPa (bocais 15 a 18),

modelo da unidade padréo de estoque

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL TTS-835*

BOCAIS TTS-835

Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m3/h I/min | A

) 28 280 55 0,43 7,2 143 16,6

2 o 34 340 6,1 0,48 7.9 128 148
Amarelo 41 410 6,7 0,55 9,1 121 14,0
45 450 7,0 0,59 9,8 12,0 13,9

) 28 280 7,0 0,68 m4 139 16,0

3 0 34 340 76 0,73 211 125 145
Amarelo 4,1 410 8,2 080 132 n,7 136
45 450 8,5 082 136 M2 130

) 28 280 7,6 089 148 153 176

4 © 34 340 8,5 0,93 155 12,8 148
Amarelo 41 410 9,1 1,00 167 120 138
45 450 9,4 1,04 17,4 1,7 13,5

) 28 280 8,3 1,07 178 137 158

5 © 34 340 9,8 114 18,9 9 13,8
Amarelo 41 410 10,1 1,20 20,1 n9 137
45 450 10,7 1,23 20,4 10,8 12,4

) 28 280 9,8 1,36 227 143 165

6 © 34 340 10,7 1,43 238 12,6 145
Amarelo 4,1 410 1,3 150 250 1,8 136
45 450 19 1,54 257 109 12,6

) 28 280 11,0 1,77 205 14,7 17,0

8 © 34 340 1,9 1,82 303 129 148
Amarelo 41 40 128 1,89 31,4 5 133
45 450 13,1 1,93 322 12 13,0

) 28 280 19 220 367 156 180
10 © 34 340 13,1 229 382 134 154
Amarelo 4,1 410 13,7 234 390 124 144
45 450 143 239 397 16 134

) 28 280 134 273 454 152 175
12 © 34 340 143 277 462 135 156
Amarelo 41 40 146 284 473 133 153
45 450 152 2,91 485 125 145

Kit de tampa de borracha de baixo ricochete - PN 987200SP
Reduza o ricochete das bolas que atingem os rotores nos

gramados.

Opgdes de cores dos marcadores de jardas

Placas de marcagdo de encaixe extra grandes disponiveis no padrdo preto
e, opcionalmente, branco e azul, para atender a todas as preferéncias de
campos de golf. Ou opte pela placa roxa para identificagdo quando houver
emprego de dgua residual nos campos.

Kit de copo de gramado que impede o ricochete - PN 987100SP

Elimine os ricochetes errantes das bolas que atingem os
gramados em torno dos rotores com essa solugcdo de montagem
subterrénea do rotor.
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G-880

Esses rotores oferecem manutencéo total na superficie, sem escavacéo, e um mecanismo de engrenagem poderoso e de alto torque.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Circulo total

» Bocais identificados po
- 10 trajetdrias padréo
- O trajetdrias de angu

r cores e de trajetdria dupla:
(22,5
lo baixo (15°)

+ Faixa dos bocais: n°15ao n°53

« Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™

« Embolo de aco inoxidavel

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua
« Estator opcional de alta velocidade de rotacao

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Raio:14,9a29,6 m

» Vazdo:3,23a13,29 m3/h; 53,8 a 221,4 |/min

+ Faixa de presséo: 3,4 a

6,9 bar; 340 a 690 kPa

» Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPCOES

« C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com
conexdes na superficie

« D - Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes “E”

abaixo*

+ DD - Decodificador de valvula incorporada de dois setores com todas as

especificagdes “

E” abaixo*

« E - Vélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel, seletor
com opgoes liga-desliga-auto , 210 mA (partida de 370 mA) 50 Hz;
solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz
Ccom pegas presas e sangria interna a jusante

* Todos os rotores DIH incluem duas unidées DBRY-6 da 3M para conexado ao
circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendacdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

G-880 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 + 5

G-880C

Altura de elevagdo: 9,5 cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)
Acme

G-880E

Altura de elevagdo: 9,5cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)

Acme

n Modelo

Opgdes de valvula Bocal n Regulagem* Sl Opcdes
G-880 = circulo completo |« _ .- 0-Matic* 15a53 = Bocal G-880 instalado* | P5="50PSI; 3,4 bar; 340 kPa S=SSu*

(bocais 15a18)

D = Decodificador com valvula integrada P6 = 65 PSI; 4,5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)

DD = decodificador com valvula integrada P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa

de dois setores (bocais 25 a 53)

E = valvula integrada elétrica

*Converte para vdlvula incorporada hidrdu- | *SSU=n°18,n°23,n°250un°48 | *SSy=P5/n°18, P6/n°23, *Unidade

Exemplo:

lica NA

P8/n° 25, P8/n° 48

padréo de estoque

GT-880-E-48-P8-S = vélvula elétrica integrada GT-880 de circulo completo, instalada no bocal n° 48, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade padrao de estoque

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-880*

BOCAIS PADRAO TTS-880 BOCAIS G-880 DE ANGULO

BAIXO**

Conjunto do bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa M  m¥h I/min M A
° ® | 34 344 149 323 538 145 167
Bege Cinza | 41 413 155 357 594 148 17,0
@ 15 45 450 159 373 621 148 17
48 482 162 386 644 148 17
803611 | Branco | 315317 | 55 551 168 413 689 147 17,0
° ® | 34 344 171 391 651 134 155
Bege Cinza 41 413 17,7 428 71,3 13,7 158
@ 18 45 450 180 4,48 746 138 16,0
48 482 183 454 757 136 157
803611 | Laranja | 315317 | 55 551 18,6 4,82 803 139 16/
° ® | 34 344 174 418 697 138 160
Bege Cinza 41 413 18,0 461 768 143 165
@ 20 @ 45 450 186 4,86 81,0 141 162
48 482 192 491 818 133 154
803611 | marrom | 315317 55 551 195 516 859 135 156
° ® | 34 344 192 491 88 133 154
Bege @ Al a1 a3 198 522 871 133 154
@ 23 @ 45 450 201 545 908 135 156
48 482 20,4 566 943 136 157
803611 | Verde | 315311 55 551 20,7 6,04 100,7 141 162
° ® | 45 450 216 650 1083 139 16,0
Bege @ A48 482 223 675 M5 1BE 157
@ 25 @ 55 551 226 719 198 141 163
62 620 229 765 1275 146 169
803611 | Azl | 315311 69 689 235 812 1353 147 17,0
° ® | 45 450 226 702 W70 138 159
Bege @ A 4g as2 229 727 21 BY 16
@ 33 @ 55 551 235 777 1295 141 163
62 620 241 822 1370 142 164
803611 | Cinza | 315311 6,9 680 247 868 1446 142 164
° ® | 45 450 235 797 1329 145 167
Bege @ Al 48 482 241 831 1385 143 166
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 163
62 620 256 938 1563 143 165
803611 |Vermelho| 315311 | 6,9 689 265 990 1650 141 163
[ ] [ ) - - - - - - -
Bege Azul | 48 482 253 938 1563 147 169
55 551 259 990 1650 148 17,0
@ 43 @ 62 620 265 1052 1753 150 17,3
803611 “’Zrcr:’r'z 315300 6,9 689 271 1,09 1847 151 174
° e - -
ETE- @ Azul- | 4o 482 274 1065 1775 142 163
escuro escuro
@ 48 @ 55 551 280 TN 1851 141 163
62 620 287 1,46 1910 140 16/
803610 \e’fc“jfo 833500 6,9 689 293 12,5 2025 142 164
° e - - -
Marrom- O Azul- 148 482 277 M31 1885 147 17,0
escuro escuro
55 551 283 1,86 1977 148 17,0
@ 53 @ 62 620 290 1261 2101 150 174
803610 %" 833500 69 689 296 1329 2214 152 176

escuro

* Dados de desempenho preliminares. Em conformidade com o padrdo ASAE.
Todas as taxas de precipitagdo calculadas calculated para operacao de 360°.

Todas as taxas triangulares sdo equilaterais. Para calcular as taxas
de precipitagdo para operagao de 180°, multiplique por 2.

**Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%.

TTS representa conveniéncia e versatilidade

Com o TTS, pode-se acessar com facilidade todos os
componentes do rotor, passiveis de manutencéo, a
qualquer momento e sem baguncga.
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G-884

Esses rotores oferecem manutencéo total na superficie, sem escavacéo, e um mecanismo de engrenagem poderoso e de alto torque.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

+ Circulo total

» Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla:
- 10 trajetdrias padréo (22,5°)
- 9 trajetdrias de angulo baixo (15°)

+ Faixa dos bocais: n°15 ao n°53

« Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™

+ Embolo de aco inoxidavel

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua

+ Estator opcional de alta velocidade de rotagao

ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO

* Raio:14,9a29,6 m

» Vazdo: 3,23 a 13,29 m3/h; 53,8 a 221,4 1/min
+ Faixa de pressdo: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa
» Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPCOES
. C —

Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte

imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com
conexdes na superficie

Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes “E”

Decodificador de valvula incorporada de dois setores com todas as

« D —

abaixo*
. DD -

especificagdes “E” abaixo*
« E —

Valvula incorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel,
seletor com opgdes liga-desliga-auto, 210 mA (partida de 370 mA)
50 Hz; solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pegas

presas e sangria interna a jusante

Todos os rotores DIH incluem duas unides DBRY-6 da 3M para conexdo ao

circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendagdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

G-884 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 + 5

G-884C

Altura de elevagdo: 9,5 cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)
Acme

G-884E

Altura de elevagdo: 9,5cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)

Acme

n Modelo

Opgdes de valvula

Bocal

n Regulagem*

Opgdes

G-884 = Circulo completo
(conversivel em rotor de
arco ajustado voltado para

a frente)

Exemplo:

C = Check-O-Matic*

D = Decodificador com valvula integrada

DD = decodificador com valvula integrada
de dois setores

E = valvula integrada elétrica

*Converte para vdlvula incorporada hidrdu-
lica NA

15 a 53 = bocal G-880 instalado*

*SSU=n°18, n°23, n°25ou n°®48

P5 =50 PSI; 3,4 bar; 340 kPa
(bocais 15 a 18)

P6 = 65 PSI; 4,5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)

P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa
(bocais 25a53)

*SSU =P5/n°18, P6/n° 23,
P8/n° 25, P8/n° 48

S =SSuU*

*Unidade
padréo de estoque

G-884-E-48-P8-S = valvula elétrica integrada G-884 de circulo completo, instalada no bocal n° 48, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade padréo
de estoque

Hunfer

Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-884*

BOCAIS PADRAO G-884 BOCAIS G-884 DE ANGULO BAIXO**

Conjunto do bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa M  m¥h I/min M A
° ® | 34 344 149 323 538 145 167
Bege Cinza | 41 413 155 357 594 148 170
@ 15 45 450 159 373 621 148 17
48 482 162 386 644 148 17
803611 | Branco | 315317 | 55 551 168 4,13 689 147 17,0
° ® 34 344 171 391 651 134 155
Bege Cinza 41 413 17,7 428 71,3 13,7 158
@ 18 45 450 180 448 746 138 16,0
48 482 183 454 757 136 157
803611 | Laranja | 315317 | 55 551 186 482 803 139 16,
° ® | 34 344 174 418 697 138 160
Bege Cinza 41 413 18,0 461 768 143 165
@ 20 @ 45 450 186 486 81,0 141 162
48 482 192 491 818 133 154
803611 | marrom | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156
° ® 34 344 192 491 818 133 154
Bege @ Al a1 a3 198 522 871 133 154
45 450 20, 545 908 135 156
@ 23 @ 48 482 20,4 566 943 136 157
803611  Verde | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 141 162
° ® 45 450 216 650 1083 139 16,0
Bege @ Al 48 482 223 675 25 1BE 157
@ 25 @ 55 551 226 719 198 141 163
62 620 229 765 1275 146 169
803611 | Azl | 31531 | 69 689 235 812 1353 147 17,0
° ® 45 450 226 702 170 138 159
Bege @ AU 48 as2 229 727 21 BY 16
@ 33 @ 55 551 235 777 1295 141 163
62 620 241 822 1370 142 164
803611 Cinza | 315311 69 689 247 868 1446 142 164
° ® | 45 450 235 797 1329 145 167
Bege @ At 48 as2 241 831 1385 143 166
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 163
62 620 256 938 1563 143 165
803611 Vermelho| 315311 | 69 689 265 9,90 1650 141 163
[ ) [ ] - - - - - - -
Bege Azul | 48 482 253 938 1563 147 169
55 551 259 900 1650 148 17,0
@ 43 @ 62 620 265 1052 1753 150 173
803611 “’;:fr’;‘ 315300 6,9 689 271 1,09 1847 151 174
° e - -
eIl @ Azul- |48 482 274 1065 1775 142 163
escuro escuro
@ 48 @ 55 551 280 111 1851 141 163
62 620 287 146 1910 140 16,
803610 | \o 1833500 69 689 293 1215 2025 142 164
° e - - -
Marrom- @ Azul- 1y e 482 277 31 1885 147 17,0
escuro escuro
@ 53 @ 55 551 283 186 1977 148 17,0
62 620 290 1261 2101 150 174
803610 "% 1833500 69 689 296 1329 2214 152 17,6

escuro

*Dados de desempenho preliminares. Em conformidade com o padréao ASAE.
Todas as taxas de precipitacdo calculadas calculated para operagédo de 360°.

Todas as taxas triangulares sdo equilaterais. Para calcular as taxas de precipi-
tacdo para operacao de 180°, multiplique por 2.

**Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%

Rotor TTS do decodificador incorporado do
G-885

Compartimento de flange do TTS

Todos os rotores TTS contam com amplo espago para as
conexoées de uniéo da solenoide e o médulo bilateral,
quando necessdrio.
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G-885

Esses rotores oferecem manutencéo total na superficie, sem escavacéo, e um mecanismo de engrenagem poderoso e de alto torque.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Circulo verdadeiramente completo/parcial ajustavel (60° a 360°)

Mecanismo de arco QuickCheck™

G-885C
* Mecanismo de arco QuickSet-360 Altura de elevacao: 9,5 cm
+ Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla: Altura total: 30 cm
12 raettrias paddo (22.5) AR
- 9 trajetdrias de angulo baixo (15°) Acme
+ Faixa dos bocais: n°10 ao n°53
» Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™
» Recursos de bocal de contorno traseiro
+ Embolo em aco inoxidavel com mecanismo de catraca
* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua
« Estator opcional de alta velocidade de rotagao
ESPECIFICACOES DE OPERACAO
* Raio:11,3ma28,7m
» Vazdo: 2,02a13,54 m3/h; 33,7 a225,6 |/min
+ Faixade pressdo: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa G-885E
+ Todos os rotores TTS tém pressao operacional de 10 bar; 1.000 kPa Altura de elevagdo: 9,5cm

Altura total: 30 cm

OPCGES Diametro do flange: 18 cm

Entrada fémea: 12" (40 mm)
C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte Acme
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com
conexdes na superficie
D - Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes “E”
abaixo*

DD - Decodificador de valvula incorporada de dois setores com todas as
especificagdes “E” abaixo*

E - Valvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel, seletor
com opgoes liga-desliga-auto, 210 mA (partida de 370 mA) 50 Hz;
solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pecas presas e
sangria interna a jusante

Todos os rotores DIH incluem duas unides DBRY-6 da 3M para conexdo ao
circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendacgdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

G-885 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM1 + 2 + 3+ 4 + 5

n Modelo Opgdes de vélvula Bocal n Regulagem* Opgdes

220

G-885 = Circulo completo/ | ¢ _ check-0-Matic* 10 a 53 = bocal G-885 instalado* | Lo 20 PSh 3.4bar;340kPa | s =SSy
parcial, faixa do arco de (bocais 15 a 18)
60°-360° D = Decodificador com vélvula integrada P6 = 65 PS; 4,5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)
DD = decodificador com vélvula integrada P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa
de dois setores (bocais 25 a 53)

E = valvula integrada elétrica

*Converte para vdlvula incorporada hidrdu- | *5s(y = no18 n° 23 n°25 ou n° 48

. *SSU = P5/n°18, P6/n°23, * Unidade padrdo
lica NA

P8/n°25 P8/n°48 | deestoque

Exemplo:
G-885-E-48-P8-S = vélvula elétrica integrada G-885 de circulo completo, instalada no bocal n° 48, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade padrao
de estoque

“l'll‘l’l'w Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-885*

BOCAIS PADRAO G-885 BOCAIS G-885 DE ANGULO BAIXO**

Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h

Conjunto de bocais

bar kPa m m¥h I/min M A
A Verde-
Laranja @ S 3,4 344 1,3 2,02 33,7 159 18,4

@ @ 41 413 M9 223 371 158 182
45 450 125 232 386 148 171

803603 10 315312 = = = = = = =

® Verde- ° ~ _

claro

Laranja Branco | 3,4 344 143 259 432 126 14,6

@ @‘ 41 413 146 2,79 46,6 13,1 15,1

13 > 45 450 149 293 488 131 15,2
803603 315314 - - - - - - -

[ ] Azul-claro [ ) - - - - -

Laranja @ Branco | 3,4 344 159 293 488 1,7 135
@ “/©“ 41 413 159 3,29 549 13, 15,1
15 7 45 450 16,2 3,38 56,4 13,0 15,0

803603 315314 | 4,8 482 16,2 352 58,7 13,5 15,6

o Branco [ J 55 551 165 375 625 138 16,0

Laranja @ verdes 34 344 174 377 628 125 144

@ @ 41 43 177 404 674 129 149
45 450 18,0 4,23 70,4 137 15,1

803603 18 315313 | 48 482 183 441 734 132 152

[ ] Laranja [ J 55 551 186 466 776 135 156

Laranja @ verde | 34 344 180 407 678 126 145

@ @ 41 413 186 443 738 12,8 14,8

20 45 450 18,9 450 750 126 14,5
803603 315313 | 48 482 192 468 780 12,7 14,7

[ J Bege [ J 55 551 195 502 837 132 152

Laranja @ verde | 34 344 198 450 765 17 135

@ @ 41 413 201 502 837 124 143

45 450 20,4 543 905 130 150

803603 315313 | 48 482 204 550 91,6 132 152
® Verde M 55 551 210 588 980 133 154
Vermelho Verde | 45 450 21,6 643 1071 13,7 158
@ @ 48 482 219 666 10,9 13,8 16,0
55 551 223 716 1192 145 16,7

803602 25 315310 | 6,2 620 22,6 7,59 1264 149 172

[ J Azul [ J 6,9 689 229 8,04 1340 154 17,8

Vermelho Verde | 45 450 219 695 158 144 16,7
@ @ @ 48 482 223 708 M96 145 16,7
33 55 551 229 770 1283 147 17,0

803602 315310 | 6,2 620 235 813 1355 148 17,0

B

[ ] Cinza [ J 6,9 689 241 861 1435 148 171

Vermelho Verde | 45 450 232 793 13271 148 171
@ @ 4,8 482 238 822 1370 145 16,8
38 55 551 244 888 1480 149 172

803602 315310 | 6,2 620 250 936 1560 150 173

[ J Vermelho [ J 6,9 689 256 988 164,7 151 17,4

Vermelho Verde - - - - - - -
@ O @ 48 482 24,7 936 1560 154 17,7
43 55 551 253 988 164,7 154 178
803602 315310 | 6,2 620 26,2 10,49 1749 153 17,6

B )

e Mmom | @ g9 689 271 NM06 1843 150 174

escuro

Vermelho Verde-

escuro @ escuro B B - B - B B
@ @ 48 482 253 10,52 1753 16,4 19,0
48 55 551 259 10,99 1832 16,4 189
803601 315312 | 6,2 620 27,1 1,74 195,7 16,0 18,4

® || @ |69 68 277 1238 2063 161 186

Vermelho Verde-

escuro escuro B B - B - B B
@ @ @ 48 482 265 11,52 1919 16,4 18,9
53 55 551 271 12,06 201,0 16,4 189
803601 315312 | 62 620 280 12,81 2135 163 188

° Azl ® 69 680 287 1354 2256 165 19,0

escuro

® =Plugue do bocal P/N 315300 instalado na parte traseira do invélucro do

bocal.

*Em conformidade com o padrao ASAE. Todas as taxas de precipitagao
calculadas calculated para operagao de 360°. Todas as taxas triangulares sdo
equilaterais.Para calcular as taxas de precipitagdo para operagdo de 180°,
multiplique por 2.

** Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%.

Recursos de bocal de contorno traseiro

Ndo importa se vocé deseja um pouco mais de grama por trds dos rotores TTS de
arco ajustdvel ou um visual melhor para os contornos do fairway. Os bocais

de contorno traseiro déo vida a sua vis@o. Escolha entre quatro bocais de curto
alcance ou quatro de médio alcance que melhor atenda as suas necessidades.

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL DE CONTORNO

TRASEIRO

4.5 bar 5,5 bar
P/N Cor Perfil Metros L/M  Metros L/M
803604 Péssego 7,6 12,9 8,2 14,8

803603 Laranja 8,5 14,4 8,8 15,9

803602 Vermelho 9,4 15,9 10,1 17,0

Vermelho
escuro

803601 10,4 17,4 11,0 18,5

315314 Branco 1,3 10,6 1,6 11,0

315313 Verde-claro 12,8 16,3 13,4 17,8

315310 Verde 14,0 19,7 14,6 21,6

Verde-
escuro

)Ty

315312 14,9 29,9 15,5 333

BOCAIS TTS-800/G-885 DE CONTORNO TRASEIRO

Ferramenta de
fixagdo de tubos
de subida

eajuste do arco

-

QuickSet-360 com catraca de tubo de elevagdo

Configurar o rotor TTS do arco ajustdvel é uma tarefa répida e simples. O
mecanismo de catraca integrado permite um giro simples do tubo de elevagéo
para alinhamento do ponto de reverséo do lado direito. Esses rotores sdo
também de fdcil convers@o e nédo-reversiveis de circulo completo com nosso
recurso exclusivo QuickSet-360.
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G-835

Esses rotores oferecem manutencéo total na superficie, sem escavacéo, e um mecanismo de engrenagem poderoso e de alto torque.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Circulo completo/parcial (50° a 360°)

* Mecanismo de arco QuickCheck™

» Mecanismo de arco QuickSet-360

* Opgdes de bocais: 8 trajetérias variadas (15° a 25°)
» Faixa dos bocais: n°2 aon°®12

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por dgua

ESPECIFICACOES DE OPERAGAO

* Radio:55a15,2m

* Vazdo: 0,43a2,91m3/h;7,2a48,51/min

+ Faixa de presséo: 2,8 a 4,5 bar; 280 a 450 kPa

» Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPCOES

+ C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto
com conexdes na superficie

« D - Decodificador de valvula incorporada com todas as especificagdes
“E” abaixo*

+ DD - Decodificador de vélvula incorporada de dois setores com todas as
especificacdes “E” abaixo*

« E - Vélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel,
seletor com opgdes liga-desliga-auto, 210 mA (partida de 370 mA)
50 Hz; solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pegas
presas e sangria interna a jusante

* Todos os rotores DIH incluem duas unides DBRY-6 da 3M para conexao ao
circuito de dois cabos. Consulte a pagina 196 para informar-se sobre as
recomendacdes fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

G-835 - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1 + 2 + 3+ 4 + 5

G-835C

Altura de elevagdo: 8 cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)
Acme

G-835E

Altura de elevagdo: 8 cm
Altura total: 30 cm
Diametro do flange: 18 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)
Acme

n Modelo Opgdes de valvula Bocal n Regulagem* Sl Opcoes
G-835 = Circulo completo/parcial, C = Check-O-Matic * 6 = Bocal G-835 instalado* P5 =50 PSI; S =SSu*
50°a 360° (inclui suporte de 8 bocais) 3,4 bar; 340 kPa

D = Decodificador com valvula
integrada

E = valvula integrada elétrica
*Converte para vdlvula incorpo-

* — o
rada hidrdulica NA SoU=n6

Exemplo:

(bocais 15 a 18)

P6 = 65 PSI;
4.5 bar; 450 kPa
(bocais 18 a 25)

*SSU=P5

G-835E-6-P5-S = vélvula elétrica integrada G-835 de circulo completo/parcial, instalada no bocal n° 6, 50 PSI; 3,4 bar; regulagem de 340 kPa, modelo da unidade padréo de

estoque

Hunfer

Visite hunterindustries.com
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-835*

BOCAIS G-835

Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m mvh /min W A
) 28 280 55 043 72 143 166
2 © 34 340 61 048 79 128 148
Amarelo 41 410 6,7 0,55 91 12,1 14,0
45 450 70 059 98 120 139
) 28 280 70 068 1,4 139 160
3 © 34 300 76 073 21 125 145
Amarelo 41 410 82 080 132 17 136
45 450 85 082 136 12 130
) 28 280 76 089 148 153 176
4 O 34 330 85 093 155 128 148
Amarelo 41 410 91 1,00 16,7 12,0 13,8
45 450 94 104 174 17 135
) 28 280 88 107 178 137 158
5 © 34 320 98 114 189 N9 138
Amarelo 41 410 101 120 20 19 137
45 450 107 123 204 108 124
) 28 280 98 136 227 143 165
6 © 34 310 107 143 238 126 145
Amarelo 4,1 410 1,3 1,50 25,0 11,8 13,6
45 450 M9 154 257 109 12,6
) 28 280 N0 177 295 147 170
8 O 34 320 m9 182 303 129 148
Amarelo 41 410 128 189 314 N5 133
45 450 131 193 322 12 130
) 28 280 M9 220 367 156 180
10 © 34 320 131 229 382 134 154
Amarelo 41 410 13,7 234 390 124 144
45 450 143 239 397 1,6 134
) 28 280 134 273 454 152 175
12 © 34 300 143 277 462 135 156
Amarelo 41 410 146 284 473 133 153
45 450 152 291 485 125 145

////// \\\\\\\\”///////

= . N =

="inT (= =

- ~

I

QuickSet-360

Com o mecanismo de arco QuickCheck da Hunter e com o recurso
patenteado QuickSet-360 de circulo completo sem retorno em um
rotor de arco varidvel, realizar ajustes ficou rdpido, simples e mais
flexivel do que nunca. Agora disponivel em todos os rotores de arco
ajustdvel da série B e da série G-800.
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G-80

Esses rotores de bloco altamente eficientes tém um mecanismo de engrenagem poderoso, que conta com o respaldo da confianga que
acompanha o nome da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Bocais opostos de circulo completo

» Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla:
- 10 trajetdrias padréo (22,5°)

- 9 trajetdrias de angulo baixo (15°)

. ) G-80B
e Faixa dos bocais: n°15ao n°53 Altura de elevacdo: 9,5 cm
 Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™ Altura total: 24,5 cm

Diametro do flange: 13,7 cm
Entrada fémea: 1%4" (32 mm)
* Mecanismos de engrenagem lubrificados por agua Acme

» Altura de retencao de até 3 m em desnivel
« Estator opcional de alta velocidade de rotacao

« Embolo em aco inoxidavel com mecanismo de catraca

ESPECIFICACOES DE OPERACAO
+ G-80B
- Raio:14,9a 29,6 m
- Vazdo: 3,23 213,29 m3/h; 53,8 a 221,4 |/min
- Faixa de pressao: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa
» Todos os rotores da série B tém pressao operacional de 10 bar; 1.000 kPa

G-80B - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2 +3 +4

n Modelo . Opgdes de valvula Bocal n Opgoes*

G80 = Circulo completo B = Rotor de bloco com valvula anti- dreno‘ 15 a 53 = Bocal G80 instalado* S =SSuU*
‘ *SSU=n°18, n°250un°48
Exemplo:

G80-B-25-S = rotor de bloco G-80 de circulo completo, bocal n® #25 instalado, modelo de unidade padréo de estoque

*Unidade padrdo de estoque
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-80B

BOCAIS G-80B

Conjunto do bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. nm/h
bar kPa M  m¥h i/min M A
0 ® | 34 344 149 323 538 145 16,7
Bege Cinza | 41 413 155 357 594 148 17,0
@ 15 45 450 159 373 621 148 17
48 482 162 3,86 644 148 17, R o
803611 | Branco | 315317 | 55 551 168 413 689 147 17,0 BOCAIS DE BAIXO ANGULO
° ® | 34 344 171 391 651 134 155
Bege Cinza | 41 413 177 428 713 137 158
@ 18 45 450 180 448 746 138 16,0
48 482 183 454 757 136 157 - — -
803611 | Laranja | 315317 | 55 551 186 4,82 803 139 16, Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%.
0 ® | 34 344 174 418 697 138 160
Bege Cinza 4,1 413 18,0 4,61 768 143 165
45 450 186 486 81,0 141 162
@ 20 @ 48 482 192 491 818 133 154
803611 | marrom | 315317 55 551 195 516 859 135 156
° ® | 34 344 192 491 88 133 154
Bege @ AUl 41 a3 198 522 871 133 154
@ 23 @ 45 450 201 545 90,8 135 156
48 482 20,4 566 943 136 157
803611 | Verde | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 141 16,2
° ® | 45 450 216 650 1083 139 160
Bege @ paul a8 482 223 675 M5 1B6 157
@ 25 @ 55 551 226 709 198 141 163
62 620 229 765 1275 146 169
803611 | Azl | 315311 | 6,9 689 235 812 1353 14,7 17,0
° ® | 45 450 226 702 170 138 159
Bege @ Aul a8 4s2 229 727 21 1B 6
@ 33 @ 55 551 235 777 1295 141 163
62 620 241 822 1370 142 164
803611 | Cinza | 315311 | 6,9 689 24,7 868 1446 142 164
° ® | 45 450 235 797 1329 145 167
Bege @ Azul 48 482 241 831 1385 143 166
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 163
62 620 256 938 1563 143 165
803611 |Vermelho| 315311 | 6,9 689 265 990 1650 141 16,3
[ ] [ ) - - - - - - -
Bege Azul | 48 482 253 938 1563 147 169
55 551 259 990 1650 14,8 17,0
@ 43 @ 62 620 265 1052 1753 150 17,3
go3el | MO 315300 6,9 689 271 1,09 1847 151 174
° o - - -
Marrom- Azul-
farrorr @ gl 48 482 274 10,65 1775 142 163
55 551 280 TN 1851 141 163
@ 48 @ 62 620 287 1,46 1910 140 16/
803610 | L% 1833500 6,9 689 293 1215 2025 142 164
° o - - - -
Marrom- Azul-
arrom O gzl 48 482 277 M3 1885 147 17,0
55 551 283 1,86 1977 14,8 17,0
@ 53 @ 62 620 290 1261 2101 150 174
803610 "M 833500 69 689 296 1329 2214 152 176

escuro
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G-84 E G-85

Esses rotores de bloco altamente eficientes tém um mecanismo de engrenagem poderoso que conta com o respaldo da confianga que

acompanha o nome da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» (-84B: bocais opostos de circulo completo
» (-85B: circulo completo verdadeiro/Circulo parcial ajustavel (60° a 360°)
* Mecanismo de arco QuickCheck™(G-85B)
* Mecanismo de arco QuickSet-360 (G-85B)
» Bocais identificados por cores e de trajetéria dupla:
- G-84B: 10 trajetorias padrao (22,5°)
- G-85B: 12 trajetorias padrao (22,5°)
- G-84B e G-85B: 9 trajetorias de baixo angulo (15°)
» Variagao de bocais:
- G-84B:n°15a0n°53
- G-85B:n°10 aon°53
» Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™
» Recursos de bocal de contorno traseiro (G-85B)
« Embolo em aco inoxidavel com mecanismo de catraca
* Mecanismos de engrenagem lubrificados por agua
» Altura de retencao de até 3 m em desnivel
« Estator opcional de alta velocidade de rotagao

ESPECIFICACC)ES DE OPERACAO
- (G-84B
- Raio:14,9a29,6 m
- Vazao: 3,23 a 13,29 m3/h; 53,8 a 221,4 |/min
- Faixa de pressao: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa
+ G-85B
- Raio: 11,3 ma28,7m
- Vazdo: 2,02a13,54 m*/h; 33,7 a225,6 I/min
- Faixa de pressdo: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa
+ Todos os rotores da série B tém pressao operacional de 10 bar; 1.000 kPa

G-84B E G-85B - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2+3+4

G-84B

Altura de elevagéo: 9,5 cm
Altura total: 24,5 cm
Diametro do flange: 13,7 cm
Entrada fémea: 142" (32 mm)
Acme

G-85B

Altura de elevagéo: 9,5cm
Altura total: 24,5 cm
Diametro do flange: 13,7 cm
Entrada fémea: 12" (32 mm)
Acme

n Modelo Opgdes de valvula Bocal

Opgoes*

G84 = Circulo completo B = Rotor de bloco com valvula anti-dreno| 15 a53 = Bocal G84 instalado*

*SSU=n°18,n°250un®48

G85 = Circulo completo/parcial, 60° a 360° | B = Rotor de bloco com valvula anti—dreno‘ 10 a 53 = bocal G-85 instalado**

**SSU=n°18, n°25ou n°®48

Exemplo:
G84-B-25-S = rotor de bloco G-80 de circulo completo, bocal n® #25 instalado, modelo de unidade padréo de estoque

S =SSuU*
*Unidade padrdo de estoque
S =SSuU*

*Unidade padrdo de estoque
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-84B* DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-85B

Conjunto do bocal Pressdo  Raio Fluxo Prec. mm/h Coni de bocai Pressdo  Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa M mvh /min W A onjunto de bocals bar kPa m m¥/h I/min W A
L @ ® 34 344 149 323 538 145 167  |granja verde- | 34 344 M3 202 337 159 184
Bege Cinza | 41 413 155 357 594 148 17,0 @
2 b b g : : 4] 413 M9 223 371 158 182
45 450 159 373 621 148 171 @ @ ’ g Z ; b b
15 45 450 125 2,32 386 14,8 17,
48 482 162 3,86 644 148 17, goseoz | 10 | sisain | - . - § ’ " :
803611  Branco | 315317 | 55 551 168 413 689 147 17,0 o i o
° ® | 34 344 171 391 651 134 155 claro T . - - - -
Bege Cinza 41 413 177 428 713 137 158 Laranja Branco | 3,4 344 143 259 432 126 14,6
45 450 18,0 4,48 746 13,8 16,0 @ @ 41 413 14,6 2,79 46,6 13,1 15,1
803611 | Laranja | 315317 | 55 551 18,6 4,82 80,3 139 16, 803603 315314 | - - - - - - -
) ® |34 344 174 418 697 138 160 ® il S S
Bege Cinza | 41 413 180 461 768 143 165 Laranja @ 34 344 159 293 488 N7 135
45 450 18,6 4,86 81,0 14,1 16,2 @ 41 413 15,9 3,29 549 13,1 15,1
@ 20 i Em Ee Ag Gls B 15 | O |45 450 162 338 564 130 150
803611 | marrom | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156 803603 315314 | 48 482 162 352 587 15 156
° ® | 324 344 192 49 88 133 B4 ® |Bano| @ |55 551 165 375 625 138 160
3 } , , , , : Vorde-
Bege @ Al 40 a3 198 52 871 B3 154 Laranja erde | 34 344 174 377 628 125 144
45 450 20,1 545 908 15 156 () © . o 7740 o4 128 13
O 23 © 48 482 204 566 943 136 157 18 45 450 180 423 704 131 151
803611 | Verde | 315311 | 55 551 20,7 604 1007 141 162 803603 35313 | 48 482 183 441 734 132 152
° e ) 08 oh e Ee o ® | lana @ |55 551 186 466 776 135 156
; , b ) k b : Varde
Bege @ paul a8 482 223 675 M5 1B 157  Larana @ caro | 34 344 180 407 678 126 145
@ 25 @ 55 551 226 719 198 141 163 @ @ 41 413 186 443 738 128 148
62 620 229 765 1275 146 169 20 45 450 189 450 750 126 145

315313 | 4,8 482 19,2 4,68 78,0 12,7 147

803611 | Azul | 315311 | 69 689 235 812 1353 14,7 170 803603

° ® | 45 250 26 702 170 138 159 ° Bege ° 55 551 195 502 837 13,2 152
4 67 ! , ) . Verde-

Bege @ Al 4g 482 229 727 210 19 161 Lerana @ claro | 34 344 198 459 765 M7 135
O 33 6 55 551 235 777 1295 141 163 (@) © 41 413200 502 837 124 143
62 620 241 822 1370 142 164 23 45 450 204 543 905 130 150
803611 Cinza | 315311 | 6,9 689 24,7 868 1446 142 164 803603 315313 | 48 482 204 550 916 132 152
Azul- ’ ’ ’ ’ ’ ’ Vermelho Verde | 45 450 21,6 6,43 1071 13,7 158

Bege Spa 48 482 241 831 1385 143 166

@ @ 48 482 219 6,66 10,9 138 16,0
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 163 25 55 551 223 716 1192 145 16,7

6,2 620 256 938 1563 143 165 803602 315310 | 6,2 620 22,6 759 1264 149 172
803611 |Vermelho| 315311 | 6,9 689 26,5 990 1650 14,1 16,3 ™) Azul ® 6,0 689 229 804 1340 154 178

® L - - - - - - - Vermelho Verde | 45 450 219 6,95 158 14,4 16,7
Bege Azul | 48 482 253 938 1563 14,7 16,9 @ @ 48 482 223 718 1196 145 16,7
@ 43 @ 55 551 259 990 1650 148 17,0 55 551 229 7,70 1283 14,7 17,0

62 620 265 1052 1753 150 173 803602 33 315310 | 6,2 620 235 813 1355 148 170

803611 “gcrjr”;’ 315300 6,9 689 271 1,09 1847 151 174 ® Cinza ° 6,9 689 241 861 1435 148 17,
° ° - - - - - - - Vermelho @ Verde | 45 450 232 793 1321 148 17,
48 482 238 822 1370 145 168

Marrom- Azul- @ @ f f s s s By
escuro O escuro | 48 482 274 10,65 1775 142 163 55 551 244 883 1480 149 172

@ 48 @ 55 551 28,0 111 1851 141 16,3 803602 38 315310 | 6,2 620 250 936 1560 150 173
6,2 620 28,7 1,46 191,0 14,0 16, [ J Vermelho [ J 6,9 689 256 9,88 164,7 15/ 17,4

803610 | Verde- |g33500| 69 689 293 1215 2025 142 164  Vermelho O Verde | - - - - - - -

Escuro @ 48 482 247 936 1560 154 17,7

Mar’om— @ Az.ulf ) B ) ) ) ) ) @ 43 55 551 253 988 1647 154 178

escuro escuro | 48 482 277 M31 1885 147 170 gn3gn) 315310 | 62 620 262 1049 1749 153 176
55 551 283 1,86 1977 14,8 17,0 Marrom-

@ 53 @ 62 620 290 1261 2101 150 174 [ ) gyl [ ) 69 689 271 1,06 1843 150 174

Azul- Vermelho Verde-

oou 1833500 6,9 689 296 1329 2214 152 176 escuro @ eccuro | - - - - - -
48

803610

@ @ 48 482 253 10,52 1753 164 19,0
55 551 259 10,99 1832 164 189

BOCAIS G-84B BOCAIS G-85B 803601 315312 | 6,2 620 271 1,74 1957 16,0 18,4
® | | @ |69 68 277 1238 2063 161 186

Vermelho Verde-

escuro escuro B - B - B B -
@ O @ 48 482 265 11,52 1919 16,4 18,9
3 55 551 271 12,06 2010 164 189
803601 5 315312 | 6,2 620 28,0 12,81 2135 163 18,8

° Azul- ® 69 689 287 1354 2256 165 19,0

escuro

BOCAIS DE BAIXO ANGULO**

® = plugue do bocal P/N 315300 instalado na parte traseira do involucro do
bocal.
* Atende ao padrao ASAE. Todas as taxas de precipitagdo sdo calculadas para
operacao em 360°. Todas as taxas triangulares sdo equilateras.

**Bocais de baixo angulo reduzem o raio em 15%.
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G-70 EG-75

Esses rotores de bloco altamente eficientes tém um mecanismo de engrenagem poderoso que conta com o respaldo da confianga que

acompanha o nome da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
« G-708B: Circulo completo
» G-75B = Circulo completo/parcial (50° a 360°)
» Mecanismo de arco QuickCheck™(G-70B)
» Mecanismo de arco QuickSet-360 (G-75B)
* Opcgoes de bocais:
- G-70B: 6 trajetorias padrado (25°)
- G-75B: 9 trajetdrias padrao (25°)
» Variacdo de bocais:
- G-70B:n°15ao0n°28
- G-75B:n°8aon®28
« Tecnologia exclusiva de bocal PressurePort™
* Mecanismo de engrenagem lubrificado por agua
» Altura de retencao de até 3 m em desnivel

ESPECIFICAGOES DE OPERAGCAO
+ G-70B
- Raio:16,2ma22,9m
- Taxa de descarga: 2,95 a 7,66 m*/h; 49,2 a 127,6 |/min
- Faixa de pressao: 3,4 a 6,9 bar; 340 a 690 kPa
+ G-75B
- Raio:14,3a21,6 m
- Taxa de descarga: 1,75a 7,34 m3/h; 29,12 122,3 1/m
- Faixa de pressao: 2,8 a 6,9 bar; 280 a 690 kPa
» Todos os rotores da série B tém pressao operacional de 10 bar; 1.000 kPa

G-70B E G-75B - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1+2 +3 + 4

G-70B

Altura de elevagdo: 8 cm

Altura total: 23 cm

Diametro do flange: 12 cm

Entrada fémea: 14" (30 mm) Acme

G-75B

Altura de elevagéo: 8 cm

Altura total: 23 cm

Diametro do flange: 12 cm

Entrada fémea: 14" (30 mm) Acme

n Modelo Opgdes de valvula Bocal

G70 = Circulo completo B =Rotor deblococomvalvulaanti- | 5 _ 5| 670 instalado *
dreno

*Disponivel exclusivamente no modelo

SSuU

SSU=N°25

(pacote de bocais incluido)

*Unidade padrdo de estoque

G75 = Circulo completo/parcial, B = Rotor de bloco com valvula anti- _ ) v
faixa do arco de 50° a 360° dreno 25=Bocal 675 Instalado
**Disponivel exclusivamente no modelo
SSuU
SSU=N°25
(pacote de bocais incluido)
Exemplo:

G70-B-25-S = rotor de bloco G-70 de circulo completo, bocal n° 25 instalado, modelo de unidade padréo de estoque

S=SSU*

*Unidade padrdo de estoque
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-70B*

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-75B*

BOCAIS G-70B E
G-75B

G-70B

Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h Bocal Pressdo Raio Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m  m¥h I/min M A bar  kPa m  mh I/min W A
34 340 162 2,95 492 N3 13,1 , 28 280 143 175 291 85 98
15 @ 41 40 165 320 534 ng 17 8 O 34 340 149 189 31,4 85 98
Cinza 45 450 16,8 336 56,0 12,0 13,8  Marrom 41 410 152 2,09 348 90 104
48 480 171 352 587 121 14,0 claro 45 450 152 2,06 36,0 93 10,7
55 550 177 3,70 61,7 18 137 48 480 155 225 375 93 10,7
34 340 177 323 538 103 1,9 34 340 162 2,48 413 95 1,0
18 ® 41 40 180 36 602 N2 19 10 © 41 410 165 273 454 101 16
Vermelho 45 450 183 370 617 M1 128 \oiqa- 45 450 16,5 2,84 473 10,5 12,
48 480 183 384 640 M5 133 claro 48 480 168 2,98 496 106 12,2
55 550 186 404 674 N7 135 55 550 171 325 541 11 129
3,4 340 18,6 4,27 71,2 12,4 14,3 3,4 340 16,8 2,554 42,4 91 10,5
200 .7 a0 189 445 742 125 144 13 ® 41 40 171 279 466 96 1
Marrom- 45 450 192 466 776 126 146  Asylclaro 45 450 1701 291 485 10,0 1,5
S 48 480 195 500 833 131 152 48 480 17,4 3,02 503 10,0 M6
55 550 195 532 886 140 161 55 550 174 325 541 108 124
34 340 192 457 761 124 143 3,4 340 174 3,04 50,7 101 M6
23 @ 4 om0 198 477 795 122 140 15 ® 41 40 177 325 541 104 120
Verde- 45 450 198 497 829 127 146 (.4 45 450 180 336 560 104 12,0
escuro 48 480 201 532 886 131 152 48 480 180 348 579 10,7 12,4
55 550 20,4 566 943 13,6 15,7 5,5 550 18,3 3,73 62,1 11,2 12,9
3,4 340 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6 3,4 340 183 3,29 549 9,8 11,4
250 4 40 204 s51m 82 123 W1 18 @ 41 410 186 357 594 103 19
Azul- 45 450 204 536 893 129 148  vermelho 4,5 450 186 3,70 617 10,7 124
escuro 48 480 21,0 5,75 95,8 13,0 15,0 4.8 480 18,9 3,84 64,0 10,7 12,4
55 550 21,6 6,11 101,8 13,0 15,1 55 550 19,2 413 689 1,2 12,9
4,8 480 21,6 6,38 106,4 13,6 15,7 4,1 410 18,9 4,04 674 1,3 131
28® 55 550 216 679 M2 145 167 20 @ 45 450 189 413 689 16 134
Preto 62 620 223 722 1204 146 168 . 48 480 192 436 727 18 137
69 690 229 766 1276 146 169  gscyro 55 550 195 4,66 776 122 14,
*Em conformidade com o padrao ASAE. Todas as taxas de i? i?(? 12? j:i :;Z 112? 1:;’?
precipitacéo calculadas para operagao de 360°. Todas 23 @ 4’5 e 19’8 4,86 i ,O 12’4 14’3
as taxas triangulares sdo equilaterais.Para calcular as taxas de ’ g » ’ g g
precipitacdo para operacéao de 180°, multiplique por 2. Verde- 4,8 480 198 536 893 13,7 158
escuro 55 550 20,1 582 969 144 166
6,2 620 204 613 1022 147 17,0
41 410 198 534 890 136 157
25 0 45 450 198 563 939 144 166
AzUl- 48 480 20,4 582 969 139 16,1
escuro 55 550 21,0 6,20 1033 14,0 162
62 620 21,6 659 1098 141 162
48 480 20,1 61 10,8 151 174
28 ¢ 55 550 20,7 656 1094 153 17,6
Preto 62 620 213 695 158 153 17,6
69 690 216 734 1223 157 18]

G-75B
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G-35

Esses rotores de bloco altamente eficientes tém um mecanismo de engrenagem poderoso que conta com o respaldo da confianga que
acompanha o nome da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
» Circulo completo/parcial (50° a 360°)
* Mecanismo de arco QuickCheck™

» Mecanismo de arco QuickSet-360

* Opgoes de bocais: G-35B
PGOes de bocals: Altura de elevagéo: 8 cm
- 8 multi-trajetoérias 15°-25° Altura total: 23 cm
» Variagao de bocais: DiémetroAdo flanig?: 12cm
“N°2aon°12 Entrada fémea: 14" (30 mm)
Acme

* Mecanismo de engrenagem lubrificado por dgua
+ Altura de retengdo de até 3 m em desnivel

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

* Radio:5,5a15,2m

» Vazdo: 0,43a2,91m3/h;7,2a48,51/min

« Faixa de presséo: 2,8 a 4,5 bar; 280 a 450 kPa

» Todos os rotores da série B tém pressao operacional
de 10 bar; 1.000 kPa

G-35B - QUADRO DE ESPECIFICACOES: ORDEM 1+2+3+ 4

n Modelo . Opcgdes de valvula Bocal n Opgodes*

G35 = Circulo completo/parcial (50°a360°) | B = Rotor de bloco com valvula anti- dreno‘ 6 =Bocal G35 instalado * S =SSuU*

* Disponivel exclusivamente no
modelo SSU

SSU=n°6

(suporte de bocais incluido)

*Unidade padréo de estoque

Exemplo:
G35-B-6-S = rotor de bloco G-35 de circulo completo, bocal n° 6 instalado com modelo de unidade padrao de estoque

“l'llt‘_,l'w Visite hunterindustries.com



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-835*

BOCAIS G-835

Bocal Pressao Raio Fluxo Prec. mm/h
bar  kPa m mvh /min W A
28 280 55 043 72 143 166
2 O 34 350 61 048 79 128 148
Amarelo 41 410 67 055 91 121 14,0
45 450 70 059 98 120 139
28 280 70 068 1,4 139 160
3 © 34 30 76 073 211 125 145
Amarelo 41 410 82 080 132 1,7 136
45 450 85 082 136 12 130
28 280 76 089 148 153 176
4 O 34 350 85 093 155 128 148
Amarelo 41 410 91 1,00 16,7 12,0 13,8
45 450 94 104 174 17 135
28 280 88 107 178 17 158
5 © 34 320 98 114 189 N9 138
Amarelo 41 410 100 1,20 201 M9 137
45 450 107 123 204 108 124
28 280 98 136 227 143 165
6 © 34 340 107 143 238 126 145
Amarelo 4,1 410 1,3 1,50 25,0 11,8 13,6
45 450 M9 154 257 109 12,6
28 280 W0 177 295 147 170
8 O 34 320 m9 182 303 129 148
Amarelo 41 410 128 1,89 314 N5 133
45 450 131 193 322 12 130
28 280 M9 220 367 156 180
10 © 34 340 1381 229 382 134 154
Amarelo 4,1 410 13,7 2,34 390 124 144
45 450 143 239 397 1.6 134
28 280 134 273 454 152 175
12 © 34 340 143 277 462 135 156
Amarelo 41 410 146 2,84 473 133 153
45 450 152 291 485 125 145

*Em conformidade com o padrdo ASAE. Todas as taxas de
precipitacdo calculadas para operagdo de 360°. Todas as
taxas triangulares sao equilaterais.Para calcular as taxas de

precipitacdo para operacao de 180°, multiplique por 2.

ROTORES PARA CAMPOS DE GOLFE
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G-990 E G-995

Esses rotores s@o de simples instalacdo e perfeitos para adaptagéo A realizagéo total

do servigo na superficie agiliza e simplifica a manutencgdo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

ESPECIFICACOES DE OPERACAO

G-990 - circulo completo

G-995 - arco ajustavel (40° a 360°)
Mecanismo de arco QuickCheck™
Opgdes de bocal de trajetdria dupla:
8 com trajetoria padrao (22,5°)

8 trajetorias de angulo baixo (15°)

G-990
- Raio: 22,3a31,4m

Faixa dos bocais: N°25an° 73

Tecnologia exclusiva de bocal
PressurePort™

Recursos de bocal de contorno traseiro

Mecanismo de engrenagem
lubrificado por dgua

- Vazdo: 6,93 a 18,92 m*/h; 115,5 a 315,3 I/min
- Faixa de pressao: 5,5 a 8,3 bar; 550 a 830 kPa

G-995
- Raio: 20,1a29,6 m

- Vazdo: 6,7 a 19,04 m3/h; 11,7 a 317,2 |/min
- Faixa de pressao: 5,5 a 8,3 bar; 550 a 830 kPa
» Todos os rotores TTS tém pressdo operacional de 10 bar; 1.000 kPa

OPGOES

C - Check-O-Matic verifica até 8 m de desnivel e converte
imediatamente para o sistema hidraulico normalmente aberto com

conexdes na superficie

D - Decodificador de vélvula incorporada com todas as especificagdes “E”

abaixo*

+ DD - Decodificador de valvula incorporada de dois setores com todas as
especificacdes “E” abaixo*

« E - Vélvulaincorporada elétrica com regulagem de pressao ajustavel, seletor
com opgoes liga-desliga-auto, 210 mA (partida de 370 mA) 50 Hz;
solenoide de 190 mA (partida de 350 mA) 60 Hz com pecgas presas e
sangria interna de descida

Todos os rotores DIH contém duas unides DBRY-6 da 3M para conexdo ao circuito
de dois cabos. Consulte a pagina 196para informar-se sobre as recomendagdes
fundamentais sobre o aterramento dos rotores DIH.

G-990 E G-995 - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM 1+2+3+4 + 5

G-990C

Altura de elevagdo: 8 cm
Altura total: 34 cm

Diametro do flange: 19 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)
Acme

G-995E

Altura de elevagdo: 8 cm
Altura total: 34 cm

Diametro do flange: 19 cm
Entrada fémea: 12" (40 mm)
Acme

n Modelo Opcgdes de valvula Bocal

n Regulagem*

Opcoes

232

G-990 = Circulo completo C = Check-O-Matic* 25 a 73 = Bocal G-990 instalado* P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa S =SSuU*
D = Decodificador com vélvula integrada (bocais 25a 53)
DD = Decodificador com valvula integrada P1=100PSI: 6.9 bar: 690 kPa
de dois setores i = ’
E = Vélvula integrada elétrica (bocais 53a73)
P2 =120 PSI; 8,3 bar; 830 kPa
(bocal 73)
G-995 = Arco ajustavel, C = Check-O-Matic* 25 a 73 =Bocal G-995 instalado* P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa S =Ssu*
40°-360° D = Decodificador com vélvula integrada (bocais 25 a 53)
DD = decodificador com valvula integrada P1=100 PS; 6,9 bar; 690 kPa
de dois setores (bocais 53 a 73)
E = vélvula integrada elétrica P2 =120 PSl; 8,3 bar; 830 kPa
*Converte em vdlvula incorporada hidrdu- (bocal 73)
lica NA
ica *Unidade
padréo de
. . o *SSU=P8/n°25, t
SSU=n°250un°53 P8/n°53 estoque
Exemplo:

G-990-E-53-P8-S = valvula elétrica integrada G-990 de circulo completo, instalada no bocal n°53, 80 PSI; 5,5 bar; regulagem de 550 kPa, modelo da unidade padrdo de estoque

Hunfer
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DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-990* DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL G-995* BOCAIS G-900
Bocal Pressdo  Raio” Fluxo Prec. nm/h Bocal Pressdo  Raio” Fluxo Prec. mm/h
bar kPa m m/h I/min - W A bar kPa m m/h i/mn W A
55 550 223 6,93 1152 14,0 16,2 55 550 20,1 6,70 1,7 16,6 19,1
25 ® 6,2 620 229 736 122,614 16,3 25 ® 6,2 620 20,4 706 19,2 17,2 19,8
Azul-claro 6,9 690 232 7,79 129,8 145 16,8 Azul-claro 6,9 690 20,7 7,54 125,77 17,6 20,3
76 760 238 8,29 138,2 14,7 16,9 7,6 760 21,0 8,09 1348 18,3 21,1 BOCAIS DE BAIXO
8,3 830 2471 8,72 1454 15,0 17,4 8,3 830 21,0 8,52 142,0 19,3 22,2 ANGULO G-900**
55 550 235 8,25 1374 15,0 17,3 55 550 20,7 8,22 137,0 19,1 22,1
33 ® 6,2 620 23,8 8,72 1454 15,4 17,8 33 ° 6,2 620 21,0 8,68 1446 19,6 22,7
Cinza 6,9 690 244 922 1537 155 179  Cinza 69 690 213 918 1529 202 233
7,6 760 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4 7,6 760 21,6 9,68 161,3 20,7 23,9
8,3 830 250 10,20 170,0 16,3 18,9 8,3 830 21,9 10,18 169,6 21,1 24,4
55 550 24,4 922 1537 155 17,9 55 550 219 922 1537 191 221 **Bocais de baixo angulo
38 ® 6,2 620 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0 38 ° 6,2 620 22,3 9,77 162,8 19,7 22,8 reduzemoraioem15%.
Vermelho 6,9 690 25,3 10,29 171,4 16,1 18,6 Vermelho 6,9 690 22,9 10,31 171,9 19,7 22,8
76 760 259 10,84 180,6 16,1 18,6 7,6 760 23,2 10,81 180,2 20,1 23,3
8,3 830 26,2 1,40 190,0 16,6 19,2 83 830 235 1,36 189,3 20,6 23,8
55 550 253 10,49 1749 16,4 18,9 55 550 22,6 10,47 1745 20,6 23,8
43 ® 6,2 620 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4 43 ° 6,2 620 22,6 1n,02 1836 21,7 25,0
Marrom- 69 690 259 156 1927 172 199  Marrom- 69 690 229 152 1919 220 254
escuro 76 760 26,2 12,13 202,07 17,7 20,4 escuro 7,6 760 23,5 12,13 202,17 22,0 25,4
8,3 830 265 12,70 21,6 18,1 20,8 83 830 238 12,65 210,8 22,4 258
55 550 26,2 n,27 1878 16,4 18,9 55 550 23,5 11,40 190,0 20,7 23,9
48 @ 6,2 620 271 1,93 1987 162 18,7 48 @ 6,2 620 241 195 1991 20,6 23,8
Verde- 6,9 690 274 12,45 2074 1655 19, Verde- 6,9 690 247 1252 2086 205 237
escuro 76 760 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5 €escuro 7,6 760 25,0 13,06 217,7 20,9 241
8,3 830 28,0 13,52 2252 17,2 19,8 8,3 830 253 13,74 229,0 215 24,8
55 550 271 12,31 205,2 16,7 19,3 55 550 24,7 12,47 207,8 20,5 23,6
53 @ 6,2 620 274 12,88 2146 171 19,8 53 @ 62 620 256 12,99 2165 19,8 22,9
Azul- 69 690 28,0 13,45 2241 1701 197  Azu- 69 690 262 13,52 2252 19,7 22,7
escuro 76 760 283 14,02 2336 17,4 20,1 escuro 7,6 760 26,5 14,11 2351 20,1 23,2
8,3 830 287 14,58 243,0 17,8 20,5 83 830 26,8 14,63 243,8 20,3 235
55 550 28,0 14,36 23,92 18,3 21,1 55 550 26,2 14,15 2358 20,6 238
63 ® 6,2 620 287 1497 2495 182 211 63 @ 6,2 620 26,8 14,88 2479 20,7 23,9
Preto 6,9 690 29,3 15,76 265,7 18,4 21,3 Preto 6,9 690 27,4 15,67 261,2 20,8 24,0
76 760 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6 7,6 760 27,7 16,33 272,2 21,2 24,5
8,3 830 299 17,01 283,5 19,1 22,0 83 830 28,0 16,97 282,8 21,6 24,9
55 550 293 16,38 2729 19,1 22,1 55 550 271 16,51 2752 22,4 259
73 © 6,2 620 29,9 17,04 2839 191 22,0 73 © 62 620 277 1713 2854 223 257
Laranja 69 690 30,2 1767 2975 194 22,4 Laranja 69 690 283 1774 2956 22,1 255
7,6 760 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8 76 760 29,0 18,38 306,2 219 25,3
8,3 830 314 18,92 3153 19,2 22,2 8,3 830 29,6 19,04 3172 21,8 25,1

*Em conformidade com o padrdo ASAE. Todas as taxas de

precipitacdo calculadas para operagédo de 360°. Todas
as taxas triangulares sdo equilaterais.Para calcular as taxas de
precipitagdo para operacao de 180°, multiplique por 2.

Recursos de bocal de contorno traseiro

Selecione qualquer bocal dos suportes de bocais PGP, -40
e G-70 ou ou dos bocais G-900 de curto e médio alcance.

Visite hunterindustries.com

GOLF IRRIGATION | Built on Innovation®
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JUNTAS ARTICULADAS

Com pecas giratérias em formato L em ambas as extremidades, as juntas articuladas SJ ajustam os aspersores na devida altura e posi¢céo

em qualquer configuragdo.

PRINCIPAIS BENEFICIOS

» Forga, longevidade e resisténcia a contaminagdo
- Projeto de PVC pré-fabricado com anéis de vedagdo
+ Configuracdes para atender a todos os requisitos de instalagéo

- Disponivel em todas as configuracdes mais comuns de
entrada e saida

- Opte por comprimentos do brago do condutor de
20 cm, 30 cmou 46 cm

- Projetos de saida com seg&o Unica ou saida com segdo tripla

Juntas articuladas

HSJ-0 =
HSJ-1
HSJ-2 =
HSJ-3

JUNTA ARTICULADA - QUADRO DE ESPECIFICAGOES: ORDEM1 + 2 + 3+ 4 + 5

Modelo 34"

Modelo de 1" (25 mm)
Modelo de 14" (30 mm)
Modelo de 12" (40 mm)

Tipo de entrada Tipo de saida . . Comprimento
n Modelo (da conexao do tubo) (para a entrada do aspersor) n Estilo de saida E do condutor
HSJ-0 = junta articulada 3 = NPT macho 2 = NPT macho 2 =saida com secdo Unica | 8 = braco do condutor

comercial de %

HSJ-1=junta articulada
de alta resisténcia de 1"
(25 mm)

4 = Acme macho *
HSJ-2 =junta articulada
de alta resisténcia de 144"
(30 mm)

HSJ-3 = junta articulada

de alta resisténcia de 175" 6 = BSP macho™

(40 mm) (40 mm)*
(40 mm)*
0 = Acme macho
7 =Espigdo, 10 cm de compri-
mento™**
de %" (30 mm)**
M =Conexao Acme H principal
P =Conexdo Acme V principal
Exemplo:

5 = BSP macho (ndo disponivel no HSJ-0)

6 = Expansdo para BSP macho de 1/4"

8= Expansao para Acme macho de 1/2"

A = Expansdo/reducdo para Acme macho

4 = Saida com segdo tripla

de20 cm?

12 =Brago do
condutor de 30 cm

18 =Brago do
condutor de 46 cm?

HSJ-3-M-0-2-12 =junta articulada de alta resisténcia HSJ de 1%2" (40 mm), conexao horizontal Acme macho de 1%2" (40 mm) para té da linha principal, saida com
segdo Unica Acme macho de 1%2" (40 mm), comprimentos do brago do condutor de 30 cm.

*Néo disponivel no HSJ-0 ou HSJ-3. Use uma entrada “M”para o HSJ-3. ** Néo disponivel no HSJ-0. *** A conexdo horizontal reduz do Acme 14" (40 mm) para o tamanho da junta articulada. '

Somente HSJ-0. * Néo disponivel no HSJ-O

CONECTORES DE ADAPTADORES ACME

Opte pelos conectores de adaptadores Acme da Hunter para ter maior flexibilidade no projeto do sistema.

Modelos de 1%4" (30 mm)

Acme macho de 1%4" (30 mm) x NPT fémea de 1" (25 mm) P/N 109325
Acme macho de 1%4" (30 mm) x BSP fémea de 1" (25 mm) P/N 105329
Acme macho de 1%4" (30 mm) x NPT fémea de 1%4" (30 mm) P/N 474800
Acme macho de 1%4" (30 mm) x BSP fémea de 1%4" (30 mm) P/N 474900
Acme macho de 1%4" (30 mm) x NPT fémea de 12" (40 mm) P/N 104153
Acme macho de 1%4" (30 mm) x BSP fémea de 1/2" (40 mm) P/N 107262
Acme x modelos Acme

Acme macho de 12" (40 mm) x Acme fémea de 1" (25 mm) P/N 225300
Acme macho de 12" (40 mm) x Acme fémea de 14" (30 mm) P/N 225400
Acme macho de 14" (30 mm) x Acme fémea de 1" (25 mm) P/N 225500

Modelos de 1%2" (40 mm)

Acme macho de 12" (40 mm) x NPT fémea de 1" (25 mm)
Acme macho de 12" (40 mm) x BSP fémea de 1" (25 mm)
Acme macho de 172" (40 mm) x NPT fémea de 14" (30 mm)
Acme macho de 1%2" (40 mm) x BSP fémea de 1%" (30 mm)
Acme macho de 12" (40 mm) x NPT fémea de 1%2" (40 mm)
Acme macho de 12" (40 mm) x BSP fémea de 1/2" (40 mm)

P/N 475400
P/N 475500
P/N 475200
P/N 475300
P/N 475000
P/N 475100

Conjunto de té de passagem
Té rosqueado Acme de 1%2" (40 mm) e adaptador de 40 mm para
conexao de duas juntas articuladas a uma Unica conexao da linha
principal nas instalagdes de passagem em gramados.

P/N =HSJ-305-015-3 = entrada NPT
P/N = HSJ-305-015-6 = entrada BSP
P/N =HSJ-305-015-M = entrada Acme (exibida)

Hunfer

Visite hunterindustries.com



ACESSORIOS DE ROTORES

Personalize os rotores de golfe, de acordo com as necessidade do campo, com esses acessdrios Uteis.

ADAPTADORES DE MANGUEIRA GIRATORIOS

Modelos:
+ Adaptador giratério de mangueira para as séries G-90 e G-900
(encaixa na mangueira de 3" e 1") P/N GOOHS100

+ Adaptador giratério de mangueira para a série G-800
(encaixa na mangueira de 34" e 1") P/N G8OOHS100

KITS DE TAMPAS DE BORRACHA

Modelos:
» Kit de tampa de borracha TTS-800 de baixo ricochete - PN 987200SP

+ Kit de tampa de borracha TTS-800 que impede o ricochete - PN 987100SP

+ Kit de tampa de borracha G-990 (exclusivamente para codigos da data 06/11
e anteriores) P/N 473800

+ Kit de tampa de borracha G-995 (também para cédigos de data do G990 07/11
e posteriores) P/N 473900

FERRAMENTAS DE GOLFE

Use estas ferramentas Uteis para simplificar a instalagdo e a manutengdo.

Adaptadores de mangueira
giratorios

Kit de tampa de borracha

Ferramenta de suspensdo do Ferramenta de insergdao/ Ferramenta de insergdo/ Pinga de insergdo/remocao
tubo de subida/ajuste do arco remocao de valvula remocgdo de valvula de valvula e anel de pressédo
P/N 382800SP P/N 604000SP P/N 280500SP P/N 475600SP
G-85B/G-885 Série G-800 Séries G-900/G-90 Série G-800
Ferramenta de remocdo de anel
de pressdo
P/N 251000SP
Todos os modelos para golfe
Visite hunterindustries.com GOLF IRRIGATION | Built on Innovation®
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Hunter

Nossa equipe de servigos técnicos
conta com mais de 250 anos
combinados de experiéncia no setor.

Entre em contato conosco

Telefone: +1760-591-7383, das 6h as 16h. PST/PDT,
de segunda a sexta, exceto feriados

Email: huntertechnical.support@hunterindustries.com

Depois da hora: Deixe uma mensagem de voz e alguém de
nossa equipe retornara a sua ligagdo no proximo dia Util.

Informacédes de produtos online

Acesse nossa Biblioteca de Suporte para ver nossos
videos institucionais, manuais do proprietario, detalhes
sobre instalagdo, artigos, entre outros:

* hunterindustries.com/support

» support.hydrawise.com/hc/en-us

Gain Knowledge and
Skills to Advance
Your Career

Ol Training for kigation and
Lighting Professionals

Disgowver Your Path to Success

Hunferr
UNIVERSITY

A Hunter University oferece
treinamento sobre produtos e suporte
de alto nivel para os profissionais do
setor em todos os niveis de habilidade.

Comece a aprender hoje mesmo:

1. Acesse o treinamento online gratuito em
training.hunterindustries.com.

2.Selecione os programas ou cursos de seu interesse

3.Conquiste certificados, medalhas e CEUs da Asso-
ciagdo de Irrigacao.

Workshops no local

Estes cursos interativos, conduzidos por um instrutor,
apresentam uma abordagem préatica para o apren-
dizado. Eles acontecem no campus da Hunter em San
Marcos, Califérnia, e alguns outros locais selecionados
no mundo. Para mais informagdes, entre em contato
escrevendo para training@hunterindustries.com.



TAXAS DE PRECIPITACAO

Nesta secdo, empregamos a equagdo “método de espagamento dos aspersores-qualquer arco e qualquer espagamento” para calcular as
taxas de precipitagdo. O primeiro grupo de equagdes com o B mostra a taxa de precipitagdo dos aspersores quando estdo dispostos no
padrdo de um quadrado. O préximo grupo com o A mostra a taxa de precipitacdo dos aspersores dispostos no padréo de espagamento
triangular equilateral. Esta é a equacdo “método de espacamento dos aspersores-espagamento triangular equilateral”.

O QUE E TAXA DE PRECIPITACAO?

Se alguém disser que ficou preso em uma tempestade em que caiu 25 mm de dgua em uma hora, pode-se ter uma ideia do peso e da
quantidade de chuva. Tempestades que cobrem uma area com 25 mm de agua em uma hora apresentam uma taxa de precipitacdo de
25 mm por hora. Da mesma forma, a taxa de precipitacéo constitui a velocidade com que o aspersor ou o sistema de irrigagdo realiza a
aplicagdo da agua.

TAXAS DE PRECIPITAGAO PROPORCIONAIS

Zonas ou sistemas em que todas as cabegas apresentam taxas de precipitacdo semelhantes séo conhecidas por terem "taxas de
precipitagdo correspondentes". Os sistemas que apresentam taxas de precipitagdo correspondentes reduzem os pontos molhados e secos
e minimizam os tempos de rega, reduzindo o consumo d'agua e os custos. Sabendo que o espagcamento dos aspersores, as taxas de vazdo
e os arcos de cobertura afetam as taxas de precipitacéo, temos uma orientagdo geral: se o arco do spray dobrar, a vazdo também deve
aumentar.

y | Arco de 90° =1GPM; 0,23 m*/h; y Y Arco de 180° =2 GPM; 0,45 m*/h; ‘ Arco de 360° =4 GPM; 0,91 m3/h;
3,81/min 7,6 1/min 15,11/min

A taxa de vazdo das cabegas de meio giro deve ser o dobro da taxa das cabecas de um quarto de giro. E as cabecgas de circulo completo
devem ter o dobro da taxa de vazao das cabegas de meio giro. Na ilustracdo, a mesma quantidade de agua é aplicada a todas as areas de
um quarto de giro sendo a precipitagdo, portanto, proporcional.

CALCULO DAS TAXAS DE PRECIPITACAO

Dependendo da construgao do sistema de irrigacgéo, a taxa de precipitagdo deve ser calculada pelo método de espacamento dos aspersores ou de area total.

Método de espagamento dos aspersores (H) Qualquer arco e qualquer espagamento (H):

E necessario calcular a taxa de precipitacdo de cada

zona especifica Se todas as cabegas dos aspersores da zona T.P. (pol./h) = Taxa de vazdo (GPM) de qualquer arco x 34.650

tiverem o mesmo espagamento, a mesma taxa de vazdoe a Graus do arco x de espagamento da cabega (ft.) x espagamento da linha (ft.)
mesma cobertura do arco, use

uma das férmulas a seguir: TP. (mm/h) = Taxa de vazéo (m*/h) para qualquer arco de x 360.000

Graus do arco x espagamento da cabega (m) x espagamento da litha (m)

TP. (mm/h) = Taxa de vazdo (I/min) para qualquer arco de x 21.600

Graus do arco x espagamento da cabega (m) x espagamento da litha (m)

Método de espagamento dos aspersores (A) Espagamento triangular equilatero (A):

E necessario calcular a taxa de precipitacdo de cada

zona especifica Se todas as cabegas dos aspersores da zona TP. (pol./hy= 1axadevazdo (GPM) de qualquer arco x 34.650
tiverem o mesmo espagcamento, a mesma taxa de vazéoe a Graus do arco x (espagamento da cabega)? x 0,866
mesma cobertura do arco, use

uma das férmulas a seguir: T.P.(mm/h) = Taxa de vazdo (m?/h) para qualquer arco de x 360.000

Graus do arco x (espagamento da cabega)?x 0,866

TP. (mm/h) = Taxa de vazdo (I/min) para qualquer arco de x 21.600
Graus do arco x (espagamento da cabega)? x 0,866

Método da érea total
A taxa de precipitacdo de um "sistema" é a taxa de

precipitacdo média de todos os aspersores em uma area, in- T.P. (pol./h) = \(azéo (GPM) x 96,25
dependentemente do espagamento, da taxa de vaz&o ou do Area total (ft.)

arco de cada cabeca. O método da area total calcula todas

as vazbes de todas as cabecas em uma determinada area. TP. (mm/h) = Vazdo (m?/h) x 1.000

Area total (m2)

TP (mm/h) — Yazéo (I/min) X 60
Area total (m2)

V3

INFORMAGOES TECNICAS

239



EQUIVALENCIA/IRRIGACAO DE TALUDES

% | Angle | Ratio

10 |5 1B3m]10:1

20 |11 6m | 5:1

30 [16° 13m
33 |18 5m | 3:1
40 | 21° 15m

50 |26°10m| 2:1

60 |30°18m
67 |33°15m|15:1
70 |35°0m
80 |38°12m
90 |42°0m

i i 100 |45°0m 1:1
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% IRRIGAGAO DE TALUDES: taxa de precipitagdo méaxima de taludes em mm/h
g Textura do solo Taludede 0 a5% Taludes de 5a 8% Taludes de 8 a12% Mais de 12% de declive
R Coberto  Descoberto  Coberto  Descoberto  Coberto  Descoberto  Coberto Descoberto
O Solos de areia grossa 51 51 51 38 38 25 25 13
m Solos de areia grossa sobre subsolos compactos 44 38 32 25 25 19 19 10
— Marga com areia leve e uniforme 44 25 32 20 25 15 19 10
m Marga com areia leve sobre subsolos compactos 32 19 25 13 19 10 13 8
(@) Marga siltosa uniforme 25 13 20 10 15 8 10 5
E Marga siltosa sobre subsolo compacto 15 8 13 6 10 4 8 3
(@) Argila pesada ou marga de argila 5 4 4 3 3 2 3 2
>
%2 Observagodes:

Os valores de precipitacdo maximos indicados abaixo s&o sugeridos pelo departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os valores sdo médios e podem
variar no que diz respeito as condigdes atuais do solo e das forragdes.
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ALTURA DO SPRAY

A trajetdria e a altura do spray do jato
d'agua que sai do bocal do aspersor é uma
informagao importante para o projeto e a
instalagdo dos sistemas de irrigacao.

L R ;
e 4 Q % @ y°
L O T O LR

TABELA DE TRAJETORIA E ALTURA DO BOCAL DA HUNTER

(C]

Essas tabelas de trajetoéria do bocal do
rotor séo desenvolvidas para ajudar a
determinar a proximidade com que o
aspersor pode ser instalado em objetos,
COMO cercas comuns ou cercas vivas, sem
obstrugdo do padrao do jato. Todas as
informacdes disponibilizadas estdo nas
pressdes de operagdo ideais.

Modelo Numero do Pressdo Graus da Altura Distancia da cabega a
bocal bar kpa  trajetéria maximado altura maxima (m)
spray (m)
MP Rotator® 800SR 2,8 280 18 0,5 Varia
815 2,8 280 15 0,3 Varia
1000 2,8 280 20 0,5 Varia
2000 2,8 280 26 1,1 Varia
3000 2,8 280 26 2,0 Varia
3500 2,8 280 28 2,5 Varia
Canto 2,8 280 14 0,4 Varia
Faixa lateral 2,8 280 16 0,5 Varia
Faixa esquerda 2,8 280 16 0,5 Varia
PGJ 0,75 2,8 280 10 0,6 1,2
1,0 2,8 280 10 0,6 2,4
1,5 2,8 280 10 0,9 3,7
2,0 2,8 280 15 1,5 4,9
2,5 2,8 280 12 1,5 6,1
3,0 2,8 280 15 1,5 6,1
4,0 2,8 280 15 1,5 6,7
5,0 2,8 280 15 1,8 73
PGP® BOCAIS 1,0 3,5 350 26 2,1 6,7
VERMELHOS 2,0 35 350 26 2,1 6,7
3,0 3,5 350 26 2,4 7,0
4,0 3,5 350 26 2,4 7,0
5,0 3,5 350 27 2,7 79
6,0 3,5 350 27 3,0 8,5
7,0 3,5 350 26 3,4 9,1
8,0 3,5 350 26 3,4 9,1
9,0 3,5 350 27 3,7 9,8
10,0 4,0 400 25 4,0 9,8
11,0 4,0 400 25 4,0 11,6
12,0 4,0 400 25 4,0 12,2
BOCAIS PGP 4,0 3,5 350 15 1,5 6,7
CINZA DE 5,0 35 350 15 1,2 6,7
gz&%‘-o 6,0 35 350 14 1,2 67
7,0 3,5 350 14 1,2 6,7
8,0 3,5 350 14 1,5 73
9,0 3,5 350 15 1,5 79
10,0 4,0 400 15 1,8 9,1
PGP BOCAIS 1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
AZUIS 2,0 3,0 300 25 2,4 7,0
2,5 3,0 300 25 2,7 79
3,0 3,0 300 25 3,0 8,5
4,0 3,0 300 25 3,4 9,1
5,0 3,0 300 25 3,4 9,1
6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 38 380 25 4,0 9,8
PGP 1,0 3,5 350 26 2,4 7,0
ULTRA/1-20 1,5 3,5 350 26 2,4 7,0
AZULESCURO 2,0 35 350 27 2,7 7,9
BOCAIS 3,0 35 350 27 3,0 85
3,5 3,5 350 26 3,4 9,1
4,0 3,5 350 26 3,4 9,1
6,0 3,5 350 27 3,7 9,8
8,0 4,0 400 25 4,0 9,8
PGP 1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
ULTRA/1-20 2,0 3,0 300 25 2,4 7,0
Bocais azuis 2,5 3,0 300 25 2,7 7,9
3,0 3,0 300 25 3,0 8,5
4,0 3,0 300 25 3,4 9,1
5,0 3,0 300 25 3,4 9,1
6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 38 380 25 4,0 9,8
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ALTURA DO SPRAY

TABELA DE TRAJETORIA E ALTURA DO BOCAL DA HUNTER

Modelo Niuimero do Pressdo Grausda Altura maxima Distanciadacabecaa
bocal bar kPa trajetéria  do spray (m) altura maxima (m)
Bocais PGP™ Ultra/I-20 2,0LA 3,5 350 13 15 6,7
baixo angulo 25LA 3,5 350 13 1,2 6,7
Cinza 3,5LA 3,5 350 13 1,2 6,7
4,5LA 3,5 350 13 1,2 6,7
PGP Ultra/1-20 0,5 3,5 350 15 1,5 2,4
Raio curto 1,0 3,5 350 14 1,8 2,7
Bocais pretos 2,0 3,5 350 3 0,3 1,8
PGP Ultra/I1-20 0,75 3,5 350 22 2,1 4,0
Raio curto 1,5 35 350 18 2,1 4,0
Bocais pretos 3,0 3,5 350 8 0,3 1,8
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 22 0,9 4,6
MPR-25 Bocais ver- T-120 3,0 300 21 1,2 42
melhos H-180 3,0 300 24 1,2 4,2
F-360 3,0 300 22 1,2 3,0
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 28 1,5 5,4
MPR-30 Lt. Bocais T-120 3,0 300 14 0,9 5,1
verdes H-180 3,0 300 16 1,2 4,8
F-360 3,0 300 18 0,6 3,9
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 28 1,8 5,7
MPR-35 Bocais bege T-120 3,0 300 28 1,8 5,4
H-180 3,0 300 16 1,2 51
F-360 3,0 300 14 0,9 3,6
1-25 4 3,5 350 25 2,7 6,7
5 3,5 350 25 3,4 8,5
7 3,5 350 25 3,0 8,5
8 3,5 350 25 3,4 8,5
10 4 400 25 3,7 9,1
13 4 400 25 4,0 9,4
15 4 400 25 3,7 9,4
18 4 400 25 4,6 10,4
20 5 500 25 4,6 10,7
23 5 500 25 4.9 1,6
25 5 500 25 4,9 1,6
28 5 500 25 5,2 12,2
1-40/1-50 8 3,5 350 25 3,7 9,8
Ajustavel 10 4,0 400 25 4,3 9,8
13 4,0 400 25 4,3 10,4
15 4,0 400 25 4,6 12,8
23 5,0 500 25 5,2 14,0
25 5,0 500 25 5,2 14,6
1-40/1-50-ON 15 4,0 400 25 4,6 12,8
18 4,0 400 25 4,8 13,1
. 20 5,0 500 25 5,2 13,7
23 5,0 500 25 52 14,0
25 5,0 500 25 5,2 14,6
28 5,0 500 25 5,2 15,2
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ALTURA DO SPRAY

TABELA DE TRAJETORIA E ALTURA DO BOCAL DA HUNTER

Modelo Ntimero do Pressio Grzlaus’d-a Altura maxima Distancia qa-cabega a
trajetoria do spray (m) altura maxima (m)
bocal bar kPa

1-80 e 1-90 ADV 18 55 550 22,5 4,0 9,8
20 5,5 550 22,5 43 10,4
23 55 550 22,5 4,3 1,3
25 5,5 550 22,5 4,6 12,2
33 5,5 550 22,5 4.6 12,8
38 55 550 22,5 49 14,6
43 55 550 22,5 4,9 14,6
48 55 550 22,5 52 16,5
53 5,5 550 22,5 5,2 17,1
63 55 550 22,5 55 19,5
73 5,5 550 22,5 5,8 20,7
15 5,5 550 22,5 3,7 9,8

AL G 18 55 550 22,5 40 10,4
20 55 550 22,5 4,3 11,6
23 55 550 22,5 4,3 12,5
25 55 550 22,5 4,6 14,0
33 5,5 550 22,5 4.6 14,0
38 5,5 550 22,5 4,9 15,3
43 55 550 22,5 4.9 16,5
48 5,5 550 22,5 5,2 171
53 5,5 550 22,5 5,2 17,7
63 5,5 550 22,5 55 18,9
73 5,5 550 22,5 5,8 20,7
15 5,5 550 22,5 1,8 8,5

'/i:g;ﬁ)":o:i'xfo 36V 18 55 550 22,5 21 9,2
20 55 550 22,5 2,1 9,8
23 55 550 22,5 2,1 10,4
25 55 550 22,5 2,4 1,0
33 55 550 22,5 2,4 1,6
38 5,5 550 22,5 2,7 12,2
43 55 550 22,5 2,7 12,5
48 5,5 550 22,5 3,1 13,1
53 55 550 22,5 3,4 13,7
63 5,5 550 22,5 3,7 14,6
73 5,5 550 22,5 4,0 15,9
15 55 550 22,5 1,8 8,5

k:gu‘i;':aoi )QDV 18 55 550 22,5 2,1 9,2
20 5,5 550 22,5 2,1 9,8
23 55 550 22,5 2,1 10,4
25 5,5 550 22,5 2,4 1,0
33 55 550 22,5 2,4 1,6
38 5,5 550 22,5 2,7 12,2
43 5,5 550 22,5 2,7 12,5
48 5,5 550 22,5 3,1 13,1
53 5,5 550 22,5 3,4 13,7
63 5,5 550 22,5 3,7 14,6
73 55 550 22,5 4,0 15,9
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ESPECIFICACAO ELETRICA DO
CONTROLADOR DE CAMPO PILOT-FC

ESPECIFICAGCOES ELETRICAS

Tensao de fornecimento

Frequéncia de deteccdo automatica (50 ou 60 Hz)
120 VCA nominal (100 a 132 VCA)

230 VCA nominal (200 a 260 VCA)!

Saida do setor: (24 VCA): 1,0 A

CAPACIDADES

Capacidade do setor
80 setores
Até 20 setores com funcionamento simultaneo?

Carga da solenoide do setor
Até quatro solenoides de golfe de 24 VCA da Hunter por saida de setor®

1. Para impedir a ocorréncia de danos, todos os controladores Pilot-FC sdo enviados com a tensdo de
fornecimento configurada para 230 VCA.

2.Uma solenoide de golfe de 24VAC da Hunter por setor.

3. Vérias solenoides conectadas a um Unico setor reduzem o total de setores simultaneos.

ESPECIFICAGCOES ELETRICAS DA CENTRAL DO
PILOT-DH BIDIRECIONAL

ESPECIFICACOES ELETRICAS

Tensao de fornecimento
Frequéncia de detecgdo automatica (50 ou 60 Hz)
Comutacgdo automatica de 120/230 VCA nominal (100 a 277 VCA a 50/60 Hz)'!

CAPACIDADES

Capacidade do médulo bidirecional integrado
Até 999 moédulos bidirecionais integrados por central bidirecional do Pilot-DH
Até 120 solenoides de golfe de 24 VCA da Hunter ligadas por vez?

Carga da solenoide do médulo bidirecional integrado
Até duas solenoides de golfe de 24 VCA da Hunter por médulo bidirecional integrado?

1. A central do Pilot-DH detecta automaticamente a tensao e a frequéncia de fornecimento.
2. Depende da configuragdo. O Pilot-DH comanda até 30 setores simultaneamente por médulo de saida.
3. Duas solenoides por modulo bidirecional ndo reduz a contagem maxima simultanea de setores.



TABELAS DE REQUISITOS DE CORRENTE DO PILOT-FC

REQUISITOS DE CORRENTE DO CONTROLADOR DE CAMPO PILOT-FC: tensdo de fornecimento de
230 VCA/50 Hz, Varias cargas e opgoes de comunicagdo de 10 a 40 setores

A 800 B Setores ativos
E 700 2 com cabo + 1 UHF
2 600
% 500 B D comcabo
g 400 B 1com cabo
é 300 B TUHF
% 200 B Tcomcabo
& 100
O I I T 1

Setores ativos simultaneamente

REQUISITOS DE CORRENTE DO CONTROLADOR DE CAMPO PILOT-FC: tensdo de fornecimento de
230 VCA/50 Hz, Varias cargas e opgoes de comunicagdo de 50 a 80 setores

R 800 B Setores ativos
E 700
£ 2 com cabo + 1 UHF
g 600
% 500 B 2 comcabo
E 400 B 1comcabo
g 300p = 1UHF
o 200 == B Tcomcabo
“ 100
| | | |
0 5 10 15 20

Setores ativos simultaneamente
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FATORES DE CONVERSAO

FATORES DE CONVERSAO
Para converter De Para Multiplique por
Area acres pé2 43560
acres metro? 4046,8
metro? pé? 10,764
pé? pol.? 144
pol.? centimetro? 6,452
hectares metro? 10000
hectares acres 2,471
Energia quilowatts poténcia 1,341
Fluxo pé3/minute metro®/segundo 0,0004719
pé3/segundo metro3/segundo 0,02832
jardas®/minuto metro®/segundo 0,01274
galdo/minuto metro®/hora 0,22716
galdo/minuto litro/minuto 3,7854
galdo/minuto litro/segundo 0,06309
metro3/hora litro/minuto 16,645
metro®/hora litro/segundo 0,2774
litro/minuto litro/segundo 60
Duragdo pé polegada 12
polegada centimetro 2,54
pé metro 0,30481
quilémetro milhas 0,6214
milhas pé 5280
milhas metro 1609,34
milimetro polegada 0,03937
Pressdo PSI quilopascal 6,89476
PSI bar 0,068948
bar quilopascal 100
PSI pés da cabeca 2,31
Velocidade pés/segundo metro/segundo 0,3048
Volume pés? galdo 7,481
pés? litro 28,32
metro® pés? 35,31
metro? jarda® 1,3087
jarda3 pés? 27
jarda? galdo 202
acres/pés pé3 43.560
galdo metro? 0,003785
galdo litro 3,785
galdo imperial galdo 1,833



TABELAS DE PERDA DE ATRITO - TUBO UPVC CLASSE
3(6 BAR)

C=150 - PERDA DE PRESSAO (BAR/100 METROS)

Tamanho nominal

DI do tubo 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
DE do tubo 36,4 mm 46,4 mm 59,2 mm 70,6 mm 84,6 mm 103,6 mm 153,2 mm 188,2 mm
Espessura da 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
1,8 mm 1,8 mm 1,9 mm 2,2mm 2,7mm 3,2mm 3,4mm 5,9 mm
parede
Vazdo Vazdo |Velocidade perda Velocidade perda |Velocidade perda Velocidade perda |Velocidade perda Velocidade perda Velocidade perda Velocidade perda
I/min m3/h m/s de bar m/s de bar m/s de bar m/s de bar m/s de bar m/s de bar m/s de bar m/s de bar
3,8 0,25
7,6 0,5
4 0,75
15,1 1 0,3 0,03
26,5 1,5 0,4 0,06 0,2 0,02
34,1 2 0,5 0,09 0,3 0,03
41,6 2,5 0,7 0,14 0,4 0,04
49,2 3 0,8 0,20 0,5 0,06
56,8 3,5 0,9 0,27 0,6 0,08
68,1 4 1,1 0,34 0,7 0,10
83,3 5 1,3 0,52 0,8 0,16
98,4 6 1,6 0,72 1,0 0,22 0,6 0,07 0,4 0,03
17,3 7 1,9 0,96 1,1 0,30 0,7 0,09 0,5 0,04
132,5 8 2,1 1,23 1,3 0,38 0,8 0,12 0,6 0,05
151,4 9 2,4 1,53 1,5 0,47 0,9 0,14 0,6 0,06
166,6 10 2,7 1,86 1,6 0,57 1,0 0,17 0,7 0,07
181,7 " 1,8 0,68 1,1 0,21 0,8 0,09 0,5 0,04
200,6 12 2,0 0,8 1,2 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
215,8 13 2,1 0,93 1,3 0,28 0,9 0,12 0,6 0,05
234,7 14 2,3 1,07 1,4 0,33 1,0 0,14 0,7 0,06
249,8 15 2,5 1,21 1,5 0,37 1,1 0,16 0,7 0,06 0,5 0,02
265,0 16 1,6 0,42 1,1 0,18 0,8 0,07 0,5 0,03
283,9 17 1,7 0,47 1,2 0,20 0,8 0,08 0,6 0,03
299,0 18 1,8 0,52 1,3 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03
318,0 19 1,9 0,57 1,3 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
333,1 20 2,0 0,63 1,4 0,27 1,0 o,n 0,7 0,04
348,3 21 2,1 0,69 1,5 0,29 1,0 0,12 0,7 0,05
367,2 22 2,2 0,75 1,6 0,32 11 0,13 0,7 0,05
382,3 23 2,3 0,82 1,6 0,35 11 0,14 0,8 0,05
401,3 24 1,7 0,37 1,2 0,16 0,8 0,06
416,4 25 1,8 0,40 1,2 0,17 0,8 0,06
431,5 26 1,8 0,43 1,3 0,18 0,9 0,07
450,5 27 1,9 0,47 1,3 0,19 0,9 0,07
465,6 28 2,0 0,50 1,4 0,21 0,9 0,08
4845 29 2,1 0,53 1,4 0,22 1,0 0,08
499,7 30 2,1 0,57 1,5 0,23 1,0 0,09
583,0 35 1,7 0,31 1,2 0,12
666,2 40 2,0 0,40 1,3 0,15
749,5 45 2,2 0,50 1,5 0,19
832,8 50 1,6 0,23
916,1 55 1,8 0,27
999,3 60 2,0 0,32
1082,6 65 2,1 0,37 1,0 0,05
1165,9 70 2,3 0,42 1,1 0,06
1249,2 75 1,1 0,07
1332,5 80 1,2 0,08
1415,7 85 1,3 0,09
1499,0 90 1,4 0,10
1665,6 100 1,5 0,12 1,0 0,04
1832,1 10 1,7 0,14 1,1 0,05
1998,7 120 1,8 0,17 1,2 0,06
2165,3 130 2,0 0,20 1,3 0,07
2331,8 140 2,1 0,23 1,4 0,08
2498,4 150 2,3 0,26 1,5 0,09

Observagdo: As areas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe de arfete.
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TABELAS DE PERDA DE ATRITO - TUBO UPVC CLASSE
4 (10 BAR)

C=150 - PERDA DE PRESSAO (BAR/100 METROS)

Tamanho

nominal 25 mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
DI do tubo 22 mm 28,4 mm 36,2 mm 45,2 mm 57 mm 67,8 mm 81,4 mm 99,4 mm 144,6 mm 180,8 mm
DE do tubo 25 mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Espessura da 1,5mm 1,8 mm 1,9 mm 2,4 mm 3,0 mm 3,6 mm 4,3 mm 5,3 mm 7,7 mm 9,6 mm

arede

\Fl)azéo Vazéo | Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda Velocid- perdal Velocid- perda
I/min m*/h adem/s de |adem/s de ladem/s de ladem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de

bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar

38 | 0,25 0,2 0,02

7,6 0,5 0,4 0,08

n4 | 0,75 0,5 0,18

15,1 1 0,7 0,30

26,5 15 117 064 0,7 0,19

34,1 2 1,5 1,50 09 0,32

41,6 2,5 1,8 1,66 11 048 07 0,5

49,2 3 22 233 1,3 067 08 0,21

56,8 | 3,5 26 3,10 15 089 09 0,27

68,1 4 1,8 1,14 1,1 035 0,7 0,2

83,3 5 22 1,73 1,3 053 09 0,8

98,4 6 26 242 16 074 10 025 0,7 0,08

n7,3 7 19 099 12 034 08 O0Omn

132,5 8 22 1,27 14 043 09 0,4

151,4 9 2,4 1,58 16 053 10 017 0,7 0,07

166,6 | 10 1,7 0,65 1,1 0,21, 0,8 0,09

181,7 n 19 077 12 025 08 0Omn
200,612 2,1 0,91 1,3 029 09 0,3

215,8 13 23 1,06 14 034 10 015

234,714 2,4 1,21 1,5 0,39 11 0,17

249,815 26 138 1,6 044 12 0,9

265,0 | 16 1,7 050 12 022/ 09 0,09

2839 17 1,9 05 13 024/ 09 0,0

299,0 | 18 20 062 14 027 10 on

3180 | 19 21 069 15 030 1,0 0,12

3331 20 22 0,76 15 033 1] 0,13

3483 21 23 083 16 036 11 0,15

3672 | 22 24 09 1,7 039 12 0,

3823 23 25 098 18 042 12 077

401,3 | 24 1,8 046 13 0,9

416,4 | 25 1,9 049 13 0,20

4315 26 20 053 14 022 09 0,08

4505 27 21 057 14 023 10 0,09

4656 | 28 22 061 1,5 0,25 1,0 0,09

4845 29 22 065 15 0,27 10 0,0

499,7 | 30 23 069 16 028 11 omn, 05 0,02

583,0 | 35 19 038 13 0,14 06 0,02

666,2 | 40 21 048 14 0,398 0,7 0,03

7495 | 45 24 060 16 023 08 0,04

832,8 | 50 1,8 028 08 0,04

916,1 55 20 0,33 09 0,05

999,3| 60 21 039 10 0,06
1082,6 65 23 045 11 0,07

1659 70 25 051 1,2 0,08
1249,2| 75 2,7 058 13 0,09
1332,5| 80 29 066 14 0Omn

1415,7 | 85 30 0,74 14 0,12
1499,0 90 32 082 15 03] 10 0,04
1665,6| 100 1,7 0,16 1,1 0,05
1832,11 110 19 019 12 0,06
1998,7| 120 20 022/ 13 0,08
2165,3| 130 22 026 14 0,09
2331,8| 140 24 030 15 0,0
2498,4| 150 25 034 16 0,1

Observagdo: As dreas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe de arfete.




TABELAS DE PERDA DE ATRITO - CLASSE DE TUBO UPVC
(16 BAR)

C=150 - PERDA DE PRESSAO (BAR/100 METROS)

Tamanho
nominal 25 mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Dl do tubo 21,2 mm 27,2 mm 34 mm 42,6 mm 53,6 mm 63,8 mm 76,6 mm 93,6 mm 136,2 mm 170,2 mm
DE do tubo 25 mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Espessura da 1,5 mm 1,8 mm 1,9 mm 2,4 mm 3mm 3,6 mm 4,3 mm 5,3mm 7,7 mm 14,9 mm
arede
\Fl)azéo Vazéo | Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda Velocid- perda| Velocid- perda
I/min - m*/h adem/s de |adem/s de ladem/s de ladem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de
bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar
38 | 0,25 0,2 0,03
7,6 0,5 0,4 0,50
n4 | 0,75 06 021 04 0,06
15,1 1 08 036 05 0Omn 03 0,04
26,5 1,5 1,2 077, 0,7 023 05 008 03 0,03
34,1 2 1.6 132, 10 039 06 013 04 0,04
41,6 2,5 20 199 12 059 08 020 05 0,07
49,2 3 24 279 14 083 09 028 06 0,09
56,8 | 35 1,7 1,10 1,1 037 0,7 0,12
68,1 4 1,9 1,41 1,2 048 08 0,56
83,3 5 24 23 15 0,72, 1,0 0,24
98,4 6 1,8 1,01 1,2 034 07 00
n7z3 7 2,1 134 14 045 09 015
132,5 8 2,4 172 1,6 057 10 0,9
151,4 9 1,8 0,7 110,23
166,6 | 10 1,9 087 12 0,28
181,7 n 2,1 1,03 14 034 10 0,4
200,612 2,3 1,21 15 040/ 10 0,7
215,8 13 1,6 046 11 0,20
234,714 1,7 053] 12 0,23
249,815 1,8 060 13 0,26
2650 16 20 068 14 0,29 10 0,2
2839 17 21 076 15 032 10 013
299,0 | 18 22 084 16 036 1] 0,15
3180 | 19 23 093 1,7 040 11 0,16
3331 | 20 25 1,02] 1,7 044 12 0,18
3483 21 1,8 048 13 0,20
3672 | 22 19 052 13 021
3823 23 20 057 14 0,23
401,3 | 24 21 061 14 025 10 0,09
416,4 | 25 22 066/ 15 0,27/ 10 0,0
4315 26 23 071 16 029 10 on
4505 | 27 23 0,76| 16 0,31 1,1 0,12
4656 | 28 24 082 1,7 033 11 0,13
4845 29 25 087, 1,7 036 12 013
499,7 | 30 1,8 038 12 0,4
583,0 | 35 21 051 14 0,9
666,2 | 40 24 065 16 024
7495 | 45 2,7 081 18 0,30
832,8 | 50 20 037 10 0,06
916,1 55 22 044 10 0,07
999,3| 60 24 052 11 0,08
1082,6 65 26 060/ 12 0,0
1659 70 28 069 13 on
1249,2| 75 30 078 14 0,13
1332,5) 80 32 088 15 04
1415,7 | 85 16 0,6
1499,0 90 1,7 0,18
1665,6| 100 19 021 12 0,07
1832,1) 110 21 026 1,3 0,09
1998,7| 120 23 030 15 0,0
2165,3| 130 25 035 16 0,12
2331,8| 140 2,7 040 17 0,4
2498,4| 150 29 045 18 0,15

Observacgdo: As areas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe de arfete.
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C=150 - PERDA DE PRESSAO (BAR/100 METROS)

TABELAS DE PERDA DE ATRITO - TUBO DE PLASTICO PVC IPS
SCHEDULE 40

Tamanho nominal

DE do tubo 1 14" 1" 2" 2" 3" 4" 6" 8"
DI do tubo 1,315" 1,66" 1,900" 2,375" 2,375" 3,500" 4,500" 6,625" 8,625"
DI do tubo em mm 1,049" 1,380" 1,610" 2,067" 2,469" 3,068" 4,026" 6,065" 7,981"
Espessura da 26,64 35,05 40,89 52,50 62,71 77,93 102,26 154,05 202,72
0,133" 0,140" 0,145" 0,154" 0,203" 0,216" 0,237" 0,280" 0,322"
parede
Vazéo Vazédo | Velocid- perda Velocidade perda Velocidade perda [Velocidade perda | Velocid- perda Velocid- perda Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda
I/min mi/h | adem/s de m/s  debar m/s debar, m/s debar adem/s de |adem/s de |adem/s de |adem/s de Hadem/s de
bar bar bar bar bar bar

3,8 0,25 0,1 0,01

7,6 0,5 0,2 0,03

n4 0,75 0,4 0,07 0,2 0,02

15,1 1 0,5 0,12 0,3 0,03 0,2 0,01

26,5 1,5 0,7 0,25 0,4 0,07 0,3 0,03 0,2 0,01

341 2 1,0 0,43 0,6 o,n 0,4 0,05 0,3 0,02

41,6 2,5 1,2 0,65 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02

49,2 3 1,5 0,92 0,9 0,24 0,6 on 0,4 0,03

56,8 3,5 1,7 1,22 1,0 0,32 0,7 0,15 0,4 0,04

68,1 4 2,0 1,56 1,2 0,41 0,8 0,19 0,5 0,06

83,3 5 2,5 2,36 1,4 0,62 1,1 0,29 0,6 0,09

98,4 6 1,7 0,87 1,3 0,41 0,8 0,12 0,5 0,05 0,3 0,02

17,3 7 2,0 1,16 1,5 0,55 0,9 0,16 0,6 007, 04 0,02

132,5 8 2,3 1,48 1,7 0,70 1,0 0,21 0,7 0,09 0,5 0,03

151,4 9 2,6 1,84 1,9 0,87 1,2 0,26 0,8 0,1 0,5 0,04

166,6 10 2,9 2,24 2,1 1,06 1,3 0,31 0,9 0,13 0,6 0,05

181,7 n 2,3 1,26 1,4 0,37 1,0 0,16 0,6 0,05

200,6 12 2,5 1,48 1,5 0,44 1,1 0,18 0,7 0,06

215,8 13 2,7 1,72 1,7 0,51 1,2 0,21 0,8 0,07

234,7 14 3,0 1,97 1,8 0,58 13 0,25 0,8 0,09

249,8 15 3,2 2,24 1,9 0,66 13 0,28 0,9 0,10

265,0 16 2,1 0,75 1,4 0,31 0,9 o,n

283,9 17 2,2 0,84 1,5 0,35 1,0 0,12

299,0 18 2,3 0,93 1,6 0,39 1,0 0,14

318,0 19 2,4 1,03 17 0,43 11 0,15

3331 20 2,6 1,13 1,8 0,48 1,2 0,17

348,3 21 1,9 0,52 1,2 0,18

367,2 22 2,0 0,57 1,3 0,20

382,3 23 2,1 0,62 1,3 0,21

401,3 24 2,2 0,67 1,4 0,23

416,4 25 2,2 0,72 1,5 0,25

431,5 26 2,3 0,77 1,5 0,27

450,5 27 2,4 0,83 1,6 0,29

465,6 28 1,6 0,31

484.,5 29 1,7 0,33

499,7 30 1,7 0,35

583,0 35 2,0 0,47 1,2 0,12

666,2 40 2,3 0,60 1,4 0,16

749,5 45 2,6 0,74 1,5 0,20

832,8 50 29 0,90 1,7 0,24

916,1 55 1,9 0,29

999,3 60 20 034
1082,6 65 2,2 0,39 1,0 0,07

1165,9 70 2,4 0,45 1,0 0,08

1249,2 75 2,5 0,51 1,1 0,09

1332,5 80 2,7 0,57 1,2 0,10

1415,7 85 2,9 0,64 1,3 omn
1499,0 90 3,0 0,71 1,3 0,12 0,8 0,03
1665,6 100 1,5 0,15 0,9 0,03
18321 110 1,6 0,18 0,9 0,04
1998,7 120 1,8 0,21 1,0 0,04
2165,3 130 1,9 0,25 11 0,05
2331,8 140 2,1 0,28 1,2 0,06
2498,4 150 2,1 0,32 1,3 0,07

Observagdo: As areas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe de arfete.




TABELAS DE PERDA DE ATRITO - TUBO DE PLASTICO PVC IPS
SCHEDULE 80

C=150 - PERDA DE PRESSAO (BAR/100 METROS)

Lamanho nominal r %" 15" 2 255" 3" 4 6" 8"
DI do tubo 1,315" 1,660" 1,900" 2,375" 2,875" 3,500" 4,500" 6,625" 8,625"
DI do tubo em mm 0,957" 1,278" 1,500" 1,939" 2,323" 2,900" 3,826" 5,761" 7,625"
Espessura da 24,31 32,46 38,10 49,25 59,00 73,66 97,18 146,33 193,68
0,179" 0,191" 0,200" 0,218" 0,276" 0,300" 0,337" 0,432" 0,500"

parede

Vazdo Vazdo | Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda|Velocidade perda Velocid- perda Velocidade perda|Velocidade perda

I/min m3/h |adem/s de |adem/s de |adem/s de |adem/s debar adem/s de m/s de bar| adem/s de m/s de bar m/s de bar

bar bar bar bar bar

3,8 0,25 0,1 0,01

7,6 0,5 0,3 0,05

n4 0,75 0,4 o,n 0,3 0,03

15,1 1 0,6 0,19 0,3 0,05 0,2 0,02

26,5 1,5 0,9 0,40 0,5 0,10 0,4 0,04 0,2 0,01

34,1 2 1,2 0,68 0,7 0,17 0,5 0,08/ 0,3 0,02

41,6 2,5 1,5 1,02 0,8 0,25 0,6 on 0,4 0,03

49,2 3 1,8 1,43 1,0 0,35 0,7 0,16 0,4 0,05

56,8 3,5 2,1 1,90 1,2 0,47 0,9 0,21 0,5 0,06

68,1 4 2,4 2,44 1,3 0,60 1,0 0,27 0,6 0,08

83,3 5 3,0 3,69 1,7 0,90 1,2 0,41 0,7 0,12

98,4 6 2,0 1,26 1,5 0,58 0,9 0,17 0,6 0,07 0,4 0,02

17,3 7 2,3 1,68 1,7 0,77 1,0 0,22 0,7 0,09 0,5 0,03

132,5 8 2,7 2,15 1,9 0,99 1,2 0,28 0,8 0,12 0,5 0,04

151,4 9 3,0 2,68 2,2 1,23 1,3 0,35 0,9 0,15 0,6 0,05

166,6 10 2,4 1,49 1,5 0,43 1,0 0,18 0,7 0,06

181,7 n 2,7 1,78 1,6 0,51 1,1 0,21 0,7 0,07

200,6 12 2,9 2,09 1,7 0,60 1,2 0,25 0,8 0,08

215,8 13 1,9 0,69 1,3 0,29 0,8 0,10

234,7 14 2,0 0,80 1,4 0,33 0,9 o,n

249,8 15 2,2 0,91 1,5 0,38 1,0 0,13

265,0 16 2,3 1,02 1,6 0,42 1,0 0,14

283,9 17 2,5 1,14 1,7 0,47 1,1 0,16

299,0 18 2,6 1,27 1,8 0,53 1,2 0,18

318,0 19 1,9 0,58 1,2 0,20

3331 20 20 0,64 1,3 0,22

348,3 21 2,1 0,70 1,4 0,24

367,2 22 2,2 0,76 1,4 0,26

382,3 23 2,3 0,83 1,5 0,28

401,3 24 2,4 0,90 1,6 0,30 -
416,4 25 2,5 0,97 1,6 0,33

431,5 26 1,7 0,35

450,5 27 1,8 0,38 wn
465,6 28 1,8 0,41 1,0 0,1 <
4845 29 1,9 0,43 1,1 0,1 (@]
499,7 30 2,0 0,46 1,1 0,12 E
583,0 35 23 0,61 1,3 0,16 (@)
666,2 40 2,6 0,78 15 0,20 \LLl
749,5 45 1,7 0,25 -
832,8 50 1,9 0,31 (%2]
9161 55 21 037 L
9993 | 60 22 043 '8
1082,6 65 2,4 0,50 1,1 0,07 <
1165,9 70 2,6 0,57 1,2 0,08 E
1249,2 75 2,8 0,65 1,2 0,09 o
1332,5 80 3,0 0,73 1,3 0,10 o
1415,7 85 3,2 0,82 1,4 0,1 e
1499,0 90 3,4 0,91 1,5 0,12 Z
1665,6 100 1,7 0,15 0,9 0,04 -
1832,1 110 1,8 0,18 1,0 0,05

1998,7 120 2,0 0,21 1,1 0,05

2165,3 130 2,1 0,25 1,2 0,06

2331,8 140 2,3 0,28 13 0,07
2498,4 150 2,5 0,32 1,4 0,08

Observacgdo: As areas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe de arfete.
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TABELAS DE PERDA DE ATRITO - TUBO DE PRESSAO PEAD
PE8O SDR 17,6 PN6

C =140 - PERDA DE PRESSAO (Bar/100 METROS)

Tamanho
nominal

DI do tubo em
mm
Espessura da
parede

Vazdo Vazdo

25m

m

21,40

1,8

Velocid- perda

32m

m

28,40

1,8

Velocid- perda

40 mm
35,40
2,3

Velocid- perda

50 mm
44,20
2,9

Velocid- perda

63 mm
55,80
3,6

Velocid- perda

75 mm
66,40
4,3

Velocid- perda

90 mm
79,80
5,1

Velocid- perda

110 mm
97,40
6,3

Velocid- perda

160 mm
141,80
9,1

Velocid- perda

200 mm
177,20
1,4

Velocid- perda

I/min - m*/h adem/s de |adem/s de ladem/s de ladem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de
bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar

3,8 | 0,25 0,2 0,03

7,6 0,5 0,4 0N

n4 | 0,75 0,6 023 03 0,06

15,1 1 08 040 04 0,0 03 0,03

265 | 15 12 084 07 021 04 0,07/ 03 0,02

34,1 2 15 143 09 036 06 032 04 004

4,6 | 25 19 26 11054 07 019 05 0,06

49,2 3 23 303 1,3 07 08 026 05 0,09

56,8 | 35 2,7 4,03 15 1,01 1,0 035 06 0,2

68,1 4 31 516 1,8 130 11044 0,7 0,5

83,3 5 22 19| 1,4 067/ 09 0,23

98,4 6 26 275 17 094 1 032 0,7 00 05 0,04

17,3 7 31 366 20 125 13 042 08 0,94 0,6 0,06

132,5 8 35 469 23 160 1,4 054 09 017 06 0,07

151,4 9 25 200 16 068 10 022] 0,7 0,09

166,6 | 10 28 243 18 082 11 026 08 00

181,7 n 20 098 12 032 09 04

2006 | 12 22 105 14 037, 10 0,6

2158 | 13 24 134 15 043 1,0 0,8

234,7 | 14 25 153 16 049 11 0,21

249,8 | 15 2,7 174 1,7 056 12 0,24

265,0| 16 29 1% 18 063 13 027

2839 17 31 220 19 0O71| 1,4 0,30

299,0 | 18 33 244, 20 0,79 14 034

3180 | 19 22 087 15 037

3331 20 23 09 16 04

3483 21 24 104 1,7 045 12 0,8

3672 22 25 1,14 1,8 049 12 0,20

3823 23 26 124 18 053] 13 0,22

4013 | 24 27 134, 19 057 13 023

416,4 | 25 38 144 20 062 14 0,25

4315 | 26 21 067 14 027 10 0,10 05 0,02

450,5 | 27 22 071 15 029 1,0 OmM| 05 0,02

465,6 | 28 22 076 16 031 1,0 012 05 0,02

484,5 | 29 23 081 16 033 11 0,13 05 0,02

499,7 | 30 24 087 1,7 035 11 0,13] 0,5 0,02

583,035 28 15 19 047 13 018 06 0,03

666,2 | 40 32 148 22 060/ 15 023 0,7 0,04

749,5 | 45 25 075 1,7 0,28 08 0,05

832,8 | 50 28 09 19 035 095 0,06

916,1 55 31 1,09 21 041 1,0 0,07

999,3 | 60 33 128 22 048 11 0,08

1082,6 65 2,4 05| 11 0,09

165,9| 70 26 064 12 0,0

1249,2 75 13 012

13325 80 14 0,3

1415,7 | 85 15 0,15

1499,01 90 1,6 0,6

1665,6 | 100 1,8 020 11 0,07

1832,1| 110 19 024 12 0,08

1998,7 120 201 028 14 0,09

2165,3| 130 23 033 15 0On

2331,8| 140 16 0,13

2498,4| 150 1,7 0,14

Observagdo: As dreas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe

de arfete.



TABELAS DE PERDA DE ATRITO - TUBO DE PRESSAO PEAD
PE8O SDR 11 PN10

C =140 - PERDA DE PRESSAO (Bar/100 METROS)

Tamanho

nominal

DI do tubo em 25 mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
mm 20,40 26,20 32,60 40,80 51,40 61,40 73,60 90,00 130,80 163,60

2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10 14,6 18,2

Espessura da

parede

Vazdao Vazdo | Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda Velocid- perdal Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda| Velocid- perda
I/min - m*/h ladem/s de |adem/s de ladem/s de ladem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de adem/s de

bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar

3,8 0,25 0,2 0,04

7,6 0,5 0,4 0,14

4 | 0,75 0,6 0,29 04 0,09

15,1 1 0,8 050 05 0,5

26,5 1,5 13 1,06 0,8 0,31 0,5 0,1

341 2 1,7 1,80 1,0 0,53| 0,7 0,8

41,6 2,5 2,1 2,73 1,3 0,81 0,8 0,28 05 0,09

49,2 3 25 3,82 1,5 1,13 10 0,39 06 0,13

56,8 3,5 3,0 5,08 1,8 1,50 1,2 0,52 0,7 0,17

68,1 4 2,1 1,92 13 066/ 08 022 05 0,07

83,3 5 26 291 1,7 1,00 11 0,34 0,7 0,1

98,4 6 31 4,08 20 1,41 13 0,47 0,8 0,15

17,3 7 2,3 1,87 15 0,63 09 0,20

132,5 8 2,7 2,40 17 0,8 1,1 0,26

151,4 9 3,0 298 1,9 1,00 1,2 0,32

166,6 10 2,1 1,21 1,3 0,39

181,7 1l 2,3 1,45 15 0,47, 1,0 0,20

200,6 | 12 2,5 1,70 1,6 0,55 11 0,23

215,8 13 2,8 1,97 1,7 064 12 0,27

2347 14 3,0 227 1,9 0,74 13 0,31

249,8 15 20 084 14 0,35

265,0 16 21 094 15 040

283,9 17 2,3 1,05 1,6 0,44 11 0,18

299,0| 18 2,4 117 1,7 049 12 0,20

318,0 19 25 1,30 1,8 054 12 0,23

3331 20 2,7 1,42 19 060 13 0,25

348,3 21 28 156 20 066 14 0,27

367,2 22 29 1,70 2,1 0,71 1,4 0,30

3823 23 3,1 1,84, 22 0,78 15 0,32

401,3 24 23 084 16 035

416,4 | 25 23 091 16 0,37

431,5 26 2,4 097 17 0,40 11 0,15

450,5| 27 25 1,04 1,8 043 12 0,16

4656 | 28 2,6 1,12 1,8 046 12 0,17

484,55 | 29 2,7 1,19 1,9 049 13 0,19

499,7 | 30 28 127 20 0,53 1,3 0,20

583,0 | 35 33 1,69 23 0,70 15 0,26

666,2 | 40 26 089 17 034

7495 | 45 2,9 m 2,0 0,42

832,8 | 50 3,3 1,35 2,2 0,551 1,0 0,08

916,1 55 2,4 0,61 11 0,10

999,3 | 60 26 071 1,2 0,12
1082,6| 65 28 083 13 0,13

1659 70 3,1 0,95 14 0,15
1249,21 75 3,3 1,08 1,6 0,17
1332,5| 80 1,7 0,20

1415,7 | 85 1,8 0,22 11 0,07
1499,0/ 90 19 024 12 0,08
1665,6 | 100 21 0,30 13 0,10
1832,11 110 23 0,35 1,5 0,12
1998,7 | 120 25 042 16 0,14
2165,3| 130 2,7 048 17 0,16
2331,8| 140 1,8 0,19
2498,4| 150 2,0 0,21
Observagdo: As dreas sombreadas representam as velocidades acima de 1,5 m/s. Tenha cuidado quando houver possibilidade de golpe de arfete.
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TABELAS DE PERDA DE ATRITO

TABELA DE PERDAS DE PRESSAO APROXIMADAS DE CONECTORES

" A " 14" 15" om 25" 3 4" 6" 8"

Tipo de conector de aco (25mm) (30mm) (40mm) (50 mm) (65mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm)

Acoplamento 0,18 0,24 0,30 0,37 0,46 0,61 0,76 0,91 1,21 1,82 2,40
Ramal té padrédo 0,30 0,30 4,60 0,60 0,60 0,76 0,91 1,21 1,52 2,13 3,05
Té, lado externo 0,91 1,38 1,50 2,13 2,74 3,35 4,0 4,90 6,1 9,44 12,1
Té, ramal reduzido %" 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10
Cotovelo, 90° 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10
Cotovelo, 45° 0,22 0,30 0,40 0,52 0,60 0,76 0,91 1,06 1,5 2,28 3,04
Valvula Corporation Stop 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

Vélvula Curb Stop 1,82 1,82 2,13 2,13 2,43 2,43

Plastico IPS ou " " 1 14" 1" 2" 2" 3" 4" 6" 8"
Tipo de conector de cobre 25mm) BOmm) (40mm) (GOmm) (B5mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm)
Acoplamento 0,46 0,76 0,91 0,91 1,22 1,82 2,13 2,43 3,35 5,50 7,31
Ramal té padréo 0,76 0,91 1,22 1,52 1,83 2,43 2,74 3,35 4,57 6,40 8,53
Té, lado externo 2,13 2,74 3,65 4,57 5,48 7,31 9,14 11,0 13,71 21,33 27,43
Té, ramal reduzido 2" 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Cotovelo, 90° 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Cotovelo, 34° 0,46 0,60 0,91 1,06 1,22 1,52 2,13 2,44 3,04 4,90 6,10
Nota:

Recomenda-se que as tabelas acima sejam usadas exclusivamente quando os valores de perda de pressdo recomendados pelo fabricante ndo estiverem
disponiveis.

TABELAS DE PERDA DE PRESSAO DE ACESSORIOS

TABELA DE PERDA DE PRESSAO DO HCV PERDA DE ATRITO DA JUNTA ARTICULADA
5 O
=
10103.4 98 11
10 95 35 0%
09 86 - o
73 3 08
s .-
e 61 = Y
) £ ©
49 & 3
07 689 & €055
g 3
06 621 . 37 8 Boa
06 552 cactory SCHUE 24 %
05 483 D 028
12 T ou
04 4.4 =
[}
03 345 S 0
03 276 0 38 76 N4 152 19 228 266 304 342 38
02 207 Flow in I/min

8 9 114 136 159 182 204 227 250 273 295 318 341 mP/hr
14 151 189 227 265 303 341 379 416 454 492 530 568 |/min



DADOS DO CABO

COBRE RECOZIDO PADRAO A 20 °C

Padrédo Equivalente métrico Didmetro  Diametro Area transversal Resisténcia Resisténcia
americanode  mais comum (mm?) (mils) (mm) (mm?) (por mft ohms) (por km ohms)
bitolas de fio
1 50 289,3 7,348 42,4 0,924 0,407
2 35 257,6 6,543 33,6 0,156 0,513
3 229,4 5,827 26,7 0,197 0,647
4 25 204,3 5,189 21,1 0,249 0,815
5 181,9 4,62 16,8 0,313 1,028
6 16 162 4115 13,3 0,395 1,297
7 144,3 3,665 10,6 0,498 1,634
8 10 128,5 3,264 8,36 0,628 2,061
9 14,4 2,906 6,63 0,793 2,6
10 6 101,9 2,588 5,26 0,999 3,277
n 90,7 2,3 417 1,26 44
12 4 80,8 2,05 3,31 1,59 5,21
13 72 1,83 2,63 2 6,56
14 2,5 64,1 1,63 1,63 2,52 8,28
15 57,1 1,45 1,65 3,18 10,4
16 1,5 50,8 1,29 1,31 4,02 13,2
17 45,3 1,15 1,04 5,05 16,6
18 0,75 40,3 1,02 0,82 6,39 21
19 35,9 0,912 0,65 8,05 26,4
20 0,5 32 0,813 0,52 10,1 33,2
DADOS DOS CABOS PSR

COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO, UNIDIRECIONAL

Modelo 0,75 mm? 2,5mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?

PSR-22 74 m 188 m 298 m 473 m 75Tm

PSR-52 4Tm 104 m 165 m 262 m 416 m

PSR-53 4Tm 104 m 165 m 262 m 416 m
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DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

INFORMACOES OBRIGATORIAS
1) O comprimento real unidirecional do cabo entre os controladores e a fonte de energia ou os controladores e as valvulas
2) Perda de tensdo permitida ao longo do circuito de cabos

3) Corrente acumulada que passa pelo setor dos cabos com dimensionamento em amperes

A RESISTENCIA E CALCULADA USANDO A SEGUINTE FORMULA:

A
1

1.000 x AVL

2L xl
R = Resisténcia maxima permitida dos cabos em ohms por 1.000 m

>
<
=
Il

Queda de tens&o permitida
L = Dimensao do cabo (unilateral)

= Corrente de partida

Calcula-se o AVL do dimensionamento do cabo de tensdo do controlador subtraindo-se a tensdo operacional minima exigida pelo
controlador da tensdo minima disponivel na fonte de alimentacéo.

Calcula-se o AVL do dimensionamento do cabo da vélvula subtraindo-se a tensdao minima de operacéo da solenoide da tenséo de
saida do controlador. Esse nimero varia dependendo do fabricante e, em alguns casos, com a pressao da linha.

EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DO CABO DA VALVULA

Dado: a distancia do controlador até a valvula é de 600 m. A saida do controlador é de 24 V. A valvula apresenta tensdo minima de
operacao de 20 V e corrente de partida de 370 mA (0,37 A).

R = 1000x4
2(600)x 0,37

R = 4.000
444

R = 9,010hms/1.000 m

Assim, a resisténcia do cabo nao pode ultrapassar 9 ohms por 1.000 m. Agora consulte tabela n®1e selecione o tamanho adequado do
cabo. Como o cabo de bitola de 1,5 mm? apresenta maior resisténcia que 9 ohms por 1.000 m, selecione um cabo de 2,5 mm?.

A tabela 2 é uma referéncia rapida e foi desenvolvida para oferecer as extensdes maximas dos cabos, dadas as informagdes na parte
inferior da tabela.

U A= B = A B A e )2 TABELA 2 — DISTANCIAS PERMITIDAS PARA VARIOS TAMANHOS DE CABOS*

COBRE

Bitola do fio Resisténcia em ohms por Cabo de Cabo de controle (mm?)

(mm?) 1.000 ma20°C aterrzamento 05 1.0 15 25 4,0 6,0

0,5 345 (mm?)

10 172 0,5 157 209 235 261 279 289

15 5 1,0 209 314 377 449 503 538

25 6.9 15 235 377 470 588 684 754

4,0 43 2,5 261 449 588 783 965 103

6,0 29 4,0 279 503 684 965 1.257 1.502
6,0 289 538 751 1.103 1.502 1.864

Observagdes:

Distancia maxima unidirecional em metros entre o controlador e a solenoide, considerando
uma corrente de partida de 370 mA, AVL = 4 volts, 1vélvula ligada por vez

A tabela 2 representa uma Unica solenoide ativa. Com duas solenoides em funcionamento
simultaneo nos mesmos cabos, a distancia dos cabos deve ser reduzida a metade.



OUTROS DADOS

TABELA DE REFERENCIA DE TAMANHO DO CABO

Bitola do Bitola do
25 40 50

fio 32mm 63 mm 75 mm 90 mm 1M0Omm 160 mm fio

(mm?) mm mm mm (mm?)

0,5 20 35 49 80 110 175 - - - 0,5

1 16 30 42 67 97 150 - - - 1

1,5 10 18 25 40 56 88 120 150 - 1,5

2,5 7 15 20 33 50 75 102 130 - 2,5

4 6 13 16 27 40 63 85 110 - 4

6 4 6 9 16 25 35 50 65 150 6

Observagoes:

Numero aproximado de cabos a serem instalados no conduite ou na tubulagdo. Numero maximo de cabos no conduite ou na malha

expansivel.

TABELA DE CLIMA ETp

Clima* mm Diario

Frio tmido 25a3,8

Frio seco 3,8a5,1

Morno imido 3,8a5,1

Morno seco 51a6,3

Quente umido 51a76

Quente seco 7,6a1,4

Observagdes:

* Frio = abaixo de 21°C como temperatura média elevada no verao
*Morno = entre 21° e 32 °C como temperaturas elevadas no verao

*Quente =acimade 32°C

* Umido = acima de 50% como média de umidade relativa no verao

(seco = abaixo de 50%)
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Irrigacdo comercial e residencial da Hunter

A Hunter Industries Incorporated ("Hunter") garante que os produtos a seguir ndo apresentam defeitos nos materiais, ou causados pela mao de
obra na fabricagéo, sob condigdes normais de uso na irrigagéo de jardins, no periodo especificado abaixo, a partir da data original de fabricagao:

UM ROTORES SRM MICRO Micro sprays, conectores PLD, tubos de subida
ANO rigidos, Valvulas de alivio de ar, RZB
DOIS ROTORES PGP-ADJ, PGJ, HCV CONTROLA- BTT, Eco-Logic, HC, HPC, NODE, NODE-BT,
ANOS DORES familias Pro-C, Pro-HC, PSR, ROAM, X2, X-Core,
XC Hybrid, WAND
SPRAYS Familia PS Ultra, Familia SJ, FLEXsg, SENSORES Medidor de vazao HC
HSBE
BOCAIS Bocais de spray, PCN, PCB, AFB, MSBN MICRO ACZ, PCZ, RZWS, emissores de fonte localizada,

tubulagéo, emissores de multiplas saidas, tubos
de subida IH, MLD, Eco-Indicator, caixa multiuso,
reguladores Senninger, conectores PLD-LOC

VALVULAS Familia PGV FERRAMENTAS SpotShot
TRES 4 .
ANOS CONTROLADORES ROAM XL, sistema decodificador EZ MP ROTATOR Todos
CINCO ROTORES Familias PGP Ultra, 1-20, I-25, 1-40, 1-50, CENTRAL Produtos de controle central IMMS, A2CNWRK,
ANOS 1-80, e I-90 WIFIKIT, LANKIT

SPRAYS Familias Pro-Spray, Pro-Spray PRS30 SENSORES Sensores Clik, Flow-Sync, MWS, Solar Sync,

e Pro-Spray PRS40 Sensor de vazdo sem fio
VALVULAS HQ, ICV, IBV MICRO ICZ, PLD, HDL, HDL-COP**, Eco-Mat, Eco-Wrap

CONTROLADORES Familias ACC/ACC2, HCC, ICC2, decodificadores ICD, ICD-HP e familias I-Core/DUAL

Componente de irrigagao para sistema ST e Golf da Hunter* Produtos em garantia

A Hunter realizara o reparo, a substituicdo ou a recompra incondicional e a seu exclusivo critério, de qualquer conjunto de componentes
defeituosos* contidos nos produtos ST e Golf dispostos abaixo por categoria, com frete de retorno pago antecipadamente, a partir da data de
fabricagéo, no periodo de:

UM GOLFE Software Pilot de central de comando, Pilot-FC, Pilot-Fl, central do Pilot
ANO CONTROLADORES

TRES  ROTORES PARA

ANOS cAMPOS DE GOLFE
DECODIFICADO-
RES GOLF

Série TTS-800, série G-800, série G-900, série B, série RT

Pilot 100, Pilot 200, Pilot 400, Pilot 600

CINCO ROTORESPARA A garantia do componente de rotor para golfe foi ampliada para 5 anos, com compra conjunta da junta articulada
ANOS CcAMPOS DE GOLFE HSJ de um distribuidor autorizado da Hunter Golf,

JUNTAS
ARTICULADAS HSJ-0, HSJ-1, HSJ-2, HSJ-3
ROTORES ST ST-90, STG-900, ST-1200, ST-1600, ST-1700

ACESSORIOS ST Todos os "numeros" de modelo iniciando em "ST"

COMPUTADORES, Garantia do fabricante do equipamento (sem garantia da Hunter)
IMPRESSORAS

E ACESSORIOS,

RADIO E BATERIA

DE MANUTENGAO

* A garantia cobre o reparo, a substituicdo ou a reaquisicdo de conjuntos de componentes individuais com defeito contidos no produto. Nao é permitido
devolver produtos acabados completos sob garantia sem a aprovagao prévia do gerente de produtos da Hunter.

Se utilizado em aplicagdo agricola, a Hunter limita a garantia de seus produtos de spray, rotator e rotor ao periodo de um (1) ano da data original de
fabricagdo. Esta limitacdo agricola substitui todas as outras garantias expressas ou implicitas.

**Embora o uso do cobre ndo remova completamente o risco de penetracéo de raizes, foi comprovado que ajuda a impedir quando combinado com a
programacdo de irrigacdo adequada.
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Certificado de garantia, continua¢do

Se for identificado algum defeito em um produto da Hunter durante o periodo de garantia vigente, a Hunter fard, a seu critério, o reparo ou a
substituicdo do produto ou da peca com defeito. Essa garantia ndo se estende a reparos, ajustes ou substituicdes de um produto ou peca da
Hunter causados por uso incorreto, negligéncia, alteracdo, modificagdo, adulteracao, instalagdo e/ou manutencdo inadequadas do produto.
Essa garantia se estende exclusivamente ao instalador original do produto da Hunter. Se surgir um defeito em um produto da Hunter durante o
periodo de garantia, entre em contato com o distribuidor autorizado da Hunter.

A garantia da Hunter aplica-se exclusivamente aos produtos instalados conforme especificado e usados, conforme pretendido, para fins
de irrigagdo. A garantia da Hunter limita-se a defeitos nos materiais e aqueles oriundos da médo-de-obra durante o periodo da garantira,
e ndo se estendem a situagdes em que o produto tenha sido submetido indevidamente a projeto, instalacdo, operagdo, manutengao, uso,
abuso, corrente elétrica improépria, aterramento, manutencdo por agentes nao autorizados pela Hunter, condi¢des de operacado diferentes
daquelas paraas quais o produto foi projetado ou em sistemas que fazem uso de dgua que contenha produtos quimicos corrosivos, eletrélitos,
areia, terra, lodo, ferrugem ou agentes que, de outra forma, ataquem e deteriorem o plastico. A garantia da Hunter ndo cobre falhas nos
componentes causadas por queda de raios, sobrecarga elétrica ou fornecimento de energia ndo condicionado. Nos casos de recompra de
produtos, o preco para o Distribuidor do referido produto serd aquele vigente no momento da aplicacédo da devolugao.

A obrigagdo da Hunter de consertar, substituir ou readquirir seus produtos ou componentes dos produtos, conforme estabelecido acima, é a
garantia Unica e exclusiva estendida pela Hunter. Ndo ha outras garantias, expressas ou implicitas, incluindo garantias de comercializagdo e
de adequacéo a fins especificos. A Hunter ndo tera responsabilidade civil objetiva, contratual ou extracontratual, perante os distribuidores ou
qualquer outra parte, por danos causados, ou alegadamente causados, por designs ou defeitos dos produtos da Hunter, ou ainda por danos
especiais, incidentais ou consequentes de qualquer natureza.

Conforme aplicavel, o certificado de garantia da Hunter estd em conformidade com as diretrizes locais.

em caso de duvidas sobre a garantia ou sobre sua aplicagdo, envie um e-mail para HunterTechnical.Support@hunterindustries.com.

DECLARAGAO DE CERTIFICAGAO DA ASAE

A Hunter Industries Incorporated certifica que os dados de pressao, taxa de vazdo e raio desses produtos foram determinados e apresentados
de acordo com o padrdo ASAE S398.1, "Procedimento para Testes de Aspersores e Relatérios de Desempenho", e que eles representam o
desempenho dos aspersores da producdo no momento da publicacdo. O desempenho real do produto pode diferir das especificagdes
publicadas devido a variagdes normais na fabricagdo e na selecdo de amostras. Todas as outras especificacdes constituem exclusivamente uma
recomendacdo da Hunter Industries Incorporated.
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Nossa motivagdo é ajudar os clientes a terem sucesso. Nossa paixao
por inovagdo e engenharia esta em tudo o que fazemos, e 0 nosso
compromisso é oferecer um atendimento excepcional aos nossos
clientes para que fagam parte da familia Hunter por muitos anos.

VO o ===

Gregory R. Hunter, Presidente da Hunter Industries

1-\«;@&;:&_,

Gene Smith, Presidente da divisdo de Irrigacdo Paisagistica e lluminacdo Externa

Site hunterindustries.com | Atendimento ao cliente +1760-752-6037 | Servigo técnico +1760-591-7383

MATRIZ NOS EUA EUROPA ORIENTE MEDIO

1940 Diamond Street Avenida Diagonal 523, 50-2a P.0. Box 2370

San Marcos, California 92078, USA Edificio Atalaya Amman, 11941, Jordan

TEL: +1760-744-5240 08029 Barcelona, Espanha TEL: +962 6-5152882
TEL: +34 934-948-881 FAX: +962 6-5152992

MEXICO AUSTRALIA CHINA

Certificacdo ISO 9001:2015 Suite 7, 202 Ferntree Gully Road B1618, Huibin Office Bldg.
Calle Nordika #8615 Notting Hill, Melbourne No. 8, Beichen Dong Street
Parque Industrial Nordika Victoria 3168, Austrdlia Pequim 100101, China
Tijuana, B.C., México CP 22640 TEL: +613 9562-9918 TEL/FAX: +86 10-84975146
TEL: +52 664-903-1300 FAX: +613 9558-6983

© 2019 Hunter Industries Inc.Hunter, o logotipo da Hunter e todas as outras marcas comerciais sGo
propriedade da Hunter Industries, registradas nos EUA e em outros paises. £ Por favor, recicle.
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