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 HC 
)פלסטיק פנימי(
גובה: 15.2 ס"מ
רוחב: 17.8 ס"מ
עומק: 3.3 ס"מ

HC

יתרונות מרכזיים
 מספר מגופים:	 

– 6 או 12 )דגמים קבועים(

אפשרות תכנות סטנדרטית מאפשרת עד 6 תוכניות השקיה בלתי תלויות ו-6 זמני 	 
התחלה לכל תוכנית

אפשרות תכנות מתקדמת מספקת תכנות מבוסס ברזים עם עד 6 זמני התחלה זמינים 	 
בסך הכול

 	HC ועם מד מים Clik 2 כניסות חיישנים הזמינות לשימוש עם כל חיישן

ניתן להשתמש ביציאות הברז גם להפעלת ממסר התנעת משאבה או מגוף ראשי	 

 	Hydrawise המאפשר להתחבר במהירות לתוכנת Wi-Fi חיבור

מסך מגע בצבע מלא בגודל 7 ס"מ מאפשר תכנות פשוט בלוח הבקר	 

חיישן זרם מילי-אמפר מובנה לאיתור תקלות חיווט ומתן התראות )בדגמים 12 ברזים(	 

מפרט הפעלה
 	230 VAC :כניסת שנאי

 	1 A :)24 VAC( יציאת שנאי

 	0.56 A :)24 VAC( יציאת מגוף אזור

 	0.28 A :)24 VAC( יציאת משאבה/מגוף ראשי

 	 ,802.11 b/g/n 2.4 בלבד(, תקן GHz בתדר( Wi-Fi תואם לנתב רשת עם 
20 MHz תדר

 	SSL ,TLS  )בלבד( WPA/WPA2 Personal :פרוטוקולי אבטחה נתמכים

 	ISED ,RCM ,CE ,FCC ,cUL ,UL :אישורים

תקופת אחריות: שנתיים	 

אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש
 מד מים אלחוטי HC אופציונלי מאפשר ניטור ספיקה בצורה אלחוטית עבור 	 

Hydrawise-מערכות התומכות ב

 HC

תיאורדגם

HC-601i-E230  VAC-6 ברזים קבועים, תושבת מפלסטיק לקיר פנימי, מתאם קיר אירופאי ל

HC-1201i-E230  VAC-12 ברזים קבועים, תושבת מפלסטיק לקיר פנימי, מתאם קיר אירופאי ל

בקר HC הוא הפתרון המשתלם לפרויקטים באזורי מגורים, המספק חיסכון חכם במים ויכולות 
ניהול השקיה מרחוק.

את תוכנת Hydrawise אפשר לנסות כבר היום, 
.hydrawise.com-ב

 חיישן 
Soil-Clik

Smart WaterMark
מוכר ככלי לחיסכון אחראי במים

 תואם: 

 מד זרימה
 HC

 חיישן 
Rain-Clik

http://hunterindustries.com
http://www.hydrawise.com

