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M ._gNTENGASE

iEvite la arqueta con el programador NODE-BT Bluetooth a pilas! El NODE-BT cuenta con una potente
tecnologia inaldmbrica que puede manejarse facilmente desde un smartphone. El control total desde la
aplicacion elimina la tarea de abrir arquetas sucias y programar calendarios de riego en una pantalla oscura.

Tecnologia Bluetooth
Permite un alcance inalambrico
de hasta 15 m para facilitar la
programacion, el manejo de una
instalaciony el control remoto

Impermeable

Puede funcionar hastaa 4 mde
profundidad bajo el agua

‘ Admite sensor de humedad

Cierra el riego cuando se alcanza el
nivel de humedad deseado

‘ Tiempos de riego en segundos

Perfecto para la germinacion de
semillas y los sistemas de goteo.

Manténgala cerrada. Control desde el exterior
de laarqueta. Abra la tapa de la valvula solo
cuando sea necesario.

Para obtener mas informacion, visite hunter.info/NODEBTES

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier
uso de tales marcas por parte de Hunter Industries se hace bajo licencia.



NODE-BT

Programador Bluetooth a pilas

Para facilitar su instalacion, el programador puede montarse de cinco maneras diferentes. También puede
habilitar el riego y consultar el estado de las pilas desde el programador con solo tocar un boton, lo cual facilita
el mantenimiento.

| Conozca el estado de la estacién
| Indicadores LED de estacién activa

Activacién manual rapida
Active y desactive las estaciones sin
ensuciar su smartphone

Bot6n de comprobacién rapida de la bateria
EILED parpadea en rojo o en verde para
comprobar el estado de las

pilas de un vistazo

Preparado para sensores de lluvia o Clik
Cologue un sensor Mini-Clik™ o Rain-Clik™
para ahorrar mds agua

Preparado para conectarle un sensor de humedad de suelo
Coloque el sensor SC-Probe de Hunter para detectar
inmediatamente la humedad y suspender el riego

Cables de estacion de solenoide de impulsos DC

Los cables del solenoide de DC pueden extenderse hasta

30 m, La estacién 1de los modelos multiestacion puede

T _ configurarse como P/MV

< Junta térica doble
% Impermeable IP68, sumergible
hastaa4m

Compartimento de pilas redisefiado para
conexion directa

Se acabaron los molestos conectores
portapilas, y dos pilas de S V para trabajar
mdas de una temporada de riego

AN

El programador NODE-BT esta
disponible en modelos paral,2y 4
estaciones.
Con posibilidad de alimentacion solar
‘ El kit de recarga solar opcional ofrece una solucién
sostenible a la sustitucion anual de la bateria




EI NODE-BT se controla por medio de una aplicacién telefénica multilingiie. La aplicacion muestra los
programadores por ubicaciény envia recordatorios para el cambio de las pilas. Los programadores también se
pueden configurar sin conexion a Internet, lo cual hace que los ajustes sobre el terreno sean faciles y rapidos
de aplicar. La flexibilidad del tiempo de riego es perfecta para germinar semillas u otras aplicaciones agricolas.

Aplicacién NODE-BT: Principales ventajas

+ Gestione a distancia un nimero ilimitado de
programadores NODE-BT a una distancia maxima
del5m

* Inicie, detenga o suspenda manualmente el riego hasta
99 dias

» Configure horarios de riego con 3 programas y 8 horas de
inicio cada uno

« Activar los sensores de lluvia o de humedad del sueloy
configurar los pardmetros mensuales de ajuste estacional

» Consulte el estado del programador, el riego total y las
préximas horas de inicio, el calendario de riego y los
registros de riego

» Consulte el estado de las pilas y de la sefial

* Programe recordatorios de cambio de pilascada 3,6,96
12 meses

* Marque los controladores en un mapa para localizarlos

Descargue la aplicacion gratuita Hunter .
H P & mas rapidamente

NODE-BT en un smartphone.
» Copiey pegue programaciones de un programador a otro
para una configuracién mas rapida

» Consulte y edite programas de riego sin conexion

Consiguelo en el

.’ App Store .
» Vea los registros de eventos del controlador y

compartirlos con otros miembros

« Asigne imagenesy renombre estacionesy
programadores

» Afiada un codigo de acceso a cada programador para
mayor seguridad

Appley el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros paises. App Store es una marca comercial de Apple Inc.,
registrada en EE. UU. y en otros paises. Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. |OS es una marca comercial o marca registrada de Cisco
en los Estados Unidos y otros paises y se utiliza bajo licencia.



RIEGO CON PILAS
Es comodo y facil con el NODE-BT

NODE-BT es sinénimo de fiabilidad y rendimiento.
Instale el programador impermeable donde no haya corriente alterna disponible:

* Instalaciones agricolas « Jardineria en vias con traficoy » Guarderias y parques

« Obras de construccién calles « Jardines verticales

* Invernaderos e hidroponia * Edificios LEED y techos verdes * Riego temporal

* Reducciéon de tareas.




HERRAMIENTAS DE APLICACION COMODAS

Configurar NIP
Recordatorios de cambio de pilas Programadores en un mapa para
localizarlos mas rapidamente

@ ftils.lm P.a1io Flowers

& Sli\jﬂelro?e {?r Median .
e D«I:?-.'ntm-.'n Gregn Ronf.
e Dﬂw_'ntm-.'n Green Roof .

Cuando esté en la instalacion,

Con la aplicacion NODE-BT, puede consultar utilice la aplicacién NODE-BT para localizar el
facilmente los registros de mantenimientoy programador cuando esté junto a la arqueta que
anotar la fecha del ultimo cambio de bateria. lo contiene. Cuando vuelva a la instalacién, podra
Para garantizar intervalos de mantenimiento localizar rapidamente la ubicacion exacta de la
oportunos, puede establecer recordatorios para electrovédlvula mediante GPS.

sustituir las baterias de cada programador cada 3,
6,9 012 meses.



FUNCIONES DE PROGRAMACION

FLEXIBLES

Copiar y pegar

Horarios para cualquier programador

Saved Schedules
Automatic Flush
Decoder Setup
Eco-Mat
HOL
MP Rotators
Pro Adjustable Nozzles
Pro Fixed Nozzles
Seed Germination

Sports Turf

Esta capacidad reduce el tiempo de
configuracién de un nuevo programador utilizando
configuraciones preestablecidas de horas de inicio,
horas de riego y dias de riego para instalaciones con
vegetacion y condiciones identicas, lo que permite
alos instaladores omitir estos pasos y continuar con
otras prioridades. Las programaciones preestablecidas
incluyen estaciones y programas con nombres
personalizados, activadores de ajuste estacional o
ajustes de ciclo y remojo.

hunter.info/NodeBTES

Ver y editar
Programar sin conexién y utilizar
cuando convenga

Offline Schedule Edit Alert

Do you want to update NODE-BT-620839
with the schedule created on:

Tuesday, June 8, 2021

This controller was last edited on:
Monday, June 7, 2021

Delete Changes

Update Schedule

Dismiss

y realizar cambios completos en el
programa cuando no esté en el jardin. Al regresar
alainstalacion, conéctese rapidamente e
implemente los cambios previamente guardados
para mayor comodidad.

Obtenga mds informacioén sobre el programador NODE-BT hoy mismo.



Hunfer

Lo que mas nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes.
Aunque nuestra pasion por la innovacién y la ingenieria esta presente
en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de
ofrecerle una asistencia excepcional lo que le anime a seguir formando
parte de la familia de clientes de Hunter en los préximos afios.
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Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries

o o ittt

Denise Mullikin, Presidente, Riego de Jardines e
[luminacién Exterior
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