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NODE-BT Bluetooth Pille Çalışan Denetleyici ile valf kutusundankurtulun! NODE-BT, bir akıllı telefondan 
kolayca yönetilebilen güçlü kablosuz teknolojiye sahiptir. Tam uygulama kontrolü, kirli valf kutularını açma ve 
sulama programlarını karanlık bir ekranda programlama görevini ortadan kaldırır.   

Bluetooth ® sözcük işareti ve logoları Bluetooth SIG Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve Hunter Industries tarafından bu  
markaların kullanımı lisans kapsamındadır.

Bluetooth Teknolojisi
Kolay programlama, saha yönetimi 
ve uzaktan kontrol için 15 m'ye kadar 
kablosuz menzil sağlar

Su Geçirmezlik Performansı
4 m'ye kadar suda çalışabilir

Nem Algılama Kontrolü 
İstenen nem seviyesine ulaşıldığında 
sulamayı kapatır.

Saniye Cinsinden Çalışma Süreleri 
Tohum çimlendirme ve damlama 
sistemleri için mükemmel Üzerinde bir kapak bulundurun! Valf kutusunun 

dışından kontrol edin. Valf kapağını sadece 
gerektiğinde açın.

VALF KUTUSUNDAN  
UZAK DURUN 

 

Daha fazla bilgi edinmek için visit hunter.info/NODEBTTR

HUNTER NODE-BT 
Denetleyici ile



Çift O-Ring Conta 
IP68 su geçirmez, 4 m'ye kadar 

suya daldırılabilir

Yağmur veya Clik Sensörü Hazır 
Maksimum su tasarrufu için Hunter  

Mini-ClikTM veya Rain-ClikTM Sensörü takın

Hızlı Pil Kontrol Düğmesi  
LED pil sağlığını bir bakışta göstermek için kırmızı 
veya yeşil renkte yanıpsöner 

İstasyon Durumunu Tanıyın 
Aktif istasyon LED göstergeleri

Hızlı Manuel 
BaşlatmaAkıllı telefonunuzu kirletmeden 
istasyonu başlatın ve durdurun

Güneş Enerjisi ile Çalışabilir Opsiyonel 
solar şarj kiti, yıllık akü değişimine 
sürdürülebilir bir çözüm sağlar

Bluetooth Pille Çalışan Denetleyici 

Kurulum sırasında çeşitlilik için denetleyici beş benzersiz şekilde monte edilebilir. Ayrıca profesyoneller, 
sulamayı etkinleştirip pil durumunu doğrudan kontrol ünitesinin üzerinde tek bir düğmeye dokunarak kontrol 
edebilir, bu da bakımı yüksek oranda hızlandırır. 

VALF KUTUSUNDAN  
UZAK DURUN 

 

NODE-BT 

Yeniden Tasarlanan Açılır Pil Bölmesi 
Artık titiz kablo çıtçıtları yok ve iki adet 9 V pil 

bir sezondan fazladayanır

DC-Latching Solenoid İstasyon Kabloları 
DC solenoid kabloları 30 m'ye kadar uzanır, çok 

istasyonlu modellerde İstasyon 1 P/MVözelliğine sahiptir 

Toprak Nem Sensörü Hazır Anında nem 
Algılama ve sulama süspansiyonu için bir 

Hunter SC-probu takın

NODE-BT Denetleyicisinin 1, 2 ve 4 
istasyonlu modelleri mevcuttur. 



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş bir hizmet 
markasıdır. Google, Google logosu, Android ve Google oyun Google LLC'nin ticari markalarıdır. IOS ticari markası veya Cisco ABD ve diğer ülkelerde tescilli 
ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

NODE-BT, çok dilli bir akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilir. Uygulama, denetleyicilerini konuma göre 
eşler ve pil değiştirme anımsatmaları gönderir. Denetleyiciler çevrimdışı da yapılandırılabilir. Bu, daha ileriki 
bir zamanda arazi ayarlamalarının daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlar. Çalışma süresi esnekliği, tohum 
filizlendirme veya diğer tarımsal uygulamalar için mükemmeldir.

Ücretsiz Hunter NODE-BT Uygulamasını 
bir akıllı telefon cihazınaindirin.  

NODE-BT Uygulaması: Temel Avantajlar

•	 Sınırsız NODE-BT Denetleyicilerini 15 m'ye kadar  
uzaktan yönetin 

•	 Sulamayı 99 güne kadar manuel olarak başlatın, durdurun  
veya askıya alın

•	 Sulama programlarını 3 program ve her biri 8 başlangıç zamanı 
ile yapılandırın

•	 Yağmur veya toprak nemi sensörlerini etkinleştirin ve aylık 
mevsimsel ayarlama parametrelerini ayarlayın

•	 Denetleyici durumunu, toplam sulamayı ve bir sonraki başlangıç 
zamanlarını, sulama takvimini ve sulama günlüklerini görün

•	 Pil sağlığını ve sinyal durumunu görüntüleyin

•	 Her 3, 6, 9 veya 12 ayda bir pil değiştirme hatırlatıcıları ayarlayın

•	 Daha hızlı konumlandırma için kontrol ünitelerini bir  
haritaya sabitleyin

•	 Daha hızlı kurulum için programları denetleyiciden denetleyiciye 
kopyalayıp yapıştırın

•	 Sulama programlarını çevrimdışı görüntüleyin ve düzenleyin

•	 Denetleyici olay günlüklerini görüntüleyin ve diğer  
üyelerle paylaşın

•	 Görüntüleri atayın ve istasyonları ve denetleyicileri  
yeniden adlandırın

•	 Ek güvenlik için her kontrol ünitesine bir parola ekleyin

AVCUNUZUN IÇINDEN
TOPLAM  
KABLOSUZYÖNETIM  
 
 
 



NODE-BT, güvenilirlik ve güvenilir performans ile eş anlamlıdır.
AC gücünün kullanılamadığı her yerde su geçirmez kontrol cihazını takın:

•	 Tarımsal peyzajlar 

•	 İnşaat sahaları

•	 Seralar ve hidroponik

•	 Otoyol ve sokak manzaraları

•	 LEED binaları ve yeşil çatılar

•	 Azaltma projeleri

•	 Kreşler ve parklar

•	 Yükseltilmiş peyzajlar

•	 Geçici Sulama

NODE-BT ILE PILLE ÇALIŞAN SULAMA 
Rahat ve Konforlu  



UYGUN UYGULAMA ARAÇLARI 
Sorun Giderme Süresini Azaltın ve Hizmeti 
Hızlandırın  

Ayarla 
Pil Değiştirme Hatırlatıcısı

DC denetleyicileri kaçınılmaz olarak periyodik 
akü değişimi gerektirir. NODE-BT Uygulaması 
ile bakım kayıtlarını kolayca geri çağırabilir ve son 
pil değişim tarihini not edebilirsiniz. Zamanında 
servis aralıkları sağlamak için, her denetleyicideki 
pilleri her 3, 6, 9 veya 12 ayda bir değiştirmek için 
hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Pin 
Daha Hızlı Konum için Harita Üzerindeki 

Denetleyiciler

NODE-BT Denetleyici bakımı kolaylaştırır! 
Yerinde olduğunda, valf kutusunun yanına bir 
konum işaretleyici pimi bırakmak için NODE-BT 
Uygulamasını kullanın. Siteye döndüğünüzde, tam 
valf konumunu GPS aracılığıyla hızlı bir şekilde 
bulabilirsiniz.



Kopyala & Yapıştır
Herhangi Bir Denetleyiciye Programlar

Görüntüle ve Düzenle 
Çevrimdışı Programlar ve Uygun  

Olduğunda Dağıtın

Saniyeler içinde herhangi bir denetleyiciye 
aktarılabilen önceden ayarlanmış programlarla 
NODE-BT programlamasını hızlandırın. Bu özellik, 
aynı peyzaja sahip sahalar için önceden ayarlanmış 
Başlangıç Zamanları, Çalışma Zamanları ve Su 
Günü yapılandırmalarını kullanarak yeni denetleyici 
kurulum süresini azaltır ve kurulumcuların bu 
adımları atlayıp diğer önceliklerle devam etmesini 
sağlar. Önceden ayarlanmış programlar arasında 
özel olarak adlandırılmış istasyonlar ve programlar, 
Mevsimsel Ayarlama tetikleyicileri ve Döngü ve 
Islatma ayarları bulunur.

Önceden bağlanmış denetleyici sulama 
programlarınıgörüntülemek ve çevrimdışı tam 
program değişiklikleri yapmak için NODE-BT 
Uygulamasını kullanın. Sahaya döndüğünüzde,  
en üst düzeyde kolaylık için hızlı bir şekilde 
bağlanın ve önceden kaydedilmiş değişiklikleri 
uygulayın.

ESNEK PROGRAMLAMA ÖZELLIKLERI  
Siteden Uzakta Tam Kontrol Sağlayın

hunter.info/NodeBTTR

NODE-BT Denetleyicisi hakkında daha fazla bilgi edinin!
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük  

motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz  

tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek 

sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri  

ailesinin bir ferdi olmaya devam edersiniz.

Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su

Denise Mullikin, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış 
Mekan Aydınlatma
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