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Ecologia + Economia

Quer manter-se amigo do ambiente e simultaneamente 

economizar em recursos? Conheça o Eco-Rotator. Obtém uma 

opção económica e ecológica que minimiza o consumo de 

água e o tempo de instalação e maximiza a flexibilidade e o 

rendimento. 

Este aspersor compacto é fornecido com um MP Rotator pré-

instalado, que permite uma economia até 30% no consumo 

de água em comparação com os bicos tradicionais. A esta 

característica acrescente um corpo do aspersor com uma 

roda de lingueta de duas peças fiável, uma tampa duradoura 

e um grande ecrã de filtro com filtragem dupla e obtém um 

conjunto difícil de igualar.



Roda de lingueta de duas peças para um 
rendimento fiável e seguro

Tampa do corpo robusta para longa 
duração e fácil instalação

Filtragem dupla para protecção dupla 
contra resíduos

O Eco Rotator tem correspondido às 
taxas de aplicação com qualquer raio  
ou arco

Os jactos rotativos de várias trajectórias 
resistem ao vento, regam mais 
lentamente e utilizam menos 30% de 
água do que os aspersores convencionais
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Tabelas e Especificações

QUADRODEESPECIFICAÇÕES
MODELO CARACTERÍSTICAS OPÇÕES
ECO 
Entrada rosca fêmea de 1⁄2"

04 = Cabeça móvel de 10 cm 1090 = 
2090 = 
3090 =

MP1000 90ºC a 210ºC
MP2000 90ºC a 210ºC
MP3000 90ºC a 210ºC

 ECO  04  1090

EXEMPLO ECO - 04 - 1090

Dados de Rendimento do Eco Rotator – Sistema métrico
ECO-04-1090
raio: 2,5 a 4,6 m
Arco ajustável e círculo total
Código de cor: Castanho

ECO-04-2090
raio: 4 a 6,4 m
Arco ajustável e círculo total
Código de cor: preto

ECO-04-3090
raio: 6,7 a 9,1 m
Arco ajustável e círculo total
Código de cor: Azul
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