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ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET MUNICIPAL
Built on Innovation®

ARROSEURS I-90

Bénéficiez d'une meilleure couverture avec moins d'arroseurs pour  
les grands espaces

L' arroseur I-90 de Hunter offrant la plus longue portée, a été spécialement conçu pour les 
pelouses naturelles, les parcs, les terrains de sport et les espaces publics. La portée de l'I-90, 
qui peut atteindre 31,4 m, est la plus importante de tous les arroseurs destinés aux pelouses 
naturelles. Son diamètre réduit et son couvercle en caoutchouc en font en outre le choix idéal 
pour les parcs et les grandes pelouses à ciel ouvert, ainsi que pour arroser la périphérie des 
terrains de sport et des manèges équestres. Cet arroseur est également facile à entretenir, 
avec un chapeau dévissable qui permet un accès rapide au filtre et au clapet anti-vidange, et 
ce sans devoir recourir à des pièces ou outils supplémentaires. L'I-90 est disponible en deux 
modèles : une version à buse opposée à cercle complet, et une version à secteur réglable, 
chacune dotée de buses à code couleur, modifiables sur le terrain pour répondre aux besoins 
spécifiques de n'importe quel site de grande taille.

01 Précis : la technologie PressurePort™ 
exclusive optimise l'uniformité de 
distribution

02 Fiable : les trois buses perfectionnées 
assurent une pluviométrie homogène

03 Efficace : Le clapet anti-vidange 
permet d'économiser de l'eau en 
évitant le drainage au point le plus bas
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE L'I-90

  Principaux Avantages

• Les trois buses orientées vers l'avant (I-90) ou 
opposées (I-90-ON) garantissent une pluviométrie 
uniforme dans les applications à cercle complet et 
partiel

• Le fait qu'un même modèle dispose d'options à cercle 
complet et partiel assure une plus grande flexibilité 
d'installation et réduit le stockage

• Le clapet anti-vidange empêche le drainage au point le 
plus bas (jusqu'à 2,7 m de dénivellation)

• Le boîtier fermé de l'arroseur assure une protection 
totale contre la terre et les débris

• Le joint de piston activé par l'eau assure une purge 
complète et une rétractation positive

• Le ressort robuste en acier inoxydable garantit une 
rétractation efficace sur le long terme 

  Caractéristiques de Fonctionnement

• Portée, I-90-ADV-B : 20,1 m à 30 m

• Portée, I-90-36V-B : 22,3 m à 31,4 m

• Débit, I-90-ADV-B : 111,7 à 317,2 l/min

• Débit, I-90-36V-B : 115,5 à 315,3 l/min

• Fourchette de pressions recommandée :  
5,5 à 8,3 bars ; 551 à 827 kPa

• Fourchette de pressions de fonctionnement :  
5,5 à 10,3 bars ; 551 à 1 034 kPa

• Taux de pluviométrie : 19 mm/h environ

• Angle de la buse : 22,5°

Modèles

I-90-36V-B 
Hauteur totale : 28 cm 
Hauteur escamotable : 8 cm 
Diamètre exposé : 9 cm 
Entrée femelle : BSP 1½"

I-90-ADV-B  
Hauteur totale : 28 cm 
Hauteur escamotable : 8 cm 
Diamètre exposé : 9 cm 
Entrée femelle : BSP 1½"

I-90 – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  COMMANDE 1  +  2  +  3  +  4

1 Modèle 2 Fonctionnalités Standard 3 Options Facultatives 4 Options de Buse

I-90 =  
Escamotable 8 cm

Partie escamotable en plastique, 
clapet anti vidange et 8 buses

ADV-B = secteur réglable, avec filetages d'entrée BSP 25 à 73 = choix de buses 
préinstallées

ARV-B = secteur réglable et identification des eaux  
usées, avec filetages d'entrée BSP

36V-B = cercle complet à buses opposées, avec filetages 
d'entrée BSP

3RV-B = cercle complet à buses opposées et identification 
des eaux usées, avec filetages d'entrée BSP

Exemples : 
I-90-ADV-B = escamotable 8 cm, secteur réglable, avec filetages d'entrée BSP
I-90-36V-B-43 = escamotable 8 cm, buses opposées à cercle complet et buse 43, avec filetages d'entrée BSP
I-90-3RV-B-63 = escamotable 8 cm, cercle complet à buses opposées, identification des eaux usées et buse 63, avec filetages d'entrée BSP
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