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Hunter Pro-C. 
Il candidato giusto per ogni lavoro.
Sul lavoro, avete bisogno di poter scegliere. 

Per questo Hunter offre due programmatori 

che lavorano duramente per ottenere la vostra 

fiducia. Il Pro-C modulare (serie PC) è un 

programmatore personalizzabile espandibile 

da 3, a 6, 9, 12 o 15 stazioni con moduli PCM. 

Se volete invece un modello più conveniente, 

il nuovo Pro-C (serie PCC) è la scelta migliore 

per quegli impianti con un numero di stazioni 

fisso. Entrambe le centraline hanno le stesse 

funzioni e presentano enormi vantaggi, tra cui 

tre programmi con 4 partenze ognuno, opzioni 

di programmazione per giorno della settimana 

o intervallo di irrigazione, esclusione di giorno 

singolo, programma test veloce, auto diagnosi 

dei collegamenti, memoria permanente, 

sensore pioggia, robusto armadietto con 

serrature e protezione contro sovracorrenti 

ecc. Per una maggior soddisfazione scegliete 

Hunter.

Le cose si fanno sempre più 
interessanti. Sempre meglio.

Era già un Pro-fessionaista ma continua a migliorare. Il nuovo sistema 
Power-Lock permette di togliere ed aggiungere moduli in modo 
semplice e senza dover preoccuparsi della corrente. Entrambi 
i programmatori vantano una programmazione semplice per l'utente 
finale, permettendogli di “attivare o disattivare“ funzioni non in uso 
o non necessarie, oltre a un calcolatore del tempo di irrigazione totale 
che tiene sempre informato l'utente sulle tempistiche di ogni singola 
stazione. Inoltre abbiamo incrementato 
la regolazione stagionale, ora da 0 al 
300%, in incrementi del 5% e abbiamo 
aggiunto la memoria Easy Retrieve™ per 
un semplice accesso a un programma 
precedentemente salvato. Ed entrambi 
i programmatori hanno il sensore 
pioggia attivabile o meno per stazione, 
per un'irrigazione continua anche in caso 
di pioggia di aree specifiche.
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SCEGLI
LIBERAMENTE

Pro-C: conveniente
Alla Hunter, crediamo nella 

libertà di scelta. E supportiamo 

entrambi i nostri candidati. La 

convenienza otterrà il vostro 

voto? Dimenticatevi cosa vuol 

dire trascinarvi dietro tutti i vari 

programmatori e prendete il 

Pro-C. Con la sua capacità di 

personalizzazione grazie al design modulare da 

3 a 15 stazioni il Pro-C semplifica l'inventario 

a soli tre pezzi:  modello per interni, modello per 

esterni e moduli per stazioni. Modularità significa 

anche la capacità di riadattamento per espansioni future. E il 

Pro-C ora vanta l'elemento Power-Lock che consente la rimozione 

o aggiunta di moduli in modo semplice e sicuro.

Una Pro-C convenzionale e conveniente
In dubbio sul programmatore da scegliere? La nuova serie PCC 

di programmatori Pro-C Hunter è la scelta economica che vi 

permetterà di risparmiare. Incentrato sul risparmio, il Pro-C 

PCC è una opzione conveniente quando si sa cosa si vuole. 

E se decideste di avere il nuovo Solar Sync come compagno di 

lavoro, il Pro-C PCC è progettato per l'installazione del sensore 

direttamente all'interno del programmatore, per un sistema 

compatto e coordinato.

Versione modulare

Versione fissa



La potenza del Pro-C

A G G I U N T O

Il calcolatore di tempo totale di 
irrigazione indica chiaramente per 
programma il funzionamento di ogni 
singola stazione.

A G G I U N T O

La memoria Easy Retrieve permette 
il recupero di un programma 
precedentemente salvato.

A G G I U N T O

Sensore programmabile per stazione 
che consente un'irrigazione su zone 
specifiche anche in caso di pioggia.

Telecomando pronto all'uso. 
Compatibile con i telecomandi 
Hunter ROAM ed ICR.

Grande display LCD per una 
programmazione semplificata

Caratteristiche e vantaggi
Opzioni di programmazione indipendenti

Giorni della settimana, giorni  
pari/dispari o intervalli di 31 giorni

Memoria permanente

Non è richiesta la batteria per mantenere 
i programmi e la data e ora attuali. Tiene 
i programmi per un tempo indefinito, 
un'eccellente protezione da sbalzi di tensione.

Due livelli di prim'ordine di protezione da 

sovracorrente

Include la protezione da cortocircuito con 
diagnostica automatica Hunter Quick Check™, 
microcircuiti protetti da picchi elettrici, senza 
fusibili dei quali preoccuparsi

Tre programmi (A, B, C) con  

4 possibili partenze ognuno

La programmazione indipendente  
soddisfa vari requisiti di irrigazione

Compatibile con il sistema centralizzato

Pronte per funzionare con il sistema Hunter 
IMMS di gestione centralizzata da computer



Versione modulare

Versione fissa

Progettato per consentire 
l'installazione del modulo Solar 
Sync all'interno dell'armadietto 
del programmatore.

Opzione economica per il controllo 
di stazioni fisse.

Le caratteristiche ed i vantaggi 
della versione fissa sono le stesse 
della versione modulare.

Programmatore di base a 3 stazioni 
espandibile fino a 15 con moduli 
PCM.

Manutenzione ancora più facile. 
L'elemento Power-Lock consente una 
facile rimozione e un riconoscimento 
automatico dei moduli.

Un inventario semplificato 
significa costi di inventario 
inferiori.

Capacità di riadattarsi per 
espansioni future.

Pro-C: 
Compatibilità con 
sensori meteo

Solar Sync
Il migliore sotto al sole. 
Il programmatore Pro-C 
lavora ancora meglio con il 
nostro nuovo Solar Sync. Il 
sensore solare misura i raggi 
del sole e la temperatura 
per mantenere il manto 
erboso sano e verde con 
un'irrigazione ottimale. 
Questo significa che non 
bisogna preoccuparsi del 
fatto che le temperature 
siano troppo calde o troppo 
fredde. Prendetevi una pausa! 
Non lo diremo a nessuno.

Telecomando rOAM
Il Pro-C funziona anche 
con il telecomando ROAM 
Hunter, una soluzione 
a medio raggio per le 
applicazioni residenziali 
e commerciali, che funziona 
da una distanza di circa 300 
metri. In grado di essere 
comodamente collegato 
al Pro-C, è sempre 
disponibile.



SPECIFICHEDELCOSTrUTTOrE
MODELLO CArATTErISTICHE OPZIONI

PC =   Programmatore 
Pro-C
(modulare)

300i =

300 =

Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno incluso, 
espandibile fi no a 15 zone
Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per esterni, tasformatore incorporato (120V), 
espandibile fi no a 15 zone

301i =

301 =

Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno incluso 
(230/240V), espandibile fi no a 15 zone
Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno (230/240V), 
espandibile fi no a 15 zone

E = Modello Europeo a 230VAC

PCM 300 =

900 =

Modulo di espansione a 3 zone compatibile 
con qualunque modello Pro-C
Modulo di espansione a 9 zone compatibile 
con qualunque modello Pro-C

ESEMPIO PC – 300

GrAFICO DI rIFErIMENTO rAPIDO PEr Pro-C

Confi gurazione 
desiderata stazione

Ordine
Unità di base

Più
Numero di moduli Specifi che:

3 zone PC-300 o PC-300i nessun modulo richiesto PC-300 o PC-300i

6 zone PC-300 o PC-300i un PCM-300 PC-600 o PC 600i

9 zone PC-300 o PC-300i due PCM-300 PC-900 o PC 900i

12 zone PC-300 o PC-300i tre PCM-300 PC-1200 o PC 1200i

15 zone PC-300 o PC-300i un PCM-300 e un PCM-900 PC-1500 o PC 1500i

SPECIFICHEDELCOSTrUTTOrE
MODELLO CArATTErISTICHE OPZIONI

PC = Programmatore 
Pro-C 
(Convenzionale)

600i =

900i =

900 =

1200i =

1200 =

1500i =

1500 =

Programmatore a 6 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 9 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 6 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 12 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 15 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato

601i =

601 =

901i =

901 =

1201i =

1201 =

1501i =

1501 =

Programmatore a 6 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 6 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 9 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 9 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 12 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 15 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 15 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato

E =
A =

Modello Europeo a 230VAC Modello 
Australiano (240V)
(Modello per esterni fornito con cavo)

 PCC  900i  Lasciare in bianco se non si scelgono opzioni

ESEMPIO PCC – 900i

SPECIFICHEDELCOSTrUTTOrE
MODELLO CArATTErISTICHE OPZIONI

PC =   Programmatore 
Pro-C
(modulare)

300i =

300 =

Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno incluso, 
espandibile fi no a 15 zone
Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per esterni, tasformatore incorporato (120V), 
espandibile fi no a 15 zone

301i =

301 =

Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno incluso 
(230/240V), espandibile fi no a 15 zone
Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno (230/240V), 
espandibile fi no a 15 zone

E = Modello Europeo a 230VAC

PCM 300 =

900 =

Modulo di espansione a 3 zone compatibile 
con qualunque modello Pro-C
Modulo di espansione a 9 zone compatibile 
con qualunque modello Pro-C

ESEMPIO PC – 300

GrAFICO DI rIFErIMENTO rAPIDO PEr Pro-C

Confi gurazione 
desiderata stazione

Ordine
Unità di base

Più
Numero di moduli Specifi che:

3 zone PC-300 o PC-300i nessun modulo richiesto PC-300 o PC-300i

6 zone PC-300 o PC-300i un PCM-300 PC-600 o PC 600i

9 zone PC-300 o PC-300i due PCM-300 PC-900 o PC 900i

12 zone PC-300 o PC-300i tre PCM-300 PC-1200 o PC 1200i

15 zone PC-300 o PC-300i un PCM-300 e un PCM-900 PC-1500 o PC 1500i

SPECIFICHEDELCOSTrUTTOrE
MODELLO CArATTErISTICHE OPZIONI

PC = Programmatore 
Pro-C 
(Convenzionale)

600i =

900i =

900 =

1200i =

1200 =

1500i =

1500 =

Programmatore a 6 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 9 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 6 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 12 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 15 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato

601i =

601 =

901i =

901 =

1201i =

1201 =

1501i =

1501 =

Programmatore a 6 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 6 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 9 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 9 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 12 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 15 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 15 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato

E =
A =

Modello Europeo a 230VAC Modello 
Australiano (240V)
(Modello per esterni fornito con cavo)

 PCC  900i  Lasciare in bianco se non si scelgono opzioni

ESEMPIO PCC – 900i

SPECIFICHEDELCOSTrUTTOrE
MODELLO CArATTErISTICHE OPZIONI

PC =   Programmatore 
Pro-C
(modulare)

300i =

300 =

Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno incluso, 
espandibile fi no a 15 zone
Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per esterni, tasformatore incorporato (120V), 
espandibile fi no a 15 zone

301i =

301 =

Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno incluso 
(230/240V), espandibile fi no a 15 zone
Programmatore modulare a 3-zone, modello 
per interni, tasformatore esterno (230/240V), 
espandibile fi no a 15 zone

E = Modello Europeo a 230VAC

PCM 300 =

900 =

Modulo di espansione a 3 zone compatibile 
con qualunque modello Pro-C
Modulo di espansione a 9 zone compatibile 
con qualunque modello Pro-C

ESEMPIO PC – 300

GrAFICO DI rIFErIMENTO rAPIDO PEr Pro-C

Confi gurazione 
desiderata stazione

Ordine
Unità di base

Più
Numero di moduli Specifi che:

3 zone PC-300 o PC-300i nessun modulo richiesto PC-300 o PC-300i

6 zone PC-300 o PC-300i un PCM-300 PC-600 o PC 600i

9 zone PC-300 o PC-300i due PCM-300 PC-900 o PC 900i

12 zone PC-300 o PC-300i tre PCM-300 PC-1200 o PC 1200i

15 zone PC-300 o PC-300i un PCM-300 e un PCM-900 PC-1500 o PC 1500i

SPECIFICHEDELCOSTrUTTOrE
MODELLO CArATTErISTICHE OPZIONI

PC = Programmatore 
Pro-C 
(Convenzionale)

600i =

900i =

900 =

1200i =

1200 =

1500i =

1500 =

Programmatore a 6 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 9 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 6 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 12 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 15 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato

601i =

601 =

901i =

901 =

1201i =

1201 =

1501i =

1501 =

Programmatore a 6 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 6 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 9 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 9 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 12 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 12 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato
Programmatore a 15 zone, modello per interni, trasformatore 
esterno incluso
Programmatore a 15 zone, modello per esterni, trasformatore 
incorporato

E =
A =

Modello Europeo a 230VAC Modello 
Australiano (240V)
(Modello per esterni fornito con cavo)

 PCC  900i  Lasciare in bianco se non si scelgono opzioni

ESEMPIO PCC – 900i
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