
 Odwiedź hunterindustries.com234

R
O

TO
R

Y
 D

LA
 P

Ó
L G

O
LFO

W
Y

C
H

ADAPTERY ZŁACZEK ACME

Modele 1¼"M
Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. NPT 1"  Nr części 109325

Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. NPT 1"  Nr części 105329

Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. NPT 1¼"  Nr części 474800

Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. BSP 1¼"  Nr części 474900

Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. NPT 1½"  Nr części 104153

Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. BSP 1½"  Nr części 107262

Modele 1½"
Gwint zew. Acme 1½" × gwint wew. NPT 1"  Nr części 475400

Gwint zew. Acme 1½" × gwint wew. BSP 1"  Nr części 475500

Gwint zew. Acme 1½"× gwint wew. NPT 1¼"  Nr części 475200

Gwint zew. Acme 1½"× gwint wew. BSP 1¼" Nr części 475300

Gwint zew. Acme 1½" × gwint wew. NPT 1½" Nr części 475000

Gwint zew. Acme 1½" × gwint wew. BSP 1½" Nr części 475100

Modele Acme x Acme
Gwint zew. Acme 1½" × gwint wew. Acme 1" Nr części 225300

Gwint zew. Acme 1½" × gwint wew. Acme 1¼" Nr części 225400

Gwint zew. Acme 1¼" × gwint wew. Acme 1"  Nr części 225500

Zespół trójnika B2B
Gwintowany trójnik 1½" Acme i adapter 40 mm do połączenia 

dwóch złączy obrotowych do złącza pojedynczej linii głównej w 

przypadku instalacji typu back-to-back wokół trawy. 

Nr części = HSJ-305-015-3 = wejście NPT 

Nr części = HSJ-305-015-6 = wejście BSP

Nr części = HSJ-305-015-M = Wejście ACME (patrz rysunek)

Dzięki złączom obrotowym na obu końcach, złącza SJ łatwo dostosowują zraszacze do odpowiedniej wysokości i położenia w dowolnej 
konfiguracji.

Wybierz adaptery złączek Hunter Acme, aby uzyskać maksymalną elastyczność projektowania systemu.

Połączenia Ruchome
HSJ-0 = model ¾" 
HSJ-1 =  model 1" (25 mm) 
HSJ-2 = model 1¼" (30 mm) 
HSJ-3 = model 1½" (40 mm) 

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Wytrzymałość, długi czas eksploatacji i odporność na 

zanieczyszczenia
 - Prefabrykowana konstrukcja z PVC z uszczelkami typu O-ring

• Konfiguracje spełniająca wszystkie wymagania instalacyjne
 - Dostępne we wszystkich popularnych konfiguracjach wlotu i wylotu
 - Wybieraj spośród ramion o długości 20 cm, 30 cm lub 46 cm
 - Wzór z jednym lub potrójnym zagięciem

ZŁĄCZE OBROTOWE – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Typ wlotu (od złączki rury) 3 Typ wylotu (do wlotu zraszacza) 4 Rodzaj wylotu 5 Długość odcinka

HSJ-0 = komercyjne 
złącze obrotowe ¾"

HSJ-1 = wysoce 
wytrzymałe złącze 
obrotowe 1" 

HSJ-2 = wysoce 
wytrzymałe złącze 
obrotowe 1¼" 

HSJ-3 = wysoce 
wytrzymałe złącze 
obrotowe 1½" 

3 = gwint zew. NPT 2 = gwint zew. NPT 2 = pojedyncze zagięcie 8 = ramię o dł. 20 cm†

12 = ramię o dł. 30 cm

18 = ramię o dł. 46 cm‡

4 = gwint zew. Acme* 5 = gwint zew. BSP (niedostępne w HSJ-0) 4 = potrójne zagięcie 

6 = gwint zew. BSP** 6 = powiększający się do 1½", gwint zew. BSP*

8 = powiększający się do 1½", gwint zew. Acme*  

0 = gwint zew. Acme

A = powiększający/zmniejszający się do 1¼", 
gwint zew. Acme**

7 = króciec, dł. 10 cm**

M = główne połączenie Acme typu H

P = główne połączenie Acme typu V 

Przykład: 
HSJ-3-M-0-2-12 = wysoce wytrzymałe złącze obrotowe HSJ 1½"M z rurą główną, wyjście pojedyncze Acme 1½", długość ramienia: 30 cm.

* Niedostępne w HSJ-0 lub HSJ-3. Należy użyć wejścia M dla HSJ-3. ** Niedostępne w HSJ-0. *** Łącznik poziomy zmniejsza z 1½" do rozmiaru złącza obrotowego Acme. † Wyłącznie HSJ-0.  
‡ Niedostępne w HSJ-0.

ZŁĄCZA OBROTOWE DO ZRASZACZY GOLFOWYCHOdniesienia do innych produktów:
Złącza obrotowe do zraszaczy golfowych
ADAPTERY ZŁACZEK ACME




