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KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Uvoľňuje vzduchové bubliny bez potreby predčasného uzavretia
• Uzavretie bez priesakov po uvoľnení
• Pomáha zabrániť poškodeniu systému pomocou vákuového 

poistného ventilu

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
• Materiál odolný voči UV žiareniu a korózii

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Prevádzkový tlak: až 5,5 bar; 550 kPa
• Záručná doba: 2 roky

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Automatické vypustenie nečistôt pri každom spustení systému
• Otočná membrána na koordináciu s nízkym alebo vysokým 

prietokom
• Inštalácia do bočného vedenia umožňuje lepšiu znášanlivosť 

so štrkom

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
• Odpojiteľná horná strana na údržbu membrány

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Prevádzkový tlak: až 4,1 bar; 410 kPa
• Strana membrány s nízkym prietokom: 7,6 až 18,9 l/m
• Strana membrány s vysokým prietokom: 18,9 a 45,4 l/m
• Záručná doba: 1 rok

AFV-B
Automatický preplachovací 
ventil so 17 mm nástrčkou

AFV-T
Automatický preplachovací 
ventil s 1/ 2" MPT koncovkou

AUTOMATICKÝ PREPLACHOVACÍ VENTIL

AVR-075
Výška: 13 cm
Šírka: 5 cm
Prívod:  ¾" MPT

PLD-AVR
½" Vzduchový/vákuový 
poistný ventil

VZDUCHOVÝ/VÁKUOVÝ POISTNÝ VENTIL
Zabránenie rázom a poškodeniu rozvodov vypustením vzduchu počas spúšťania a umožnením vstupu vzduchu počas odstávky.

Udržujte bočné vedenia v čistote automatickým vypustením vody, vzduchu a nečistôt pri každom spustení systému.

 
Nainštalovaný vzduchový/vákuový poistný ventil

 
Nainštalovaný automatický preplachovací ventil

Obsah:
Vzduchový/vákuový poistný ventil

Automatický preplachovací ventil

Krížové odkazy:




