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BENEFICIOS CLAVE
• Autocompensantes para un caudal de agua constante a cualquier presión
• Diseñadas para el riego profundo de zonas plantadas
• Nozzle roscada para uso con Pro-Spray
• Periodo de garantía: 2 años

BUBBLER NOZZLES

MSBN-25Q
Caudal: 0.25 GPM

MSBN-10H/10F
Caudal: 1.0 GPM

MSBN-20F
Caudal: 2.0 GPM

PCN-50
Caudal: 0.50 GPM

PCN-20
Caudal: 2.0 GPM

PCN-25
Caudal : 0.25 GPM

PCN-10
Caudal: 1.0 GPM

MSBN-50Q/50H
Caudal: 0.50 GPM

MULTI-STREAM BUBBLER NOZZLES

PCN BUBBLER NOZZLES

 
Multi-Stream Bubbler

 
PCN

DATOS DE RENDIMIENTO DEL 
INUNDADOR MULTICHORRO

Arco
Modelo Caudal 

GPM
Radio
Pies

MSBN-25Q 0.25 1.0

MSBN-50Q 0.50 1.5

MSBN-50H 0.50 1.0

MSBN-10H 1.00 1.5

MSBN-10F 1.00 1.0

MSBN-20F 2.00 1.5

Notas:
Espaciado típico: 2 pies a 4 pies. Caudales 
mostrados para presiones entre 15 y 70 PSI.

PCN - RENDIMIENTO

Modelo Caudal 
GPM

Patrón 
Tipo

25 0.25 Hilos
50 0.50 Hilos

10 1.00 Paraguas
20 2.00 Paraguas

Notas:
Espaciado típico: 2 pies a 4 pies. Caudales 
mostrados para presiones entre 15 y 70 PSI. 

MSBN instalado en PROS-04

Al combinar las bubbler nozzles de Hunter con  
Pro-Spray, se obtiene la precisión de los bubblers 
regulados por presión y la ventaja de poder 
esconder la boquilla.

5-CST-B

DUAL-STREAM BUBBLER NOZZLE
 
5-CST-B

DATOS DE RENDIMIENTO DE LA 
BOQUILLA DE INUNDADOR 5-CST-B

Presión
(PSI)

Radio
Pies

Caudal
(GPM)

20 5 0.30
25 5 0.32

30 5 0.38
35 5 0.40
40 5 0.42

Consiga un caudal homogéneo sin importar la presión de entrada mediante bubbler nozzles autocompensantes. 
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