
1” cikkszáma: 160705
Dekóderek és kiegészítőik
DBRY-6

Kereszthivatkozások:
EZDS dekóderes rendszer
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Vízmentes csatlakozó
P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• Használható az EZ dekóderek csatlakoztatására, de nem előírás
• Megfelel az UL előírásoknak, 600 V-os, földbe ásható
• Újonnan feljesztett piros-sárga vezeték összekötő, nem kell ezentúl kétféle méret
• A bepattintható fedél a kicsúszás ellen biztosítja a vezetékeket a világoskék vízmentes tubus alján
• 3 vezeték számára van kivágás a fedélen, hogy a kábelvezetés könnyebb legyen
• Megfelel a 2006/95/EC irányelvnek és az IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004, és  

EN60998-2:2005 szabványoknak. 

DBRY-6
Használja a minősített vízmentes csatlakozókat minden ICD, DUAL™, és Pilot™ dekóder csatlakoztatásához.
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DBRY-6 EGYSÉGEK

Modell Leírás

DBRY100 100 db-os csomagolási egységben (100 db tubus és a belső 
dobozban további 100 db közösítő hüvely)

DBRY2X25 25 × 2 csomag (2-2 tubus és közösítő zacskóban, 25 zacskó/kiszerelés)




