
Obsah:
Dekodéry a príslušenstvo k riadiacim jednotkám
DBRY-6

Krížové odkazy:
Dekodérový systém EZDS
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Vodotesné konektory
Obj. č. DBRY100, obj. č. DBRY2X25

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Kompatibilné s pripojením dekodérov EZ, nie je však podmienkou
• Certifikácia UL pre priame uloženie do zeme pri 600 V
• Vylepšená červená a žltá koncovka, ktorá eliminuje potrebu dvoch rôznych veľkostí
• Funkcia samozaskakujúceho zámku, ktorá zaistí koncovku v spodnej časti bledomodrej 

vodotesnej dutinky
• Otvory na 3 vodiče v krytke na zjednodušenie vedenia vodičov
• Spĺňa požiadavky smernice 2006/95/ES a noriem IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 

a EN60998-2-4:2005

DBRY-6
Použite tento schválený vodotesný konektor pre všetky zapojenia ICD, DUAL™ a Pilot™.

DEKODÉRY A 
PRÍSLUŠENSTVO
K RIADIACIM 
JEDNOTKÁM

MODULY DBRY-6

Model Popis

DBRY100
Balenie 100 konektorov (100 voľne uložených dutiniek plus 
vnútorný box so 100 koncovkami)

DBRY2X25 Balenie 25 × 2 (2 dutinky a koncovky v plastovom obale × 25)




