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FILTROS

HY-075, HY-100,  
HY-100-075
Altura: 6"
Anchura: 3" 
Longitud: 5"

HY-075, HY-100,  
HY-100-075
Altura: 6"
Anchura: 3" 
Longitud: 5"

HY-201
Altura: 12"
Anchura: 6¾" 
Longitud: 111/ 2"

HY-151
Altura: 9"
Anchura: 5" 
Longitud: 9"

FILTROS Y PANTALLAS HUNTER Y

Tamaño Modelo Descripción

¾" y 1"

HY-075 Entrada/salida de ¾"

HY-100-075 Entrada de 1" x salida de ¾"

HY-100 Entrada/salida de 1"

HY-100-R
Entrada/salida de 1", con tapa de  
agua reciclada

11/ 2"

HY-151 Entrada/salida de 11/ 2"

HY-151-D
Filtro de disco de 11/ 2", con 125 micras  
(120 mesh)

HY151SCREEN150 Screen de 150 mesh para filtro de 11/ 2"

HY151SCREEN120 Screen de 120 mesh para filtro de 11/ 2"

HY151SCREEN080 Screen de de 80 mesh para filtro de 11/ 2"

HY151DISC120 Disco de 120 mesh para filtro de 11/ 2"

2"

HY-201 Entrada/salida de 2"

HY-201-D
Filtro de disco de 2" de 125 micras  
(120 mesh)

HY201SCREEN150 Screen de 150 mesh para filtro de 2"

HY201SCREEN120 Screen de de 120 mesh para filtro de 2"

HY201SCREEN080 Screen de de 80 mesh para filtro de 2"

HY201DISC120 Disco de 120 mesh para filtro de 2"

BENEFICIOS CLAVE DEL FILTRO DE 3/4" Y 1"
• Tamaño estándar de 150 mesh para recolectar desechos y 

evitar obstrucciones en el sistema
• Screen de acero inoxidable de alta calidad
• Cuerpo de polipropileno
• Presión de funcionamiento: hasta 120 PSI

BENEFICIOS CLAVE DEL FILTRO DE 11/ 2"
• Polipropileno relleno de fibra de vidrio para aumentar la  

fuerza y durabilidad
• Presión de funcionamiento: hasta 150 PSI
• Screen de acero inoxidable estándar con 150 mesh
• El filtro de malla brinda mayor vida entre limpiezas
• Screens opcionales con malla de 80 y 120
• Filtro de disco disponible (125 micras)
• Periodo de garantía: 2 años

Para dar mayor durabilidad, estos filtros estándar sencillos, pero resistentes, vienen con una pantalla de acero inoxidable.
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