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 hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR
• Kablosuz HC Debi Ölçer seçeneği, Hydrawise özellikli sistemler için kablosuz 

debi izlemeye izin verir
• ROAM Remote ve ROAM XL Remote ile uyumlu

HCC

Plastik
Yükseklik: 30,5 cm 
Genişlik: 35 cm 
Derinlik: 12,7 cm

Metal  
(gri veya paslanmaz)
Yükseklik: 40,6 cm 
Genişlik: 33 cm 
Derinlik: 12,7 cm

HCC

Model Açıklama

HCC-800-PL 8 istasyonlu standart model, plastik dış mekan, duvara montaj

HCC-800-M 8 istasyonlu standart model, gri metal dış mekan, duvara montaj

HCC-800-SS 8 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik, duvara montaj

HCC-800-PP 8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı

HCC-FPUP ICC ve ICC2 için İyileştirme Kiti

ICC-PED Metal duvara montajlı model için gri ayaklı

ICC-PED-SS Paslanmaz çelik duvara montajlı model için paslanmaz çelik ayaklı

ICC-PWB Metal ayaklı için opsiyonel kablolama kutusu

ANT-EXT-KIT Evrensel anten uzatma kiti

ÖNEMLİ AVANTAJLARI
• İstasyon sayısı:

 - Geleneksel: 8 ila 38 (plastik), 
8 ila 54 (metal ve ayaklı)

 - Çift-kablolu EZDS: 54'e kadar 
(tüm gövde seçenekleri)

• Herhangi 2 program veya istasyon 
aynı anda çalışabilir

• Bütün Clik sensörleri ve HC Debi 
Ölçerle kullanılabilir 2 sensör girişi 
mevcuttur

• Pompa start rölesi ve ana vana 
aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı 

• Kontrol panelinde basit programlama 
için 8 cm tam renkli dokunmatik ekran

• Kablo arıza tespiti ve uyarılar için dahili 
miliamper sensörü 

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Transformatör girişi: 120/230 VAC 
• Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
• İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
• P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A
• 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi routeri 

uyumlu, 802,11 b/g/n 20 MHz

• Desteklenen güvenlik protokolleri: 
WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca) TLS, SSL

• Onaylar: Plastik Duvar Montajı IP55 
(dış mekan), Plastik Kaide IP24, UL, 
cUL, FCC, CE, RCM, ISED

• Garanti süresi: 2 yıl

HCC SERİSİ İSTASYON GENİŞLEME

Model Açıklama

ICM-400 Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 4 istasyonlu takılabilir modül

ICM-800 Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 8 istasyonlu takılabilir modül

ICM-2200
22 istasyonlu genişleme modülü (kontrol ünitesi başına maksimum 
bir adet)

EZDS Bkz. sayfa 136 model tablosu için

Plastik Ayaklı
Yükseklik: 99 cm 
Genişlik: 61 cm 
Derinlik: 43 cm

Uyumlu olduğu: 

EZ dekoder 
sisteminiz 

HC Debi Ölçer 

Bu ekonomik güç merkeziyle Hydrawise®'ın gücünü bireysel,  
ticari ve kamu sektörü projelerine taşıyın.

Metal Ayaklı  
(metal/paslanmaz) 
Yükseklik: 91,4 cm 
Genişlik: 29,2 cm 
Derinlik: 12,7 cm

Smart WaterMark
Çevreye karşı sorumlu su 
tasarruf aracı olarak kabul 
edilir

Hydrawise Yazılımını bugün deneyin,  
hydrawise.com sitesinde ücretsizdir.

https://www.hunterindustries.com
http://hydrawise.com

