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Csuklós bekötőidomok
HSJ-0 = típus ¾"
HSJ-1 =   1"-os típus 
HSJ-2 = 5/4"-os típus 
HSJ-3 = 6/4"-os típus 

FŐBB ELŐNYÖK
• Szilárdság, hosszú élettartam és szennyeződés ellenállás 

jellemzi
 - Előre szerelt PVC csuklós bekötőidom O-gyűrűs tömítéssel

• Mindenfajta beépítésre kialakítva
 - Az összes szokásos bemeneti és kimeneti megoldás kapható
 - Választhat a 20, 30, vagy 46 cm hosszú egyenesek közül
 - Egy vagy három csuklós kimenet

CSUKLÓS BEKÖTŐIDOMOK

CSUKLÓS BEKÖTŐIDOM – A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modell 2 Bemenet (a bekötő cső 
szerelvényéből) 3 Kimenet (a szórófej menetéhez  

csatlakozik) 4 Kimenet fajtája 5 Egyenes csőszakasz 
hossza

HSJ-0 = ¾"-os normál 
kivitelű csuklós bekötő

HSJ-1 = 1"-os  
nagy igénybevételre 
készült csuklós  bekötő

HSJ-2 = 5/4"-os nagy 
igénybevételre készült 
csuklós  bekötő

HSJ-3 = 6/4"-os nagy 
igénybevételre készült 
csuklós  bekötő

3 = külső menet NPT 2 = külső menet NPT 2 = egycsuklós 8 = 20 cm*

12 = 30 cm

18 = 46 cm**

* Csak a HSJ-0-nál
** A HSJ-0-nál nincs

4 = külső menet - ACME* 5 = külső menet BSP (HSJ-0 -hoz nem kapható) 4 = 3 csuklós 

6 = külső menet - BSP** 6 = bővítő 6/4"-os BSP külső menetre*

8 = bővítő 6/4"-os ACME külső menetre*  

0 = ACME külső menet

7 = tokos - 10 cm hosszú**

M = fővezeték ACME vízszintes 
bekötéshez ***

A = bővítő vagy szűkítő 5/4"-os  
ACME menetre**

* A HSJ-0-nál vagy a HSJ-3-nál nincs
** A HSJ-0-nál és a HSJ-2-nél nincs

P = fővezeték ACME függőleges 
bekötéséhez

* A HSJ-0-nál vagy a HSJ-3-nál nincs. 
        A HSJ-3-nál "M" bemenetet 
használjon
** A HSJ-0-nál nincs
***Vízszintes bekötés csökkenti 
a 40 mm-es ACME menetet a swing-
joint méretére

Példa:  
HSJ-1-3-2-2-12 =HSJ 1" nagy igénybevételre tervezett, 1"-os NPT bemenettel, 1"-os egycsuklós NPT külső menetes kimenettel, 30 cm hosszú egyenes 
csőszakasszal 

Snaplok a LASCO fittings Inc. bejegyzett védjegye

Mindkét végén elfordítható könyökkel a csuklós bekötőidom könnyen beállítható, így a szórófejek megfelelő helyükre kerülnek.

1” cikkszáma: 160705
Csuklós bekötő idomok

Kereszthivatkozások:




