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EZ Dekoder 
Sisteminiz 

HPC  
(plastik iç/dış mekan)
Yükseklik: 22,9 cm 
Genişlik: 25,4 cm 
Derinlik: 11,4 cm

Smart WaterMark
Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir

PC-SERISI İSTASYON GENIŞLETMESI

Model Açıklama

PCM-300 3-istasyonlu arttırılabilir modül

PCM-900 9 istasyonlu takılabiliri modülü

PCM-1600 16 istasyonlu takılabilir modülü

PC-DM EZ Dekoder çıkış modülü

HPC

Model Açıklama

HPC-400 4 istasyonlu baz modeli, plastik duvara montaj kabini,  
120 VAC, ABD fişi ve kablosu ile 

HPC-401-E 4 istasyonlu baz modeli, plastik duvara montaj kabini,  
230 VAC, Avrupa kablosu ve fiş ile 

HPC-401-A 4 istasyonlu baz modeli, plastik duvara montaj kabini,  
230 VAC, Avustralya fişi ve kablosu ile

HPC - FP Pro-C Kontrol Üniteleri için Hydrawise sonradan takılan 
ara yüz paneli (Mart 2014 veya daha yeni modeller)

HPC Arayüz Paneli 

HPC

ÖNEMLI AVANTAJLARI
• İstasyon sayısı:

 - 4 ila 23 istasyon arasında geleneksel kablolama
 - Toplam 32 istasyona kadar Hibrit EZ Dekoder Sistemi seçeneği  
(yalnızca çift kablolu sistem ise maksimum 28 istasyon)

• Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama programı ve program  
başına 6 başlangıç zamanı sağlar

• Gelişmiş programlama seçeneği, toplam 6 adet başlangıç zamanına kadar 
istasyon tabanlı programlama sağlar

• Bütün Clik sensörleri ve HC Debi Ölçerle kullanılabilir 2 sensör girişi mevcuttur
• Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı 
• Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi etkinleştirilmiştir
• Kontrol panelinde kolay programlama için 7 cm tam renkli dokunmatik ekran
• Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Transformatör girişi: 120 veya 230 VAC
• Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
• İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
• P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
• 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi routeri uyumlu, 802,11 b/g/n 20 MHz
• Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca) TLS, SSL
• Onaylar: IP44 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
• Garanti süresi: 2 yıl

Bu akıllı ve esnek kontrol çözümü, popüler Pro-C™ Kontrol Ünitesi'nin  
modülerliğini Hydrawise™ Yazılımı'nın gücüyle birleştirir.

Uyumlu olduğu:  

ROAM Uzaktan  
Kumanda

ROAM XL Uzaktan 
Kumanda

HC Debi Ölçer 

Hydrawise Yazılımını hydrawise.com 
adresinden hemen deneyin
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