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 Navštívte hunterindustries.com ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Built on Innovation®

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Možnosť naprogramovania alebo preprogramovania nových alebo starších 

dekodérov*
• Programovanie sekcií v akomkoľvek poradí, v prípade dodatočného rozširovania 

je možné niektoré sekcie vynechať
• Jednoduchá konfigurácia a diagnostika dekodérov pre senzory
• Testovacie funkcie pre senzory Clik a Flow, integrovaný multimeter
• Komunikácia s dekodérmi cez plastový uzáver – bezdrôtová elektromagnetická 

indukcia šetrí vodotesné konektory
• Kompatibilný s dekodérmi Hunter ICD a staršími dekodérmi DUAL, ako aj s 

obojsmernými modulmi Pilot™
• Napájanie z USB portu (pri práci v kancelárii alebo v dielni) alebo pomocou 4 

batérií AA pri práci v teréne
• Všetky testovacie káble a vodiče sú uložené v priloženom odolnom zosilnenom 

kufríku
• Možnosť zapnúť sekcie s dekodérmi a sledovať stav cievky, pretekajúci prúd a 

oveľa viac
• Vodotesný programovací adaptér
• Displej s reguláciou podsvietenia
• 6 prevádzkových jazykov 
*  Poznámka: ICD-HP nie je kompatibilné s dekodérmi EZ-1

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Napájanie: 4 batérie AA alebo štandardný USB konektor (priložený)
• Komunikácia: bezdrôtová indukcia, dosah 25 mm
• Testovacie káble chránené poistkou pre funkcie dekodéra bez napájania

CERTIFIKÁTY
• UL, cUL, FCC, CE, RCM

ICD-HP
Výška: 21 cm 
Šírka: 9 cm 
Hĺbka: 5 cm

Táto kompletná súprava v prenosnom obale obsahuje sondy, 
indukčnú vložku, kábel, napájací kábel USB na použitie v 
dielni a 4 batérie AA na použitie v teréne.

PROGRAMÁTOR ICD-HP

ICD-HP

ICD-HP

Model Popis

ICD-HP
K bezdrôtovému ručnému programátoru sa dodávajú všetky 
testovacie a napájacie vodiče, programovací adaptér a odolné 
puzdro na prenášanie

Získajte možnosť bezdrôtového ručného programovania a diagnostiky pre 
dekodéry Hunter ICD a DUAL™.

https://www.hunterindustries.com

