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WESENTLICHE VORTEILE
• Acetal-Material sorgt für sichere Verbindung
• Doppelt gerippte Stecknippel machen 

Klemmen überflüssig

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
• Mit HDL oder anderen 17-mm-Tropfrohren einsetzbar
• Mit Dichtungstülle PLD-IAC/PLD-IAE 

und einem 17,5-mm-Bohreinsatz installieren

BETRIEBSDATEN
• Betriebsdruckbereich: bis 7,0 bar/700 kPa
• Garantiezeitraum: 1 Jahr

WESENTLICHE VORTEILE
• Glasfaserverstärktes Polypropylen liefert 

zusätzliche Haltbarkeit
• Gewindesicherung sorgt für eine sichere Verbindung 

und lässt weiterhin flexible Wartung und 
Systemveränderungen zu

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
• Mit PLD, HDL oder anderen 16-mm- bis 18-mm-

Tropfrohren einsetzbar
• Mit Dichtungstülle PLD-IAC/PLD-IAE 

und einem 17,5-mm-Bohreinsatz installieren

BETRIEBSDATEN
• Betriebsdruckbereich: bis 10 bar/1.000 kPa
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

17-MM-STECKNIPPELVERBINDUNGEN

LOC-VERBINDUNGSSTÜCKE

PLD-LOC 050
½" Rohraußenge-
winde x Loc

PLD-LOC 075
¾" Rohraußenge-
winde x Loc

PLD-LOC CPL
Verschlusskupp-
lung

PLD-LOC TEE
Verschluss-T-
Stück

PLD-LOC ELB
Verschlusswinkel

PLD-LOC CAP
Endkappe x Loc

PLD-LOC FHS
¾" Schlauchdreh-
gelenk x Loc

PLD-050
½" MPT x 17 mm 
Stecknippel

PLD-075
¾" MPT x 17-mm-
Stecknippel

PLD-TEE
17-mm-T-Verbin-
dung, Stecknippel

PLD-BV
17 mm Stecknippel  
Absperrventil

PLD-ELB
17-mm-Winkel-
stück, Stecknippel

PLD-CAP
17-mm-Stecknip-
pelverbindung x 
½" MPT mit Kappe

PLD-075-TB-TEE
17-mm-T-Verbin-
dung, Stecknippel x 
¾" Gewinde

PLD-CPL 
17-mm-Stecknip-
pelkupplung

PLD-CRS 
17-mm-Stecknip-
pelkreuz

PLD-IAE
(mit Dichtungstülle) 
Zwischenstück x  
17-mm-Winkel-
stück

PLD-IAC
(mit Dichtungs-
tülle) Zwischen-
stück x 17-mm-
Kupplung

PLD-050-TB-TEE
1/ 2" FPT x 17-mm-  
T-Stück, Stecknippel

PLD-075-TB-ELB 
¾" FPT x 17-mm- 
Winkelstück, 
Stecknippel

LOC-Verbindungsstücke sind mit jedem normalen 1/ 2"-Rohr 
und -Tropfrohr kompatibel. Damit sind Installationen schnell 
erledigt und Reparaturen einfach.

Acetal-Bauweise mit PVC- und PE-Rohren ist eine ideale 
Option für die kostengünstige Installation von Tropfrohren

Inhaltsangabe:
LOC-Verbindungsstücke

17-mm-Stecknippelverbindungen
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