LOC BAGLANTILARI

LOC baglanti parcalari, daha hizli kurulum ve daha kolay tamir icin herhangi bir nominal ¥2" boru ve damlama borusu ile uyumludur.

KILIT AVANTAJLAR

» Ekstra dayaniklilik igcin cam dolgulu polipropilen

+ Disli kilidi baglanti ydntemi servis ve sistem
degisiklikleriigin esneklige izin verirken gtivenli bir
baglanti saglar

PLD-LOC 075 PLD-LOC 050 PLD-LOC CAP PLD-LOCELB

1T = 34" Erkek Boru 142" Erkek Boru Ug Kapagi x Kilit Kilitleme Dirsegi
URUN TEKNIK OZELLIKLERI Dislisi x Kilit Dislisi x Kilit P ¢
+ PLD, HDL veya diger 16-18 mm damlama hatti ile

kullanin
« PLD-IAC / PLD-IAE grommet contali ve 17,5 mm delme

ucuile takin

CALISMA TEKNIK OZELLIKLERI

* Calisma basinciarahgi: 10 bar'a kadar PLD-LOCCPL PLD-LOC FHS PLD-LOC TEE
« Garanti stiresi: 2 vl Kilitleme Kaplini 34" Disi Doner Kilit T
S Hortum x Kilit

17 MM KURTAGZI BAGLANTILARI

Asetal yapi, damlama hattini kurarken ideal diisiik maliyetli secim icin vinil ve PE borulari kullanir.

KILIT AVANTAJLAR
» Asetal malzeme glvenli bir baglanti saglar
« Cift kurtagz kiskag ihtiyacini ortadan kaldirir

URUN TEKNIK OZELLIKLERI PLD-050 PLD-ELB PLD-075 PLD-CPL
« HDL veya dlger17 mm damlama borusu ile kullanin 2" MPT x 17 mm 17 mm kurtagm 34" MPT x 17 mm 17 mm kurtagm
kurtagzi dirsek kurtagz kaplin

« PLD-IAC / PLD-IAE grommet contali ve 17,5 mm delme
ucu ile takin

GCALISMA TEKNIK OZELLIKLERI

» Calisma basinci araligr: 7 bar'a kadar
« Garantisuresi: 1yil

PLD-CAP PLD-075-TB-TEE PLD-BV PLD-TEE
17 mm kurtagzi x 17 mmkurtagzitex 17 mm kurtagzi 17 mm kurtagzi te
12" MPT kapakli %" disli kesme vanasi
PLD-075-TB-ELB PLD-050-TB-TEE PLD-IAC PLD-IAE PLD-CRS
%" FPT x 17 mm %" FPT x 17 mm (grommet contasi (grommet contasi 17mm capraz
kurtagzi dirsek kurtagzi te ile) Adaptori x ile) Adaptori x kurtagzi
17 mm kaplini 17 mm dirsegi
yerlestirin yerlestirin
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