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ÖNEMLİ AVANTAJLARI
• Yerleşik rüzgar, yağmur ve don sensörlerine sahip kompakt sensör
• Sınırlı ayarlamayla otomatik sulama sistemlerine kolayca kurulur
• Rüzgar devreye girme hızını 13 - 38 km/s arasında ayarlayın
• Sistemin kapatmasını 3 mm - 19 mm yağış olarak ayarlayın 
• Sıcaklıklar 3°C'un altına düştüğünde Sistemi otomatik olarak kapatır
• Bağlantılar: 5 cm PVC boruya uyar veya adaptör ile birlikte 1 cm kablo 

kanalına takılır (dahil)

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Akım değeri (24 VAC): maksimum 5 A
• Rüzgar gülü çapı: 13 cm
• Sıfırlama hızı: 13 - 38 kph
• Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Garanti süresi: 5 yıl

Sensör: Rüzgar, Yağmur, DonMWS

MWS-FR
Yükseklik: 20 cm 
Rüzgar gülü çapı: 13 cm

MWS
Yükseklik: 20 cm 
Rüzgar gülü çapı: 13 cm

MWS

Model Açıklama

MWS
Meteoroloji istasyonu rüzgar ve yağmur sensörlerini bir araya 
getirir

MWS-FR
Meteoroloji istasyonu rüzgar ve yağmur sensörlerini bir don 
sensörüyle birleştirir

Bu hepsi bir arada rüzgar, yağmur ve don sensörü, herhangi bir sensör 
Sistemi durdurduğunda su israfını önler.

Kablo  
Konektörleri

Uyumlu olduğu: 

İçindekiler:
Mini-Hava Durumu İstasyonu (MWS)

Dipnotlar:
Mini Meteoroloji İstasyonu
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