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HAUPTVORTEILE
• Die innovative StraightTalk™-Technologie von Hunter ermöglicht eine 

kabellose Fernsteuerung aus einer Entfernung von bis zu 3,5 km – unabhängig 
davon, ob der Zentralcomputer eingeschaltet ist oder nicht

• Sofortige Bedienung von Stationen, Blöcken und Programmen
• Umgehende akustische Bestätigung von Befehlen
• Einfache Befehle, die vor der Übermittlung auf dem Display angezeigt werden
• Kompakte Größe, Industriekonstruktion
• Eignet sich für die bidirektionale Sprachkommunikation mit Teams und 

Hauptzentralen
• Hohe Signalausgangsstärke: 2 W, UHF (450–490 MHz)* 

* Lizenz erforderlich

TRNR-Funk
Höhe: 10,25 cm  
Breite: 5,25 cm  
Tiefe: 3 cm  
Gewicht: 200 g

FUNKGERÄT

HAUPTVORTEILE
• Drahtlose Programmierung von TWM-Adressen
• TWM-Stationsnummern in beliebiger Reihenfolge programmieren 

oder Stationen für zukünftige Erweiterungen überspringen
• Stationen einschalten, um den Status von Magnetspulen, die 

Stromleistung in Milliampere und mehr zu überprüfen
• Eingebautes Voltmeter für die Überprüfung der 

Übertragungsleitung
• Kommunikation mit TWMs über Kunststoffgehäuse: Kabellose 

elektromagnetische Induktion eliminiert Bedarf an wasserdichten 
Steckverbindern

• Kommunikation durch den Deckel integrieter TWM-
Getrieberegner, ohne den Deckel entfernen zu müssen

ICD-HP

 
ICD-HP

ICD-HP
Höhe: 21 cm 
Breite: 9 cm 
Tiefe: 5 cm 

Dieses Komplettset ist in einer Outdoor-Tragetasche verpackt 
und enthält Messsonden, Induktionsbecher, Kabel, USB-
Stromkabel für die Werkbank und vier AA-Batterien für die 
Arbeit vor Ort.

Profitieren Sie von drahtlosen Programmier- und Diagnosefunktionen für Hunter ICD- und DUAL ™-Decoder.

Sparen Sie Zeit und Geld mit nahtlos integrierten Funk-Fernsteuerungsfunktionen.
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