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KĽÚČOVÉ VÝHODY
•	 Inovatívna technológia spoločnosti Hunter StraightTalk™ umožňuje bezdrôtové 

diaľkové ovládanie na vzdialenosť až 3,5 km nezávisle od toho, či je centrálny 
počítač zapnutý alebo nie

•	 Okamžité ovládanie sekcií, blokov a programov
•	 Okamžité zvukové potvrdenie príkazov
•	 Jednoduché príkazy, ktoré sa zobrazujú na displeji pred odoslaním
•	 Kompaktná veľkosť, priemyselná konštrukcia
•	 Vhodná na obojsmernú hlasovú komunikáciu s technikmi a kanceláriou
•	 Vysoký výkon: 2 W, UHF (450 – 490 MHz)*

*	 Vyžaduje licenciu

Vysielačka TRNR
Výška: 10,25 cm 
Šírka: 5,25 cm 
Hĺbka: 3 cm 
Hmotnosť: 200 g

VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU

KĽÚČOVÉ VÝHODY
•	 Bezdrôtové programovanie adries TWM
•	 Programovanie čísel sekcií TVM v akomkoľvek poradí, v prípade 

dodatočného rozširovania je možné niektoré sekcie vynechať
•	 Možnosť zapnúť sekcie a sledovať stav cievky, pretekajúci prúd a oveľa viac
•	 Zabudovaný voltmeter na testovanie komunikačnej trasy
•	 Komunikácia s TWM priamo cez plastový uzáver – bezdrôtová 

elektromagnetická indukcia šetrí vodotesné konektory
•	 Komunikácia cez vrchnú časť integrovaných TWM krytov rotačných 

postrekovačov – netreba odstraňovať kryt
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ICD-HP

ICD-HP
Výška: 21 cm 
Šírka: 9 cm 
Hĺbka: 5 cm

Táto kompletná súprava v prenosnom kufríku obsahuje sondy, 
indukčnú vložku, kábel, napájací kábel USB na použitie v dielni, 
a 4 batérie typu AA na použitie v teréne.

Získajte možnosť bezdrôtového ručného programovania a diagnostiky pre dekodéry Hunter ICD a DUAL™.

Ušetrite čas aj peniaze vďaka rádiovému diaľkovému ovládaniu s jednoduchou integráciou.
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