BAKIM TELSIZI

Sorunsuz bir sekilde entegre edilmis uzaktan kumandayla zaman ve paradan tasarruf edin.

KILIT AVANTAJLAR

Hunter'in yenilikci StraightTalk™ teknolojisi, merkezi bilgisayarin agik olup
olmadigina bakilmaksizin, 3,5 km'ye kadar mesafelerde kablosuz uzaktan
kumanday etkinlestirir

istasyonlarin, bloklarin ve programlarin aninda kontrolii
Komutlarin anlik sesli onayi

Gonderilmeden 6nce ekranda izlenebilen kolay komutlar
Kompakt boyut, endustriyel yapi

Ekip ve ofis ile iki yonlu sesliiletisim igin uygundur
Yuksek sinyal gikisi: 2 W, UHF (450-490 MHz)*

Lisans gerekli

TRNR Telsiz
Yukseklik: 10,25 cm
Genislik: 5,25 cm
Derinlik: 3cm
Agirlhk: 200 g

ICD-HP

Hunter ICD ve DUAL™ dekoderleri icin kablosuz, el tipi programlama ve tanilama yeteneklerini kazanin.

KILIT AVANTAJLAR

TWM adreslerini kablosuz olarak programlayin

TWM istasyon numaralarini herhangi bir sirada yada ileri tarihlerde
genisletmek Uzere atlayarak programlayin

istasyonlari calistirin ve solenoid durumunu, miliamper bazinda
akimi ve daha fazlasini géruntileyin

Kablo hattiiletisimini test etmek icin dahili voltmetre

TWM'ler ile plastik kasa tizerinden dogrudan iletisim kurar:
kablosuz elektromanyetik induksiyon su gecirmez baglanti
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Unitelerinden tasarruf ettirir.

ICD-HP
Buttnlesik TWM rotor kasalarinin tstiinden iletisim kurar; Yitkseklik: 21 cm
kapagin ¢ikarilmasi gerekmez Genislik: 9 cm

Derinlik: 5cm

Disarida bir tasima gantasinda paketlenmis olan bu eksiksiz
kit, 6lctim ugclari, endiiksiyon kabi, kablo, ofis kullanimiigin
USB gi¢ kablosu ve saha calismasi icin dort adet AA pil icerir.
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