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Radius: 4,9 bis 14,0 m
Durchfluss:  0,07 bis 2,22 m3/Std; 1,2 bis 

36,0 l/minPGP™ ULTRA & I-20 PRB

PGP-ULTRA & I-20 PRB – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modell 2 Standardfunktionen 3 Ausstattungsoptionen 4 Düsenoptionen

PGP-00-PRB = 
Standrohrmodell

PGP-04-PRB = 10 cm 
Versenkregner

Einstellbarer Sektor, 
Kunststoffaufsteiger, 
Gehäuse mit Druckregelung, 
8 Standarddüsen und 
4 Flachstrahldüsen

(Leer) = Keine Option

CV = Auslaufsperrventil 
(nur PGP-04)

CV-R = Auslaufsperrventil 
und Brauchwasserkennung

Blau 1,5–8,0 = 
Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
MPR-25, 30, 35 – 
Q, T, H, F

I-20-00-PRB = 
Standrohrmodell

I-20-04-PRB = 10 cm 
Versenkregner

I-20-06-PRB = 15 cm 
Versenkregner

Einstellbarer Sektor, 
Kunststoffaufsteiger, 
Gehäuse mit Druckregelung, 
8 Standarddüsen und 
4 Flachstrahldüsen

(Leer) = Keine Option

R = Auslaufsperrventil und 
Brauchwasserkennung

Blau 1,5–8,0 = 
Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
MPR-25, 30, 35 – 
Q, T, H, F

I-20-04-SS-PRB =  
10 cm Versenkregner

I-20-06-SS-PRB =  
15 cm Versenkregner

Einstellbarer Sektor, 
Edelstahlaufsteiger, 
Gehäuse mit Druckregelung, 
8 Standarddüsen und 
4 Flachstrahldüsen

(Leer) = Keine Option

R = Auslaufsperrventil und 
Brauchwasserkennung

Blau 1,5–8,0 = 
Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
MPR-25, 30, 35 – 
Q, T, H, F

Beispiele:  
PGP-04-PRB = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger ohne werkseitig installierte Düse 
I-20-04-PRB-3.0-2.5 = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger mit Düse (3,0) 
I-20-06-SS-PRB-R-MPR-25H = 15 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, Edelstahlaufsteiger mit MPR-25H 

PGP-00-PRB
Gesamthöhe: 22 cm
Freiliegender  
Durchmesser: 4,5 cm
Einlassgröße: ¾"

PGP-04-PRB
Gesamthöhe: 22 cm 
Aufsteigerhöhe: 10 cm
Freiliegender  
Durchmesser: 4,5 cm
Einlassgröße: ¾"

I-20-00-PRB
Gesamthöhe: 22 cm
Freiliegender  
Durchmesser: 4,5 cm
Einlassgröße: ¾"

I-20-04-PRB
Gesamthöhe: 22 cm
Aufsteigerhöhe: 10 cm
Freiliegender  
Durchmesser: 4,5 cm
Einlassgröße: ¾"

I-20-06-PRB
Gesamthöhe: 27 cm 
Aufsteigerhöhe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
Einlassgröße: ¾"

WESENTLICHE VORTEILE
• Gehäuse mit Druckregulierung (3,1 bar; 

310 kPa) verringert hohen eingehenden Druck 
zur Steigerung der Düseneffizienz (erfordert 
dynamische Druckdifferenz: 1,0 bar; 103 kPa)

• Patentierter automatischer Sektorrücklauf, 
bei dem z. B. bei Vandalismus die 
ursprüngliche Sektoreinstellung 
wiederhergestellt wird; Sektoreinstellung von 
50° bis 360°

• Das nicht überdrehbare Getriebe schützt 
das System vor Beschädigung durch Drehen 
gegen die Laufrichtung

• Teil- und Vollkreis in einem Modell für mehr 
Flexibilität auf großen Flächen und gleichzeitig 
geringem Inventar.

• Schlitzstellschraube mit Kopf ermöglicht
das Einstellen des Radius mit einem 
Hunter Einstellschlüssel oder einem 
Flachschraubendreher

• FloStop™ verschließt einzelne Regner und 
stoppt so den Wasserfluss, damit die Düse 
gewechselt oder Reparaturen durchgeführt 
werden können (nur I-20)

• Flachdüsen ermöglichen schnelles, 
einfaches Einsetzen

• Das Auslaufsperrventil verhindert das 
Abfließen in tiefer gelegene Leitungen 
(bis zu 3 m Höhe)

BETRIEBSDATEN
• Verfügbare Düsen: 30
• Radius: 4,9 bis 14,0 m
• Durchfluss: 0,07 bis 2,22 m3/h/ 

1,2 bis 36,0 l/min
• Düsenaustrittsdruck: 3,1 bar; 310 kPa
• Betriebsdruckbereich: 4,1 bis 7,0 bar; 

410 bis 700 kPa
• Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h

• Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, 
Flachstrahl = 13°

• Düsensätze: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0 bis 4,5 
Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0 Schwarz, 
MPR-25, MPR-30, MPR-35

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN
• Brauchwasserkennung
• Blaue Düsen 1,5–4,0

VOM ANWENDER MONTIERBAR
• HSJ-0: vorgefertigter ¾″-PVC-

Drehgelenkanschluss 

Der PGP Ultra und I-20 PRB zeigen ihre volle Stärke in Anwendungen, bei denen 
Düsen durch hohen Wasserdruck sonst unwirtschaftlich arbeiten würden.

Inhaltsangabe:
PGP Ultra PRB
I-20 PRB

Querverweise:
I-20-Systeme
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Druckregulierung

Dauerbetriebsdruck 
von 3,1 bar; 310 kPa

PGP ULTRA/I-20/ 
PRB DÜSEN

Blau = Standard /  
Grau = Flachstrahl 
(P/N 782900)

Flachdüse lässt sich 
leicht einsetzen und hat 
eine Stellschraube (mit 
Kopf und Schlitz) zum 
schnellen Einstellen 
des Radius mit einem 
Hunter-Schlüssel oder 
Flachschraubendreher.

PGP ULTRA / I-20 / PRB STANDARDDÜSE, 
BLAU LEISTUNGSDATEN
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

1,5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Blau 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8
3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9
3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9
4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2,0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Blau 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9
3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10
4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2,5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Blau 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10
3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12
4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3,0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Blau 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12
3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12
3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12
4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4,0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Blau 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13
3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15
4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5,0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Blau 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17
3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17
4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6,0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Blau 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19
3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18
3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20
4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8,0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Blau 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24
3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23
3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24
4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Hinweis:
Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 
180°berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen  
360°-Regner durch 2.

PGP ULTRA / I-20 / PRB FLACHSTRAHLDÜSE, 
GRAU LEISTUNGSDATEN
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

2,0
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14
2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Grau 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15
3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

2,5
LA

1,7 170 7,9 0,44 7,3 14 16
2,0 200 8,2 0,47 7,9 14 16
2,5 250 8,8 0,53 8,8 14 16

Grau 3,0 300 9,4 0,59 9,8 13 15
3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,4 0,68 11,3 13 15
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

3,5
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18
2,5 250 9,1 0,68 11,4 16 19

Grau 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17
3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16
4,0 400 11,0 0,85 14,1 14 16
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

4,5
LA

1,7 170 8,2 0,71 11,8 21 24
2,0 200 8,8 0,76 12,7 19 23
2,5 250 9,1 0,84 14,1 20 23

Grau 3,0 300 10,1 0,93 15,5 18 21
3,5 350 10,7 1,00 16,6 18 20
4,0 400 11,0 1,06 17,6 18 20
4,5 450 11,3 1,12 18,6 18 20

PR-075

Gesamthöhe: 5,7 cm 
Einlass-/Auslassgröße: ¾"
Zur Verwendung mit allen 
3/4″-Regnern, regulierend 
auf 3,1 bar/310 kPa

I-20 04 mit PRB-Gehäuse
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I-20 mit Blauer Standarddüse

Praktischer Düsensatz

PGP ULTRA / I-20 / PRB KURZRADIUSDÜSE, 
SCHWARZ LEISTUNGSDATEN
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

0,50
SR

1,7 170 4,9 0,07 1,2 6 7
2,0 200 5,2 0,08 1,3 6 7
2,5 250 5,2 0,09 1,5 7 8

Schwarz 3,0 300 5,2 0,10 1,7 8 9
3,5 350 5,5 0,12 1,9 8 9
4,0 400 5,5 0,13 2,1 8 10
4,5 450 5,5 0,14 2,3 9 10

1,0
SR

1,7 170 4,9 0,16 2,7 14 16
2,0 200 5,2 0,17 2,9 13 15
2,5 250 5,2 0,19 3,2 14 17

Schwarz 3,0 300 5,2 0,21 3,6 16 18
3,5 350 5,5 0,23 3,8 15 18
4,0 400 5,5 0,25 4,1 16 19
4,5 450 5,5 0,26 4,3 17 20

2,0
SR

1,7 170 4,9 0,28 4,7 24 27
2,0 200 5,2 0,31 5,2 23 27
2,5 250 5,2 0,36 6,0 27 31

Schwarz 3,0 300 5,2 0,41 6,9 31 35
3,5 350 5,5 0,45 7,6 30 35
4,0 400 5,5 0,49 8,2 33 38
4,5 450 5,5 0,53 8,9 35 41

,75
SR

1,7 170 6,7 0,12 2,0 5 6
2,0 200 7,0 0,13 2,2 5 6
2,5 250 7,0 0,15 2,4 6 7

Schwarz 3,0 300 7,3 0,16 2,7 6 7
3,5 350 7,6 0,17 2,9 6 7
4,0 400 7,6 0,19 3,1 6 7
4,5 450 7,6 0,20 3,3 7 8

1,5
SR

1,7 170 6,7 0,23 3,8 10 12
2,0 200 7,0 0,25 4,1 10 12
2,5 250 7,0 0,28 4,6 11 13

Schwarz 3,0 300 7,3 0,31 5,2 12 13
3,5 350 7,6 0,34 5,6 12 13
4,0 400 7,6 0,36 6,0 12 14
4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 15

3,0
SR

1,7 170 6,7 0,53 8,9 24 27
2,0 200 7,0 0,56 9,3 23 26
2,5 250 7,0 0,60 10,0 24 28

Schwarz 3,0 300 7,3 0,64 10,7 24 28
3,5 350 7,6 0,67 11,2 23 27
4,0 400 7,6 0,70 11,7 24 28
4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29

Hinweis:
Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 
180°berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen  
360°-Regner durch 2.

PGP ULTRA / I-20 HOHE DURCHFLUSSMENGE, 
GRÜN LEISTUNGSDATEN
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

10
1,7 170 10,7 1,48 24,6 26 30
2,0 200 11,9 1,60 26,7 23 26
2,5 250 12,5 1,80 30,0 23 27

Dunkel- grün 3,0 300 12,8 2,01 33,5 25 28
3,5 350 13,1 2,18 36,3 25 29
4,0 400 13,7 2,34 39,0 25 29
4,5 450 14,0 2,49 41,5 25 29

13
1,7 170 11,0 1,91 31,9 32 37
2,0 200 12,2 2,08 34,6 28 32

Dunkel- grün 2,5 250 12,8 2,34 38,9 29 33
3,0 300 13,1 2,61 43,4 30 35
3,5 350 13,4 2,83 47,1 31 36
4,0 400 13,7 3,03 50,5 32 37
4,5 450 14,0 3,23 53,8 33 38

6,0
LA

1,7 170 9,1 0,86 14,3 21 24
2,0 200 9,4 0,94 15,6 21 24
2,5 250 10,1 1,07 17,8 21 24

Dunkel- grün 3,0 300 10,7 1,20 20,0 21 24
3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24
4,0 400 11,6 1,42 23,6 21 24
4,5 450 11,9 1,52 25,3 21 25

8,0
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26
2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26

Dunkel- grün 3,0 300 11,6 1,61 26,9 24 28
3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29
4,0 400 12,5 1,89 31,5 24 28
4,5 450 12,5 2,01 33,6 26 30

PGP ULTRA/I-20/ 
PRB DÜSEN

Dunkelgrün  
Hohe Durchflussmenge 
(P/N 444800)

Schwarz = Kurzradius 
(P/N 466100)
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PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-25 DÜSE
LEISTUNGSDATEN
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

90°
1,7 170 7,0 0,17 3,0 13,7 15,8
2,4 240 7,3 0,20 3,6 14,9 17,3
3,1 310 7,6 0,23 3,6 15,6 18,1
3,8 380 7,6 0,25 4,2 17,4 20,1
4,5 450 7,6 0,27 4,8 18,9 21,9

120° 1,7 170 7,0 0,23 3,6 13,9 16,0
2,4 240 7,3 0,27 4,8 15,4 17,8
3,1 310 7,6 0,31 5,4 16,2 18,7
3,8 380 7,6 0,35 6,0 18,0 20,7
4,5 450 7,6 0,38 6,6 19,6 22,6

180°
1,7 170 7,0 0,33 5,4 13,3 15,4
2,4 240 7,3 0,39 6,6 14,7 17,0
3,1 310 7,6 0,45 7,2 15,5 17,9
3,8 380 7,6 0,50 8,4 17,3 20,0
4,5 450 7,6 0,55 9,0 18,9 21,8

360° 1,7 170 7,0 0,63 10,8 12,8 14,8
2,4 240 7,3 0,76 12,6 14,2 16,4
3,1 310 7,6 0,87 14,4 14,9 17,3
3,8 380 7,6 0,97 16,2 16,6 19,2
4,5 450 7,6 1,05 17,4 18,1 20,9

MPR-25 
DÜSE

MPR-35 
DÜSE

PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-35 DÜSE
LEISTUNGSDATEN
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

90°
1,7 170 9,8 0,32 5,4 13,4 15,4
2,4 240 10,4 0,38 6,6 14,1 16,3
3,1 310 10,7 0,44 7,2 15,3 17,7
3,8 380 10,7 0,48 7,8 17,0 19,6
4,5 450 10,7 0,52 9,0 18,4 21,3

120° 1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6
2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8
3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0
3,8 380 10,7 0,62 10,2 16,4 18,9
4,5 450 10,7 0,68 11,4 17,9 20,7

180°
1,7 170 9,8 0,62 10,2 13,1 15,2
2,4 240 10,4 0,76 12,6 14,1 16,3
3,1 310 10,7 0,87 14,4 15,2 17,6
3,8 380 10,7 0,96 16,2 16,9 19,5
4,5 450 10,7 1,05 17,4 18,4 21,3

360° 1,7 170 9,8 1,22 20,4 12,8 14,8
2,4 240 10,4 1,50 25,2 14,0 16,2
3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5
3,8 380 10,7 1,91 31,8 16,8 19,4
4,5 450 10,7 2,09 34,8 18,3 21,2

PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-30 DÜSE
LEISTUNGSDATEN 
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlags-

rate mm/Std. 
bar kPa m m3/h l/min

90°
1,7 170 8,8 0,23 3,6 12,0 13,8
2,4 240 9,1 0,28 4,8 13,4 15,4
3,1 310 9,1 0,32 5,4 15,2 17,6
3,8 380 9,1 0,35 6,0 17,0 19,6
4,5 450 9,1 0,38 6,6 18,4 21,2

120° 1,7 170 8,8 0,30 4,8 11,7 13,5
2,4 240 9,1 0,37 6,0 13,2 15,2
3,1 310 9,1 0,42 7,2 15,1 17,4
3,8 380 9,1 0,47 7,8 16,8 19,4
4,5 450 9,1 0,51 8,4 18,3 21,1

180°
1,7 170 8,8 0,49 8,4 12,5 14,4
2,4 240 9,1 0,59 9,6 14,1 16,2
3,1 310 9,1 0,67 11,4 16,1 18,6
3,8 380 9,1 0,75 12,6 17,9 20,7
4,5 450 9,1 0,82 13,8 19,6 22,6

360° 1,7 170 8,8 0,96 16,2 12,3 14,2
2,4 240 9,1 1,15 19,2 13,8 15,9
3,1 310 9,1 1,31 21,6 15,7 18,1
3,8 380 9,1 1,45 24,0 17,4 20,0
4,5 450 9,1 1,57 26,4 18,8 21,7

MPR-30 
DÜSE PGP-04 Ultra mit MPR-30 Düse




