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PLD-CPL-16
16 mm-es bordás × bordás

PLD-050-16
½" (12 mm) külső menet × 
16 mm-es bordás toldó

PLD-TEE-16 
16 mm-es bordás × bordás ×  
bordás T

PLD-BV-16
16 mm-es bordás × bordás 
golyós csap

PLD-ELB-16
16 mm-es bordás ×  
bordás könyökPLD BETÉTES BORDÁS- 16 MM-ES TOLDÓ

Modell Leírás

PLD-CPL-16 16 mm-es bordás × bordás

PLD-050-16 1/ 2" (12 mm) külső menet × 16 mm-es bordás toldó

PLD-ELB-16 12 mm-es bordás × bordás könyök

PLD-16-T 16 mm-es bordás × bordás × bordás T

PLD-BV-16 16 mm-es bordás × bordás golyós csap

FŐBB ELŐNYÖK
• Az acetál alapanyag biztonságos csatlakozást biztosít
• A kettős bordázat szükségtelenné teszi a bilincs használatát

MŰSZAKI ADATOK
• Használja PLD-vel vagy más 16 mm-es csepegtető csővel

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Nyomástartomány: akár 7 bar; 700 kPa
• Garanciális idő: a gyártástól számított 1 év

PLD 16 MM-ES SZERELVÉNYEK
Biztosítson erősebb tartást a robusztus acetál szerkezettel.

1” cikkszáma: 160705
PLD 16 mm-es szerelvények

Kereszthivatkozások:




