
SP
R

A
Y

S

 Visite hunterindustries.com62

PSU-02
Altura retraída: 12 cm
Altura de elevação: 5 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½" 

PSU-04
Altura retraída: 18 cm 
Altura de elevação: 10 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½" 

PSU-06
Altura retraída: 24 cm 
Altura de elevação: 15 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½" 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Capa aprimorada para maior durabilidade, fácil manuseio e prolongamento da vida 

do tubo de subida
• Ampla tela de filtragem de entrada para maior resistência contra detritos
• A opção da válvula anti-dreno elimina a drenagem das cabeças localizadas em 

posições mais baixas.
• Mola de alta resistência para retração uniforme do tubo de subida

OUTROS RECURSOS
• Design da tampa de fluxo direcional que permite uma instalação mais limpa
• Tubos de subida com catraca em duas partes
• Os modelos de 5 cm e 10 cm apresentam compatibilidade com modelos PS de  

estilos mais antigos
• Compatível com todos os bocais com rosca fêmea

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Intervalo de pressão operacional: 1,4 a 4,8 bar; 140 a 480 kPa
• Período de garantia: 2 anos

OPÇÕES INSTALADAS DE FÁBRICA
• Tampa de fluxo (tela de filtragem grande não incluída)
• Bocais com faixa lateral de 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 x 9,0 m
• Inclui ampla tela de filtragem de entrada nos modelos de bocais pré-instalados  

de 10 cm e 15 cm

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• A válvula anti-dreno é instalada na tela de filtragem nos modelos 

 de 10 cm e 15 cm (até 2 m de elevação. P/N 462237SP)
• Ampla tela de filtragem de entrada (P/N 162900SP)
• Bocal de desligamento (P/N 916400SP)

PS ULTRA

PS ULTRA– QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES:  ORDEM 1 + 2 + 3 (OPCIONAL)

1 Modelo 2 Bocais 3 Opcional

PSU-02 = elevação de 5 cm
(Em branco) = Tampa de fluxo, sem tela de 
filtragem grande 

NFO= Somente filtro do bocal 
(disponível exclusivamente no 
modelo de 10 cm). 
Substitua a instalação padrão  
da ampla tela de filtragem 
de entrada e da unidade de 
recepção somente com o filtro 
do bocal.

PSU-04 = Elevação de 10 cm 8A = Bocal ajustável de 2,4 m

PSU-06 = Elevação de 15 cm 10A = Bocal ajustável de 3,0 m

12A = Bocal ajustável de 3,7 m

15A = Bocal ajustável de 4,6 m

17A = Bocal ajustável de 5,2 m

5SS = Faixa lateral de 1,5 m x 9,1 m 
(indisponível para PSU-06)

Exemplos:   
PSU-04 - 15A = elevação de 10 cm, com bocal ajustável de 4,6 m 
PSU-02 - 5SS = elevação de 5 cm, com faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m 
PSU-06 - 10A = elevação de 15 cm, com bocal ajustável de 3,0 m 
PSU-04 - 12A - NFO = elevação de 10 cm, com bocal ajustável de 3,7 m, somente filtro do bocal

O PS Ultra é uma linha de aspersores compactos e finos que com opções de bocais pré-instalados para rápida instalação.

Índice:
PS ULTRA

Referências cruzadas:
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS PADRÃO PS ULTRA

Arco Pressão
bar kPa

45°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

90°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

120°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

180°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

240°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

270°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

360°
1,0 100
1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

Negrito = Pressão recomendada

10A  

 Ver-
melho 

Raio de 3,0 m 
Ajustável de 0° a 360° 
Trajetória: 15°

Raio 
m

Fluxo Prec. mm/h 
             m3/h l/min

2,6 0,04 0,68 49 56
2,8 0,05 0,80 49 57

3,0 0,06 0,94 49 56
3,2 0,06 1,06 48 56
3,5 0,07 1,18 47 54

2,6 0,08 1,35 49 56
2,8 0,10 1,61 49 57

3,0 0,11 1,89 49 56
3,2 0,13 2,11 48 56
3,5 0,14 2,37 47 54

2,6 0,11 1,80 49 56
2,8 0,13 2,14 49 57

3,0 0,15 2,52 49 56
3,2 0,17 2,82 48 56
3,5 0,19 3,16 47 54

2,6 0,16 2,71 49 56
2,8 0,19 3,21 49 57

3,0 0,23 3,78 49 56
3,2 0,25 4,23 48 56
3,5 0,28 4,73 47 54

2,6 0,22 3,61 49 56
2,8 0,26 4,28 49 57

3,0 0,30 5,03 49 56
3,2 0,34 5,64 48 56
3,5 0,38 6,31 47 54

2,6 0,24 4,06 49 56
2,8 0,29 4,82 49 57

3,0 0,34 5,66 49 56
3,2 0,38 6,34 48 56
3,5 0,43 7,10 47 54

2,6 0,32 5,41 49 56
2,8 0,39 6,43 49 57

3,0 0,45 7,55 49 56
3,2 0,51 8,45 48 56
3,5 0,57 9,47 47 54

12A  

 Verde

Raio de 3,7 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória: 28°

Raio 
m

Fluxo Prec. mm/h 
             m3/h l/min

3,2 0,04 0,73 34 40
3,4 0,06 0,97 40 46

3,7 0,07 1,23 44 51
3,9 0,09 1,44 46 54
4,1 0,10 1,68 48 56

3,2 0,09 1,46 34 40
3,4 0,12 1,93 40 46

3,7 0,15 2,46 44 51
3,9 0,17 2,88 46 54
4,1 0,20 3,36 48 56

3,2 0,12 1,94 34 40
3,4 0,15 2,58 40 46

3,7 0,20 3,28 44 51
3,9 0,23 3,84 46 54
4,1 0,27 4,48 48 56

3,2 0,17 2,91 34 40
3,4 0,23 3,86 40 46

3,7 0,30 4,92 44 51
3,9 0,35 5,76 46 54
4,1 0,40 6,71 48 56

3,2 0,23 3,88 34 40
3,4 0,31 5,15 40 46

3,7 0,39 6,56 44 51
3,9 0,46 7,68 46 54
4,1 0,54 8,95 48 56

3,2 0,26 4,37 34 40
3,4 0,35 5,80 40 46

3,7 0,44 7,38 44 51
3,9 0,52 8,65 46 54
4,1 0,60 10,07 48 56

3,2 0,35 5,83 34 40
3,4 0,46 7,73 40 46

3,7 0,59 9,84 44 51
3,9 0,69 11,53 46 54
4,1 0,81 13,43 48 56

 

8A  

  Marrom

Raio de 2,4 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória: 0º

Raio 
m

Fluxo Prec. mm/h 
             m3/h l/min

2,0 0,04 0,62 77 89
2,2 0,04 0,72 72 83

2,4 0,05 0,83 67 77
2,6 0,05 0,91 63 73
2,9 0,06 1,01 59 68

2,0 0,07 1,24 77 89
2,2 0,09 1,44 72 83

2,4 0,10 1,65 67 77
2,6 0,11 1,82 63 73
2,9 0,12 2,02 59 68

2,0 0,10 1,66 77 89
2,2 0,11 1,92 72 83

2,4 0,13 2,20 67 77
2,6 0,15 2,43 63 73
2,9 0,16 2,69 59 68

2,0 0,15 2,49 77 89
2,2 0,17 2,87 72 83

2,4 0,20 3,30 67 77
2,6 0,22 3,65 63 73
2,9 0,24 4,03 59 68

2,0 0,20 3,32 77 89
2,2 0,23 3,83 72 83

2,4 0,26 4,40 67 77
2,6 0,29 4,86 63 73
2,9 0,32 5,38 59 68

2,0 0,22 3,73 77 89
2,2 0,26 4,31 72 83

2,4 0,30 4,95 67 77
2,6 0,33 5,47 63 73
2,9 0,36 6,05 59 68

2,0 0,30 4,97 77 89
2,2 0,34 5,75 72 83

2,4 0,40 6,61 67 77
2,6 0,44 7,29 63 73
2,9 0,48 8,07 59 68
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15A  

 Preto

Raio de 4,6 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória: 28°

Arco Pressão Raio 
m

Fluxo Prec. mm/h 
             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 4,0 0,08 1,27 38 43
1,5 150 4,3 0,09 1,51 39 45

2,1 210 4,6 0,11 1,79 40 46
2,5 250 4,9 0,12 2,00 40 46
3,0 300 5,2 0,14 2,25 40 46

90°
1,0 100 4,0 0,15 2,53 38 43
1,5 150 4,3 0,18 3,03 39 45

2,1 210 4,6 0,21 3,57 40 46
2,5 250 4,9 0,24 4,01 40 46
3,0 300 5,2 0,27 4,50 40 46

120°
1,0 100 4,0 0,20 3,38 38 43
1,5 150 4,3 0,24 4,03 39 45

2,1 210 4,6 0,29 4,76 40 46
2,5 250 4,9 0,32 5,34 40 46
3,0 300 5,2 0,36 6,00 40 46

180°
1,0 100 4,0 0,30 5,07 38 43
1,5 150 4,3 0,36 6,05 39 45

2,1 210 4,6 0,43 7,14 40 46
2,5 250 4,9 0,48 8,02 40 46
3,0 300 5,2 0,54 9,00 40 46

240°
1,0 100 4,0 0,41 6,76 38 43
1,5 150 4,3 0,48 8,07 39 45

2,1 210 4,6 0,57 9,52 40 46
2,5 250 4,9 0,64 10,69 40 46
3,0 300 5,2 0,72 12,00 40 46

270°
1,0 100 4,0 0,46 7,60 38 43
1,5 150 4,3 0,54 9,08 39 45

2,1 210 4,6 0,64 10,71 40 46
2,5 250 4,9 0,72 12,03 40 46
3,0 300 5,2 0,81 13,50 40 46

360°
1,0 100 4,0 0,61 10,13 38 43
1,5 150 4,3 0,73 12,10 39 45

2,1 210 4,6 0,86 14,28 40 46
2,5 250 4,9 0,96 16,03 40 46
3,0 300 5,2 1,08 18,00 40 46

Negrito = Pressão recomendada

17A  

 Cinza

Raio de 5,2 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória: 28°

Raio 
m

Fluxo Prec. mm/h 
             m3/h l/min

4,6 0,10 1,68 38 43
4,9 0,12 1,94 38 44

5,2 0,13 2,23 39 45
5,5 0,15 2,46 39 45
5,8 0,16 2,72 39 45

4,6 0,20 3,36 38 43
4,9 0,23 3,88 38 44

5,2 0,27 4,45 39 45
5,5 0,30 4,92 39 45
5,8 0,33 5,44 39 45

4,6 0,27 4,48 38 43
4,9 0,31 5,17 38 44

5,2 0,36 5,94 39 45
5,5 0,39 6,56 39 45
5,8 0,43 7,25 39 45

4,6 0,40 6,71 38 43
4,9 0,47 7,75 38 44

5,2 0,53 8,91 39 45
5,5 0,59 9,83 39 45
5,8 0,65 10,87 39 45

4,6 0,54 8,95 38 43
4,9 0,62 10,34 38 44

5,2 0,71 11,88 39 45
5,5 0,79 13,11 39 45
5,8 0,87 14,50 39 45

4,6 0,60 10,07 38 43
4,9 0,70 11,63 38 44

5,2 0,80 13,36 39 45
5,5 0,89 14,75 39 45
5,8 0,98 16,31 39 45

4,6 0,81 13,43 38 43
4,9 0,93 15,51 38 44

5,2 1,07 17,82 39 45
5,5 1,18 19,67 39 45
5,8 1,30 21,75 39 45
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DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS DE PADRÃO DE FAIXA

Modelo Pressão Largura x comprimento Fluxo
bar kPa m m3/h l/min

SS-530
1,0 100 1,2 x 8,5 0,21 3,5
1,5 150 1,5 x 9,0 0,25 4,2

2,0 200 1,5 x 9,0 0,29 4,9

2,1 210 1,5 x 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 x 9,1 0,33 5,5

Negrito = Pressão recomendada




