
HAUPTVORTEILE
• Bietet eine Lösung für Pumpenstartrelais-

Installationen, die nicht über die 
erforderliche Stromversorgung verfügen,  
um die Pumpe zu aktivieren

• Enthält ein einfach zu aktivierendes 
Hochleistungsrelais und einen lokalen 
24-Volt-Transformator für die PSR-
Aktivierung

BETRIEBSDATEN
• Primärer Wechselstromeingang:  

120/230 VAC
• Sekundärer Wechselstromausgang:  

24 VAC, 1,6 A

• Relaisbewertung: Zweipoliges 
Hochleistungsrelais mit 
Zweiwegeumschalter (10 A)

• Zulassungen: IP54-, UL-, CE-, NEMA-3R-
Bewertung

• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

PUMPENSTARTRELAIS-BOOSTER

Modell Beschreibung

PSRB Dient zum Erhöhen der Ausgangsleistung von Steuergeräten für Pumpenstartrelais

Inhaltsangabe:
PSR

PSRB
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PSR

HAUPTVORTEILE
• Pumpenstartrelais-Reihe für eine Vielzahl von Spannungs- und 

Leistungsanforderungen
• Freie 24-VAC-Kabelenden sorgen für eine schnelle und einfache Verbindung mit 

dem Steuergerät
• Geeignet für konventionelle Verkabelung oder Zweileiter-Decoderaktivierung

BETRIEBSDATEN
• Installationsempfehlung: Mindestens 4,5 m vom Bewässerungssteuergerät entfernt 

anbringen; siehe Tabelle auf Seite 255 für Informationen zu Höchstabständen
• Zulassungen: IP44-, UL-, CE-, NEMA-3R-Bewertung 
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Diese zuverlässige und wirtschaftliche Reihe von Pumpenstartrelais eignet  
sich perfekt für Systeme, die eine Pumpenaktivierung erfordern.

PSRB – Pumpenstartrelais-Booster
Höhe: 22 cm 
Breite: 18 cm 
Tiefe: 9,5 cm

PSRB
Der PSRB ist die richtige Wahl für die Aktivierung weit entfernter Pumpen, die zusätzliche Leistung erfordern.

Pumpenstartrelais
Höhe: 17 cm 
Breite: 19 cm 
Tiefe: 12 cm

PUMPENSTARTRELAIS

Modell Beschreibung

PSR-22 Zweipoliger Pumpenstartrelais-Einschalter für 120-VAC-Pumpen mit bis zu 1,5 kW oder 230-VAC-Pumpen mit bis zu 2,2 kW

PSR-52 Zweipoliger Pumpenstartrelais-Einschalter für 120-VAC-Pumpen mit bis zu 2,2 kW oder 230-VAC-Pumpen mit bis zu 5,6 kW

PSR-53
Dreipoliger Pumpenstartrelais-Einschalter für 120-VAC-Pumpen mit bis zu 2,2 kW, 230-VAC-Pumpen mit bis zu 5,6 kW oder 230-VAC-
Pumpen mit bis zu 7,5 kW (dreiphasig)

PUMPENSTARTRELAIS – ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Einphasig Dreiphasig** Max. Volllast
AMPERE

Max. ohmsche Last
AMPERE

VA Spule VA Spule
kW BEI 120 VAC kW BEI 230 VAC kW BEI 230 VAC EINSCHALTSTROM AMPERE HALTESTROM AMPERE

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

PSR-22 1,5* 2,2* k/A 30 40 33 30 1,38 1,25 8 6,5 0,33 0,27

PSR-52 2,2 5,6 k/A 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21
PSR-53 2,2 5,6 7,5 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21

 Hinweis:   * Ungef ähre Leis tung 
* * 3-Phasen-Strom b ei 2 30 VAC is t in b es timmten internationalen Märk ten nicht allgem ein ver f üg bar. Üb erpr üfen Sie die ör tlichen elek trischen Vorschriften f ür 

Kompatibilit ät sinformationen.




