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1/2" DIŞI DIŞLI
Kahverengi taban, IH 
Yükselticilerle eşleşir ve 
peyzaj düzenlemesine 
uyum sağlar

SCREEN-CV
3,6 m elevasyona uygun çek 
valfli filtre

ÖNEMLİ AVANTAJLAR
• Sabit ve güvenilir debi için basınç regüleli
• Sahada kolay tanımlama için debilere göre renk kodlu

• Kendi kendini temizleyebilen diyafram 
• Toprak tonlu renkler çevredeki ortamla iyi uyum sağlar

• Üç giriş varyasyonu: 6 mm kurtağzı, 10-32 dişli, ½" FPT

• Kolay tutma olanağı sağlayan kenarlar

• Kendi delen uç

• İsteğe bağlı difüzör kapak

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Önerilen basınç aralığı: 1,4 ila 3,5 bar; 140 ila 350 kPa
• Minimum filtreleme: 150 meş; 100 mikron
• Garanti süresi: 2 yıl

DIFÜZÖR KAPAK
(HE-DIFF)  
Suyu doğru dağıtmak ve erozyonu önlemek için 8,0 l/sa' ten 
daha yüksek debiler için kullanın

 
Giriş Seçenekleri

① Kendinden kurtağızlı

② 10-32 dişli

EMITÖR MODEL TABLOSU

Model Giriş Çapı Debi(l/sa)

  Mavi HE-050-B Kendi delen uç 2,0

  Siyah HE-10-B Kendi delen uç 4,0

  Kırmızı HE-20-B Kendi delen uç 8.0

  Açık Kahverengi HE-40-B Kendi delen uç 15,0

  Turuncu HE-60-B Kendi delen uç 23,0

  Mavi HE-050-T 10-32 dişli 2,0

  Siyah HE-10-T 10-32 dişli 4,0

  Kırmızı HE-20-T 10-32 dişli 8.0

  Açık Kahverengi HE-40-T 10-32 dişli 15,0

  Turuncu HE-60-T 10-32 dişli 23,0

  Mavi HEB-05 ½" dişi dişli 2,0

  Siyah HEB-10 ½" dişi dişli 4,0

  Kırmızı HEB-20 ½" dişi dişli 8.0

  Açık Kahverengi HEB-40 ½" dişi dişli 15,0

  Turuncu HEB-60 ½" dişi dişli 23,0

1/2" ÇEK VALFLI DIŞI DIŞLI (KAHVERENGI TABAN)

Model Giriş Çapı Debi(l/sa)

  Mavi HEB-05-CV ½" dişi dişli 2,0

  Siyah HEB-10-CV ½" dişi dişli 4,0

  Kırmızı HEB-20-CV ½" dişi dişli 8.0

  Açık Kahverengi HEB-40-CV ½" dişi dişli 15,0

  Turuncu HEB-60-CV ½" dişi dişli 23,0

Çok çeşitli debi oranlarında karışık ve seyrek dikimler için doğru sulama sağlayın. 

③ ½" dişi dişli

NOKTA KAYNAKLI EMITÖRLER


