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ROAM XL-Fernbedienung

Querverweise:
ROAM XL
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 Besuchen Sie hunterindustries.com BEWÄSSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRÜNFLÄCHEN | Built on Innovation®

SmartPort
Hunter-Fernbedienungen 
erfordern die Installation 
eines SmartPort-Kabelbaums. 
Der SmartPort ist eine 
Verbindung, die mit den 
Anschlüssen des Steuergeräts 
verbunden ist und einen 
schnellen Verbindungsaufbau 
mit jedem beliebigen Hunter-
Empfänger ermöglicht.

ROAM-XL-Sender und -Empfänger 
(ohne Antenne)
Höhe: 16 cm  
Breite: 8 cm  
Tiefe: 3 cm 

ROAM XL-FERNBEDIENUNG

Wandhalterung 
für SmartPort
P/N 258200

ROAM XL

Modell Beschreibung

ROAMXL-KIT Sender, Empfänger, SmartPort-Kabelbaum, 4 AAA-Batterien 
und Tragetasche aus Kunststoff enthalten

ROAMXL-R Empfängereinheit (SmartPort-Kabelbaum im 
Lieferumfang enthalten) 

ROAMXL-TR Mobiler Sender und 4 AAA-Batterien enthalten

VOM ANWENDER MONTIERBAR

Modell Beschreibung

258200 Wandhalterung für SmartPort

ROAM-WH SmartPort-Kabelbaum (Länge: 1,8 m)

ROAM-SCWH Abgeschirmter SmartPort-Kabelbaum (Länge: 7,6 m)

ROAMXL-EXT ROAM-XL-Antennenverlängerungskit (inkl. 7,6 m Kabel und 
Montagezubehör)

HAUPTVORTEILE
• Kompatibel mit Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 und 

älteren ACC- und I-Core™-Steuergeräten, zur Fernverwaltung von Projekten 
jeder Größe 

• Einzelne Stationen oder Programme zwecks zeitnaher Wartungskontrollen 
und Fehlerbehebungen manuell starten

• 128 programmierbare Adressen verhindern die Querkommunikation zwischen 
mehreren Fernbedienungen in unmittelbarer Nähe zueinander

• Programmierbare Laufzeiten von 1 bis 90 Minuten, die die reguläre 
automatische Programmierung nicht überschreiben

• Der manuelle Betrieb von bis zu 240 Stationen bietet Flexibilität im Rahmen 
größerer Projekte

• Der robuste und wasserfeste Sender verfügt über ein großes LCD-Display mit 
einfacher Druckknopfbedienung und eine Batteriestandsanzeige

BETRIEBSDATEN
• Reichweite: 3 km (Sichtlinie) vom Sender zum Empfänger
• Senderstromquelle: 4 x AAA-Batterien enthalten
• Empfängerstromquelle: 24 VAC, 0,010 A
• Systembetriebsfrequenz: 27 MHz
• SmartPort ™-Installation: Maximal 15 m vom Steuergerät entfernt
• FCC-geprüft (nicht in der EU und einigen anderen Ländern gültig, 

siehe örtliche Vorschriften)
• Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre

Diese Fernsteuerung mit großer Reichweite ermöglicht es Ihnen, Projekte jeder 
Größenordnung auf professionelle und lizenzfreie Art aus der Ferne zu verwalten.




