
 Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra!

ESŐ
Z

TETŐ
 SZ

Ó
R

Ó
FEJEK

ESŐZTETŐ SZÓRÓFEJEK TARTOZÉKAI

SJ Swing Joint szórófej bekötő
15 vagy 30 cm hosszú

SJ SWING JOINT CSUKLÓS FEJBEKÖTŐ SZERELVÉNY
Jellemzői
• Egyedülálló csuklós könyök a két végén a könnyű szereléshez mindenféle 

összeállításban
• A csuklós bekötő idomok légzáró csatlakozással készülnek a hosszú ideig tartó 

megbízhatóságért

Típusai: 
• SJ-506: ½" menet × 15 cm hosszú
• SJ-7506: ½"× ¾" menet × 15 cm hosszú
• SJ-706: ¾"-os menet × 15 cm hosszú

• SJ-512: ½" menet × 30 cm hosszú
• SJ-7512: ½" × ¾" menet × 30 cm hosszú
• SJ-712: ¾" menet × 30 cm hosszú 

Működési adatai
• Megengedett nyomás 10 bar; 1000 kPa
• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

SPIRÁLMENETES BORDÁS KÖNYÖK 
Jellemzői
• Továbbfejlesztett, nagyobb és erősebb kialakítás 
• Kompatibilis a FlexSG-vel és más márkákkala testre szabható  csuklós bekötő 

idomhoz
• Spirálos bordás kialakítás a könnyebb telepítés érdekében 
• Poliacetál anyagú, hogy a spirálmenetek élesek legyenek

Típusai:
• HSBE-050: ½"-os külső menet × spirálmenetes bordás
• HSBE-075: ¾"-os külső menet × spirálmenetes bordás

Működési adatai
• Működési nyomás: 5,5 bar-ig
• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

FlexSG CSŐ
Jellemzői
• Rugalmas és nem törik meg
• Csúszásmentes felülettel készül
• Lineáris, kis-sűrűségű polietilénből készül
• Megfelel az ASTM, D2104, D2239, D2737 előírásoknak

Típusai:
• FLEXSG: 30 m-es tekercsben
• FLEXSG-18: 45 cm-es darabokra felvágva

Működési adatai
• Működési nyomás: 5,5 bar-ig
• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

PRO-SPRAY LEZÁRÓ SAPKA
Jellemzői
• Zárja le a Pro-Spray szórófejházakat  

karbantartás vagy átalakítás esetén
• A díszkert áttekinthető marad

Típusai: 
• 213600SP 

 
 
 

LEZÁRÓ FÚVÓKA
Jellemzői
• Egyszerű lezáró esőztető szórófejekhez
• A fejek kiemelkedhetnek, így  

könnyen észrevehetőek
• Használja Pro-Spray és  

PS Ultra szórófejházakkal

Típusai: 
• 916400SP

Pro-Spray lezáró sapka
Cikkszáma: 213600SP 

Lezáró fúvóka
Cikkszáma: 916400SP 

Spirálmenetes bordás könyök
HSBE-050, HSBE-075

FlexSG Cső
30 m-es tekercs, vagy 45 cm-es darabokra 
levágva 
belső átmérő: 12 mm

Az esőztető fúvóka tartozékai további rugalmasságot biztosítanak az esőztető 
öntözőrendszerek telepítéséhez és karbantartásához. 


