
AJUSTES DEL ARCO DE RIEGO
Los aspersores salen de fábrica posicionados con un sector de 180°. El
ajuste de los aspersores puede hacerse con o sin agua. Se recomienda
hacer los ajustes iniciales antes de proceder a su instalación.
1. Con la palma de la mano, gíre la torre de la boquilla hacia la izquierda

hasta llegar al tope izquierdo para completar todo ciclo de rotación
interrumpida. (Fig. 1)

2. A continuación hágala girar en dirección de las manecillas del reloj
hasta llegar al tope derecho que coincide con el lado fijo del arco. Hay
que mantener la torre de la boquilla en esa posición para hacer todos
los ajustes del arco.

Para aumentar el arco de riego:
1. Insertar la llave Hunter en el orificio de ajuste. (Fig. 2)
2. Manteniendo la torre de la boquilla en el extremo derecho, girar la

llave en el sentido de las manecillas del reloj. Cada giro completo de
la llave (360°) incrementa el arco por 90°.

3. El ajuste se puede hacer entre valores comprendidos de 40° a 360°.
4. La llave no podrá girar más cuando llegue al arco máximo (360°) o

se producirá un ruido mecánico.

Para disminuir el arco de riego:
1. Insertar la llave Hunter en el orificio de ajuste. (Fig. 3)
2. Mientras se mantiene la torre de la boquilla fija en el extremo derecho,

girar la llave hacia la izquireda. Cada giro completo de la llave (360°)
permite disminuir el sector de riego por 90°.

3. El ajuste se puede hacer entre valores comprendidos de 40° a 360°.
4. La llave no podrá girar más cuando llegue al arco minimo de 40° o

se producirá un ruido mecánico.

AJUSTE DEL RADIO
Insertar el extremo hexagonal de la llave Hunter en el tornillo de ajuste
de radio. Girar el tornillo hacia la derecha para disminuir el radio y al revés
para aumentarlo.

AJUSTE DEL CAUDAL DE AGUA
El caudal de agua se puede ajustar en función de la zona: zona seca o
zona humeda. Para ello, basta con sustituir la boquilla existente por otra
de mayor diámetro para aumentarlo; o por otra menor para disminuirlo.
Nota: No es necesario desmontar el aspersor para efectuar los ajustes.
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INSTALACION DE LA BOQUILLA
1. Insertar el extremo de la llave Hunter en el orificio de elevación del aspersor.

Sacar el pistón para acceder al orificio de la boquilla.
2. Con la llave Hunter, aflojar el tornillo de ajuste de radio/retenador de la

boquilla. Si ya está instalada una boquilla en el aspersor, para desmontarla,
basta con abrir el agua; o con tirar de una de las espigas de la boquilla
con unas pinzas.

3. Coloque la boquilla deseada en el orificio. Atención: dicho orificio está
orientado a 25° y las espigas tienen que estar siempre situadas hacia arriba
(Fig. 4). Introducir la boquilla hasta el fondo del orificio. Apretar el tornillo
de ajuste y retenedor.

Parámetros de Funcionamiento

Fig. 4
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Tobera-tapón ciego para anular el riego
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Toberas de ángulo bajo
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Declara que este aspersor modelo “PGP ®” cumple con los estándares de la directiva de “machines” 89/392 EEC.
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Los datos representados en las tablas son formuladas en condiciones sin viento. Corriga estos
datos según las condiciones locales. Por medio del tornillo corta-chorro, se puede reducir el
radio hasta 25% (esto puede afectar a la uniformidad del riego). El rendimiento óptimo se
obtiene con una presión de 3,4 bares/344 kPa.


