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ST-1600-HS-BR 
(szybkoobrotowy)
(Model montowany na tłoku) 
Wysokość całkowita: 22 cm
Średnica: 21 cm
Podłączenie: 2″(50 mm) BSP*
* W razie potrzeby zastosuj 
przejściówkę 241400SP na rurę 2″ 
(50 mm) z PVC

KLUCZOWE KORZYŚCI 
• Dysze do wyboru: 6
• Dysza standardowa: nr 20
• Zakres dysz: #16–26
• Trajektoria dyszy: 22,5°
• Regulacja kąta z ruchomymi ogranicznikami (lewy i prawy)
• Zakres ustawień kąta: od 40° do 360° (bez powrotu)
• Mechanizm zapadkowy dyszy

DANE UŻYTKOWE
• Promień: 32,5–50,3 m
• Przepływ: od 21,8 do 74,2 m3/godz.; od 364 do 1237 l/min
• Zakres ciśnień roboczych: od 4,0 do 8,0 barów; od 400 do 800 kPa
• Wielkość opadu: ok. 60 mm/godz.
• Okres gwarancji: 5 lat na podzespoły

ST-1600-HS-BR
Oprócz nawierzchni z syntetyczną murawą ten wytrzymały rotor jest przeznaczony 
do nawadniania pastwisk, ujeżdżalni dla koni, naturalnych obszarów trawiastych 
oraz jako narzędzie służące do zmniejszania poziomu zapylenia.

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI DYSZ ST-1600-HS-BR*

Dysza Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/h 
             bar kPa m m3/h l/min

16              
4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9

Czarny 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1

7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

18 
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8

Czarny 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2

7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5

Czarny 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1

7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9

22
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5

Czarny 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9

7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

24
4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2

Czarny 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1

7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3

26
4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5

Czarny 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4

7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 67,8

* Wszystkie pomiary promienia wykonano przy standardowych 
prędkościach obrotowych. Spowolnienie obrotu do minimalnej prędkości 
obrotowej zwiększy promień o ponad 3 metry.

 
Zainstalowano dyszę ST-1600-HS-BR


