
BEWÄSSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNDSTÜCKE
Built on Innovation®

PRO EINSTELLBARE DÜSEN

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR OPTIMALE ABDECKUNG

Die Installation von Bewässerungssystemen unter anspruchsvollen Geländegegebenheiten 
wie Hanglagen, geschwungene Blumenbeete oder schwierige Winkel erfordern Düsen, die 
sich an die Umgebung anpassen lassen. Mit Hunters Pro Einstellbaren Düsen können alle 
Winkel jeder Landschaft mit der Präzision feststehender Düsen abgedeckt werden. Diese 
Düsen werfen überdurchschnittlich große Wassertropfen, sind zuverlässig, präzise und 
können auf jeden Winkel zwischen 0 und 360° eingestellt werden. Pro Einstellbare Düsen 
sind für Modelle mit Wurfweiten von 1,2 m bis 5,2 m erhältlich. Für den Fachmann bedeutet 
dies, dass er zu keinem Zeitpunkt mehr als sieben Düsenbeutel auf Lager haben muss. Die 
Modelle sind je nach Wurfweite farbcodiert, um die Erkennung zu vereinfachen.

01 Akkurat: Scharfe Ecken und große 
Tropfen ermöglichen eine korrekte 
Wasserverteilung

02 Vielfältig: Einstellbar für jeden 
Winkel von 0º bis 360º

03 Einfach: Farbcodiert für eine schnelle 
Identifizierung und einfache 
Lagerhaltung

 Weitere Informationen. Besuchen Sie hunterindustries.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmanager.



Unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen, ist unser Ansporn. Unsere Leidenschaft für Innovation und Entwicklung steckt in allem, 

was wir tun. Aber wir hoffen, dass unser Engagement, außergewöhnlichen Support anzubieten, dazu führt, dass Sie über Jahre 

hinweg ein Mitglied der Kundenfamilie von Hunter bleiben werden.
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PRO EINSTELLBARE DÜSEN 
AUSSTATTUNG UND BETRIEBSDATEN

 Ausstattung

• Scharfe, optimal abgegrenzte Ränder

• Einheitliche Niederschlagsrate von 8A bis 17A

• Griffsicheres Oberteil für einfache Einstellung

• Ausführung mit großen Wassertröpfchen für Einsatz bei 
geringen Windstärken

• Gleichmäßige Verteilung sorgt für hervorragende 
Sprühmuster

• Die neuen einstellbaren 1,2 m und 1,8 m Pro-Düsen 
bieten mehr Flexibilität

• Farbcodiert für leichte Erkennung im Feld

• Einstellbar von 0 bis 360°

 Wurfweite

PRO EINSTELLBARE DÜSEN

 Betriebsdaten

• Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 Bar; 210 kPa

4A DÜse
Wurfweite: 1,2 m

10A DÜse
Wurfweite: 3,0 m

17A DÜse
Wurfweite: 5,2 m

6A DÜse
Wurfweite: 1,8 m

12A DÜse
Wurfweite: 3,7 m

8A DÜse
Wurfweite: 2,4 m

15A DÜse
Wurfweite: 4,6 m

Um Wasser zu sparen planen Sie das Pro-Spray 

PRS30 Gehäuse mit genauer Druckregulierung auf  

2, 1 bar; 201 kPa ein. Die eingebaute Druckregulierung 

stellt einen optimalen Druck her wodurch  

größere Tropfen erzeugt werden, die eine 

Vernebelung verhindern.

WASSEREINSPARUNGEN DURCH 
EINGEBAUTE DRUCKREGULIERUNG IN 
VERBINDUNG MIT PRS30


