
ICC2 & PRO-C®
AIDE-MEMOIRE

CONTOURNEMENT DE LA 
SONDE PROGRAMMABLE

Fonctionnalité                      Procédure
Appuyer sur - en tournant sur Start Times 
(Départ cycle)

Appuyer sur + en tournant sur Run Times 
(temps d'arrosage). Appuyer sur PRG pour 
sélectionner le réessuyage

Appuyer sur - en tournant sur Run Times 
(temps d'arrosage)
Appuyer sur - en tournant sur Water Days 
(jours d'arrosage)

Appuyer sur + en tournant sur Solar Sync 

Appuyer sur + en tournant sur OFF (arrêt)

ARROSAGE ET RÉESSUYAGE

DÉLAI ENTRE LES 
STATIONS
MASQUER LES 
PROGRAMMES
DÉLAI SOLAR SYNC

DÉLAI CLIK



PROGRAMME TEST

Tourner sur Run Times (temps d'arrosage). 
Appuyer sur ◄ depuis la station 1 pour l'afficher

Appuyer 3 secondes sur PRG (programme)

Appuyer sur + et PRG pour enregistrer
Appuyer sur - et PRG pour restaurer 

Appuyer sur PRG et RESET 

Appuyer sur +, –, ◄, ► ensemble, puis +

Mantenir enfoncé ► et appuyer sur PRG
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Fonctionnalité                               Procédure

DURÉE D'ARROSAGE 
TOTALE

EXÉCUTER UN PROGRAMME

RÉCUPÉRATION DES 
DONNEES
RÉINITIALISATION 
TOTALE
APERÇU RAPIDE


