
住宅和商业灌溉
源于创新®

 了解更多相关信息。访问 hunterindustries.com 了解更多详细信息。

BTT 蓝牙时间控制阀

通过水龙头实现自动浇灌花园、植物和花草

即使是最小型的景观，BTT也能提供高效的微型灌溉。BTT操作简便、设置简单，与水龙头配套使用。
用户可通过智能手机远程控制，不必跨越灌木丛或践踏精致的植物景观进行操作。BTT内含耐用的
电池，并可使用iOS®或Android™APP应用程序。它有两种灌溉模式，每种都有两次开始时间来编制灌
溉计划时间表。内置手动启动按钮，可以开启一个小时的手动灌溉，随后自动停止，不再需要智能手
机控制。 

BTT让简单的灌溉变得快捷又实用，对承包商来说是完美的加分项，便于他们为客户提供增值服务及
便捷的养护。

01 蓝牙®：无线距离最远可达10m，便于编程
和远程控制

02 电池操作：内含两节耐用的 AA 碱性电
池，保证整个灌溉季的使用 

03 循环模式：间断性滴灌系统或正在发芽的
植物种子的最佳选择

			 



亨特实业公司首席执行官，Gregory R. Hunter

帮助客户取得成功是我们前进的动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中，并致力于为您
提供独一无二的支持。我们希望您在未来的岁月里一直陪伴在亨特的客户大家庭中。
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BTT 性能与规格

		 功能

•	 支持蓝牙编程便于智能手机轻松无线控制

•	 管理设备数量无上限

•	 多语言选项手机app

•	 独立的定时模式和循环模式

•	 6小时和24小时两种运行时间

•	 降雨延迟可达7天

•	 手动操作按钮

•	 1小时后自动关水

•	 电池电量低时红色LED灯提示

•	 安全密码保护

•	 坚固的滤网

•	 附带快接接头

•	 可选BTT-LOC接头连接到滴灌系统

•	 附带碱性电池

•	 质保期：2 年 

		 电气参数

   • 电源：需要两节AA (1.5V) 碱性电池（内含）

  • 通信：蓝牙 4.0，BLE 模块

  • 工作温度：5° 到 60°C

		 运行参数

  • 流量：4bar(400kPa)压力下30LPM

  • 建议工作压力：0.5–8 bar (50–800 kPa)

		 APP 参数

  • iOS 9.0 或以上

  • Android 4.4 或以上

  • 最佳通讯距离：3–5 m

  • 最大通讯距离：10 m

BTT-LOC （可选） 
进口直径：2 cm

出口直径：接16–18 mm 滴灌管

高度：7 cm

宽度：3 cm

快接接头* （内含） 
进口直径：2 cm 

出口直径：1.6 cm

高度：3.8cm

宽度：3.3cm

*内含BTT-101

BTT-101 
BSP 进口直径：2.5 cm & 2 cm 

出口直径：2 cm

高度：13 cm

宽度：12 cm

厚度：2 cm

型号

Bluetooth® 文字商标和标志是 Bluetooth SIG Inc. 的注册商标，Hunter  
Industries 已获授权使用这些标志。IOS 是 Cisco 在美国以及其他国家的商标或注册
商标，具有使用许可。Android 是 Google 公司的商标。


