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ST-1600-HS-B (alta 
velocidade)
Altura total: 57 cm
Altura de elevação: 13 cm
Diâmetro: 36 cm
Tamanho da entrada: 2" (50 mm) 
BSP*

* Use o adaptador nº 241400SP 
para o cano de PVC de 2" 
(50 mm), se necessário

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
• Opções de bocais: 6
• Bocal padrão: nº 20
• Faixa dos bocais: nº 16 ao nº 26
• Trajetória do bocal: 22,5º
• Mecanismo de engrenagem 

isolado e lubrificado com graxa
• Ajustes de arco com paradas 

ajustáveis (esquerda e direita)
• Configuração do arco: 40° a 360° 

não reversível

• Torre do bocal com catraca
• Velocidade de giro ajustável: 

0 a 65 segundos (modelos de  
alta velocidade, 180° a 8 bar, 
800 kPa)

• Período de garantia: 5 anos para 
os acessórios  

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Raio: 32,5 a 50,3 m
• Vazão: 21,8 a 74,2 m3/h; 364 a 1.237 l/min
• Intervalo de pressão operacional: 4,0 a 8,0 bar; 400 a 800 kPa
• Taxas de precipitação: 60 mm/h aproximadamente

ST-1600-HS-B

Ferramenta ST1600/ST1700
Peça nº 517600SP
Para instalação e remoção do 
mecanismo de engrenagem

O ST-1600-HS-B oferece recursos de limpeza, arrefecimento e lavagem 
inigualáveis para preparar campos esportivos sintéticos para os jogos.

DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-1600

Bocal Pressão Raio Fluxo Prec. mm/h 
             bar kPa m m3/h l/min

16              
4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9

Preto 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1

7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

18 
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8

Preto 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2

7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5

Preto 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1

7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9

22
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5

Preto 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9

7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

24
4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2

Preto 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1

7,0 700 47,5 60,7 1.012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1.084 54,9 63,3

26
4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5

Preto 6,0 600 46,0 64,6 1.077 61,0 70,4

7,0 700 48,7 69,7 1.162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1.237 58,7 67,8

* Todas as medições de raio foram feitas em velocidades de rotação 
padrão. Quando a rotação é reduzida para a velocidade mínima, são 
acrescentados mais 3 metros de raio.


