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الوصفالموديل

DECSTAKE10أوتاد ديكودر قياسية )10 لكل عبوة(، المرابط الضاغطة مشمولة

ترفع مجموعة وتد الديكودر القياسية الديكودر عن الأرض للحفاظ على تنظيم التوصيلات ذات السلكين 
ونظافتها وسهولة الوصول إليها خلال أعمال الصيانة الروتينية. 

الميزات الأساسية
ترفع الديكودر عن الأرض، ومن ثَمَ لا يلزم المقاولون الحفر لإخراج الوتد من الطين 	 
تمسك ديكودرات Hunter في وضع مرتفع للوصول المناسب إليها والبرمجة اللاسلكية من دون فك	 
تعمل مع جميع ديكورات Hunter ومعظم العلامات التجارية الأخرى، وبالتالي لن يحتاج المقاولون إلا 	 

لتخزين مجموعة وتد واحدة فقط 
تم تضمين المرابط الضاغطة )Zip( لتأمين الوتد أثناء التركيب	 
تضمن البنية الصلبة عدم انكسار الوتد أو انثناؤه عند الطرق عليه لتثبيته في التربة	 
مصنوعة بالأساس من مواد معاد تدويرها مع أقل مواد تعبئة ممكنة لمنع الهدر والتقليل إلى أدنى حد من 	 

البصمة الكربونية

مواصفات التشغيل
تناسب كل ديكورات Hunter ومعظم العلامات التجارية الأخرى	 
المرابط الضاغطة )Zip( مشمولة	 
مصنوعة من مواد معاد تدويرها	 

مجموعة وتد الديكودر القياسية 
الارتفاع: 27،5 سم
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ملحقات وحدات التحكم

hunterindustries.com تفضل بزيارة 


