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防水线缆接头

P/N DBRY100，P/N DBRY2X25

主要优势

• 与 EZ 解码器连接兼容，但不是必需的
• UL 认证 600V 直埋
• 改进的红黄电线帽，省去了需要满足两种不同尺寸的不便
• 卡锁功能将接线帽固定在浅蓝色防水管的底部
• 顶盖旁有 3 个出线孔，便于捋线
• 符合 2006/95/EC 以及 IEC 标准 EN61984：2009、EN60998-1：2004 和 

EN60998-2-4：2005

DBRY-6
这种经认证的防水接头用于所有 ICD、DUAL™ 和 Pilot™ 线路连接。

DBRY-6 

型号 说明

DBRY100
100 个散装接头（盒子中有 100 根防水管，外加装有 100 个接线
帽的套盒）

DBRY2X25 25 x 2 包（每个塑料袋中有 2 根管和 2 个接线帽，x 25 组）

通用型解码器插杆套件

通用型解码器插杆套件

型号 说明

DECSTAKE10 通用型解码器插杆（每箱 10 根，附送扎带

通用型解码器插杆套件可将解码器抬离地面，两线系统的安装有序、整洁， 
并且在日常维护过程中易于操作。

主要优势

• 将解码器抬离地面，承包商不必再从泥里挖出设备。
• 将 Hunter 解码器固定在末端位置，方便操作，无需拆卸即可进行无线编程
• 适用于所有 Hunter 解码器和其它绝大多数品牌产品，因此承包商只需订购

一台即可。
• 贴心附送扎带，可在安装过程中确保插杆稳固
• 坚固的结构可确保插杆在锤入泥土时不会断裂或弯曲
• 主要由可回收材料制成，包装精简，避免浪费，碳排放量降至最低

运行参数

• 适用于所有 Hunter 解码器和其它绝大多数品牌
• 附送扎带
• 由可回收材料制成

通用型解码器插杆套件

高：27.5 厘米
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