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نظام EZ ديكودر  HCC وحدة التحكمICC2 وحدة تحكم

EZ أداة تشخيص ديكودر
 الارتفاع: 197 مم

 العرض: 70 مم
العمق: 22 مم

EZ-DT

EZ أداة تشخيص ديكودر

سهولة صيانة أنظمة ديكودر EZ باستخدام أداة تشخيص ديكور EZ المحمولة باليد.

 متوافقة مع: 

موديلات الديكودر

الوصفالموديل

EZ-DMICC2و HCC وحدة مخارج الديكودر لوحدات التحكم

PC-DMPro-C وحدة مخرج ديكودر لوحدة تحكم

EZ-1LED ديكودر لمحطة واحدة مزود بمصباح حالة

EZ-DTEZ أداة تشخيص ديكودر

الميزات الأساسية
أداة تشخيص ديكورات EZ-1 المحمولة باليد.	 
اكتشاف الأخطاء وتنفيذ عملية تصحيح الأخطاء الكهربائية في الموقع دون فك الديكودرات	 
القراءة السريعة لحالة الديكودر وعنوان المحطة والسحب الحالي والجهد الكهربي ثنائي السلك لتبسيط الصيانة	 
برمجة عنوان محطة الديكودر عبر الوصلة السلكية لتسريع عملية التركيب وتوفير الوقت في الموقع	 
تحديث واجهة وحدة التحكم أو البرنامج الثابت للديكودر عبر وصلة كابل شريطي من أجل المرونة عند     	 

تحديث الأنظمة
الاتصال بلغتك المفضلة باستخدام واجهة مستخدم متعددة اللغات	 
 	 AAA العمل بشكل موثوق وفعال أثناء التنقل من خلال مصدر طاقة من 4 بطاريات من النوع

مواصفات التشغيل
مصدر الطاقة: 4 بطاريات من النوع AAA )مزودة(	 
 	EZ-DT الاتصالات: حث لاسلكي، في نطاق 25 مم )1 بوصة( من الديكودر إلى
شاشة TFT ذات إضاءة خلفية، كاملة الألوان، 64 مم )1.8 بوصة(	 

التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم
 	ICC2 مع Centralus™ برنامج
 	HCC مع Hydrawise® برنامج

	 Pro-C™
مجموعة وتد الديكودر DECSTAKE10 القياسية، 	 

10 في العبوة 


