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EZ dekoder 
sisteminiz

HCC Kontrol 
Ünitesi

ICC2 Kontrol 
ünitesi

Dekoder Tanılama Aracı
Yükseklik: 197 mm 
Genişlik: 70 mm 
Derinlik: 22 mm

EZ-DT

 
EZ-DT Dekoder Tanılama Aracı

Elde taşınan, kablosuz EZ Dekoder tanılama (diagnostic) aracı ile EZ Dekoder 
Sistemlerinin bakımını basitleştirin.

Uyumlu olduğu:  

DEKODER MODELLERI

Model Açıklama

EZ-DM HCC ve ICC2 kontrol üniteleri için dekoder çıkış modülü

PC-DM Pro-C kontrol ünitesi için dekoder çıkış modülü

EZ-1 Durum LED’i özellikli tek istasyonlu dekoder

EZ-DT Dekoder Tanılama Aracı

ÖNEMLI AVANTAJLARI
• EZ-1 dekoderler için kablosuz, el tipi tanılama aracı
• Dekoderleri sökmeden sahada hataları tespit edin ve elektriksel sorunları giderin.
• Bakımı kolaylaştırmak için dekoder durumunu, istasyon adresini, akım çekimini 

ve çift kablo hattının voltajını hızlıca okuyun
• Kurulumu hızlandırmak ve sahada zaman kazanmak için dekoder istasyon 

adresini kablo bağlantısı yapılıyken programlayın
• Sistemleri güncellerken esneklik için şerit kablo bağlantısıyla kontrol ünitesi ara 

yüzünü veya dekoder modülü ürün yazılımını güncelleyin
• Çok dilli kullanıcı arayüzünü kullanarak tercih ettiğiniz dilde iletişim kurun
• 4 AAA pil ile sağlanan güçle hareket halindeyken bile güvenilir ve verimli çalışın 

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Güç girişi: 4 x AAA pil (dahil)
• İletişim: Kablosuz endüksiyon, dekoderden EZ-DT'ye 1" (25 mm) mesafe
• 1,8" (46 mm) tam renkli, arkadan aydınlatmalı TFT ekran

KULLANICI MONTAJLI OPSIYONLAR
• Centralus™, ICC2 ile
• Hydrawise®, HCC ile
• Pro-C™
• DECSTAKE10 Evrensel dekoder destek kiti, 10'lu paket 


